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Das Gerat entspricht den grundlegenden Anforderungen
C € der zutreffenden Normen und Richtlinien.

Die Konformitat wurde nachgewiesen. Die entsprechenden

Unterlagen und die Konformitatserklarung sind beim Her-

steller hinterlegt.

Zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist giiltig fiir die Regelgerate Logamatic
2107/2107 M. Die Regelgerate Logamatic 2107 und 2107 Mwerdenin
dieser Bedienungsanleitung als Regelgerat Logamatic 2107 bezeichnet,
es sei denn, ein Unterschied zwischen beiden Versionen tritt auf.

In Kapitel 2 und 3 finden Sie eine kleine Heizungsfibel, die Ihnen eine
Einfiihrungin das Thema Heizungsanlagen und Heizungsregelungen gibt
sowie Tipps zum energiesparenden Heizen.

Im Kapitel 4 finden Sie wichtige Hinweise fiir den sicheren Umgang mit
dem Regelgerat.
Die Kapitel 5 bis 9 beschreiben die Bedienung des Regelgerates:

- Das Kapitel 5 enthilt eine Ubersicht iiber die Bedienung.

« Die ,Grundfunktionen" werden lhnen im Kapitel 6 dargestellt. Diese
Funktionen reichen in der Regel aus, um die Heizungsanlage auf lhre
Bediirfnisse abzustimmen.

« Das Kapitel 7zeigt die ,,Erweiterte Funktionen®, die man fiir die Erstin-

betriebnahme bendtigt.

» Wenn Sie noch tiefer in die Technik Ihres Regelgerates einsteigen
mochten, kénnen Sie das Kapitel 8 benutzen, das lhnen weitere Pro-
grammiermoglichkeiten fiir besondere Félle darstellt.

Technische Anderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen konnen Abbildungen, Funktions-

schritte und technische Daten geringfiigig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschlage zur Verbesserung oder haben Sie UnregelmaBig-
keiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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1  Einfiihrung

Mit dem Kauf des Regelgerates Logamatic 2107/2107 M haben Sie sich
fiir ein Regelgerat entschieden, mit dem Sie Ihre Heizungsanlage einfach
bedienen kénnen. Es erméglicht lhnen einen optimalen Warme-Komfort
bei minimalem Energieverbrauch.

Mit dem Regelgerat Logamatic 2107/2107 M sind Sie in der Lage, Ihre
Heizungsanlage so zu betreiben, dass Sie 6konomische, okologische
und auch gesundheitliche Aspekte miteinander verkniipfen konnen. lhr
eigener Komfort steht dabei natiirlich im Vordergrund.

Was sich im ersten Moment sehr komplex anhort, ist einfach zu bedie-
nen. Voreingestellte Heizprogramme bieten Ihnen dann geheizte
Raume, wenn Sie sie bendtigen.

Natiirlich kénnen Sie oder Ihr Heizungsfachmann die voreingestellten
Heizprogramme verandern und ganz auf lhre Bediirfnisse abstimmen.
Mit nur einem Tastendruck wechseln Sie vom normalen Heizbetrieb
(Tagbetrieb) in den abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb), oder Sie
iiberlassen diese Aufgabe einfach dem automatischen Heizbetrieb.
Ebenfalls mit einem einzigen Tastendruck kénnen Sie lhren Warmwas-
serspeicher nachladen.

Driicken und Drehen

Weitere Funktionen, die Sie verwenden kdnnen, sind unter einer Klappe
versteckt. Mit dem Prinzip ,,Driicken und Drehen® kdnnen Sie hier Ein-
stellungen vornehmen

Ihre Einstellungen werden vom Logamatic 2107/2107 M an die Hei-
zungsanlage weitergeleitet.

Ihre Heizungsanlage bietet lhnen eine Fiille weiterer niitzlicher Funktio-
nen. Einige sind zum Beispiel:

+ Die automatische Sommer-/Winterumschaltung

« Die Urlaubsfunktion

Regelgerdte Logamatic 2107 und 2107 M (Kurzbeschreibung)

Das Regelsystem Logamatic 2000 ist vorwiegend fiir den Bereich Einfa-
milien- und Reihenhauser konzipiert.

Die Regelgerdte Logamatic 2107 und Logamatic 2107 M sind mit der
kompletten sicherheitstechnischen Ausstattung versehen.

Das Regelgerat 2107 M besitzt im Gegensatz zum 2107 ein Zusatzmo-
dul (FM 241), welches einen zweiten Heizkreis mit Mischer regeln kann.

Die Grundausstattung beinhaltet:

+ AuBentemperaturabhangige Regelung eines Niedertemperatur- Heiz-
kessels mit einstufigem Brenner

+ Regelung eines Heizkreises ohne Mischer

+ Warmwassertemperaturregelung

+ Ansteuerung einer Zirkulationspumpe

Der modulare Aufbau ermdglicht in voller Bestiickung die Verwendung

von 2-stufigem oder modulierendem Brenner, einem zusatzlichen Heiz-

kreis mit Mischer sowie die Ansteuerung einer Solaranlage oder die Inte-

gration einer externen Schnittstelle (RS 232).

Sie kdnnen das Bedienfeld verstellen, so dass Sie immer den richtigen
Blickwinkel auf das Display haben.

Buderus

Logamatic 2107, Logamatic 2107 M - 6302 0502 (2013/10)



n Was Sie iiber lhre Heizungsanlage wissen sollten

2  WasSieiiber lhre Heizungsanlage wissen
sollten

Warum sollten Sie sich ndher mit lhrer Heizungsanlage beschafti-
gen?

Heizungsanlagen der neuen Generation bieten Ihnen umfangreiche
Funktionen, mit denen Sie Energie sparen kdnnen, ohne auf Komfort zu
verzichten. Der erste Schritt, diese Heiztechnik naher kennen zu lernen,
ist der schwerste. Aber nach kurzer Zeit sehen Sie, welche Vorteile Sie
aus einer Heizungsanlage ziehen konnen, die gut auf Ihre Bediirfnisse
eingestellt ist. Je mehr Sie iiber die Moglichkeiten Ihrer Heizungsanlage
wissen, desto besser konnen Sie lhren personlichen Nutzen daraus zie-
hen.

Wie funktioniert lhre Heizungsanlage?

Die Heizungsanlage besteht aus dem Heizkessel mit Brenner, der Hei-
zungsregelung, den Rohrleitungen und den Heizkérpern. Ein Warmwas-
serspeicher oder Durchlauferhitzer erwarmt das Wasser zum Duschen,
Baden oder fiir die Handwasche. Je nach Bauart der Heizungsanlage
kann der Warmwasserspeicher oder Durchlauferhitzer im Heizkessel mit

eingebaut sein. Wichtig ist, dass diese Komponenten aufeinander abge-

stimmt sind. Der Brenner verbrennt den Brennstoff (heute meist Gas
oder O1) und erwarmt das im Heizkessel befindliche Wasser. Dieses
warme Wasser wird nun mit Hilfe von Pumpen durch die Rohrleitungen
des Hauses zum Heizkérper transportiert.

—1 |

I

—7

Bild 1 Schema Pumpenheizung

[1] Heizkessel

[2] Brenner

[3] Pumpe

[4] Vorlaufleitung

[5] Heizkorperthermostatventil

[6] Heizkorper

[7] Riicklaufleitung

In Bild 1 ist der Heizkreislauf einer Pumpenheizung dargestellt: Der
Brenner ([2]) erwarmt das Wasser im Heizkessel ([1]). Dieses Hei-
zungswasser wird von der Pumpe ([3]) durch die Vorlaufleitung ([4]) zu
den Heizkorpern ([6]) gepumpt. Das Heizungswasser durchstromt die
Heizkérper und gibt dabei einen Teil seiner Warme ab. Uber die Riick-
laufleitung ([7]) flieBt das Heizungswasser zuriick in den Heizkessel; der
Heizkreislauf beginnt von neuem.

Mit Hilfe der Heizkorperthermostatventile ([5]) kann die Raumtempera-

tur Ihren individuellen Bed(irfnissen angepasst werden. Alle Heizkorper
werden mit derselben Vorlauftemperatur versorgt. Die an den Raum
abgegebene Warme hangt somit nur vom Heizungswasserdurchsatz ab,
der sich iiber die Heizkorperthermostatventile beeinflussen lasst.

Wovon hingt der Warmebedarf eines Raumes ab?

Der Warmebedarf eines Raumes hangt maBgeblich von folgenden Ein-
flussgroBen ab:

Buderus

+ der AuBentemperatur

« der gewiinschten Raumtemperatur

- der Bauart/Isolierung des Gebaudes

+ den Windverhaltnissen

« der Sonneneinstrahlung

« deninneren Warmequellen (Kaminfeuer, Personen, Lampen etc.)
« den geschlossenen oder gedffneten Fenstern

Diese Einfliisse miissen beriicksichtigt werden um eine behagliche
Raumtemperatur zu erhalten.

Bild 2  Einflisse auf das Raumklima

Wofiir bendtigen Sie die Heizungsregelung?

Die Heizungsregelung sorgt fiir lnren Warmekomfort bei gleichzeitig
sparsamem Verbrauch von Brennstoff und elektrischer Energie. Sie
schaltet die Warmeerzeuger (Heizkessel und Brenner) und Pumpen ein,
wenn warme Raume oder warmes Wasser benétigt werden. Sie setzt
dabei die Komponenten Ihrer Heizungsanlage zum richtigen Zeitpunkt
ein.

Weiterhin erfasst die Heizungsregelung die unterschiedlichen Einfluss-

groBen, welche die Raumtemperatur beeinflussen, und gleicht diese
aus.

Was berechnet die Heizungsregelung?

Moderne Heizungsregelungen berechnen die im Heizkessel benétigte
Temperatur (die so genannte Vorlauftemperatur) in Abhéngigkeit von
der AuBentemperatur. Die Beziehung zwischen der AuBentemperatur
und der Vorlauftemperatur wird als Heizkennlinie bezeichnet. Je niedri-
ger die AuBentemperatur ist, desto hoher muss die Vorlauftemperatur
sein.

Die Heizungsregelung kann in drei Regelungsarten arbeiten:

+ AuBentemperaturgefiihrte Regelung
« Raumtemperaturregelung
« AuBentemperaturregelung mit Raumtemperaturaufschaltung
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Bild 3  Kennlinie eines Heizkreises (Beispiel)

4

Logamatic 2107, Logamatic 2107 M - 6302 0502 (2013/10)



Die auBentemperaturgefiihrte Regelung
Bei der auBentemperaturgefiihrten Regelung ist nur die von einem

AuBenfiihler gemessene AuBentemperatur fiir die Hohe der Vorlauftem-

peratur ausschlaggebend. Schwankungen der Raumtemperatur durch
Sonneneinstrahlung, Personen, Kaminfeuer oder ahnliche Fremdwar-
mequellen werden nicht beriicksichtigt.

Wenn Sie diese Regelungsart nutzen, miissen Sie die Thermostatventile
der Heizkorper so einstellen, dass die gewiinschte Raumtemperatur
erreicht wird.

Die Raumtemperaturregelung

Eine andere Moglichkeit der Heizungsregelung ist die Raumtemperatur-
regelung. Je nach eingestellter und gemessener Raumtemperatur
berechnet die Heizungsregelung die im Heizkessel benétigte Tempera-
tur.

Um die Raumtemperaturregelung zu nutzen, bendtigen Sie einen Raum,
der fiir die ganze Wohnung reprasentativ ist. Alle Einfliisse auf die Tem-
peratur in diesem ,,Referenzraum“ - in dem auch die Bedieneinheit
angebracht ist — werden auf alle anderen Raume {ibertragen. Nicht jede
Wohnung hat einen Raum, der diese Anforderungen erfiillt. In diesem
Fall sind der reinen Raumtemperaturregelung Grenzen gesetzt.

Wenn Sie z. B. die Fenster in dem Raum 6ffnen, in dem die Raumtempe-

ratur gemessen wird, dann ,,denkt“ die Regelung, dass sie in allen Réu-
men in der Wohnung die Fenster gedffnet haben und beginnt stark zu
heizen.

Oder umgekehrt: Sie messen die Temperatur in einem nach Siiden
gerichteten Raum mit unterschiedlichen Warmequellen (Sonne oder
auch andere Heizquellen, wie z. B. ein offener Kamin). Dann ,denkt” die
Regelung, in allen Rdumen ware es so warm wie im Referenzraum und
die Heizleistung wird stark reduziert, so dass die Raume z. B. auf der
Nordseite zu kalt werden.

Bei dieser Regelungsart miissen Sie die Thermostatventile der Heizkor-
per im Referenzraum immer ganz aufdrehen.

Die auBentemperaturgefiihrte Regelung mit Raumtemperaturauf-
schaltung

Die auBentemperaturgefiihrte Regelung mit Raumtemperaturaufschal-
tung verbindet die Vorteile der beiden vorher genannten Regelungsar-
ten. Die gewiinschte Vorlauftemperatur, die hauptséachlich von der

AuBentemperatur abhangig ist, kann durch die Raumtemperatur nur in

einem begrenzten Rahmen verandert werden. Damit kann die Raumtem-

peratur in dem Raum mit der Bedieneinheit besser eingehalten werden,
ohne die anderen Rdume ganz auBer Acht zu lassen.

Bei dieser Regelungsart miissen Sie ebenfalls die Thermostatventile der
Heizkorper im Referenzraum immer ganz aufdrehen.

Warum miissen die Thermostatventile ganz gedffnet sein?

Wenn Sie z. B. die Raumtemperatur im Referenzraum reduzieren méch-

ten und deswegen das Thermostatventil weiter zudrehen, wird der
Durchfluss durch den Heizkorper reduziert und damit weniger Warme an
den Raum abgegeben. Dadurch sinkt die Raumtemperatur. Die Hei-
zungsregelung versucht, dem Absinken der Raumtemperatur durch die
Anhebung der Vorlauftemperatur entgegenzuwirken. Die Anhebung der
Vorlauftemperatur fiihrt jedoch nicht zu einer hoheren Raumtempera-
tur, da das Thermostatventil weiterhin die Raumtemperatur begrenzt.

Eine zu hohe Vorlauftemperatur fiihrt zu unnétigen Warmeverlusten im
Heizkessel und in den Rohrleitungen. Gleichzeitig steigt die Temperatur

inallen Raumen ohne Thermostatventil durch die hohere Heizkesseltem-

peratur.

Wofiir benétige ich eine Schaltuhr?
Moderne Heizungsanlagen sind mit einer Schaltuhr ausgeriistet um

Energie zu sparen. Mit der Schaltuhr kdnnen Sie einstellen, dass uhrzeit-

abhangig automatisch zwischen zwei unterschiedlichen Raumtempera-
turen gewechselt wird. Damit haben Sie die Moglichkeit, nachts oder zu

Was Sie iiber lhre Heizungsanlage wissen sollten n

Zeiten, zu denen Ihnen eine geringere Raumtemperatur ausreicht, eine
reduzierte Raumtemperatur einzustellen und am Tage mit der normal
gewiinschten Raumtemperatur die Heizungsanlage zu betreiben.

Sie haben vier Moglichkeiten, die Raumtemperatur zu reduzieren. Je
nach Anforderung wird Ihr Heizungsfachmann eine davon auswahlen
und fiir Sie einstellen:

+ Gesamtabschaltung (es wird keine Raumtemperatur geregelt)

+ Reduzierte Raumtemperatur (es wird eine reduzierte Raumtempera-

tur geregelt)

Wechsel zwischen Gesamtabschaltung und reduziertem Heizen in

Abhéngigkeit von der Raumtemperatur

« Wechsel zwischen Gesamtabschaltung und reduziertem Heizen in
Abhangigkeit von der AuBentemperatur

Bei der Gesamtabschaltung der Heizungsanlage werden die Pumpen
und auch die anderen Komponenten nicht angesteuert. Nur wenn die
Gefahr besteht, dass die Heizungsanlage einfriert, wird wieder geheizt.

Das Heizen mit einer reduzierten Raumtemperatur (Nachtbetrieb)
unterscheidet sich vom normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb) nur durch
eine niedrigere gewlinschte Raumtemperatur in Zeiten, zu denen weni-
ger geheizt werden soll, z. B. nachts.

Beim Wechsel zwischen Gesamtabschaltung und reduziertem Hei-
zen wird, in Abhingigkeit von der Raumtemperatur beim Uberschrei-
ten der eingestellten Raumtemperatur die Gesamtabschaltung aktiviert.
Diese Funktion ist nur mdglich, wenn eine Raumtemperatur gemessen
wird.

Beim Wechsel zwischen Gesamtabschaltung und reduziertem Hei-
zen wird, in Abhangigkeit von der AuBentemperatur beim Uberschrei-
ten der eingestellten AuBentemperatur die Gesamtabschaltung
aktiviert.

Was sind Heizkreise?

Ein Heizkreis beschreibt den Kreislauf, den das Heizungswasser vom
Heizkessel iiber die Heizkorper und zuriick nimmt (= Bild 1, Seite 4).
Ein einfacher Heizkreis besteht aus dem Warmeerzeuger, der Vorlauflei-
tung, dem Heizkérper und der Riicklaufleitung. Die Umwalzung des Hei-
zungswassers iibernimmt eine Pumpe, die in die Vorlaufleitung
eingebaut wird. Wenn die Rohrleitungen gut isoliert sind, werden alle
Heizkorper mit der gleichen Vorlauftemperatur versorgt.

An einen Heizkessel konnen mehrere Heizkreise angeschlossen sein,
wiez. B. einHeizkreis fiir die Versorgung der Heizkorper und ein weiterer
Heizkreis fiir die Versorgung einer FuBbodenheizung. Die Heizkorper
werden dabei mit hoheren Vorlauftemperaturen betrieben als die FuB-
bodenheizung.

Unterschiedliche Vorlauftemperaturen in verschiedenen Heizkreisen
sind in einer Heizungsanlage nur moglich, wenn zwischen Warmeerzeu-
ger und beispielsweise der FuBbodenheizung ein so genanntes Dreiwe-
gemischventil eingebaut ist.

Mit Hilfe eines zusatzlichen Temperaturfiihlers im Vorlauf des zu versor-
genden Heizkreises wird dem heiBen Vorlaufwasser iiber das Dreiwege-
mischventil soviel kaltes Riicklaufwasser zugemischt, wie notwendig ist,
um die gewiinschte niedrigere Temperatur zu erhalten. Wichtig ist, dass
fiir Heizkreise mit Dreiwegemischventil eine zusatzliche Pumpe erfor-
derlichist. Durch die Pumpe kann der zweite Heizkreis unabhangig vom
ersten Heizkreis betrieben werden.
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n Tipps zum energiesparenden Heizen

3 Tipps zum energiesparenden Heizen

Hier sind einige Tipps zum energiesparenden und dennoch komfortab-
len Heizen:

« Heizen Sie nur dann, wenn Sie die Warme benétigen. Nutzen Sie die
im Regelgerat voreingestellten Heizprogramme (Standardpro-
gramme) bzw. lhre individuell eingestellten Heizprogramme.

« Liften Sie in der kalten Jahreszeit richtig: Drei- bis viermal taglich die
Fenster fiir ca. 5 Minuten weit 6ffnen. Standiges Kippen der Fenster

zum Liften ist fiir den Luftaustausch nutzlos und verschwendet unné-

tig Energie.

« SchlieBen Sie beim Liiften die Thermostatventile.

« Fenster und Tiiren sind Stellen, an denen viel Warme verloren geht.
Priifen Sie darum, ob Fenster und Tiiren dicht sind. SchlieBen Sie
nachts die Rollladen.

« Stellen Sie keine groBen Gegenstande direkt vor die Heizkorper, z. B.
Sofa oder Schreibtisch (mindestens 50 cm Abstand). Die erwarmte
Luft kann sonst nicht zirkulieren und den Raum erwarmen.

« Inden Raumen, in denen Sie sich tagsiiber aufhalten, kdnnen Sie bei-

spielweise eine Raumtemperatur von 21 °C einstellen, wahrend Ihnen

nachts dort moglicherweise 17 °C geniigen. Nutzen Sie dazu den nor-

malen Heizbetrieb (Tagbetrieb) und den abgesenkten Heizbetrieb
(Nachtbetrieb) (= Kapitel 6 ,Grundfunktionen”, Seite 9).

- Uberheizen Sie die Rdume nicht, iiberheizte Rdume sind nicht gesund
und kosten Geld und Energie. Wenn Sie die Raumtemperatur tagsiiber

z.B.von 21 °C auf 20 °C senken, sparen Sie rund sechs Prozent Heiz-

kosten.

- Heizen Sie auch in der Ubergangszeit energiebewusst und nutzen Sie
die Sommer-/Winterumschaltung (= Kapitel 7 ,Erweiterte Funktio-
nen”, Seite 12).

« Einangenehmes Raumklima hangt nicht nur von der Raumtemperatur
ab, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit. Je trockener die Luft ist,

desto kiihler wirkt der Raum. Mit Zimmerpflanzen konnen Sie die Luft-

feuchtigkeit optimieren.

« Auch bei der Warmwasserbereitung konnen Sie Energie sparen:
Betreiben Sie die Zirkulationspumpe nur iiber die Zeitschaltuhr.
Untersuchungen haben gezeigt, dass es in der Regel ausreicht, wenn
die Zirkulationspumpe pro halbe Stunde nur drei Minuten angesteuert
wird.

« Lassen Sie lhre Heizungsanlage einmal jahrlich von lhrem Heizungs-
fachmann warten.

+ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

WARNUNG: LEBENSGEFAHR
» Schalten Sie im Gefahrenfall den Heizungsnotschalter
vor dem Heizungsraum aus. Lassen Sie Storungen an

der Heizungsanlage sofort durch eine Fachfirma be-
heben.

WARNUNG: LEBENSGEFAHR
durch elektrischen Strom.
» Alle Arbeiten, die ein Offnen des Regelgerites erfor-

dern, diirfen nur von einer Fachfirma durchgefiihrt
werden.

WARNUNG: VERBRUHUNGSGEFAHR

Die Speichertemperatur des Warmwassers ist auf 60 °C
voreingestellt. Falls Ihr Heizungsfachmann die Warm-
wassertemperatur hoher eingestellt hat und der Warm-
wasserkreislauf der Heizungsanlage keinen
thermostatgeregelten Mischer hat, besteht Verbrii-
hungsgefahr durch heiBes Wasser. Bitte beachten Sie,
dass auch die Armaturen sehr heil werden konnen.

» Drehen Sie in diesem Fall nur gemischtes Warmwas-
ser auf.

VORSICHT: ANLAGENSCHADEN durch Frostgefahr.
& Die Heizungsanlage kann bei Frost einfrieren, wenn das
Regelgerat nicht eingeschaltet ist.
» Schiitzen Sie bei Frostgefahr die Heizungsanlage vor
dem Einfrieren.
» Lassen Sie dazu bei ausgeschaltetem Regelgerat das

Wasser aus dem Kessel, dem Speicher und den Rohr-
leitungen der Heizungsanlage ab.

4  Dersichere Umgang mit dem Regelgerat

4.1 BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Regelgerat Logamatic 2107 dient dazu, Heizungsanlagen in Einfa-
milien- oder Reihenhausern zu regeln und zu iiberwachen. Uber das

Regelgerat Logamatic 2107 kénnen die Raum- und Warmwassertempe-

ratur geregelt und eingestellt werden. Heizprogramme kénnen ausge-
wahlt und eingestellt werden.

Das Regelgerat 2107 M besitzt ein Zusatzmodul (FM 241), welches
einen zweiten Heizkreis mit Mischer regeln kann.

4.2  Zulhrer Sicherheit
Das Regelgerat Logamatic 2107 wurde nach dem Stand der Technik und
den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konzipiert und gebaut.

Dennoch konnen bei unsachgemaBem Umgang mit diesem Gerat Sach-

schaden nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

« Betreiben Sie das Regelgerat Logamatic 2107 nur bestimmungsge-
maB und in einwandfreiem Zustand.

+ Lassen Sie sich von Ihrer Heizungsfachfirma ausfiihrlich in die Bedie-
nung der Anlage einweisen.

Buderus

4.3 Regelgeratreinigen

Das Regelgerat Logamatic 2107 ist mit einem widerstandsfahigen
Kunststoff-Gehause ausgestattet.

» Reinigen Sie das Regelgerat nur mit einem feuchten Tuch und einem
milden Reinigungsmittel.

4.4 Entsorgung

» Entsorgen Sie Verpackung des Regelgerates Logamatic 2107
umweltgerecht.

» Ein Regelgerat, das entsorgt werden soll, ist durch eine autorisierte
Stelle umweltgerecht zu entsorgen.

6
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Zur Bedienung lhres Regelgerdtes “

5  Zur Bedienung lhres Regelgerates

Sie kdnnen Ihre Heizungsanlage tiber Ihr Regelgerat Logamatic 2107
einstellen. Ubersichtlich angeordnete Bedienelemente ermdglichen
Ihnen eine einfache Bedienung.

Bedienelemente Regelgerit Logamatic 2107 und 2107 M

10

Bild 4 Bedienelemente des Regelgerates Logamatic 2107 und Logamatic 2107 M

[1]  Sicherheitstemperaturbegrenzer
[2] Kesselwassertemperaturregler
[3] Sicherung (10 Ampere)

[4]  Schalter fiir Automatik-Betrieb, Not-Betrieb, Heizung und Warm-

wasser
[5] Betriebsschalter

[6] Tasten fiir Grundfunktionen

[71 Drehknopf

[8] Tasten fiir erweiterte Funktionen
[9] Display

[10] Klappe

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) dient dazu, dass lhre Hei-
zungsanlage nicht zu hohe Temperaturen fahrt, fiir die die Heizungsan-
lage nicht ausgelegt ist.

Kesselwassertemperaturregler

Im Normalfall steht der Kesselwassertemperaturregler auf der Stellung
LAUT®.

Mit dem Kesselwassertemperaturregler kénnen Sie die Temperatur des
Heizkesselwassers im Notbetrieb begrenzen.

Schalter fiir Notbhetrieb Heizung und Warmwasser

Mit diesem Schalter kénnen Sie z. B. bei Storungen den Notbetrieb ein-

stellen.

Betriebsschalter

Mit dem Betriebsschalter konnen Sie das Regelgerat 2107 ein- und aus-
schalten.

Drehknopf

Mit dem Drehknopf konnen Sie neue Werte einstellen oder sich in den
Meniis bewegen.

Klappe

Hinter der Klappe befinden sich die Tasten fiir die erweiterten Funktio-
nen. Zur Bedienung der erweiterten Funktionen muss die Klappe geoff-
net sein.

Buderus
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Tasten fiir Grundfunktionen
Mit diesen Tasten konnen Sie die Grundfunktionen bedienen.

Zu jeder Taste (auBer der Taste ,Abgastest“) gehort eine griine Leucht-
diode (LED). Die LEDs geben Auskunft {iber den aktuellen Betrieb.

O O O

2] 3 L)

Taste ,AUT* - Automatik-Betrieb nach Schaltuhr
AUT LED leuchtet = Automatik-Betrieb ist aktiv. Ihre Hei-
zungsanlage arbeitet lber ein voreingestelltes Schalt-
uhrprogramm, zusatzlich leuchtet dann die LED
~normaler Heizbetrieb (Tagbetrieb)“ oder die LED ,abge-
senkter Heizbetrieb (Nachtbetrieb)*.
Taste ,Tagbetrieb® (manueller Betrieb)
X¥- LED leuchtet = normaler Heizbetrieb (Schaltuhr ist deak-
tiviert)

. Taste ,Nachtbetrieb® (manueller Betrieb)
« LED leuchtet = abgesenkter Heizbetrieb (Schaltuhr ist
— deaktiviert)

Taste ,Abgastest*
wird zur Abgasmessung durch eine Fachfirma bendtigt.

R

Tasten fiir erweiterte Funktionen

Uber diese Tasten kénnen Sie z. B. den Wochentag eingeben, die Uhrzeit
einstellen, Temperaturwerte auswahlen etc.

ENR/NR/\

Zeit Temp
&) (ros) (C2) @
Urlaub Auswahl So/Wi
e
Anzeige Install Zurlick

Taste ,Wochentag" -
Wochentag eingeben

Taste ,Zeit" -
Uhrzeit einstellen

Taste ,Temp* -
Temperatur einstellen

Taste ,Urlaub® -
Urlaubsfunktion einstellen

Taste ,PROG" -

PROG .
Programm auswahlen

B

Buderus

Taste ,So/Wi“ - Sommer-
/Winterumschaltung

Taste ,Warmwasser® -
Warmwassertemperatur eingeben

Taste ,Heizkreis“ -
Heizkreise aufrufen

Taste ,Anzeige” -
Standardanzeige wahlen

Taste ,Zuriick” -

WEER

Zuriick zur Standardanzeige

Install Serviceebene aufrufen

Display
Im Display werden eingestellte und gemessene Werte und Temperatu-

ren angezeigt, z. B. bei geschlossener Klappe die gemessene Raumtem-
peratur.

gammmmmqﬁo
'rTﬁ“a

Bild5 Display

[1] Anzeigetext

(2] i

@ Funkuhr

Sommerbetrieb

i
°F°C Temperatureinheit
[3] Anzeigewert, z. B. Raumtemperatur
[4] Anzeigewert, z. B. Raumtemperatur

Heizkreispumpe 1

(5]
Heizkreispumpe 2

ﬁl Speicherladepumpe/Solarpumpe (blinken)

Brennerbetrieb Stufe 1, 2

| 1
AV Mischer auf/zu
C Zirkulationspumpe

1234567 Wochentage:
1 = Montag, 2 = Dienstag, ..., 7 = Sonntag
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6 Grundfunktionen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen iiber die In- und AuBerbe-
triebnahme und die einfache Bedienung des Regelgerates Logamatic
2107.

‘HUTDMHTIM
11105 21

Bild 6 Bendtigte Tasten fiir die Inbetriebnahme

6.1 Regelgerit einschalten
» Stellen Sie den Betriebsschalterauf,,“ (EIN) (= Bild 6, [4]).

» Drehen Sie den Kesselwassertemperaturregler auf ,AUT* (- Bild 6,

[1]).

» Stellen Sie den Schalter fiir Automatik-Betrieb, Not-Betrieb, Heizung

und Warmwasser auf ,AUT* (= Bild 6, [3]).
» Taste ,AUT“ driicken um den Automatik-Betrieb nach Schaltuhr
(= ,Betriebsart andern, Seite 9) zu starten (= Bild 6, [2].

6.2 Regelgerat ausschalten
» Stellung ,,0“ am Betriebsschalter (= Bild 6, [4]) wahlen.

0

VORSICHT: KESSELSCHADEN durch Frost.

» Der Frostschutz ist nur bei eingeschaltetem Regelge-
rat aktiv. Lassen Sie bei ausgeschaltetem Regelgerat
das Wasser aus dem Kessel, dem Speicher und den
Rohren der Heizungsanlage! Nur wenn das ganze Sys-

tem trocken ist, besteht keine Gefahr durch einen
Frostschaden.

6.3 Standardanzeige und Betriebswerte

Im Normalbetrieb zeigt das Display den Wochentag, die Uhrzeit, die
Betriebsart und die gewiinschte Raumtemperatur an.

AUTOMATIK o
16:30 22

7

Weitere Betriehswerte anzeigen lassen

Mit dem Drehknopf kénnen Sie sich die Messwerte aller angeschlosse-
nen Temperaturfiihler und die Betriebsstunden des Brenners im Display
anzeigen lassen.

Nacheinander werden die folgenden Betriebswerte angezeigt:

- Kesselwassertemperatur

- Warmwassertemperatur

« AuBentemperatur (aktueller Wert, ohne Ddmpfung)

- Vorlauftemperatur Heizkreis 2 (falls Mischermodul FM 241 vorhan-
den)

« Kollektortemperatur (falls Solarmodul FM 244 vorhanden)

+ Warmwassersolartemperatur (falls Solarmodul FM 244 vorhanden)

+ Raumtemperatur Heizkreis 1 (falls Fernbedienung angeschlossen)

+ Raumtemperatur Heizkreis 2(falls Fernbedienung angeschlossen)

- Abgastemperatur (falls Abgastemperaturfiihler angeschlossen)

« Betriebsstunden Brenner

« Betriebsstunden Brennerstufe 2 (falls 2-Stufen-Modul FM 242 vor-
handen)
+ Betriebsstunden Solarpumpe (falls Solarmodul FM 244 vorhanden)

Die Betriebsstunden werden 5-stellig dargestellt. Die Ziffern werden
dabei in unterschiedlicher GréBe dargestellt.

BETRIEB 1
76 022

6.4 Betriebsart dindern

HUTOMHAT IR
1S 21

o o o
[ i i\

Die Tasten, die sich am Regelgerat 2107 befinden (siehe Abbildung),
haben die gleichen Funktionen wie die Tasten der Fernbedienung. Fiir
Heizkreise mit Fernbedienung ist die Einstellung der Betriebsart an der
Fernbedienung moglich. Die Tasten fiir die Betriebseinstellung am
Regelgerit sind dann ,funktionslos®, jedoch zeigen die LEDs die einge-
stellte Betriebsart am Regelgerat an.

Bei zwei Heizkreisen gelten die Betriebsartentasten und LEDs:

- fiir beide Heizkreise gemeinsam, falls keine Fernbedienung installiert
ist,

« fiir den Heizkreis ohne Fernbedienung, falls am anderen Heizkreis
eine Fernbedienung installiert ist,

» fiir keinen Heizkreis, falls an beiden Heizkreisen Fernbedienungen
installiert sind (die LEDs zeigen dann die Betriebsart des zuletzt
bedienten Heizkreises bzw. des Warmwassers an).

Sie kdnnen das Regelgerat auf zwei Arten betreiben:

+ Automatik-Betrieb
» Manueller Betrieb

Buderus
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Automatik-Betrieb

Ihre Heizungsanlage arbeitet mit voreingestelltem Heizprogramm, d. h.,
es wird zu fest eingegebenen Zeiten geheizt und Warmwasser bereitet.

Normalerweise wird nachts weniger geheizt als tagsiiber. Mit dem Regel-

gerat Logamatic 2107 miissen Sie nicht jeden Abend die Thermostat-
ventile der Heizkdrper zudrehen und jeden Morgen wieder aufdrehen.

Die Umschaltung wechselt automatisch zwischen dem normalen Heizbe-

trieb (Tagbetrieb) und dem abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb).

Die Zeitpunkte, zu denen lhre Heizungsanlage zwischen normalen Heiz-

betrieb (Tagbetrieb) und abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb)
umschaltet, sind iiber Standardprogramme (- ,Standardprogramm

wahlen®, Seite 12) werkseitig voreingestellt. Sie oder Ihr Heizungsfach-

mann konnen diese Einstellungen auf Wunsch andern.

Manueller Betrieb

Wenn Sie zum Beispiel abends langer oder morgens spater heizen moch-

ten, kdnnen Sie dazu den manuellen, normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb)
oder abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) wahlen (= ,Manuellen
Betrieb wahlen®,Seite 10). Die gewdhlte Betriebsart bleibt standig ein-
gestellt.

Automatik-Betrieb wihlen

Zusammen mit der griinen Leuchtdiode (LED) Gber der Taste ,AUT"
leuchtet auch die LED {iber der Taste , Tagbetrieb oder ,Nachtbetrieb*
- je nach momentanem Heizbetrieb.

Normaler Heizbetrieb und abgesenkter Heizbetrieb wechseln automa-
tisch gemah den Schaltzeiten des eingegebenen Programms.

Wenn zwei Heizkreise vorhanden sind, jedoch nur ein Heizkreis mit Fern-

bedienung ausgestattet ist, gelten die Anzeigen der LEDs im Regelgerat
fiir den Heizkreis ohne Fernbedienung.

» Driicken Sie die Taste ,AUT“ um den Automatik-Betrieb zu wahlen.
AUT

Ihre Heizungsanlage arbeitet mit voreingestelltem Heizprogramm, d. h.,
es wird zu fest eingegebenen Zeiten geheizt und Warmwasser bereitet.

° Wenn Sie den ,Nachtbetrieb® gewahlt haben, ist auch
-I die Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

6.5 Raumtemperatur einstellen

Ist eine Fernbedienung angeschlossen, kdnnen Sie nur an der Fernbe-
dienung die Raumtemperatur fiir normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb)
und abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) fiir den betreffenden Heiz-
kreis einstellen.

Als Hinweis, dass eine Fernbedienung angeschlossen ist, wird im Dis-
play ,FERNBED® angezeigt, sobald am Regelgerét eine Betriebsarten-
taste gedriickt wird. Die Tasten ,AUT*, ,Tagbetrieb® und ,Nachtbetrieb*
am Regelgerdt sind fiir diesen Heizkreis funktionslos und sind durch die
Tasten an der Fernbedienung ersetzt.

FERNBED 1

Tagbetrieb
Nachtbetrieb 21°C Nachtbetrieb
16 °C 16 °C
05:30 22:00

Bild 7 Normaler Heizbetrieb (Tagbetrieb) und
abgesenkter Heizbetrieb (Nachtbetrieb)
Manuellen Betrieb wihlen

Wenn Sie eine der Tasten ,, Tagbetrieb oder ,Nachtbetrieb“ driicken,
wird in den manuellen Betrieb gewechselt.

In dieser Betriebsart wird, unabhangig von dem Heizprogramm, auf die
eingestellte Tag- bzw. Nacht-Raumtemperatur aufgeheizt.

Das Heizprogramm ist auBer Funktion.

» Taste ,Tagbetrieb® driicken:
Ihre Heizungsanlage befindet sich standig im normalen Heizbetrieb.
Die LED der Taste ,Tagbetrieb® leuchtet.

_\Q_

» Taste ,Nachtbetrieb® driicken:
Ihre Heizungsanlage befindet sich standig im abgesenkten Heizbe-
trieb, das bewirkt, dass die Raumtemperatur herabgesetzt wird. Die
LED der Taste ,Nachtbetrieb® leuchtet.

<

Buderus

Im Display des Logamatic 2107 werden nur die Temperaturen darge-
stellt, die iiber die Fernbedienung eingestellt wurden.

Wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist, kdnnen Sie Ihre Raum-
temperatur fiir den normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb) und den abge-
senkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) am Regelgerat eingeben.

O
Wﬂ

Sind zwei Heizkreise ohne Fernbedienung angeschlossen, sind die Ein-
stellungen am Regelgerét fiir beide Heizkreise giiltig.

Ist keine Fernbedienung installiert, wird die gewiinschte Raumtempera-
tur und nicht die gemessene Raumtemperatur im Display dargestellt.
Uberheizen Sie die Raume nicht; iiberheizte Rdume sind nicht gesund
und kosten Geld und Energie.

Ein angenehmes Raumklima hangt nicht nur von der Raumtemperatur
ab, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit.

Werkseitig sind 21 °C fiir den normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb) und
17 °C fiir den abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) eingestellt.

10
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Raumtemperatur eingeben (Heizkreise ohne Fernbedienung)
Ist hnen die Raumtemperatur zu hoch, verringern Sie den Temperatur-

wert. Ist lhnen die Raumtemperatur zu niedrig, erhdhen Sie den Tempe-

raturwert.
» Taste ,Heizkreis“ driicken und gedriickt halten und Drehknopf dre-

hen, bis der Heizkreis ohne Fernbedienungim Display angezeigt wird.

» Taste ,Tagbetrieb® driicken.

Im Display erscheinen ,MANUELL", der Tag, die Uhrzeit und die Raum-

temperatur fiir den normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb).

X%

MANUELL
; 07:00

22

» Taste ,Temp*“ gedriickt halten und Drehknopf bis zur gewiinschten
Tag-Raumtemperatur (hier:,,24 °C*) drehen.
Die Tag-Raumtemperatur ist jetzt auf 24 °C eingestellt.

AT

TAGTEMP .
24

Grundfunktionen n

tung einschalten, indem Sie eine gewiinschte Temperatur fiir das
Warmwasser einstellen. Um Energie zu sparen, wird auBerhalb der pro-
grammierten Zeiten die Warmwasserbereitung abgeschaltet.

Die Warmwasserbereitung ist werkseitig auf , WW-AUT" (Automatik-
Betrieb) mit 60 °C Warmwassertemperatur eingestellt.

In dieser Einstellung beginnt die Warmwasserbereitung 30 Minuten,
bevor einer der beiden Heizkreise in den normalen Heizbetrieb (Tagbe-
trieb) schaltet und endet, sobald beide Heizkreise sich im abgesenkten
Heizbetrieb (Nachtbetrieb) nach Zeitschaltuhr befinden.

08:00|Uhr Tagbetrieb 22:00 thr
| Heizkreis 1 !

0;4:00 Uhr Tagbetrieb 22:00|Uhr
* >0 Minuten Heizkreis 2 !

03:30 Uhr 22:00 U
! |

Bild 8 Beispiel: Warmwasserbereitung

° Wenn eine Zirkulationspumpe fiir Warmwasser instal-
-I liertist, so wird diese zusammen mit der Warmwasser-
bereitung aktiviert.

Warmwassertemperatur einstellen

» Taste ,Warmwasser” gedriickt halten und Drehknopf bis zur
gewiinschten Warmwassertemperatur (hier: ,50 °C*) drehen.
Die Warmwassertemperatur ist jetzt auf 50 °C eingestellt.

a 1)

» Taste ,Temp“loslassen um Eingabe zu speichern.
» Taste ,AUT“ driicken um den Automatik-Betrieb zu wahlen.

AUT

WWASSER .
50

° Um die Raumtemperatur fiir den Nachtbetrieb einzustel-
-I len, miissen Sie nur den oben beschriebenen Vorgang

wiederholen und anstelle der Taste , Tagbetrieb“ die Tas-
te ,Nachtbetrieb® driicken.

» Taste ,Warmwasser” loslassen.
Die Warmwassertemperatur ist gespeichert.

Eingabebereich  |Werkseinstellung

Warmwassertemperatur |30°C-60°C 60°C

6.6 Warmwassertemperatur einstellen

Das Regelgerat Logamatic 2107 bietet Ihnen die Moglichkeit, auch das

Warmwasser energiebewusst aufzuheizen. Dazu ist die Warmwasserbe-
reitung mit einer Schaltuhr versehen. Sie kdnnen die Warmwasserberei-

Buderus
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7 Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen der erweiterten Funktionen.
Dazu gehoren z. B. Informationen zu Einstellungen der Solaranlage oder
von Heizprogrammen.

7.1 Betriebsarten der Solaranlage dndern

AUTOMATIK
1115 2 )

(o] (o] (o]
B EE
® 2P| &

Falls das Regelgerat mit einem Modul zur Regelung einer konventionel-
len Solaranlage (FM 244) ausgestattet ist, kann die Betriebsart der
Solaranlage eingestellt werden.

Entsprechend zu den Heizkreisen, kann fiir die Solaranlage mit Hilfe der
Betriebsartentasten ,AUT", , Tagbetrieb“ und ,Nachtbetrieb® die
Betriebsart eingestellt werden. lhr Heizungsfachmann kann fiir Sie an
Ihrem Regelgerat Einstellungen vornehmen, um einen maéglichst hohen
Nutzen aus lhrer Solaranlage zu ziehen.

Betriebsart Solar-Automatik

In der Betriebsart Solar-Automatik wird selbststandig geregelt, ob
Warmwasser vom Kessel nachgeladen werden muss oder ob geniigend
Energie von der Solaranlage geliefert wird.

In dieser Betriebsart arbeitet die Anlage vollstandig automatisch.

» Klappe 6ffnen.
» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis
,SOLAR" angezeigt wird.

SOLAR

» Taste ,Heizkreis“ loslassen um Eingabe zu speichern.
» Taste ,AUT* driicken um den Automatik-Betrieb zu wahlen.
Im Display erscheint ,SOLAR-AUT".

AUT

SOALR-AUT
1 12:25

Buderus

Betriebsart Solar-Manuell

Funktionstest der Solaranlage.

In dieser Betriebsart arbeitet die Anlage nicht mehr automatisch. Die

Solarpumpe wird manuell eingeschaltet, wenn der Anlagenzustand es

zuldsst (z. B. Kollektor nicht heiB genug). Die Betriebsart Solar-Manuell

wird automatisch nach 30 Minuten verlassen und der Automatik-Betrieb

aktiviert.

» Klappe offnen.

» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis
,SOLAR angezeigt wird.

@ )

SOLAR

» Taste ,Heizkreis* loslassen um Eingabe zu speichern.
» Taste ,Tagbetrieb™ driicken.
Im Display erscheint ,SOLAR-MAN.

_\/Q:_

SOLAR-MAN
) 12:25

Betriebsart Solar-Aus
Abschalten der Solaranlage.

° Wenn Sie die Betriebsart ,SOLAR-AUS“ aktivieren moch-

-I ten, miissen Sie nur den oben beschriebenen Vorgang
wiederholen und anstelle der Taste , Tagbetrieb“ die Tas-

te ,Nachtbetrieb® driicken.

Die Solarpumpe bleibt dauerhaft aus, unabhangig vom

Anlagenzustand.

7.2  Standardprogramm wahlen

OMAT LK
1115 2 )

'&A&ooo
a oy [=[e)

ma<9¢@D
Auswahl Zurtick

Was ist ein Heizprogramm?

]

Ein Heizprogramm sorgt fiir den automatischen Wechsel der Betriebsart
normaler Heizbetrieb (Tagbetrieb) und abgesenkter Heizbetrieb (Nacht-
betrieb) zu festgelegten Zeiten. Der automatische Wechsel wird iiber
eine Schaltuhr realisiert.
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Bevor Sie diese Moglichkeiten nutzen, machen Sie sich zu folgenden Wenn keines der voreingestellten Heizprogramme zu lhren Lebensge-
Punkten Gedanken: wohnheiten passt, haben Sie weiterhin die Moglichkeit, individuelle

+ Wann soll es morgens warm sein (abhingig vom Wochentag)? Heizprogramme zu erstellen.

- Gibt es Tage, an denen Sie tagsiiber nicht heizen mochten?

. . Lo Die Warmwasserbereitung ist aktiv, wenn Sie auf Be-
. ? ° ’
Wann konnen Sie abends die Heizung abstellen’ -I triebsart ,WW-AUT" steht, und solange sich ein oder bei-

de Heizkreise im ,Tagbetrieb® befinden.

Es dauert unterschiedlich lange, bis lhre Heizungsanlage die
gewiinschte Temperatur erreicht hat. Es hangt von der AuBentempera-
tur, der Gebaudedammung und der Absenkung der Raumtemperatur ab.

. . . . ) Standardprogrammiibersicht
Buderus bietet mit dem Regelgerat Logamatic 2107 acht unterschied-

lich voreingestellte Heizprogramme an
(= ,Standardprogrammiibersicht®). Diese konnen fiir den 1. und 2.
Heizkreis getrennt verwendet werden.

Wahlen Sie das Standardprogramm, das lhren Bediirfnissen am nachs-
ten kommt. Wenn Sie ein maBgeschneidertes Programm wiinschen,
konnen Sie die einzelnen Schaltpunkte anpassen.

Die folgenden 8 Standardprogramme stehen lhnen zur Verfiigung. Ins-

Werkseitig ist das Heizprogramm ,FAMILIE” gesamt ist die Eingabe von maximal 42 Schaltpunkten pro Heizkreis
(- .Standardprogrammiibersicht®) eingestellt. méglich.
Prog Name Tag Ein?) Aus? Ein?) Aus? Ein?) Aus?
FAMILIE 1-4 Montag bis 05:30 22:00
Donnerstag
5 Freitag 05:30 23:00
6 Samstag 06:30 23:30
Sonntag 07:00 22:00
FRUEH 1-4 Montag bis 04:30 22:00
Friihschichtarbeit Donnerstag
5 Freitag 04:30 23:00
6 Samstag 06:30 23:30
7 Sonntag 07:00 22:00
SPAET 1-5 Montag bis 06:30 23:00
Spatschichtarbeit Freitag
6 Samstag 06:30 23:30
7 Sonntag 07:00 23:00
VORMIT 1-4 Montag bis 05:30 08:30 12:00 22:00
Halbtagsarbeit vormit- Donnerstag
tags 5 Freitag 05:30 08:30 12:00 23:00
6 Samstag 06:30 23:30
Sonntag 07:00 22:00
NACHMIT 1-4 Montag bis 06:00 11:30 16:00 22:00
Halbltagsarbeit nachmit- Donnerstag
tags 5 Freitag 06:00 11:30 15:00 23:00
6 Samstag 06:30 23:30
7 Sonntag 07:00 22:00
MITTAG 1-4 Montag bis 06:00 08:00 11:30 13:00 17:00 22:00
Mittags zu Hause Donnerstag
5 Freitag 06:00 08:00 11:30 23:00
6 Samstag 06:00 23:00
Sonntag 07:00 22:00
SINGLE 1-4 Montag bis 06:00 08:00 16:00 22:00
Donnerstag
5 Freitag 06:00 08:00 15:00 23:00
6 Samstag 07:00 23:30
7 Sonntag 08:00 22:00
SENIOR 1-7 Montag bis 05:30 22:00
Sonntag
NEU 1 Montag

Tab. 1 Standardprogrammiibersicht
1) Ein der eingestellten Tagtemperatur
2) Aus der eingestellten Nachttemperatur

In der Anzeige erscheint bei der Auswahl jeweils der Programmname,
wie in der Tabelle angegeben.

Buderus
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Erweiterte Funktionen

Standardprogramm wihlen (Programm fiir einen Heizkreis auswih-

len)

» Klappe 6ffnen.
» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis z. B.
L,Heizkreis 1 angezeigt wird.

@ +§i§

» Taste ,Heizkreis“loslassen.

» Taste ,PROG*“driicken und Drehknopf drehen, bis Ihr gewiinschtes
Standardprogramm (hier: ,SPAET®) angezeigt wird.

G [

SPAET

» Taste ,PROG*loslassen um Eingabe zu speichern.
Im Display wird der erste Schaltpunkt von ,,SPAET“ angezeigt.

SPAET
. 06:30

21

Sie konnen das eingestellte Heizprogramm unterbrechen, wenn Sie z. B.
in den nachsten Tagen in Urlaub sind. Wahrend dieser Zeit mochten Sie
weniger heizen.

Der Vorteil gegeniiber dem abgesenkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb)
liegt zum einen darin, dass Sie nach dem Urlaub in eine schon geheizte
Wohnung kommen. Zum anderen kdnnen Sie die gesamte Heizungsan-
lage einfach umschalten.

Das Urlaubsprogrammiist nur fiir den Heizkreis oder die Heizkreise aktiv,
die sich in Betriebsart ,Automatik“ befinden. Befinden sich Heizkreis 1
sowie ggf. Heizkreis 2 im Urlaubsprogramm, so bleibt auch die Warm-
wasserbereitung ausgeschaltet. Auch die Solaranlage wird fiir die
Urlaubsdauer ausgeschaltet, um Pumpenenergie zu sparen, nimmt
jedoch 3 Tage vor Urlaubsende wieder den Betrieb auf.

Das Urlaubsprogramm beginnt sofort nach Programmierung und endet
nach Ablauf der eingegebenen Zeit. Bei Programmierung ,,Urlaub = 1
Tag" endet das Urlaubsprogramm an demselben Tag um 24:00 Uhr.

» Klappe offnen.

» Taste ,Urlaub“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die Anzahl
der Urlaubstage angezeigt wird (hier: ,15%).

1!-+gi>

URLAUB
15

» Taste ,Zuriick“ driicken um zur Standardanzeige zuriickzugelangen.

Die Heizung lauft jetzt mit lhrem Wunschprogramm ,SPAET* fiir Heiz-

kreis 1.

—=

Sie konnen jederzeit, wenn Sie bei der Programmierung
der Zeitschaltuhrunsicher werden, durch Aufrufeneines
Standardprogrammes zum Anfangszustand zuriickkeh-
ren.

Der Tag, an dem Sie die Urlaubstage eingeben, zahlt als erster Urlaubs-

tag.

» Taste ,Urlaub“loslassen um Eingabe zu speichern.

» Taste ,Temp*“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die Raum-
temperatur angezeigt wird, die wahrend Ihrer Urlaubszeit gehalten
werden soll, z. B. 10°C.

N

Wenn Sie, z. B. fiir den Heizkreis 2 ein Programm aus-
wahlen mochten, miissen Sie zuerst den Heizkreis 2 an-
wahlen.

URLAUB .
10

7.3  Urlaubsprogramm eingeben

(o] o o
7) Z 2

Tlck

e o 2 °
SOO0C

Buderus

UTOMATIK
1R 21

» Taste ,Temp“loslassen um Eingabe zu speichern.
Ihre Urlaubstage und die Raumtemperatur sind gespeichert.

URLAUB .
15 10

Raumtemperatureinstellungen an der Fernbedienung sind wahrend des
Urlaubs wirkungslos.

- Falls zwei Heizkreise installiert sind, ist das Urlaubspro-
-I gramm fiir beide Heizkreise giiltig.
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Urlaubsprogramm léschen

Zum Loschen eines (momentan) laufenden Urlaubsprogramms und

anschlieBendem Wechsel zum normalen Heizbetrieb gehen Sie folgen-

dermaBen vor:

» Klappe 6ffnen.

» Taste ,Urlaub® gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis ,URLAUB
00“im Display angezeigt wird.

1tn+gi§

Erweiterte Funktionen

» Taste ,Zeit" loslassen.
Die Uhrzeit ist gespeichert.

URLAUB
02:00

URLAUB
00

» Taste ,Urlaub“loslassen um Eingabe zu speichern.
Das normale Heizprogramm im Automatik-Betrieb beginnt wieder zu
arbeiten.

Urlaubsprogramm unterbrechen

» Taste ,Tagbetrieb® oder ,Nachtbetrieb®an der Fernbedienung oder
am Regelgerat driicken.

oder @

Urlaubsprogramm fortsetzen
» Taste ,AUT“ driicken um den Automatik-Betrieb zu wéhlen.

AUT

7.4  Sommer-/Winterzeit umstellen

AUTOMATIK
1h15 21

Manuelle Einstellung der Sommer-/Winterzeit
Die Umstellung erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben:

« Auf die Winterzeit:
Am letzten Oktoberwochenende am Sonntag um 03 00 Uhr auf
02:00 Uhr (-1 h).

« Auf die Sommerzeit:
Am letzten Marzwochenende am Sonntag um 02:00 Uhr auf
03:00 Uhr (+ h).

» Klappe offnen.

» Taste ,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf um 1 Stunde nach rechts
oder links drehen, je nachdem, ob Sie die Winter- oder Sommerzeit
einstellen mochten.

Wenn eine Fernbedienung mit integriertem Funk-
uhrempfanger (BFU/F) installiert ist, so erfolgt die Ein-
stellung bzw. Korrektur von Wochentag und Uhrzeit
selbststandig.

mul 0

7.5 Sommer-/Winterumschaltung einstellen

©

AUT E
(A

ze\
Q @‘

Ihr Regelgerat Logamatic 2107 beriicksichtigt neben der AuBentempe-
ratur die Speicherfahigkeit und die Warmedammung des Gebaudes
(nachfolgend ,,geddmpfte AuBentemperatur” genannt) und schaltet mit
zeitlicher Verzogerung automatisch in den Sommer-oder Winterbetrieb.
Die Umschaltung ist unabhangig von der tatsachlichen Jahreszeit.

AUTOMATIK
13115 &

Die automatische Sommer-/Winterumschaltung ist nur fir die Heiz-
kreise aktiv, die sich im Automatik-Betrieb nach Zeitschaltuhr befinden.
Sommerbetrieb

Uberschreitet die ,AuBentemperatur® die vom Werk eingestellte
Umschaltschwelle von 17 °C, wird der Heizbetrieb mit einer Verzoge-
rung, die von der Speicherfahigkeit und der Warmedammung des
Gebaudes abhangt, abgeschaltet.

Mit dem folgenden Symbol wird der Sommerbetrieb im Display ange-
zeigt.

A

Falls eine Fernbedienung installiert ist, leuchtet die LED neben diesem
Symbol auf.

» Taste ,Tagbetrieb® driicken, wenn Sie im Sommerbetrieb kurzzeitig
heizen mochten.

'K.j\'
» Taste ,AUT“driicken.

Danach kehrt die Anlage wieder in den automatischen Sommerbe-
trieb zurtick.

AUT

Buderus
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Erweiterte Funktionen

» Taste ,Zuriick” driicken um zur Standardanzeige zuriickzugelangen.
Die Heizung lauft jetzt mit lhrem Wunschprogramm, z. B. ,SPAET fiir
Heizkreis 1.

=

° Auch wenn der Sommerbetrieb aktiviert ist, bleibt die
-I Trinkwassererwarmung in Betrieb.

Winterbetrieb

Unterschreitet die ,,gedampfte AuBentemperatur® die vom Werk einge-
stellte Umschaltschwelle von 17 °C, ist die Heizung wieder in Betrieb.

Das folgende Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt.

A

Automatische Sommer-/Winterumschaltung einstellen

» Klappe 6ffnen.

» Taste ,So/Wi* gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis ,SOMMER
AB® und die gewiinschte ,,gedampfte AuBentemperatur® angezeigt
wird.

P
o0

SOMMER AB .
21

» Taste ,So/Wi“loslassen um Eingabe zu speichern.
Das Symbol und die Anzeige ,SOMMER"werden im Display angezeigt,
wenn das Regelgerat automatisch auf Sommerbetrieb umschaltet.

71

Falls eine Fernbedienung installiert ist, leuchtet die LED neben diesem
Symbol auf.

° In allen Betriebsarten (Sommer- und Winterbetrieb)

'I werden alle Pumpen fiir ca. 30 Sekunden jeden Mitt-
woch um 12:00 Uhr aktiviert, um Pumpenschéaden zu

vermeiden. Im Anschluss wird das Stellglied fiir ca.

3 Minuten angesteuert (so genannter Pumpenkick).

Standig Sommer- oder Winterbetrieb einstellen

In dieser Einstellung ist die automatische Sommer-/Winterumschaltung
deaktiviert.

» Klappe 6ffnen.
» Taste ,,So/Wi* gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis ,SOMMER
AB" angezeigt wird.

N
o 0

» Taste ,So/Wi“ loslassen.
Das Symbol und die Anzeige ,SOMMER"werden im Display angezeigt,
wenn das Regelgerat automatisch auf Sommerbetrieb umschaltet.

A

Buderus

Falls eine Fernbedienung installiert ist, leuchtet die LED neben diesem
Symbol auf.

Gehen Sie in der oben genannten Reihenfolge vor um

den standigen Winterbetrieb einzustellen.

» Halten Sie Taste ,So/Wi*“ gedriickt und drehen Sie den
Drehknopf, bis ,WINTER" angezeigt wird. Das Symbol
»SOMMER* wird nicht mehr im Display angezeigt.

7.6  Dauerbetrieb fiir Warmwasser einstellen

9

o o o
B

>
B

Dauerbetrieb einstellen

» Klappe 6ffnen.

» Taste ,Heizkreis* gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis ,WWAS-
SER" angezeigt wird.

WWASSER

» Taste ,Heizkreis“ loslassen um Eingabe zu speichern.
» Taste ,Tagbetrieb® driicken.
Im Display erscheint ,WW-DAUER®.

_:Q:_

WW-DAUER
) 10:40

50

Die Warmwasserbereitung wird jetzt rund um die Uhr vorgenommen.

Nach 5 Minuten schaltet das Regelgerat automatisch in die Standardan-
zeige zuriick.

16
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Wenn Sie die Warmwasserbereitung ausschalten
mochten, miissen Sie nur den oben beschriebenen Vor-
gang wiederholen und anstelle der Taste , Tagbetrieb*
die Taste ,Nachtbetrieb“ driicken. Die Warmwasserbe-
reitung ist dann dauerhaft ausgeschaltet. Die manuelle
Aktivierung erfolgt durch Driicken der Taste ,Warmwas-
ser”.

Wenn Sie die Warmwasserbereitung im Automatik-Be-
trieb einstellen mochten, wiederholen Sie ebenfalls
den oben beschriebenen Vorgang und driicken anstelle
der Taste ,Tagbetrieb® die Taste ,AUT*. Die Warmwas-
serbereitung befindet sich dann im Automatik-Betrieb.

Wenn Sie mit dem Regelgerat auch eine Solaranlage be-
treiben, so kann bei entsprechendem solarem Ertrag die
vom Kessel erzeugte Warmwassertemperatur zugunsten
der solaren Nachladung selbststandig reduziert werden.
Die entsprechende Funktion muss jedoch vorher auf der
Serviceebene durch [hren Heizungsfachbetrieb aktiviert
worden sein.

7.7  Standardanzeige dndern

Wabhlen Sie aus, welchen Anzeigewert das Regelgerat im Ruhezustand
anzeigen soll.

AUTOMATIK
1115 21

r
A A & o o o

Die Werkseinstellung ist:

LAUTOMATIK®, Uhrzeit, Wochentag, aktuelle gewiinschte Raumtempe-

ratur fiir den Heizkreis 1.

AUTOMATIK .
2 06:30 22

Diese Standardanzeige konnen Sie dndern und folgende Anzeigen aus-

wahlen:

+ Kesselwasser-Temperatur

« Trinkwasser-Temperatur

« AuBentemperatur (aktueller Wert, ohne Ddmpfung)

+ Kollektortemperatur, wenn Solarmodul (FM 244) installiert

In jeder Standardanzeige sind zusatzlich Symbole zu sehen, die den

augenblicklichen Betriebszustand Ihrer Heizungsanlage anzeigen, z. B.

':‘I Heizkreisumwalzpumpe Heizkreis 1 lduft. Das nebenste-

hende Symbol wird im Display dargestellt.

oder

Erweiterte Funktionen

Speicherladepumpe lauft. Das nebenstehende Symbol
5] wird im Display dargestellt.

Standardanzeige dndern

» Klappe offnen.

» Taste ,Anzeige” gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die
gewiinschte Standardanzeige angezeigt wird (hier: ,WWASSER").
Die Warmwassertemperatur wird im Display angezeigt.

PN
@0

WWASSER B}
60

» Taste ,Anzeige”loslassen.
Ihre Standardanzeige ist gespeichert.

WWASSER
; 16:30

60

7.8  Wochentag und Uhrzeit einstellen

9

o o o
mIE|E]
(&)

AUTOMATIK

1115 21

Wenn eine Fernbedienung mit integriertem Funkuhrempféanger (BFU/F)

installiert ist, so erfolgt die Einstellung bzw. Korrektur von Wochentag

und Uhrzeit selbststandig.

» Klappe 6ffnen

» Taste ,Wochentag" gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis der
gewiinschte Wochentag angezeigt wird (hier: ,,1° fiir ,MONTAG").

AN O

» Taste ,Wochentag” loslassen.
Der Montag ist damit gespeichert und wird durch die ,1“ symbolisiert.
Montag = 1
Dienstag = 2

Sonntag =7

Buderus
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n Zusitzliche Programmiermoglichkeiten

MONTAG
, 06:30

Sie konnen nun die Uhrzeit eingeben.

» Taste,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf drehen, bisim Display die
gewiinschte Uhrzeit angezeigt wird (hier: ,,16:30%).

o0

MONTAG
. 16:30

» Taste ,Zeit" loslassen um Eingabe zu speichern.

° Nach einem langeren Stromausfall blinken die Angaben
-I zu ,Wochentag® und ,,Uhrzeit".

» Wenn die blinkende Anzeige mit dem aktuellen Tag
und der Uhrzeit iibereinstimmt, driicken Sie einmal
die Taste ,Zeit".

» Istdies nichtder Fall, kdnnen Sie die Uhrzeit, wie oben
beschrieben, manuell eingeben.

8  Zusitzliche Programmiermoglichkeiten

8.1 Standardprogramm dndern

Wenn Ihnen ein Standardprogramm nur teilweise zusagt, kdnnen Sie es
andern oder von Ihrem Heizungsfachmann dndern lassen. Das geén-
derte Standardprogramm wird unter dem Namen "EIGEN" gespeichert.

Ein Standardprogramm wird durch Schaltpunkte bestimmt, wobei ein

Schaltpunkt durch drei Angaben ,Wochentag®, ,Uhrzeit“ und ,Tempera-

tur” festgelegt ist. Der hoher eingestellte Temperaturwert entspricht
»Tagbetrieb EIN", der niedrigere eingestellte Temperaturwert entspricht
L,Nachtbetrieb AUS". Die Schaltpunkte geben Beginn und Ende des nor-
malen Heizbetriebes (Tagbetriebes) an.

vorher:
Tagbetrieb
Nachtbetrieb
05:30 22:00
nachher:
Tagbetrieb
Nachtbetrieb 05:30 06:30 22:00

Bild 9  Schaltpunkt verschieben

Beispiel

Im Familienprogramm soll am Montag der Heizbeginn des Heizkreises 2
von 05:30 Uhr auf 06:30 Uhr verschoben werden (= Bild 9).

Buderus

Schaltpunkt zeitlich verschieben

Wenn Sie Veranderungen im Standardprogramm vornehmen oder ein
komplett neues Wunschprogramm eingeben, speichert das Regelgerat
Ihre Eingaben unter ,EIGEN 1° fiir den Heizkreis 1 und fiir den
Heizkreis 2 unter ,EIGEN 2°.

» Klappe offnen.

» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis z. B.
LHEIZKREIS 1“angezeigt wird.

@ )

» Taste ,Heizkreis“ loslassen.

» Taste ,PROG* driicken und Drehknopf drehen, bis Ihr gewiinschtes
Standardprogramm (hier: ,FAMILIE®) angezeigt wird.
Das Standardprogramm ,,FAMILIE ist jetzt ausgewahlt.

=0

FAMILIE

» Taste ,PROG" loslassen.
Im Display wird der erste Schaltpunkt vom Standardprogramm ,FAMI-
LIE* angezeigt (hier: ,05:30% Uhr).

FAMILIE
. 05:30

21

» Taste ,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf bis zum gewiinschten
Wert (hier: ,06:30%) drehen.

o)

18
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» Taste ,Zeit“ loslassen um Eingabe zu speichern.
LEIGEN 1“wird jetzt angezeigt, da Sie das Standardprogramm in ein
eigenes Programm verandert haben.

EIGEN 1
;  06:30

21

Zusitzliche Programmierméglichkeiten “

» Taste ,PROG* gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis lhr
gewiinschtes Standardprogramm (hier: ,FAMILIE®) angezeigt wird.
Das Standardprogramm ,FAMILIE ist jetzt ausgewahlt.

G )

Schaltpunkt einfiigen

AUTOMATIK
1015 21

O

o o o
miElaE]
&

Sie konnen Schaltpunkte (Angabe von Wochentag, Uhrzeit und Tempe-

ratur) in ein vorhandenes Heizprogramm einfiigen um z. B. eine Heiz-
phase zu unterbrechen.

FAMILIE

» Taste ,PROG*loslassen.
Im Display wird der erste Schaltpunkt vom Standardprogramm ,FAMI-
LIE" angezeigt.

FAMILIE
;  05:30

21

» Drehknopf nach links drehen, bis ,NEUER SP* im Display angezeigt
wird.

O

- Achten Sie darauf, dass Sie Einschaltpunkt und Aus-
-I schaltpunkt immer abwechselnd eingeben.

Beispiel

Sie wollen im Programm ,FAMILIE® fiir den Heizkreis 1 zusatzlich am
Freitag (Tag 5) von 10:00 Uhr-13:00 Uhr nicht heizen.

NEUER SP )

vorher:
Tagbetrieb

Nachtbetrieb —
05:30 22:00

nachher:
Tagbetrieb

Nachtbetrieb —
05:30 10:00 13:00 22:00

Bild 10 Schaltpunkt einfiigen

» Klappe 6ffnen.
» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis z. B.
LHEIZKREIS 1“ angezeigt wird.

@0

» Taste ,Heizkreis* loslassen.

» Taste ,Wochentag” gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis der
gewiinschte Wochentag 1...7 angezeigt wird, z. B. ,,5" fiir Freitag.

AN O

» Taste ,Wochentag“ loslassen um Eingabe zu speichern.

» Taste ,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die
gewiinschte Uhrzeit des neuen Schaltpunktes angezeigt wird, z. B.
,10:00%.

N @

» Taste ,Zeit“ loslassen um Eingabe zu speichern.

» Taste ,Temp“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die
gewiinschte Betriebsart angezeigt wird z. B. ,,17 °C* fiir abgesenkten
Betrieb oder 21 °C* fiir normalen Heizbetrieb.

AT
» Taste ,Temp“ loslassen um Eingabe zu speichern.
Im Display wird ,NEUER SP“ angezeigt. Damit ist ein neuer Schalt-

punkt, an dem die Heizung abgesenkt/abgeschaltet wird, eingege-
ben.

Buderus
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n Zusitzliche Programmiermoglichkeiten

NEUER SP
s 10:00

17

Als nachstes miissen Sie den Schaltpunkt zum Wiedereinschalten einge-

ben.

° Geben Sie den Schaltpunkt zum Wiedereinschalten der
-I Heizungsanlage in der oben genannten Reihenfolge (An-
gabe von Wochentag, Uhrzeit und Temperatur) ein.

» Taste ,Zuriick” driicken.
Ihre Eingaben sind unter ,,EIGEN 1 gespeichert.

=

° Solange im Display ,,Striche“ angezeigt werden, lasst

-I sich der Schaltpunkt noch verandern. Erst wenn Sie die
Taste ,Temp® losgelassen haben, ist der neue Schalt-

punkt gespeichert.

Eine Heizphase loschen

Eine Heizphase besteht aus zwei Schaltpunkten, einem Einschalt- und
einem Ausschaltpunkt. Wenn Sie eine Heizphase |6schen mdchten,
miissen Sie beide Schaltpunkte l6schen.

vorher:
Standardprogramm ,MITTAG*
Tagbetrieb
Nachtbetrieb J L
06:00 08:00 11:30 13:00 17:00 22:00
nachher:

Neues Programm ,EIGEN 1°
Tagbetrieb

Nachtbetrieb

06:00 08:00 17:00  22:00

» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis z. B.
LHEIZKREIS 1“ angezeigt wird.

@)

» Taste ,Heizkreis“ loslassen.

» Taste ,PROG" driicken und Drehknopf drehen, bis Ihr gewiinschtes
Standardprogramm (hier: ,MITTAG") angezeigt wird.
Das Standardprogramm ,MITTAG" ist jetzt ausgewahlt.

MITTAG

» Taste ,PROG" loslassen.
Im Display wird der erste Schaltpunkt des Standardprogramms ,MIT-
TAG* angezeigt (hier: ,,06:00“ Uhr).

MITTAG
;  06:00

21

» Drehknopf drehen, bis der Schaltpunkt der Heizphase angezeigt wird,
den Sie l6schen mochten, z. B. ,11:30“ Uhr.

O
» Taste ,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf bis zum gewiinschten
Wert (hier: ,13:00%) drehen.

£ -0

MITTAG
) 13:00

21

Weiter lasst sich der Schaltpunkt nicht drehen, da auf 13:00 Uhr ein wei-
terer Schaltpunkt programmiert ist.

Sobald Sie auf den Schaltpunkt ,,13:00% drehen, andert sich die Displa-
yanzeige in ,,LOESCHEN" und fiir jeden Zahlenwert im Display erscheint
eine ,8“. Jede dargestellte ,,8 verschwindet nach einer kurzen Zeit.

Bild 11 Heizphase léschen

Beispiel

Ausgehend vom Standardprogramm ,MITTAG“ mdchten Sie die Heiz-
phase am Montag von 11:30 Uhr-13:00 Uhr I6schen, damit von
08:00 Uhr-17:00 Uhr eine Heizpause entsteht:

» Klappe 6ffnen.

Buderus

LOESCHEN
88:88

388
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Sobald alle Achter verschwunden sind, lassen Sie die Taste ,Zeit“ los.
Die beiden Schaltpunkte ,,11:30“ und ,, 13:00“ sind gel6scht und das
neue Programm ist unter ,EIGEN 1“ gespeichert.

° Loschvorgang abbrechen:
-I Taste ,Zeit“ loslassen, bevor alle Achter verschwunden
sind. Die Schaltpunkte der Heizphase bleiben erhalten.

Zusitzliche Programmierméglichkeiten “

» Taste ,AUT*driicken um zuriick zur Standardanzeige zu gelangen.

AUT

8.2  Heizphasen verbinden

&) e
Eine Heizphase besteht aus einem Einschalt- und einem Ausschaltpunkt.
Um zwei zeitlich aufeinanderfolgende Heizphasen miteinander zu ver-

binden, legen Sie den Ausschaltpunkt der ersten Heizphase auf den Ein-

schaltpunkt der darauffolgenden Heizphase.

MITTAG

» Taste ,PROG*loslassen.
Im Display wird der erste Schaltpunkt des Standardprogramms ,,MIT-
TAG" angezeigt.

MITTAG
;  06:00

21

vorher:
Standardprogramm ,MITTAG*
Tagbetrieb
Nachtbetrieb J
06:00 08:00 11:30 13:00 17:00 22:00
nachher:

Neues Programm EIGEN 1°

Tagbetrieb
Nachtbetrieb J L

06:00 08:00 11:30 22:00

» Drehknopf drehen, bis der Schaltpunkt der Heizphase angezeigt wird,
den Sie mit einer anderen verbinden mdchten (hier: ,13:00%).

@
» Taste,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf bis zum gewiinschte Wert
(hier: ,17:00“) drehen.

N @)

MITTAG
) 17:00

21

Bild 12 Heizphasen verbinden

Beispiel

Ausgehend vom Standardprogramm ,MITTAG® wollen Sie die Heizphase

amMontagvon 11:30 Uhr-13:00 Uhr mit der Heizphase von 17:00 Uhr

-22:00 Uhr verbinden. D. h., Sie méchten durchgehend von

11:30 Uhr-22:00 Uhr heizen.

» Klappe offnen.

» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis z. B.
LHEIZKREIS 1“angezeigt wird.

@ )

» Taste ,Heizkreis® loslassen.

» Taste ,PROG" driicken und Drehknopf drehen, bis Ihr gewiinschtes
Standardprogramm (hier: ,MITTAG") angezeigt wird.
Das Standardprogramm ,MITTAG" ist jetzt ausgewahlt.

Weiter lasst sich der Schaltpunkt nicht drehen, daauf 17:00 Uhr ein wei-
terer Schaltpunkt programmiert ist.

Sobald Sie auf den Schaltpunkt ,,17:00% Uhr drehen, andert sich die
Anzeige im Display in ,VERBINDEN® und fiir jeden Zahlenwert im Display
erscheint eine ,,8“.Jede dargestellte ,8“ verschwindet nach einer kurzen

VERBINDEN
88:88

388

Wenn alle Achter verschwunden sind, lassen Sie die Taste , Zeit“los. Die
beiden Schaltpunkte ,,13:00 Uhr und 17:00 Uhr“ sind geldscht und das
neue Programm mit einer durchgehenden Heizphase von ,,11:30 Uhr-
22:00 Uhr*ist programmiert und unter ,,EIGEN 1“ gespeichert.

° Loschvorgang abbrechen:
-I Taste ,Zeit" loslassen, bevor alle Achter verschwunden
sind. Die Schaltpunkte der Heizphase bleiben erhalten.
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n Zusitzliche Programmiermoglichkeiten

» Taste ,AUT* driicken um zuriick zur Standardanzeige zu gelangen.

AUT

8.3  Neues Heizprogramm erstellen

O

A o o o
s |BEE

A LI

T
eit

Sie kdnnen auch ein neues Heizprogramm erstellen, das ganz auf lhre
Bediirfnisse abgestimmt ist. Das neue Heizprogramm wird unter dem
Namen ,Eigen 1“ gespeichert.

AUTOMATIK
1015 21

zeige Install Zurick

Schaltpunkte fiir, z. B. hier: ,Montag" eingeben
Notieren Sie lhr Wunschprogramm.

» Klappe 6ffnen.
» Taste ,Heizkreis“ gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis z. B.
LHEIZKREIS 1“ angezeigt wird.

90

» Taste ,Heizkreis® loslassen.

» Taste ,,PROG*“driicken und Drehknopf drehen, bis das Standardpro-
gramm ,NEU® angezeigt wird.
Das Standardprogramm ,NEU“ ist jetzt ausgewahlt.

= )

» Taste ,Wochentag” loslassen.

» Taste ,Zeit" gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die
gewiinschte Uhrzeit des neuen Schaltpunktes angezeigt wird z. B.
,05:00%

AT

» Taste ,Zeit" loslassen.

» Taste ,Temp* gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis die Raum-
temperatur fiir den normalen Heizbetrieb angezeigt wird, z. B.
,21°C".

ZS>+C§
» Taste ,Temp“loslassen.
Der Schaltpunkt ist gespeichert.

NEUER SP
, 05:00

21

Der Schaltpunkt ist unter ,EIGEN 1“ fiir Heizkreis 1 gespeichert.
Im Display erscheinen sofort wieder ,NEUER SP*, Striche und z. B. die

.7 flir Sonntag.

NEUER SP .

Geben Sie alle weiteren Schaltpunkte fiir andere Tage in
-I der oben genannten Reihenfolge (Angabe von Wochen-
tag, Uhrzeit und Temperatur) ein.

NEU

» Taste ,PROG*loslassen.
Im Display erscheinen sofort wieder ,NEUER SP*, Striche und z. B. die
. “flr Sonntag.

NEUER SP .

» Taste ,Wochentag” gedriickt halten und Drehknopf drehen, bis der
gewiinschte Wochentag 1...7 erscheint, z. B. ,1“ fiir Montag.

AN 0

Buderus
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Storungs- und Fehlerbehebung n

9  Storungs- und Fehlerbehebung
Wenn Storungen der Heizungsanlage auftreten, werden diese im Display
des Regelgerates angezeigt.

Einige Stoérungen konnen Sie selbst beheben (= ,Stromausfall). Gege-
benenfalls miissen Sie dazu die Heizungsanlage in den Notbetrieb
umstellen (= Kapitel 10 ,Betrieb im Storfall*, Seite 24).

Falls Sie die Storung nicht selbst beheben kdnnen, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

» Lassen Sie Storungen sofort von einer Heizungsfachfirma beheben.
» Nennen Sie der Heizungsfachfirma bereits telefonisch den aufgetrete-

Stromausfall

Fiir die Dauer eines Stromausfalls bleibt die Anlage auBer Betrieb und
startet nach Wiederkehr der Versorgungsspannung selbststandig. Alle
Einstellwerte des Regelgerates bleiben dauerhaft gespeichert. Nach lan-
geren Stromausfallen werden Wochentag und Uhrzeit im Display blin-
kend dargestellt und miissen kontrolliert werden (Gangreserve der Uhr:
ca. 5-8 Stunden).

Wenn keine Gangreserve mehr vorhanden ist, so springt die Anzeige auf
Montag, 00:00 Uhr.

nen Fehler.

Kontrollieren Sie hierzu, ob sich eine Stormeldung auf dem Display

des Regelgerates befindet.

i

Wenn die Speicherladepumpe defekt ist, kann kein
Warmwasser bereitet werden, auch nicht im ,Notbe-
trieb®.

Storungstabelle
Stormeldung Auswirkung Abhilfe
BRENNER FEH Brennerstorung Brenner entstoren, wie in der Dokumentation des Heizkessels
- Brennerstorung oder des Brenners beschrieben.
HEIZUNG FEH + Die Heizung bleibt kalt. » Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!
+ Der Kessel bleibt kalt.
- Die Elektronik ist defekt.
+ Kesselwassertemperaturreglerist zu niedrig
eingestellt.
- Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausge-
|6st.
WWASSER FEH Warmwasser » Schalten Sie am Regelgerat den Schalter fiir Notbetrieb auf
« Kein Warmwasser vorhanden. »Hand", - Kapitel 10 ,Betrieb im Storfall”.
Im Notbetrieb arbeitet die Heizungsanlage ohne elektroni-
sches Programm. Die Kesselwassertemperatur bestimmt
die Warmwassertemperatur. Die Warmwasservorrang-
schaltung ist nicht wirksam.
» Drehen Sie den Kesselwassertemperaturregler auf 60 °C.
» Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!
FERNBED 1FEH Storungen der Fernbedienung » Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!
oder » Das Regelgerat kann nicht mit der (jeweili-
FERNBED 2 FEH gen) Fernbedienung kommunizieren.
» Das Regelgerit arbeitet mit den eingegebe-
nen Standardwerten.
KESSEL-F FEH Temperaturfiihler defekt » Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!

AUSSEN-F FEH
WWASSER-F FEH
VORLAUF-F FEH
ABGAS-F FEH
KOLLEKTOR-F FEH
WWSOLARF FEH

« Eswerden defekte Temperaturfiihler ange-
zeigt.

« Bei fehlerhaftem Warmwasserfiihler wird
aus Sicherheitsgriinden kein Warmwasser
bereitet.

Die folgenden Anzeigen erscheinen,
wenn das Regelgerat ein zuvor erkann-
tes Modul jetzt nicht mehr erkennt:

FM 241 FEH
FM 242 FEH
FM 244 FEH

Keine Modulfunktionen mehr vorhanden.

Fehlermeldung fiir Mischermodul (FM 241).
Fehlermeldung fiir Brennermodul (FM 242).
Fehlermeldung fiir Solarmodul (FM 244).

» Rufen Sie eine Heizungsfachfirma!
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n Betrieb im Stérfall

10 Betrieb im Storfall

Wenn eine Storung des Regelgerates vorliegt, konnen Sie lhre Heizung
trotzdem voriibergehend weiter betreiben.

WARNUNG: LEBENSGEFAHR durch elektrischen
Strom.
» Offnen Sie niemals das Regelgerat. Versuchen Sie

nicht, einzelne Bauteile zu zerlegen.

» Bevor Sie die Einstellungen fiir den Notbetrieb durchfiihren, priifen
Sie die moglichen Einstellungen der einzelnen Bedienelemente auf
eventuelle Fehleinstellungen.

» Stellen Sie entsprechend der Storung den Notschalter und die Bedie-

nelemente nach der folgenden Tabelle ein (- Tab. 2).
» Kesselwassertemperaturregler (= Bild 13, [1])
» Schalter Notbetrieb Heizung und Warmwasser (= Bild 13, [2]).

» Betriebsschalter in Stellung stellen (= Bild 13, [3]).

3

1

L A A
D ERE S
e o &

?‘”M”"} - |

Bild 1
[1]
(2]
(3]

3 Einstellungen der Bedienelemente priifen

Kesselwassertemperaturregler
Schalter Notbetrieb Heizung und Warmwasser
Betriebsschalter

Storung Einsgtellungen fiir den Notbetrieb
Schalter Notbetrieb Kessel-
Betriebsschalter |kreis und Warmwasser Kesselwassertemperaturregler
Wohnraumheizung ausgefallen W 1) 60°C-90°C

Warmwasserbereitung ausgefallen

W 60°C

Wohnraumheizung und Warmwasserbereitung ausgefallen

W v 60°C

Tab. 2 Notbetrieb-Einstellungen

1) Ist fiir den Heizkreis 2 ein Mischer installiert, muss im Notbetrieb der Mischer manuell so eingestellt werden, dass eine Uberhitzung (FuBbodenheizung) vermieden wird.

Betrieb

kreis(e) sowie die Speicherladepumpe dauerhaft einge-
schaltet. Die Zirkulationspumpe bleibt ausgeschaltet.

@ Im Handbetrieb sind die Pumpen fiir den (die) Heiz-

WARNUNG: VERBRUHUNGSGEFAHR

Die maximal einstellbare Warmwassertemperatur be-

tragt 90 °C. Es besteht Verbriihungsgefahr bei Warm-

wassertemperaturen (iber 60 °C an den Wasserhahnen,

wenn der Warmwasserkreislauf der Heizungsanlage kei-

nen thermostatgeregelten Mischer hat.

» Drehen Sie bei Warmwassertemperaturen iiber 60 °C
nur gemischtes Warmwasser auf.

Buderus
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Abgastest n

11  Abgastest

AUTOMATIK
11615 21

| 22 Maan \
,

e . &

©
o
H

3

/N

WARNUNG: VERBRUHUNGSGEFAHR

Wenn der Warmwasserkreislauf lhrer Heizungsanlage
keinen thermostatgeregelten Mischer hat, diirfen Sie in
dieser Zeit das Warmwasser nicht ungemischt aufdre-

hen!

Bild 14 Einstellungen der Bedienelemente priifen

[1]  Kesselwassertemperaturregler
[2]  Schalter Notbetrieb Heizung und Warmwasser
[3] Betriebsschalter

Der Abgastest darf ausschlieBlich von einem Schornsteinfeger ausge-
fihrt werden. Dieser Abgastest wird einmal jahrlich durchgefiihrt.

Der Schornsteinfeger kann seine Messungen an der Heizungsanlage
durchfihren. Die einzelnen Heizkreise geben dann ihre maximal mégli-
che Anforderung an den Kessel weiter. Der Kessel wird bei ausgeschal-
teten Pumpen so schnell wie moglich auf die fiir Messungen notwendige
Vorlauftemperatur gebracht (Anzeige aktuelle Kesselwassertemperatur
im Display) und es wird versucht, iiber anschlieBendes Zuschalten der

Verbraucher diese Temperatur zu halten, ohne den Brenner auszuschal-

ten. Somit entstehen méglichst lange Zeitraume fiir die Abgasmessung.
Der Betriebsschalter am Regelgerat muss eingeschaltet sein.

» Driicken Sie die Taste ,,Abgastest” einmal und halten Sie sie
1 Sekunde lang gedriickt.
In der Anzeige erscheinen ,ABGASTEST" und die Kesselwassertem-
peratur.

ABGASTEST .
s 11:30 60

Nach 30 Minuten schaltet das Regelgerat automatisch wieder in die vor-

herige Betriebsart.

Abgastest unterbrechen

» Driicken Sie die Taste ,,Abgastest” erneut und halten Sie sie 1
Sekunde lang gedriickt.
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- Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A U

ADASTESt . eteiiiiii i i e er e e e neanaanes 25 Uhrzeit einstellen...oeeeeiieii i rer e eeiee e nees 17

AuBerbetriebnahme ..oveeeeiieiiiiiiiiiii i rrrrieee e 9

Automatik-Betrieh ..o.vvuiniiiiiiiiiiiie 10 w

Automatik-Betrieb einstellen ...ceueeeeiieieiniiiiiiiiiiiiiinene 17 WarMWASSET «eeeeeeneeneenerareneeaneeneeneoneenesonsonsonsonsananns 11
Warmwasserbereitung ausschalten ......ccooeeeviiiieiiiniiinennns 17

B Warmwasser-Dauerbetrieb....ooeeeveeiieiiiiiiiiiiiiiiiinennns 16

Bedienelemente .oveireieeiiiiiii i ee e e 7 WarmwasserspeiCher «.ueeereeieiieiiiiiiieieeneeieeneenaennes 4

Betriebsart, Heizbetrieh ..o.eeueeeineiiiiiiiiiiieeieens 10 Warmwasser-Temperaturregelung ..e.eeeeereereeneenneeneeneanenns 11

BetriebSStUNEN vueeeee e iiiereiei e e e eeeeeeeaneanens 9 WerkseinStelluNg .euueeeereireereiieieieeneenereeeeneeneeneananns 11

D Z

DrehKNOPf oot 7 ZirkulationSPUMPE «.uueeeineeieeiieeeneeeeereneeeneeenneeeneeanes 11

Durchlauferhitzer ... e eeeeie i iir e eree e aees 4

F

FrOStSCRULZ «veeeeeeee e i e e eie e ee e eeneeneeeanannens 9

H

HaNADELTED v ineee e e e e eree e s 24

HEIZKESSEl ereeneereireiiiiiiieeneeieeieeneeneeneeaneeneaneaneanens 4

R LT d (o] o =T P 4

Heizkdérperthermostatventil .....ceveeeeereiiieiniiiiiiiinenennen. 4

Heizphase [0SCheN ....o.e i eceeas 20

Heizphasen Verbinden ..ueeeeeereeiieieiiiieieeiieeeneeenneanns 21

HeIZUNGSTEEEIUNG . e vttt et ie i eieeieeieeeeeeeeeneeneaeanaanens 4

1

Inbetriebnahme. ....ceiriiii e 9

K

Kurzbeschreibung «..eeeeeeiniiiiiiiiiiii i ce e e e e 3

N

NaChtDELMED .evneeeieii e e e eeeeneenees 5

NOtDELIED vttt e ee e reeeeeaee s 24

P

Programmauswahl......ceeeeiiieiniiiiiieiieiereieeneeneenens 14

R

RaUMtEMPEratUr uveieiiieiiiiiieiiieieiineeeeeenneeecennaeenns 10

RONMBItUNG « e eeeeieiiieieieii i iere e e eeneeeneennaennaes 4

S

Schaltpunkt ANdern...oeeeeeee i iiiieiiieiieeieeeeeeenaens 18

Schaltpunkt @iNflgEN vevveeeeeeieiiiiiiiieiiieieeeeneeneanens 19

SO0lAraNIAgE v e et et e e e 12

SOlAM-AUS +.ueeeieeiitieiteieeereeeieeenneeneeeneeeneeennesaneees 12

S0lar-Automatik «.eeeeereereiiiiiiiiiii i 12

S0lar-Manuell .. e e ee i e e e ereeeeeaneanens 12

Sommer-/Winterzeit UmStellen vouveeeeevreeiieeiiieiineeineeannens 15

SpannuNgsaustall ... eeeeeeieiiiiiiiriiei e eeeeree e 24

Standardprogramme ..o.eeeeeeiiieiiieiiiieii i ere e eanaas 12

Standardprogrammubersicht......cceveiiieeiieeiiiineinennnenn. 13

STOTUNGEN uveereeieieneerenereneeereeerneenneesneeennesnnesananes 24

T

Tagund Uhrzeit einstellen ..oeeeeieiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeennen 17

TaghetrieD c ot e e 5

Tastenfunktionen ...o.eeeeeie i 9

Thermostatventil «..eeieeereireiiiiiieiieiiei e eeeeieeieanans 4

Buderus

26 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M - 6302 0502 (2013/10)



Notizen

Buderus
Logamatic 2107, Logamatic 2107 M - 6302 0502 (2013/10) 27




Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
SophienstraBe 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de
info@buderus.de

Osterreich
Robert Bosch AG

Geschaftsbereich Thermotechnik

GeiereckstraBe 6
A-1110 Wien

Technische Hotline: 0810-810-555

www.buderus.at
office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36

CH- 4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.
Z.1.Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201

[-4003 Esch-sur-Alzette
Tel.: 00352 55 40 40-1
Fax: 0035 2 55 40 40-222
www.buderus.lu
info@buderus.lu

Buderus




	Zu dieser Anleitung
	Technische Änderungen vorbehalten!
	Aktualisierung der Dokumentation
	Inhaltsverzeichnis
	1 Einführung
	Drücken und Drehen
	Regelgeräte Logamatic 2107 und 2107 M (Kurzbeschreibung)

	2 Was Sie über Ihre Heizungsanlage wissen sollten
	Warum sollten Sie sich näher mit Ihrer Heizungsanlage beschäftigen?
	Wie funktioniert Ihre Heizungsanlage?
	Wovon hängt der Wärmebedarf eines Raumes ab?
	Wofür benötigen Sie die Heizungsregelung?
	Was berechnet die Heizungsregelung?
	Die außentemperaturgeführte Regelung
	Die Raumtemperaturregelung
	Die außentemperaturgeführte Regelung mit Raumtemperaturaufschaltung
	Warum müssen die Thermostatventile ganz geöffnet sein?
	Wofür benötige ich eine Schaltuhr?
	Was sind Heizkreise?

	3 Tipps zum energiesparenden Heizen
	4 Der sichere Umgang mit dem Regelgerät
	4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
	4.2 Zu Ihrer Sicherheit
	4.3 Regelgerät reinigen
	4.4 Entsorgung

	5 Zur Bedienung Ihres Regelgerätes
	Bedienelemente Regelgerät Logamatic 2107 und 2107 M
	Sicherheitstemperaturbegrenzer
	Kesselwassertemperaturregler
	Schalter für Notbetrieb Heizung und Warmwasser
	Betriebsschalter
	Drehknopf
	Klappe
	Tasten für Grundfunktionen
	Tasten für erweiterte Funktionen
	Display

	6 Grundfunktionen
	6.1 Regelgerät einschalten
	6.2 Regelgerät ausschalten
	6.3 Standardanzeige und Betriebswerte
	Weitere Betriebswerte anzeigen lassen

	6.4 Betriebsart ändern
	Automatik-Betrieb
	Manueller Betrieb
	Automatik-Betrieb wählen
	Manuellen Betrieb wählen

	6.5 Raumtemperatur einstellen
	Raumtemperatur eingeben (Heizkreise ohne Fernbedienung)

	6.6 Warmwassertemperatur einstellen
	Warmwassertemperatur einstellen


	7 Erweiterte Funktionen
	7.1 Betriebsarten der Solaranlage ändern
	Betriebsart Solar-Automatik
	Betriebsart Solar-Manuell
	Betriebsart Solar-Aus

	7.2 Standardprogramm wählen
	Was ist ein Heizprogramm?
	Standardprogrammübersicht
	Standardprogramm wählen (Programm für einen Heizkreis auswählen)

	7.3 Urlaubsprogramm eingeben
	Urlaubsprogramm löschen
	Urlaubsprogramm unterbrechen
	Urlaubsprogramm fortsetzen

	7.4 Sommer-/Winterzeit umstellen
	Manuelle Einstellung der Sommer-/Winterzeit

	7.5 Sommer-/Winterumschaltung einstellen
	Sommerbetrieb
	Winterbetrieb
	Automatische Sommer-/Winterumschaltung einstellen
	Ständig Sommer- oder Winterbetrieb einstellen

	7.6 Dauerbetrieb für Warmwasser einstellen
	Dauerbetrieb einstellen

	7.7 Standardanzeige ändern
	Standardanzeige ändern

	7.8 Wochentag und Uhrzeit einstellen

	8 Zusätzliche Programmiermöglichkeiten
	8.1 Standardprogramm ändern
	Beispiel
	Schaltpunkt zeitlich verschieben
	Schaltpunkt einfügen
	Beispiel
	Eine Heizphase löschen
	Beispiel

	8.2 Heizphasen verbinden
	Beispiel

	8.3 Neues Heizprogramm erstellen
	Schaltpunkte für, z. B. hier: „Montag“ eingeben


	9 Störungs- und Fehlerbehebung
	Stromausfall
	Störungstabelle

	10 Betrieb im Störfall
	Betrieb

	11 Abgastest
	Abgastest unterbrechen

	Stichwortverzeichnis

