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HEIZTECHNIK

Serviceanleitung
Regelgerat HW 4201, HW 4201 FM

1 Erst lesen — dann regein!

Sorgfiltig aufbewahren!

Zum Verbleib in der Heizungsfirma!
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Bichathahahiriveias

Achtung

Die in dieser technischen Unterlage beschriebenen
Einstellungen dirfen nur von einer Fachfirma far
Heizung oder Installation vorgenommen werden.

Bei abweichenden Eingaben und Eingriffen, die
nicht in dieser Anleitung beschrieben sind,
erlischt die Garantie.

@ Installationsarbeiten: Bei allen Installationsarbeiten ist die Heizungsanlage stromlos

zu schalten.
@ Einschalten: Immer erst die Wandregelgeréte, dann die Wandheizkessel
einschailten.
® Auschalten: | Immer erst den Wandheizkessel, dann die Wandregelgeréte
ausschalten.
@ Fernbedienung Im Regelgerat HW 4201 ist nur die Fernbedienung HW MEC
HW MEC: einsetzbar.



Digitale Fernbedienung
(Mobiler-Ecomatic-
Controller HW MEC)

Taste
Warmwasser bereiten,
Zirkulationspumpe einschalten

Kontrastregler
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|
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Werte Andern im Programm
sBetriebswerte &ndern«
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Eingabe bestatigen
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Betriebsdisplay HW 4201

Ist die Fernbedienung MEC getrennt vom Regel-
gerat auf einen Wandhalter montiert, mufB3 auf

das Regelgeréit das Betriebsdisplay aufgesteckt
werden,

Die Leuchtdioden zeigen den augenblicklichen
Betriebszustand der Heizungsanlage.

Anzeigen:
Betrieb Kessel 1-4
Betrieb Heizkreisumwélzpumpe 1

Betrieb Mischer AUF / ZU Heizkreis 1 oder
Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe

Betrieb Heizkreisumwélzpumpe 2

Mischer AUF / ZU Heizkreis 2

Betriebsdisplay HW 4201




Tastenfunktion

O

ON

Display

4]

(=]

Anzeige einschalten.

Begriffe anwéhlen mit blinkendem Rechteck - Begriff erscheint in GroBbuch-

E

staben. Bestéatigen Sie mit D

Die rechte Pfeiltaste bewegt das blinkende Rechteck (Cursor) nach rechts und
nach unten. Von der letzten Zeile springt das blinkende Rechteck wieder in die

erste Zeile der Anzeige.

Die linke Pfeiltaste bewegt das blinkende Rechteck nach links und nach oben.
Von der ersten Zeile springt das blinkende Rechteck wieder in die letzte Zeile

der Anzeige.

Blattern in den Anzeigeseiten.
Einige Anzeigen haben mehrere
Seiten,

Taste + vorwérts zur n&chsten
Seite.

Taste - zurlick zur vorangegangenen
Seite.

Begrifsswahl bestéatigen,
eine neue Anzeige offnen.

Zuriick zur Ubersicht / nichst
héheren Ebene.

Werte eingeben und dndern
+1°C

Stunden, Datum

ja/nein
Auswahl zwischen Werten

Eingabe bestétigen und damit zur
nachsten Seite oder wieder zur nachst
héheren Ebene blattern.

Betriebswerte an das Regelgerét
senden.

Eingabe nicht iibernehmen,
Regelgerat mit den bisherigen
Betriebswerten weiterarbeiten lassen.



,Auswahl fir den Installateur”

|

|

I

l

I Installation | Parameter I | Stérung l | Service | | Monitor
Seite 1
Gebéaudeart
min. AuBentemp.
Kesselanzahl
nur bei Kesselanzahl =1
1
Seite 2 Seile 2a
Hydraul. Weiche
Kessel mit Pume Kesseleinschalt
Seite 3
Warmwasser
Z-Pumpe
Speicherschutz
nur bei Heizsystem HK 1 = Fuiboden
1
Seite 4 Seite 4a Seite b Seite dc
Installation HK 1
Heizsystem Pumpenlogik Trockne Estrich Estrich HK3
Fernbedienung Mischer Max. Temperatur Haltezeit
Temperatur Mischerlaufzeit Erhéhung x K alle x Tage Absenk x K alle x Tage
nur bel Heizsystem HK 2 = FuBboden
L
Seite 5 Seite 5a Seite 5b Seite 5¢
Installation HK 2
Heizsystem Pumpenlogik Trockne Estrich Estrich HK 3
Fernbedienung Mischer Max. Temperatur Haltezeit
Temperatur Mischerlaufzeit Erhdhung x K alle x Tage Absenk x K alle x Tage
Seite 6
Funktionsmodul
Wahl fir FM 2

nur bei FM2 Ja

nur bei Heizsystem HK3 = FuBboden
I

I Hydrauliken 1

Die Anzeige der Masken ist anlagenabhéngig, d. h. sich ausschlieBende oder Masken

nicht installierter Funktionen werden nicht angezeigt.

Seite 7 Seite 7 a Seite 7b Seite 7¢
Installation HK 3 .
Heizsystem Pumpenlogik Trockne Estrich Estrich HK3
Fernbedienung Mischer Max. Temperatur Haltezeit
Temperatur Mischerlaufzeit Erhdhung x K alle x Tage Absenk x K alle x Tage
nur bei Wahlfunktion Heizkreis 4 nur bei Heizsystem HK 4 = FuBboden
1 1
Seite 8 Seite 8a Seite 8b Seite 8¢
Installatio HIK 4
Heizsystem Pumpenlogik Trockne Estrich Estrich HK 3
Fernbedienung Mischer Max. Temperatur Haltezeit
Temperatur Mischerlaufzeit Erhéshung x K alle x Tage Absenk x K alle x Tage
nur bei Wahlfunktion Vorregelung
L
Seile 9 Seite 9a Seite 9b
Vorregelung Yorregelung Vorregelung
erfolgt Uber Temperatur Mischer
Absenkungsart Nachttemperatur Mischerlaufzeit




r Installateur”

,Auswah| fii

E _ Programmiibersicht

wAuswahl fiir den Installateur”

|
I I I | I |

AuBen Gedampfte

Die Anzeige der Masken ist anlagenabhéngig, d. h. sich ausschlieBende oder Masken
nicht installierter Funktionen werden nicht angezeigt.

'} Nur bei separatem Speicher und Speicherladepumpe.

| Installation | | Parameter | | Stérung | | Service I | Monitor I I Hydrauliken |
I I I Fiycre likkennzahl
Heizkreis Warmwasser Vorregelung ydrauflkkennze
Seite 1 Seite 1 Seite 1
Frostschutz ab Bereich bis Frostschutz ab
Absenkungsart Uhr-Optimierung Warmwasservorrang ')
AuBenhalt ab Zirk-Pumpe min / 30 min Anhebung Kessel
Seite 2 Seite 2
Warmwasservorrang ') Desinfektion
Anhebung Kessel Temperatur
Vorlauf min/max Start
[
nur bei sep. Speicher
Seite 3 Seite 3 .
Uhr-Optimierung Hyslerese Monitorauswahl
Max. Raumeinflui Kessellibertemperatur XXX/ XXX
Adaption
[ | I |
Kessel Heizkreis Vorregelung Warmwasser
Vorlauf  Raum Temperatur
Opt Ein  Opt Aus Vorlauf L-Pumpe Z-Pumpe
Pumpe  Mischer Pumpe  Mischer Optimierung
Kessel 1-4 Heizkreis
Vorlauf Vorlauf
Status  Leist AuBen Gedampfte




Pfog'rarfnmiibersi'cht s<Auswahl fu

r Installateur”

»Auswahl fiir den Installateur”

|

1

l |

|

| Installation | | Parameter l | Stérung I | Service I Monitor | I Hydrauliken |
Stoérung Service
Euglawu_r N [ | | |
ydr. Weiche ialini
kﬂi%cher by Relaistest Heizlinie Fehler Senden / Empfangen
uBentemperatur . . .
Seite 1 Heizkreis 1 Seite 1
Warmwasser Heizkreis 1 Heizkreis 2 Stdrung am: Daten holen
L-Pumpe Heizkreis 3 Stunde, Minute Daten schicken
Z-Pumpe Heizkreis 4 Tag Monat:
unglltige Zeit / Datum
Seite 2
Heizkreis 2
Mischer auf
Kessel bleibt kalt Mischer zu

nur i.V. mit HW 4201 FM

interner Fehler Nr. X

Seite 3
Heizkreis 3
Mischer auf
Mischer zu

Warmwasser bleibt
kalt

Fernbedienung defekt

Seite 4

Heizkreis 4 / Vor-
regelung
Mischer auf
Mischer zu

keine Kommunikation
mit:

Fernbedienung HK X
Kessel X

Fm 2

Magnesiumanode
verbraucht

Die Anzeige der Masken ist anlagenabhé&ngig, d. h. sich ausschlieBende oder Masken

nicht installierter Funktionen werden nicht angezeigt.



Schliisselcode fiir den Programmaufruf

Das Programm ,Auswahl fUr Installateur” der
Fernbedienung ist gegen unbefugtes Benutzen
durch Laien mit einem Schltisselcode gesichert.
Mit dem Schliisselcode rufen Sie das Programm
LJAuswahl flr Installateur” auf.

Diese Bedienebene ist nur flir die Installations-
firma bestimmt. Bei unberechtigtem Eingriff
erlischt die Garantie.

Programm , Auswahl fiir Installateur” aufrufen

Schliisselcode

®m Halten Sie die Taste ON gedriickt.

m Driicken Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig.

® Lassen Sie die Taste ON los. Die beiden
Pfeiltasten solange gedriickt halten, bis die
Anzeige ,Auswahl fur Installateur” erscheint.

Programm ,,Auswahl fiir Installateur” verlassen

m Dricken Sie die Taste Z bis die Anzeige flir den
Endbenutzer ,Was méchten Sie tun?” erscheint,
oder

m SchlieBen Sie die Klappe (iber den Eingabe-
tasten der Fernbedienung.

Programmstart und Programmabfrage

Achtung!

Es darf nur eine Fernbedienung mit Display (MEC)
angeschlossen werden, die Heizkreis 1, 2, 3 oder
4 zugeordnet werden kann,

Die Zuordnung zu zwei oder mehreren Heizkrei-
sen ist jedoch auch mdéglich, z. B. zu Heizkreis 1 u.
2 oder 1u. 3 oder 2 u. 3 u. 4.

Sie kénnen die Werte fiir die fiir die Heizungsre-
gelung mit lhrer eigenen Fernbedienung oder mit
der Fernbedienung der Heizungsanlage eingeben
und abfragen. Mit einer eigenen Fernbedienung
kénnen Sie die Heizungsregelung ortsunabhéngig
vorprogrammieren oder abgefragte Werte aus-
werten.

Vorprogrammierte Eingaben iibernehmen lassen

Sie kénnen die vorprogrammierten Werte in das
Regelgerat HW 4201 eingeben:

m Stecken Sie die Fernbedienung in die Halterung
und driicken Sie zur Bestitigung die Taste E.
Die Werte werden (ibernommen.

@ Nach ca. 15 Sekunden ohne Bestatigung durch
Driicken der Taste E werden die Werte zuriick-
gesetzt.

Werte der Heizungsregelung abfragen

Sie kénnen mit der Fernbedienung auch die
Werte der Heizungsregelung abfragen.

B Stecken Sie die Fernbedienung in die Halte-
rung am Regelgerét.

® Dricken Sie die Taste Z.
m Verfahren Sie wie ,.Senden/Empfangen” Seite 49,
Kap. 12.

10

Q o |leumel| "= 7
SiomESd

ig@IINSTAI_LATION Parameter

. Service Monitor
| Storung Hydrauliken

Werten wurden geandert!
Ubernehmen mit Taste E
g__Zur[J(:ksetzen mit Taste Z

Die im Regelgerit gespeicherten Werte werden
damit in die Fernbedienung lObertragen. Sie kén-
nen die Werte Seite fur Seite abfragen.



Inbetriebnahme der Regelung

Zur vereinfachten Inbetriebnahme der Regelung
sind im Ecomatic-Regelgerat HW 4201 die 10 am
haufigsten verwendeten Anlagenaufbauten als
Standardhydrauliken integriert. Mit Hilfe dieser
Standardhydrauliken kann die Anlage ohne gro-
Ben Aufwand installiert und parametriert werden,
sofern eine von diesen Standardhydrauliken
Anwendung findet.

Selbstverstindlich kann weiterhin jede von diesen
Standardhydrauliken abweichende Anlage auch
individuell installiert und parametriert werden.
Diese individuellen Anlagen missen daher eigen-
verantwortlich installiert und parametriert werden.
Sonderfunktionen wie z. B. die Funktion ,Trockne
Estrich” missen separat aktiviert werden.

Standardeinstellungen

Fur die einzelnen Standardhydrauliken sind Stan-
dardwerte fir die Installation und Parameter fest
eingegeben, die selbstverstandlich verandert und
an die Anlagengegebenheiten angepaBt werden
kénnen.

StandardmaBig gelten folgende Werte:
Anlage

m Gebdaudeart: mittel

®m Min. AuBentemperatur: -10°C

Heizkreise

m Warmwasservorrang: Ja
ist flir alle Heizkreise werksseitig eingestellt
Frostschutz ab: 1°C,
Absenkungsart: abschalt

m Die Fernbedienung HW MEC ist standardméaBig

dem 1. Heizkreis als Fernbedienung zugeordnet.

® Die Fernbedienungen BF sind Zusatzausriistun-
gen. Diese Heizkreise kbnnen entweder auch
dem MEC zugeordnet oder mit einer Fernbedie-
nung BFZ 1 ausgestattet werden.

Warmwasser

m Der Warmassersollwert betragt in Werkseinstel-
lung: 60°C.

Auswabhl einer Standardhydraulik

Durch einfaches Auswéhlen ein Hydraulikkennzif-
fer in dem Untermeni ,Hydrauliken” der Installa-
tionsebene sind alle bendétigten Anlagendaten und
Parameter bereits einprogrammiert.

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,,Hydrauliken”,
einmal Taste E

| Auswahl fur Installateur

Installation Parameter
- Service Monitor
| Storung BHYDRAULIKEN

auliken

*Seitel

j Hydraulikkennzahl 1

11




Standardhydraulik 1

Legende

BF1-2 Fernbedienung MEC oder BFZ1**)
DA Ausdehnungsgefal

FA AuBentemperaturfihler

FB Warmwassertemperaturfihler
PH1-2 Heizkreisumwalzpumpen HK1-2
FK Kesselwassertemperaturfihler

Fv2 VorlaultemperaturfGhler HK 2

HK1-2 Heizkreis 1-2

PZ Zirkulationspumpe
Rk Kesselricklauf
SA Strangregulier- und Absperrventil

SMF Schmutzfilter
SH2 Stellglied HK 2
Vu Umschaltventil

THY Thermostatventil

TW?2 Temperaturwachter HK 2

Uy *) Uberstramventil

VK Kesselvarlauf

VR Riickschlagventil

Gas-Wandheizkessel

HE
& %
4 % &
I
iEEd

5

il

Gl i
R
S
i i 2
4% &
B E
¥

TR TS

e i o 8
i v oo
s A

i e 8 e

VK

* Uberstrdmventil kann bei drehzahlgeregelten Pumpen entfallen.
**) BFZ 1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 1

Installation
Gebaudeart

Min. AuBentemperatur

Kesselanzahl
Hydr. Weiche
Warmwasser
Zirkulationspumpe
Speicherschutz

Heizkreis 1
Heizsystem
Fernbedienung MEC
Temperatur
Pumpenlogik

Heizkreis 2
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit
Trocknen Estrich
Modul FM 2.0

12

mittel
1—10°C

ja
UBA-Speicher

ja
nein

Heizkérper
mit Display
75°C
variabel

FuBboden
keine
45°C
variabel
ja

120 Sek

nein
nein

Parameter

Heizkreis 1
Frostschutz ab
Absenkungsart
Anhebung Kessel
Vorlauf min / max
Uhr-Optimierung ')
Adaption ')

Max. RaumeinfluB '}

Heizkreis 2
Frostschutz ab
Absenkungsart
Anhebung Kessel
Vorlauf min/max
Uhr-Optimierung '}
Adaption '}

Max. RaumeinfluB 1)

Warmwasser
Bereich bis
Uhr-Optimierung
Zirkulationspumpe
Desinfektion
Temperatur

Start

HW 4201

FERT RSN i i

Hinweise zur Standardhydraulik 1
® Der Warmwassertemperaturfthler FB

1°C ist am Feurungsautomaten UBA des
aEschalt Wandheizkessels anzuschlieBen.

0°C o @ Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
5/75°C bedienung zugeordnet.

keine ; . .

nein ® Achtung: Besitzt der Speicher einen
390 Inhalt kleiner 50 Liter so ist Warm-

wasser in der Installation auf UBA-
Durchlauf einzustellen. Die Ansteuerung
1°C einer Zirkulationspumpe ist dann nicht

abschalt méglich.
[

5/50°C
keine
nein
3°C

60°C

nein

3min

nein

70°C

Di 1:00 Uhr

'} Mur in Verbindung mit einer Fernbedienung.



Standardhydraulniken

Standardhydraulik 2
HW 4201

FA
(1

Legende

BF1-2 Fernbedienung MEC oder BFZ1**)

DA Ausdehnungsgeféan

FA AuBentemperaturfihler

FB Warmwassertemperaturfihler

PH1-2 Heizkreisumwilzpumpen HK1-2

FK Kesselwasserlemperalurfihler

Fve2 Vorlauftemperaturfihler HK 2

HK1-2 Heizkreis 1-2

PS Speicherladepumpe

Pz Zirkulationspumpe

Rk Kesselriicklauf

SA Strangregulier- und Absperrventil

SMF Schmutzfilter

SH2 Stellglied HK. 2

VU Umschaltventil

THV Thermostatventil

™2 Temperaturwéchter HK 2

OV Uberstromventil

VK Kesselvorlauf

VR Rickschlagventil

BF 2

[
FRE R R

) Uberstromventil kann bei drehzahlgeregelten Pumpen entfallen.
**) BFZ1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 2

Installation Parameter

Gebéaudeart mittel Heizkreis 1

Min. AuBentemperatur  -10°C Frostschutz ab 1°C

Kesselanzahl 1 Absenkungsart abschalt

Hydr. Weiche ja Warmwasservorrang ja

Warmwasser sep. Speicher Anhebung Kessel 0°C

Zirkulationspumpe ja Vorlauf min/max 5/75°C

Speicherschutz nein Uhr-Optimierung keine
Adaption nein

Heizkreis 1 Max. Raumeinfluf 3°C

Heizsystem Heizkdrper .

Fernbedienung MEC mit Display Heizkreis 2

Temperatur 75°C Frostschutz ab 1°C

Pumpenlogik variabel Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang a

Heizkreis 2 Anhebung Kessel 0°C

Heizsystem FuBboden Vorlauf min / max 5/50°C

Fernbedienung keine Uhr-Optimierung ') keine

Temperatur 45°C Adaption ') nein

Pumpenlogik variabel Max. RaumeinfluB ') 3°C

Mischer ja

Mischerlaufzeit 120 Sek Warmwasser

Trocknen Estrich nein Bereich bis 60°C

Modul FM 2.0 nein Uhr-Optimierung nein
Zirkulationspumpe 3 min/30min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr
Hystere -5°C
Kesselibertemperatur ~ 16°C

') Nur in Verbindung mit einer Fernbedianung.

Hinweise zur Standardhydraulik 2

@ Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
bedienung zugeordnet.

13



Standardhydraulik 3
HW 4201
A am [I\-1EC]
l Gas-Wandheizkessel HK
Legende CHIEIY [ —
BF1 Ferbedienung MEC Uilien e S
DA Ausdehnungsgefas Pz il )
FA AuBentemperaturfihler F TwlH
FB Warmwassertemperaturfihler VR L @%
PH Heizkreisumwalzpumpen i iialal PH @&
FK Kesselwassertemperaturfihler wl | Rk
HK Heizkreis ; »
PZ Zirkulationspumpe [HERELEELR
RK Kesselricklauf %E%%é;g%iéi N E
SA Strangregulier- und Absperrventil shi r—{%, [k} :
SMF  Schmutzfilter ; = vu Sh :
U Umschaltventil FB SMF :
W Temperaturwéchter
VK Kesselvorlauf
VR Riickschlagventil
Einstellwerte Hydraulik 3
Installation Parameter Hinweise zur Standardhydraulik 3
Gebdudeart mittel Heizkreis 1 @ Der Warmwassertemperaturfihler FB
Min. AuBentemperatur  -10°C Frostschutz ab 1°C ist am Feurungsautomaten UBA des
Kesseﬁnzahl 1 Absenkungsart abschalt Wandheizkessels anzuschlieBen.
Hydr. Weiche ja Anhebung Kessel oeC i Heizkreis 1 als Fern-
Warmwasser UBA-Speicher Vorlauf min/max 5/50°C ¢ E:crji’gfﬁ,gtzggg'order:étrels ais e
Zirkulationspumpe ja Uhr-Optimierung keine A , .
Speicherschutz nein Adaption nein @ Achtung: Besitzt der Speicher einen
Max. RaumeinfluB ke Inhalt kleiner 50 Liter so ist Warm-
Heizkreis 1 wasser in der Installation auf UBA-

) Durchlauf einzustellen. Die Ansteuerung
Heizsystem FuBboden Warmwasser ; - : . .
Fernbedienung MEC mit Display Bereich bis 60°C ﬂgehé’:kmahonsmmpe ist dann nicht
Temperatur 456°C Uhr-Optimierung nein glich. . . ) i o
Pumpenlogik variabel Zirkulationspumpe 3 min /30 min ® Es darf hier kein weiterer Heizkreis mit

Deasinfektion nein héherer Auslegung installiert werden.
Heizkreis 2 Temperatur 70°C
Heizsystem keine Start Di 1:00 Uhr
Modul FM 2.0 nein

14



| "St'andardh'ydraul'ikeh

Standardhydraulik 4
Legende

BF2 Fernbedienung MEC

DA Ausdehnungsgefan

FA AuBentemperaturfihler

FB Warmwassertemperaturfihler
PH2 Heizkreisumwalzpumpen HK 2
FIK Kesselwassertemperaturflhler

Fv 2 Vorlauflemperaturfihler HIK 2
HK 2 Heizkreis 2

PS Speicherladepumpe

Pz Zirkulationspumpe

RK Kesselrocklauf

SA Strangregulier- und Absperrventil

SMF Schmutzfilter

SH2 Stellglied HK 2

w2 Temperaturwiichter HK 2
VK Kesselvorlauf

VR Rilckschlagventil

Einstellwerte Hydraulik 4

Installation

Gebdudeart mittel

Min. AuBentemperatur ~ -10°C
Kesselanzahl 1

Hydr. Weiche ja
Warmwasser sep. Speicher
Zirkulationspumpe ja
Speicherschutz nein
Heizkreis 1

Heizsystem keine
Fernbedienung keine
Heizkreis 2

Heizsystem FuBboden
Fernbedienung MEC mit Display
Temperatur 45°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit 120 Sek
Trocknen Estrich nein
Modul FM 2.0 nein

BF 2 {MEC)

Hanns
o

e
i
VK %
‘_m FK
Sh :
SMF Q
g p EET TR
L b
Parameter Hinweise zur Standardhydraulik 4
Heizkreis 2 @ Der MEC ist dem Heizkreis 2 als Fern-
Frostschutz ab 1°C bedienung zugeordnet.
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
Vorlauf min / max 5/60°C
Uhr-Optimierung keine
Adaption nein
Max. Raumeinfluf 3°C
Warmwasser
Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein )
Zirkulationspumpe 3min/30min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr
Hystere -5°C
Kessellbertemperatur ~ 156°C

15



| 8| Standardhydrauliken

Standardhydraulik 5

HW 4201

FA
Legende
BF1-2 Fernbedienung MEC oder BFZ 1**)
DA Ausdehnungsgefal THY HE 1
FA AuBentemperaturfihler T
FB Warmwassartemperaturfthler R ; m”””“”
PH1-2  Heizkreisumwélzpumpen HKK1 - 2 Gas-Wandholzkessel GB112 - il
FV2  Vorlauftemperalurfihler HK 2 T -~ HiC2
HK1-2 Heizkreis 1-2 Ll Fval (57
PS Speicherladepumpe o i
74 Zirkulationspumpe 2 e pH1 @ T i Pz
RK Kesselrticklauf b L
SMF Schmutzfilter e p”‘a? VR
SH2 Stellglied HK 2 i1t
THY Thermostatventil SH2 @Xﬂ—
Tw?2 Temperaturwéchter HK 2 DA pS @ e S
OvV*)  Uberstrémventil % — LR
VK Kesselvorlauf ot
VR Riickschlagventil L

*} Uberstromventil kann bei drehzahlgeregelten

Pumpen entfallen.

**) BFZ1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 5

Installation

Geb&udeart

Min. AuBentemperatur
Kesselanzahl

Hydr. Weiche
Warmwasser
Zirkulationspumpe
Speicherschutz
Kessel mit Pumpe

Heizkreis 1
Heizsystem
Fernbedienung MEC
Temperatur
Pumpenlogik

Heizkreis 2
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit
Trocknen Estrich
Modul FM 2.0

16

mittel
-10°C
1

nein

sep. Speicher
ja

nein

nein

Heizk&rper
mit Display
75°C
variabel

FuBboden
keine
45°C
variabel

ja
120 Sek
nein
nein

Rl -
VR 4

s‘g ]’:Iswssossuswﬂ Gamigire] LS i
Parameter Hinweise zur Standardhydraulik 5
Heizkreis 1 @ Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
Frostschutz ab 1°C bedienung zugeordnet.
G\Ubsenkungsart abschalt ® Der Einsatz von drehzahlgeregelten
armwasservorrang Ja Pumpen ist nicht méglich.
Anhebung Kessel 0°C “ , .
Vorlauf min/ max 5/75°C @ Das Uberstrémventil muB zwischen Vor-
Uhr-Optimierung keine und Rucklauf eingesetzt werden.
Adaption nein @ Achtung: Der maximale Volumenstrom
Max. RaumeinfluBl 3°C Uber den Heizkessel darf 2m?/h nicht
Uberschreiten.
Heizkreis 2
Frostschutz ab 1°C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel g°
Vorlauf min/ max 5/50°C
Uhr-Optimierung 1} keine
Adaption '} nein
Max. RaumeinfluB 1) 3ic°c
Warmwasser
Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein
Zirkulationspumpe 3 min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr
Hystere -5°C
Kessellbertemperatur ~ 15°C

'} Nur in Verbindung mit einer Fernbedienung.



Standardhydraulik 6

HW 4201

HW 4201 FM

BF 1 MEC]

Legende

BF1-4 Fernbedienung MEC oder BFZ1**)
DA Ausdehnungsgel&n

FA AuBentemperaturfiihler

FB Warmwassertemperaturfihler
PH1-4 Heizkreisumwalzpumpen HIK1-4
FK Kesselwassertemperaturfiihler
Fv2-4 Vorlauftemperaturfiihler HK2 - 4
HK1-4 Heizkreis 1-4

PS Speicherladepumpe

Pz Zirkulationspumpe

RK Kesselriicklauf

SA Strangregulier- und Absperrventil
SMF Schmutzfilter

SH2-4 Stellglied HK2 -4

THY Thermostatventil

Uy Uberstromventil

VK Kesselvarlauf

VR Ruckschlagventil

4 Uherstrémventil kann bei drehzahlgeregelten

Pumpen entfallen.

**) BFZ1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 6

Installation

Gebéudeart mittel

Min. AuBentemperatur  -10°C
Kesselanzahl 1

Hydr. Weiche ja
Warmwasser sep. Speicher
Zirkulationspumpe ja
Speicherschutz nein
Heizkreis 1

Heizsystem Heizkérper
Fernbedienung MEC mit Display
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Heizkreis 2

Heizsystem Heizkdrper
Fernbedienung keine
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit 120 Sek
Modul FM 2.0 ja
Heizkreis 3

Heizsystem Heizkdrper
Fernbedienung keine
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit 120 Sek
Heizkreis 4

Heizsystem Heizkdrper
Fernbedienung keine
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit 120 Sek

Parameter Hinweise zur Standardhydraulik 6
Heizkreis 1 @ Der MEC Ist dem Heizkreis 1 als Fern-
Frostschutz ab 1°C bedienung zugeordnet.
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
Vorlauf min/max 5/75°C
Uhr-Optimierung ') keine
Adaption ') nein
Max. Raumeinfluf 1} 3°C
Heizkreis 2

Frostschutz ab °C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
WYorlauf min/max 65/75°C
Uhr-Optimierung ') keine
Adaption 1) nein
Max. RaumeinfluB ') 3°C
Heizkreis 3

Frostschutz ab 1°C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
Vorlauf min / max 5/75°C
Uhr-Optimierung ") keine
Adaption 1) nein
Max. RaumeinfluB 1) 3°C
Heizkreis 4

Frostschutz ab °C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
Vorlauf min/max 5/75°C
Uhr-Optimierung 1) keine
Adaption '} nein
Max. RaumeinfluB 1) 3°C
Warmwasser

Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein
Zirkulationspumpe 3min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr
Hystere -5°C
Kesselibertemperatur ~ 15°C

1}y Mur in Verbindung mit einer Fernbedienung.
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Standardhydraulik 7

Legende

BF1-2 Fernbedienung MEC oder BFZ1**)
DA Ausdehnungsgefal

FA AuBentemperaturfihler

FB Warmwasserternperaturfahler
PH1-2 Heizkreisumwélzpumpan HK1-2
FK KesselwassertemperaturiGhler

Fva Varlauftemperaturfahler HK 2

HK1-2 Heizkreis 1-2

Pz Zirkulationspumpe
RK Kesselriicklauf
SA Strangregulier- und Absperrventil

SMF Schmutzfilter
SH2 Stellglied HK 2
VU Umschaltventil
THY Thermostatventil

w2 Temperaturwichter HK 2

Uy Uberstromventil
WK Kesselvorlauf
VR Rilckschlagventil

KSE HiW 4201

Pz

T
FA [ BF 1 {MEC) BF2*)
A ETEE
7
Gas-Wandheizkessel
Thiiaiaaa) RETEEEEET
;gﬁ B E BE sgpules e
GapmEEE bR PR Haad b b ann
Gaabiisneesll asdusseais
E@EgaEEEEEEL BanEs s tuE
Gaapraiadag fideses bas
G g E R BEEEE ITEIITER:
G R EEEY B dwaan 2 EE
Gokba sy G b
g g R # 5 8 fos 5 =
122 @&@* 5 es&@&
It i1 Suafsssatay
[esidiiid | g i 2y
we| R wk| AR
é’“ XX A0
Vﬂm

*) Uberstrémventil kann bei drehzahlgeregelten Pumpen entfallen.
**) BFZ 1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 7

Installation
Gebéudeart

Min. AuBentemperatur

Kesselanzahl
Kesseleinschalt
Warmwasser
Zirkulationspumpe
Speicherschutz

Heizkreis 1
Heizsystem

Fernbedienung MEC

Temperatur
Pumpenlogik

Heizkreis 2
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit
Trocknen Estrich
Modul FM 2.0

18

mittel
-10°C
2

autom.
UBA-Speicher
ja

nein

Heizkdrper
mit Display
75°C

variabel

FuBboden
keine
45°C
variabel
ja

120 Sek

nein
nein

Parameter

Heizkreis 1

Frostschutz ab 1°C
Absenkungsart abschalt
Anhebung Kessel 0°C
Vorlauf min/ max 5/75°C
Uhr-Optimierung keine
Adaption nein
Max. Raumeinflu 3°C
Heizkreis 2

Frostschutz ab 1°C
Absenkungsart abschalt
Anhebung Kessel 0°C
Yorlauf min/ max 5/50°C
Uhr-Optimierung ') keine
Adaption '} nein
Max. RaumeinfluB 1) 3°C
Warmwasser

Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein
Zirkulationspumpe 3min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr

'} Mur in Verbindung mit einer Fernbedienung.

Hinweise zur Standardhydraulik 7

@ Der Warmwassertemperaturfthler FB
ist am Feurungsautomaten UBA des
entsprechenden Wandheizkessels
anzuschlieBen.

® Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
bedienung zugeordnet.

@ In Installation” ist bei Kesseleinschalt
JAuto” eingestellt,



Standardhydraulik 8

Legende

BF1-4 Fernbedienung MEC oder BFZ1**)
DA Ausdehnungsgefin

FA AuBentemperaturfihler

FB Warmwasserternperaturfihler
PH1-4 Heizkreisumwélzpumpen HK1 -4
FK Kesselwassertemperalurfiihler
Fv2-4 Vorlauftemperaturfihler HK 2 - 4
HK1-4 Heizkreis 1-4

RS Speicherladepumpe

Pz Zirkulationspumpe

RK Kesselriicklauf

SA Strangregulier- und Absperrventil

SMF Schmutzfilter

SH2-4 Slellglied HK2 - 4

THV Thermastatventil
Uv*) Uberstrdmventil
VI Kesselvorlauf

VR Ruckschlagventil

*) Uberstromventil kann bei drehzahlgeregelten

Pumpen entfallen.

*) BFZ1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 8

Installation

Gebdudeart

Min. AuBentemperatur
Kesselanzahl
Kesseleinschalt
Warmwasser
Zirkulationspumpe
Speicherschutz

Heizkreis 1
Heizsystem
Fernbedienung MEC
Temperatur
Pumpenlogik

Heizkreis 2
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit
Modul FM 2.0

Heizkreis 3
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit

Heizkreis 4
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit

mittel
-10°C
2

autom.

sep. Speicher
ja

nein

Heizkérper
mit Display
75°C

variabel

Heizkérper
keine
75°C
variabel

ja
120 Sek
ja

Heizkorper
keine
75°C
variabel

ja
120 Sek

Heizkérper
keine
75°C
variabel

ja
120 Sek

KSE2 HW 4201

HW 4201 Fi

Kessellbertemperatur

11 Nur in Merbindung mit einer Fernbedienung.

15°C

FA
]
BF 1 (MEC] BF2 BF4")
[l
THY THY THY THY
Gas-Wandneizkessel HKA ‘ HK 2 ‘ HK 3 ] HIC 4 ‘
Fv2 - i Fv 4
7. |0V PH2 oV PH3 i PH4 oy PZ
VR
SH2 SH4
PS
SMF VR
Parameter Hinweise zur Standardhydraulik 8
Heizkreis 1 @ Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
Frostschutz ab 1°C bedienung zugeordnet.
Absenkungsart abschalt ® In ,Installation” ist bei Kesseleinschalt
Warmwasservorrang ja Auto” eingesiellt,
Anhebung Kessel 0°C " : , )
Vorlauf min/ max 5/75°C @ Achtung: Auf eine ausreichende Dimen-
Uhr-Optimierung keine sionierung der hydraulischen Zuleitung
Adaption nain zur hydraulischen Weiche ist zu achten.
Max. RaumeinfluB 3°C
Heizkreis 2
Frostschutz ab 1°C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
WVorlauf min/ max 5/75°C
Uhr-Optimierung ') keine
Adaption 1) nein
Max. RaumeinfluB ) 3°C
Heizkreis 3
Frostschutz ab 19C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel (I
Vorlauf min/ max 5/75°C
Uhr-Optimierung ') keine
Adaption ') nein
Max. RaumeinfluB ') 3°C
Heizkreis 4
Frostschutz ab 1°C
Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C
Vorlauf min/ max 5/75°C
Uhr-Optimierung ') keine
Adaption ') nein
Max. RaumeinfluB 1) KR(®
Warmwasser
Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein
Zirkulationspumpe 3min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr
Hystere -5°C
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Standardhydraulik 9

Legende

BF1-2 Fernbedienung MEC oder BFZ1™)

DA Ausdehnungsgefal

FA AuBentemperaturfihler

FB Warmwassertemperaturfihler
FH1-2 Heizkreisumwélzpumpen HK1-2
FK Kesselwassertemperaturfiihler
Fv2 Varlaufternperaturfahler HK 2

HK1-2 Heizkreis 1-2

PS Speicherladepumpe

PZ Zirkulationspumpe

RK Kesselricklauf

SA Strangregulier- und Absperrventil

SMF Schmutzfilter
SH?2 Slellglied HK2

THY Thermostatventil

™w?2 Temperaturwéchter HK 2

Ov*)  Uberstromventil
WK Kesselvorlauf

VR Rilckschlagventil

KSE4  HW420

EEEEI

Gas-Wandheizkessel
2 3

BF 1 (MEC} BF2*)

FITTey
i

S

e e

:ﬁ;

) Uberstrémventil kann bei drehzahlgeregelten Pumpen entfallen.
**) BFZ 1 nur auf besondere Bestellung.

Einstellwerte Hydraulik 9

Installation

Gebdudeart

Min. AuBentemperatur
Kesselanzahl
Kesseleinschalt
Warmwasser
Zirkulationspumpe
Speicherschutz

Heizkreis 1
Heizsystem
Fernbedienung MEC
Temperatur
Pumpenlogik

Heizkreis 2
Heizsystem
Fernbedienung
Temperatur
Pumpenlogik
Mischer
Mischerlaufzeit
Trocknen Estrich
Modul FM 2.0
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mittel
-10°C
4

autom.

sep. Speicher

ja
nein

Heizkdrper
mit Display
75°C

variabel

FuBboden
keine
45°C
variabel
ja

120 Sek
nein

nein

Parameter

Heizkreis 1
Frostschutz ab
Absenkungsart
Warmwasseworrang
Anhebung Kessel
Vorlauf min/ max
Uhr-Optimierung
Adaption

Max. RaumeinfluB

Heizkreis 2
Frostschutz ab
Absenkungsart
Warmwasservorrang
Anhebung Kessel
Vorlauf min/max
Uhr-Optimierung ')
Adaption '}

Max. RaumeinfluB 1)

Warmwasser

Bereich bis
Uhr-Optimierung
Zirkulationspumpe
Desinfektion
Temperatur

Start

Hystere
Kessellbertemperatur

ja
0°C

Hinweise zur Standardhydraulik 9

® Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
1°C bedienung zugeordnet.

abschalt @ In Installation” ist bei Kesseleinschalt
+Auto” eingestellt.

5/75°C @ Achtung: Auf eine ausreichende Dimen-
keine sionierung der hydraulischen Zuleitung
nein zur hydraulischen Weiche ist zu achten.

3°C

1°C
abschalt

ja

0°C
5/50°C
keine
nein
3°C

60°C
nein
3min
nein
70°C
Di 1:00 Uhr
-5°C
15°C

'} Mur in Verbindung mit einer Fernbedienung.



Standardhydraulik 10

KSE4

HWAZO1 HW 4201 FM

v Pz
VA

Legende e
BF1-4  Fernbedienung MEC oder BFZ 1) ]
DA Ausdehnungsgefal
FA AuBentemperaturfihler - .
FB Warmwassertemperaturfihler BFC] Brz") Fa__h B
PH1-4 Heizkreisumwalzpumpen HK1-4 - ; -
FK Kesselwassertemperaturfiihler GaS-Wandheizkesgel . THY  HKy THY THY  pga THY  HK4
Fv2-4  VorlauftemperaturfOhler HK 2 - 4 ey prpe #
HK1-4 Heizkreis 1-4 e (I HHAAH
PS Speicherladepumpe % §§§§$ | fus
PZ Zirkulationspumpe §@§ . g%. |l ® i
RK Kesselriicklauf i 5 FH1 " PH2
SA Strangregulier- und Absperrventil R m\:" 0:"] o
SMF Schmutzfilter - s o o
SH2-4 Stellglied HK2 - 4
THY Thermostatventil R v K Ps
uv*) Uberstrémventil 0
VK Kesselvorlauf
VR Rickschlagventil SMF VA
| ]
*} Uberstrémventil kann bei drehzahlgeregelten Pumpen entfallen.
**} BFZ1 nur auf besondere Bestellung.
Einstellwerte Hydraulik 10
Installation Parameter Hinweise zur Standardhydraulik 10
Gebdudeart mittel Heizkreis 1 @® Der MEC ist dem Heizkreis 1 als Fern-
Min. AuBentemperatur ~ -10°C Frostschutz ab 19 bedienung zugeordnet.
Kesselanzahl 4 Absenkungsart abschalt @ In Installation” ist bei Kesseleinschalt
Warmwasser  s6p. Speicher Anhebung Kessel —  0°C Auto” eingestell
Zir;mationspumpe ja p-op Vorlauf mgilnlmax 5/75°C ® Achtung: Agf eiﬁedaus:"eic#enr‘ize P:{"en‘
Speicherschutz nein Uhr-Optimierung keine S'O“r'le';j“r‘gl. e"h Y \F:i‘“. '?f .B[(‘ ule h‘{“g
Adaption nein Zur nydraulischen Welche 1st zu achten.
Heizkreis 1 Max. RaumeinfluB K
Heizsystem Heizkérper
Fernbedienung MEC mltolé):lsplay EEIZFGLS? b .
Temperatur 75 rostschutz a
Pumgenlogik variabel Absenkungsart abschalt
Warmwasservorrang ja
Heizkreis 2 Anhebung Kessel 0°C
a,
e e
Fernbedienung keine Adaptlgn ) g il
0,
femperatur v Max. RaumeinfluB’)  3°C
Pumpenlogik variabel :
Mischer ja . .
Mischerlaufzeit 120 Sek Heizkrels 9 1oc
Modul FM2.0 a Absenkungsart abschalt
Heizkreis 3 Warmwasservorrang la
Heizsystem Heizkarper Ogngﬂ? %%ni(fenﬁ:il g _,(-:,5 o0
Fernbedienung "9'2" Uhr-Optimierung ') keine
;aTngeeméug;ik :asrigbal Adaption ) nein
u i o
Mischer ia Max. RaumeinfluB ') 3°C
Mischerlaufzeit 120 Sek Heizkreis 4
Frastschutz ab 1°C
““?"‘""s 4 o Absenkungsart abschalt
Heizsystem Heizkorper Warmwasservorrang ja
Fernbedienung keine Anhebung Kessel 0°
a
Temperatur 75°C Vorlauf min/ max 5/76°C
Pumpenlogik variabel Uhr-Optimierung ) keine
Mischer . Ja Adaption 1) nein
Mischerlaufzeit 120 Sek Max. RaumeinfluB ') 300
Warmwasser
Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein
Zirkulationspumpe 3min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 1:00 Uhr
Hystere - 5°C
Kesselubertemperatur ~ 15°C

1} Mur in Verbindung mit einer Fernbadienung.
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Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme

Montage Regelgerat HW 4201 FM

Bei der Montage des Regelgerats HW 4201FM in
Verbindung mit HW 4201 ist darauf zu achten, daB
das Regelgeriat HW 4201 FM immer rechts vom
Regelgerat HW 4201 montiert werden muB.

Die Verbindung erfolgt mit einem 20-poligen
Flachbandkabel, das im Regelgerat HW 4201 und
auf dem Funktionsmodul HW 4201 FM aufgesteckt
wird. Die entsprechende Aussparung im Geh&u-
seoberteil ist auszuschneiden.

Wihrend der AnschluBBarbeiten ist die Heizungs-
anlage durch den Heizungsnotschalter stromlos
2zu schalten!

Elektrische Anschliisse

Bei dem AnschluB der regeltechnischen Kompo-
nenten in Verbindung mit dem Regelgerat HW 4201
und dem UBA-Feuerungsautomaten ist ein beson-
ders sorgféltiges arbeiten erforderlich. Die Ver-
drahtung der Komponenten muB geméaB den bei-
gefligten Schalt- und AnschluBplanen erfolgen.

Wandheizkessel ohne Pumpe

Far den Wandheizkessel GB112 W ohne eigene
Pumpe gelten besondere Betriebsbedingungen.

ACHTUNG!

EINSCHALTEN:
Immer erst das Wandregelgerit, dann den Wand-
heizkessel einschalten!

AUSSCHALTEN:
Immer erst den Wandheizkessel, dann das Wand-
regelgeréat ausschalten!

® Die Datenlibertragung bei der Funktion ,Relais-
test” dauert wesentlich langer als bei normalen
Betriebsbedingungen.

B Fur den Abgastest gelten folgende Bedingungen:

- Den Schalter ,Abgastest” an dem UBA-Feue-
rungsautomaten des Wandheizkessels in
Stellung £ stellen.

— Das Regelgerat HW 4201 und HW 4201 FM
muB im Automatikbetrieb bleiben (keinen
Handschalter betétigen!).

- Die Regelung fahrt die Mischer auf und
schaltet die Pumpen ein.

— Der Brenner wird erst nach 2 Minuten bzw.
nach eingestellter Mischerlaufzeit einge-
schaltet.

Bei korrekter Installation eines Wandheizkessels
ohne Pumpe im Programm ,Installation”, ist das
gesamte Regelverhalten auf diese besonderen
Bedingungen abgestimmt. D. h. es laufen zu-
nédchst die Mischer auf, erst dann geht der Bren-
ner in Betrieb. Auch bei der Wassererwéarmung
wird erst die Speicherladepumpe in Betrieb
gesetzt bevor der Brenner gestartet wird.
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HW 4201 mit MEC

HW 4201 FM mit
Betriebsdisplay

Das Betriebsdisplay HW 4201 FM muB immer auf
dem Regelgerdat HW 4201 FM aufgesteckt sein.

Die Fernbedienung MEC darf hier nicht aufge-
steckt werden.

Betriebsdisplay HW 4201 FM

Anzeigen:

Betrieb —

Betrieb Heizkreis-
umwaélzpumpe I

Betrieb Mischer
AUF/ZU
Heizkreis 3

Betrieb Heizkreis-
umwalzpumpe 4
oder Vorregelpumpe

Mischer AUF/ZU
Heizkreis 4
oder Wahlfunktion




Programm ,Installation”

Im Programm ,Installation” muB bei Abweichun-
gen von den Standardhydrauliken eingegeben
werden:

m Welche Heizungsanlage (Anzahl der Heizkreise).
m Welche Komponenten (Stellglieder, Pumpen).
| In welcher Gebdudeart die Anlage eingebaut ist.

Das Regelger&t HW 4201 errechnet auf der Grund-
lage der eingegebenen Werte die Heizkennlinien
und paBt diese optimal der Heizungsanlage an.

Im Regelgerat HW 4201 sind 10 Standardhydrauli-
ken gespeichert.

Werkseinstellung ist die Standardhydraulik 1.

Die Standardhydrauliken bleiben unabhéngig von
Ilhren Eingaben im Regelgerat HW 4201 gespei-
chert. Sie kbnnen die Standardhydraulik durch
Auswahl im Ment ,Hydrauliken” aktivieren.

Programm ,Installation” aufrufen und bearbeiten
m Geben Sie den Schliisselcode ein.

m Setzen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten vor
Jnstallation”. ,INSTALLATION" erscheint in
GroBBbuchstaben.

m Bestitigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E. Es
erscheint die Seite 1 von ,Installation”.

m Wenn Sie eine andere Heizungsanlage
(Hydraulik) installiert haben als eine Standard-
hydraulik, missenSie Ilhre Anlagenwerte neu
eingeben. Geben Sie alle Werte ein, die sich
von der Werkseinstellung unterscheiden. Arbei-
ten Sie das Installationsmenii vollstdndig Seite
fiir Seite ab.

m Bestatigen Sie diese mit der Taste E.

m Protokollieren Sie die Werte der Heizungsan-
lage in den Tabellen dieser Serviceanleitung.

m Prifen Sie, ob die notierten Werte mit den ein-
gegebenen Werten in den Anzeigen (berein-
stimmen.

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Installation”

gAush f”rll‘r'}stlat\e’ur. |

 BINSTALLATION  Parameter
| Service Monitor
| Storung Hydrauliken

23



Grunddaten der Heizungsanlage
festlegen

Gebédudeart
Die Gebaudeart ist in drei Kategorien unterteilt:

leicht Gebé&ude mit einem Energiebedarf
tber 100 W/m2. Nach Warmebedarfs-
rechnung alle Fenster ohne Warme-
dammung.

mittel Gebé&ude mit einem Energiebedarf von
60 - 100 W/m2. Einfamilienh&duser, die
der geltenden Warmeschutzverord-
nung entsprechen.

schwer  Gebaude mit einem Energiebedarf bis
60 W/m2. Gebaude mit zusatzlicher
Warmedammung innen und auBen, mit
drei- und mehrfach verglasten Fen-
stern und Niedrigenergieh&user.

m Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten in
die Zeile ,Gebaudeart”.

m Geben Sie mit der Taste + den Wert fir die
Gebéaudeart nach der Warmebedarfsberech-
nung ein.

Minimale AuBentemperatur

Die minimale AuBentemperatur ist ein statisti-
scher Durchschnittswert ftir lhren Ort.

m Geben Sie mit der Taste + die minimale AuBen-

temperatur Ihres Ortes ein.

Kesselanzahl

Hier kénnen Sie die Anzahl der Wandheizkessel
eingeben, die in Ihrer Anlage installiert sind.

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
einmal Taste E

| Installation
| Gebaudeart
. Min. AuBentemp.

‘]
. Kesselanzahl

‘ Seitel1

mittel
-10°C

1

Installation  Seite 1 Eingabemdglichkeiten

Werkseinstellung

lhre Eingabe

Gebdaudeart leicht, mittel, schwer

mittel

Min. AuBentemp. -30...0°C

-10°C

Kesselanzahl 1.4

1

m Bestétigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 2 von ,Installation”.
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Unterscheidungen in Abhéangigkeit der
Kesselanzahl

Kesselanzahl 1

Hydraulische Weiche

m Ist lhre Anlage mit einer hydraulischen Weiche

Pfad: Schllsselcode, Pfeiltaste ,Installation”,

zur hydraulischen Entkopplung von Wandheiz-

kessel und Heizungsanlage ausgestattet?
Ja/Nein

® Wenn |Ihre Anlage Uber keine hydraulische Wei-

zweimal Taste E

Installation

" Seitel?

che verfgt: |
Ist ein Wandheizkessel mit integrierter Heizkreis- 4{ Hydraut_ Weiche? Nein
' . : | .
umwalzpumpe installiert? | Kessel mit Pumpe? Ja
Ja: In Ihrer Anlage kann eine Warmwasser-
bereitung tber den UBA-Feurungsauto- i
mat des Wandheizkessels erfolgen.
Nein: Die Warmwasserbereitung kann aus-
schlieBlich Gber eine separate Spei-
cherladepumpe erfolgen.
Alle Anlagenparameter werden automa-
tisch auf die Betriebsweise ohne einge-
baute Pumpe angepaBt.
Installation  Seite 2 Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Hydr. Weiche? Ja, Nein Ja
Kessel mit Pumpe ja, Nein Ja

Kesselanzahl 2 und mehr

Achtung!

Sind in Ihrer Anlage mehrere Wandheizkessel vor-
handen, so ist der Einsatz der Kaskadensteuer-
einheit KSE 2 (fir 2 Wandheizkessel) oder KSE 4
(bis 4 Wandheizkessel) erforderlich.

m Wie soll in Ihrer Anlage die Einschaltfolge der
Wandheizkessel gesteuert werden?

Auto:

Folge:

Die Reihenfolge in der die Wandheiz-
kessel einschalten, wird automatisch
alle 24 Stunden durch das Regelgerét
HW 4201 festgelegt. Dadurch wird eine
gleichméaBige Auslastung der Wandheiz-
kessel gewdhrleistet.

Die Reihenfolge in der die Wandheiz-
kessel einschalten, wird fest durch die
Installation an der Kaskadensteuerein-
heit KSE 2 / KSE 4 festgelegt.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,

einmal Taste E

i
i

Installation

 Kesseleinschalt

 Seitel2a

Auto

Installation

Seite 2a Eingabemdglichkeiten

Werkseinstellung

lhre Eingabe

Kesseleinschalt

Auto, Folge

Auto

m Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 3 von ,Installation”.
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Warmwasser

Welche Art der Wassererwédrmung ist in lhrer

Anlage installiert?

sep. Speicher: In IhrerAnlage ist ein separater
Warmwasserspeicher instal-
liert, der durch eine Speicher-
ladepumpe mit Warme ver-

Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
dreimal Taste E

Seitell3

sorgt wird. | Installation
UBA-Durchlau: Die Wassererwdrmung erfolgt | Warmwasser sep. Speicher
Uber den UBA-Feuerungsauto- | Z-Pumpe Nein
mat des Wandheizkessels ent- L Qi N .
weder nach dem Durchlauf. xi“&p(,lcher.>(_,r1m?. Nein
prinzip, oder es ist ein kleiner
(<50L) Warmwasserspeicher
installiert. Die Ansteuerung
einer Zirkulationspumpe ist
nicht méglich.
(Nur bei Wandheizkessel mit
Umwiélzpumpe.)
UBA-Speicher: Die Wassererwérmung erfolgt
Uber den UBA-Feurungsauto-
mat des Wandheizkessels. Der
separate Speicher wird von
der integrierten Heizkreisum-
wélzpumpe mittels Umschalt-
ventil mit Warme versorgt.
(Nur bei Wandheizkessel mit
Umwiélzpumpe.)
Keine In lhrer Anlage erfolgt keine
Warmwasserbereitung.
Zirkulationspumpe
m Wird in lhrer Anlage eine Zirkulationspumpe
angesteuert? Ja/Nein.
Bei ,Warmwasser UBA-Durchlau” ist eine Zir-
kulationspumpe nicht moglich. Die Zeile
~Z-Pumpe” wird daher ausgeblendet.
Speicherschutz
m Soll in lhrer Anlage die Funktion der Magnesi-
umanode Uberwacht werden? Ja/Nein,
Diese Funktion ist bei ,Warmwasser UBA-
Durchlau” nicht moéglich. Die Zeile ,Speicher-
schutz” wird daher ausgeblendet.
Achtung!
Die Speicherschutzanzeige ersetzt nicht die
regelméaBige Wartung der Warmwasseranlage!
Installation Seite 3 Eingabemdéglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Warmwasser sep. Speicher, UBA-Durchlauf, UBA-Speicher
UBA-Speicher, Keine
Z-Pumpe Ja, Nein Ja
Speicherschutz Ja, Nein Nein
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Heizkreis 1

Heizsystem, Fernbedienung und Auslegung

® Wenn Sie in der Anlage keinen Heizkreis 1
installiert haben, geben Sie in der Zeile
LHeizsystem” mit der Taste + ,keine” ein.
Alle Anzeigen flr Heizkreis 1 werden aus der
Bedienoberflache fiir den Betreiber und den
Menus ,Installation”, ,Parameter”, ,Monitor”
geldscht.

Wenn sie eine Heizkreis 1 installiert haben,
geben Sie ein:

B Mit welchem Heizsystem Heizkreis 1 ausge-
ristet ist.

m Ob Heizkreis 1 eine Fernbedienung hat. Wenn
Ja, mit Display (MEC) oder ohne Display (BZF 1).

m Mit welcher Heizwassertemperatur Sie das
Heizsystem betreiben wollen.

m Achtung! FuBbodenheizsysteme sind mit bau-
seitigen Temperaturwéachtern abzusichern.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,

viermal Taste E

| Heizsystem
| Fernbedienung
| Temperatur

" Seitell4
Heizkorper
mit Display
75°C

bei Heizkdrper und
Konvektoren 30-90°C

bei Heizkérper und
Konvektoren 75°C

Installat. HK2 Seite 5 Eingabeméglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Heizsystem keine, Heizkorper Heizkbrper
Konvektor, FuBboden
Fernbedienung keine, mit Display, mit Display
Temperatur bei FuBboden 30-60°C bei FuBboden 45°C

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 4 a von ,Installation”.
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Heizkreis 1

Pumpenlogik, Mischer und Mischerlaufzeit

Pumpenlogik Heizkreis 1

Die Pumpenlogik definiert die Arbeitsweise der
Heizungsumwélzpumpe.

fest:

variabel:

Die Heizkreisumwalzpumpe schaltet
sich bei einer Warmeanforderung
immer mit 100 % Leistung ein.

Die Heizkreisumwalzpumpe arbeitet mit
einer variablen Férdermenge wéhrend
der Brenner-Ein- und Aus-Phase
(Brennerstartreduzierung, weniger
Stromverbrauch).

Die Einstellung ,variabel” ist nicht mtg-
lich bei Drehstrompumpen oder elek-
tronisch drehzahlgeregelten Pumpen.

B Geben Sie in der Zeile ,Pumpenlogik” mit der
Taste + ,fest” oder ,variabel” ein.

® Geben Sie mit der Taste + in der Zeile
Mischer...Ja” ein, wenn der Heizkreis 1 mit
einem Mischer ausgestattet ist. Dies ist nur in
Verbindung mit Wassererwarmung (ber den
UBA-Feuerungsautomaten des Wandheizkes-
sels und ohne Zirkulationspumpe maéglich.

m Wenn ,Mischer Ja”, geben Sie mit der Taste +
die Laufzeit des Stellmotors ein.

Pfad: Schliusselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
viermal Taste E

Seitel4 a
- Pumpenlogik variabel
: Mischer Ja
| Mischerlaufzeit 120 sec

Installation Seite 4a Eingabeméglichkeiten

Werkseinstellung lhre Eingabe

Pumpenlogik fest, variabel

variabel

Mischer 1) Ja, Nein

Nein

Mischerlaufzeit 2) 10...600 sec

120 sec

') Nicht bei sep. Speicher oder Zirkulationspumpe.
2) Nur bei ,Mischer Ja”.

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 5 von ,Installation”
bzw. Seite 4 b bei aktivierter FuBbodenheizung.
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Installation

Heizkreis 2 ')

Heizsystem, Fernbedienung und Auslegung

m Wenn Sie in der Anlage keinen Heizkreis 2
installiert haben, geben Sie in der Zeile
.Heizsystem” mit der Taste + ,keine” ein.
Alle Anzeigen fur Heizkreis 2 werden aus der
Bedienoberflache fir den Betreiber und den
Meniis ,Installation”, ,Parameter”, ,Monitor”
geltscht.

Wenn Sie einen Heizkreis 2 installiert haben,
geben Sie ein:

m Mit welchem Heizsystem Heizkreis 2 ausge-
ristet ist.

m Ob Heizkreis 2 eine Fernbedienung hat. Wenn
Ja, mit Display (MEC) oder ohne Display (BZF 1).

® Mit welcher Heizwassertemperatur Sie das
Heizsystem betreiben wollen.

® Achtung! FuBbodenheizsysteme sind mit bau-
seitigen Temperaturwéachtern abzusichern.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
sechsmal Taste E

| Heizsystem FuBboden
§ Fernbedienung keine
_Temperatur 45°C

ohne Display

Installat. HK2 Seite 5 Eingabeméglichkeiten Werkseinstellung Ihre Eingabe
Heizsystem keine, Heizkérper FuBboden

Konvektor, FuBboden
Fernbedienung keine, mit Display, keine

Temperatur

bei FuBboden 30-60°C
bei Heizkérper und
Konvektoren 30 -90°C

bei FuBboden 45°C
bei Heizkérper und
Konvektoren 75°C

1) Bei Kesselanzahl 1 und hydraulische Weiche ,Nein" und
Kessel mit Pumpe ,Ja" ist nur ein Heizkreis méglich!

m Bestitigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 5a von ,Installation”.
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Heizkreis 2

Pumpenlogik, Mischer und Mischerlaufzeit

Pumpenlogik Heizkreis 2

Die Pumpenlogik definiert die Arbeitsweise der
Heizungsumwalzpumpe.

fest: Die Heizkreisumwélzpumpe schaltet
sich bei einer Warmeanforderung
immer mit 100 % Leistung ein.

variabel: Die Heizkreisumwélzpumpe arbeitet mit
einer variablen Férdermenge wéhrend
der Brenner-Ein- und Aus-Phase
(Brennerstartreduzierung, weniger
Stromverbrauch).

Die Einstellung ,variabel” ist nicht még-
lich bei Drehstrompumpen oder elek-
tronisch drehzahlgeregelten Pumpen.

® Geben Sie in der Zeile ,Pumpenlogik” mit der
Taste + ,fest” oder ,variabel” ein.

B Geben Sie mit der Taste + in der Zeile
.Mischer...Ja” ein, wenn der Heizkreis 2 mit
einem Mischer ausgestattet ist.

B Wenn Mischer ,Ja”, geben sie mit der Taste +
die Laufzeit des Stellmotors ein.

Pfad: Schllsselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
viermal Taste E

| Installat, HK 2 . Seitel5a
f- Pumpenlogik variabel
| Mischer Ja
| Mischerlaufzeit 120 sec

Installation Seite 5a Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung Ihre Eingabe
Pumpenlogik fest, variabel variabel

Mischer Ja, Nein Ja

Mischerlaufzeit 10...600 sec 120 sec

m Bestitigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 6 von ,Installation”
bzw. Seite 5 b bei aktivierter FuBbodenheizung.
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Mit FuBbodenheizung: Estrich trocknen

Wenn Sie einen Heizkreis mit FuBbodenheizung
haben, kénnen Sie damit den Estrich trocknen.

® Geben Sie mit der Taste ,trockne Estrich
HK?2...Ja" ein.

Estrich aufheizen

m Geben Sie mit der Taste + die Maximaltempe-
ratur nach den Einfahrvorschriften fiir den
Estrich ein.

® Geben Sie mit der Taste + die Temperaturerho-
hung in K (analog °C) ein.

m Geben Sie mit der Taste + die Anzahl der Tage
ein, nach denen die ndchste Temperaturerho-
hung erfolgen soll.

Die FuBbodenheizung beginnt mit dem Trocknen
bei einer Temperatur von 20°C, steigert die Tem-
peratur in dem eingegebenen Zeitabstand um
die eingegebene Temperaturerhéhung bis zum
Erreichen der Maximaltemperatur.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

| Installation  Seitel5b
- trockne Estrich HK2 Ja
| Max. Temperatur 45°C
" Erhohg 5K alle 1 Tage

i

Installation Seite 5b Eingabemdoglichkeiten Werkseinstellung Ilhre Eingabe
Trockne Estrich Ja, Nein Nein

Max. Temperatur 35...60°C 45°C

Erhéhung in Kelvin 1...10K 5K

alle X Tage 1...5 1

m Bestatigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 5 ¢ von ,Installation™.

Estrichtemperatur reduzieren

m Geben Sie mit der Taste + die Haltezeit in Ta-
gen an, die der Estrich nach den Einfahrvor-
schriften aut Maximaltemperatur gehalten wer-
den soll.

m Geben Sie mit der Taste + die Temperaturab-
senkung in K (analog °C) ein.

m Geben Sie mit der Taste + die Anzahl der Tage
ein, nach denen die nidchste Temperaturabsen-
kung erfolgen soll.

Die FuBbodenheizung hélt den Estrich wahrend
der eingestellte Haltezeit auf Maximaltemperatur
und beginnt dann mit dem Abkihlen in dem
eingegebenen Zeitabstand um die eingegebene
Temperaturabsenkung bis zum Erreichen der
Raumtemperatur.

Pfad: Schllisselcode, Pleiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

| Installat. Seitell5 ¢
| Estrich HK 2

| Haltezeit 5 Tage
|Absenk 5K alle 1 Tage

Installation Seite 6¢ Eingabemdoglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Haltezeit in Tagen 0...20 4

Absenkung 1...10K 5K

alle X Tage 0...5 1
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Installieren des Regelgerites HW 4201 FM

Wenn Sie in lhrer Anlage das Regelgerét

HW 4201 FM eingebaut haben, wird es auf dieser
Seite, sofern dies nicht bereits durch die geeig-

nete Wahl der Standardhydraulik geschehen ist,
aktiviert.

E Geben Sie mit der Taste + in der Zeile ,Modul
FM2...Ja" ein.

®m Wahlen Sie mit der Taste + in der Zeile ,Wabhl|
fur FM 2” die gewiinschte Wahlfunktion aus.

Heizkreis 4: Heizkreis mit oder ochne Mischer.

Besonderer Heizkreis mit oder
ohne Mischer fiir z. B. Schwimm-
bad- oder Luftungsanlage mit
konstanter Vorlauftemperatur.

Vorregelung:

Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

Installaton ~~~ Seitell6
| Modul FM 2 Ja
- Wahl fir FM2 Vorregelung

keine: Keine Wahlfunktion gewtiinscht.
Installation Seite 6 Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung Ilhre Eingabe
Modul FM 2 Ja, Nein Nein
Wabhl far FM 2 Heizkreis 4 keine
Vorregelung, keine

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Bei Modul FM 2 ..., Ja” erscheint die Seite 7 von
Jnstallation”.

Wenn Sie einen Heizkreis 3 installiert haben,
geben Sie ein:

B Mit welchem Heizsystem Heizkreis 3 ausgerii-
stet ist.

m Ob Heizkreis 3 eine Fernbedienung hat. Wenn
Ja, mit Display (MEC) oder ohne Display (BFZ1).

® Mit welcher Heizwassertemperatur Sie das
Heizsystem betreiben wollen.

® Achtung! FuBbodenheizsysteme sind mit bau-
seitigen Temperaturwéchtern abzusichern.

Pfad: Schllusselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

Seitel7
Heizkorper
keine
75°C

éins&ﬂbﬁon
| Heizsystem
| Fernbedienung
| Temperatur

ohne Display

Installat. HK3 Seite 7 Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Heizsystem keine, Heizkorper Heizkérper

Konvektor, FuBboden
Fernbedienung keine, mit Display, keine

bei FuBboden 30 -60°C
bei Heizkérper und
Konvektoren 30-90°C

Temperatur

bei FuBboden 45°C
bei Heizkérper und
Konvektoren 75°C

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
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Instalation

Heizkreis 3

Pumpenlogik, Mischer und Mischerlaufzeit

Pumpenlogik Heizkreis 3

Die Pumpenlogik definiert die Arbeitsweise der
Heizungsumwélzpumpe.

fest: Die Heizkreisumwélzpumpe schaltet
sich bei einer Warmeanforderung
immer mit 100 % Leistung ein.

variabel: Die Heizkreisumwaélzpumpe arbeitet mit
einer variablen Férdermenge wahrend
der Brenner-Ein- und Aus-Phase
(Brennerstartreduzierung, weniger
Stromverbrauch).

Die Einstellung ,variabel” ist nicht mdg-
lich bei Drehstrompumpen oder elek-
tronisch drehzahlgeregelten Pumpen.

m Geben Sie in der Zeile ,Pumpenlogik” mit der
Taste + ,fest” oder ,variabel” ein.

m Geben Sie mit der Taste + in der Zeile
~Mischer...Ja" ein, wenn der Heizkreis 3 mit
einem Mischer ausgestattet ist.

m Wenn Mischer ,Ja”, geben sie mit der Taste +
die Laufzeit des Stellmotors ein.

Pfad: Schlusselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

| Installat. HK 3 Seitell7a
' Pumpenlogik variabel
| Mischer Ja
‘ Mischerlaufzeit 120 sec

Installat. HK3  Seite 7 a Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Pumpenlogik fest, variabel variabel

Mischer Ja, Nein Ja

Mischerlaufzeit 10...600 sec 120 sec

®m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
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Wahlfunktion Vorregelung

Wird die Funktion Vorregelung mit einer Schaltuhr

oder tber einen potentialfreien Kontakt einge-
schaltet?

® Geben Sie in der Zeile ,erfolgt Gber” mit der
Taste + ,Kontakt” ein, wenn die Vorregelfunk-
tion Uber einen potentialfreien Kontakt einge-
schaltet wird.

Welche Absenkungsart wird gewéhlt?

reduziert: geringere Vorlauftemperaturen wah-
rend des abgesenkten Heizbetriebes

aus: kein Heizbetrieb wahrend des abge-
senkten Heizbetriebes

Pfad: Schllusselcode, Pleiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

Seitel9

Vorregelung
. erfolgt tber Schaltuhr
| Absenkungsart Aus

Installation Seite 9 Eingabemdglichkeiten

Werkseinstellung lhre Eingabe

Vorregelung erfolgt Schaltuhr, Kontakt
tiber (potentialfrei)

Kontakt

Absenkungsart Aus, reduziert

Aus

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 9a von
»Installation Vorregelung”.

Welche Vorlauftemperatur soll in dem Heizkreis
LVYorregelung” im normalen oder im abgesenkten
Heizbetrieb gehalten werden?

®m Geben Sie mit den Tasten + und - ein wenn Sie
von den Werkseinstellungen abweichende Tem-

peraturen winschen.

m Achtung! Bei ,Absenkungsart” ,Aus” wird die
Zeile ,Nachttemperatur” ausgeblendet.

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

| Installation " SeiteR9 2
| Vorregelung
| Tagtemperatur 75°C

| Nachttemperatur 30°C

Installation Seite 9a Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung Ihre Eingabe
Tagtemperatur 30...90°C 75°C
Nachttemperatur 15...70°C 30°C

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
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Wahlfunktion Vorregelung

Wir die Vorlauftemperatur der Vorregelung mit
einem Mischer konstant gehalten:

B Geben Sie mit der Taste + in der Zeile
~Mischer...Ja" ein.

® Wenn Mischer ,Ja”, geben sie mit der Taste +
die Laufzeit des Stellmotors ein.

Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

nstallation ~ SeiteM9b
Vorregelung
. Mischer Ja

| Mischerlaufzeit 120 sec

Installation  Seite 9b Eingabemdoglichkeiten

Werkseinstellung Ilhre Eingabe

Vorregelung

Mischer Ja, Nein

Ja

Mischerlaufzeit 10...600 sec

120 sec

m Bestitigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.

Wahlfunktion Heizkreis 4

Wenn Sie als Wahlfunktion einen vierten Heizkreis
installiert haben, geben Sie ein:

m Mit welchem Heizsystem Heizkreis 4 ausgerii-
stet ist.

m Ob Heizkreis 4 eine Fernbedienung hat. Wenn
Ja, mit Display (MEC) oder ohne Display (BFZ1).

m Mit welcher Heizwassertemperatur Sie das
Heizsystem betreiben wollen.

® Achtung! FuBbodenheizsysteme sind mit bau-
seitigen Temperaturwachtern abzusichern.

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

| Installation ~~~ Sciteli8

Heizkbrper
keine
75°C

ohne Display

Installat. HK4  Seite 8 Eingabemoglichkeiten Werkseinstellung Ilhre Eingabe
Heizsystem keine, Heizkdrper Heizkorper

Konvektor, FuBboden
Fernbedienung keine, mit Display, keine

Temperatur

bei FuBboden 30-60°C
bei Heizkorper und
Konvektoren 30-90°C

bei FuBboden 45°C
bei Heizkérper und
Konvektoren 75°C

®m Bestéatigen Sie thre Eingabe mit der Taste E.
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Installation

Heizkreis 4

Pumpenlogik, Mischer und Mischerlaufzeit Pfad: Schltusselcode, Pfeiltaste ,Installation”,
Taste E bis diese Seite erscheint

Pumpenlogik Heizkreis 4

Die Pumpenlogik bestimmt die Arbeitsweise der
Heizungsumwaélzpumpe.

—
| Pumpenlogik variabel
g Mischer Ja
| Mischerlaufzeit 120 sec

fest: Die Heizkreisumwélzpumpe schaltet
sich bei einer Warmeanforderung
immer mit 100% Leistung ein.

variabel: Die Heizkreisumwaélzpumpe arbeitet mit
einer variablen Férdermenge wéhrend
der Brenner-Ein- und Aus-Phase
(Brennerstartreduzierung, weniger
Stromverbrauch).

Die Einstellung ,variabel” ist nicht még-
lich bei Drehstrompumpen oder elek-
tronisch drehzahlgeregelten Pumpen.

m Geben Sie in der Zeile ,Pumpenlogik” mit der
Taste + ,fest” oder ,variabel” ein.

m Geben Sie mit der Taste + in der Zeile
~Mischer...Ja" ein, wenn der Heizkreis 4 mit
einem Mischer ausgestattet ist.

m Wenn Mischer ,Ja”, geben sie mit der Taste +
die Laufzeit des Stellmotors ein.

Installation Seite 8a Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Pumpenlogik fest, variabel variabel

Mischer Ja, Nein Ja

Mischerlaufzeit 10...600 sec 120 sec

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
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Parameter

Programm ,Parameter*

Im Programm ,Parameter” kénnen Sie Abwei-
chungen von den Parametern der Standardhy-
drauliken eingeben.

Diese Anpassung dient der Anlagenoptimierung.

Mit den Eingaben im Programm ,Installation”
haben Sie den Umfang des Programms ,Parame-
ter” bestimmt: Es werden nur die Parameter flr
die im Programm ,Installation” definierte Anlage
aufgeflhrt.

Programm ,Parameter” aufrufen
m Geben Sie den Schliisselcode ein.

m Setzen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten vor
,Parameter”, ,PARAMETER” erscheint in GroB-
buchstaben.

m Bestatigen Sie |hre Eingabe mit der Taste E. Es
erscheint die Ubersichtsseite ,Parameteraus-
wahl*.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Parameter”

Auswahl fur Installateur

| Installation BPARAMETER
E Service Monitor
| Storung Hydrauliken

Pfad: Schltisselcode, Pfeiltaste ,Parameter”,
einmal Taste E

i Parameterauswahl

| BHeizkreis 1 Heizkreis 2
. Heizkreis 3 Vorregelung
Warmwasser
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Parameter fiir die Heizkreise eingeben

m Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vor den
.Heizkreis”, fir den Sie Werte eingeben wollen
und bestétigen Sie mit der Taste E.

Es erscheint Seite 1 dieses Heizkreises.

Funktion Frostschutz fiir Heizkreise aktivieren

Zum Schutz der Anlage vor Frostschaden schaltet
sich die Heizkreisumwdlzpumpe ab einer AuBen-
temperatur unter 1°C ein.

Falls das Haus sehr gut warmeisoliert ist, kann
der auBentemperaturabhéngige Einschaltpunkt
auf 0 bis - 20°C abgesenkt werden.

Achtung! Sind Rohrleitungen auBerhalb der War-
medammung des Hauses verlegt, z. B. in einem
unisolierten Dach oder zur Garage, durfen Sie die
Frostschutztemperatur nicht unter 1°C andern.

® Prifen Sie die Warmeddmmung des gesamten
Heizkreises.

® Andern Sie mit den Tasten +/- den AuBentem-
peraturabhéngigen Einschaltpunkt.

Absenkungsart wahlen

Abschalt: Der Heizkreis wird zu Zeiten der
Absenkung bis auf den Frostschutz
ganz abgeschaltet (Heizkreisum-
wélzpumpe ist aus),

Reduziert: Regelung auf einen geringeren
Raumtemperatursollwert.

Reduziert mit Fernbedienung:
Heizkennlinie entsprechend der
Solltemperatur (Einstellung am Stell-
schieber (C).

Reduziert ohne Fernbedienung:
Heizkennlinie reduziert um einen
einstellbaren Wert (Betriebswert auf
der 1. Bedienebene einstellbar).

Raumhalt:  Die am Stellschieber (€ eingestellte
Raumtemperatur wird gehalten.

AuBenhalt: In Abhangigkeit der AuBentempera-
tur wird Abschalt-/ oder reduzierter
Betrieb gefahren.

m Einstellempfehlung:
Heizkreis mit Fernbedienung:  Raumbhalt
Heizkreis ohne Fernbedienung: AuBenhalt
FuBbodenheizung: Reduziert

® Geben Sie mit den Tasten +/- die Absen-
kungsart fiir den Heizkreis ein.
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Pfad: Schltsselcode, Pfeiltaste ,Parameter”,
Taste E, Pfeiltaste ,Heizkreis”

| Heizkreis 1...4 Seitell

! Frostschutz ab 190
- Absenkungsart Aussenhalt
| Aussenhalt ab 590




Parameter

AuBentemperaturabhéngigen Einschaltpunkt fiir
die Absenkungsart ,,Aussenhalt”

® Wenn Sie die Absenkungsart ,Aussenhalt”
gewdhlt haben, massen Sie in der Zeile
LAuBenhalt ab ...” mit den Tasten +/- die
AuBentemperatur eingeben, unter der mit einer
reduzierten Heizkennlinie gefahren werden soll.

Achtung! Je hther die Temperatur fir die Absen-
kungsart ,AuBenhalt” eingegeben wird, desto
schneller wird die Heizung eingeschaltet.

Heizkreis 1...4 Seite 1 Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Frostschutz -20°C bis +1°C +1°C
Absenkungsart Reduziert, Raumhalt, Abschalt
Abschalt, AuBenhalt
AuBenhalt ab -20°C bis +10°C 5°C

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 2 von ,Heizkreis".
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Warmwasservorrang aktivieren

Warmwasservorrang ist nur maglich, wenn bei
.Installation” Seite 3 ,Warmwasser mit sep. Spei-
cher” eingegeben wurde.

Der Warmwasservorang dient dazu, die volle Kes-
selleistung der Wassererwéarmung zur Verfliigung
zu stellen. Der Kessel wird dann mit einer hohen
Kesselwassertemperatur betrieben. Bei einem
ungemischten Heizkreis wird daher immer Warm-
wasservorrang aktiviert.

Bei Warmwasservorrang wird die Heizkreis-
umwalzpumpe abgeschaltet und der Mischer
zugefahren.

m Geben Sie in der Zeile ,Warmwasservorrang?”
mit der Taste + ,Nein"” ein, wenn der gemischte
Heizkreis weiterhin parallel zur Warmwasserer-
wéarmung den Heizbetrieb fortfiihren soll. Wird
gleichzeitig geheizt, dauert die Warmwasserer-
wéarmung lédnger als mit Warmwasservorrang.

Anhebung der Kesselwassertemperatur eingeben

Die Kesselwassertemperatur kann gegentiber der
Heizwassertemperatur des Heizkreises angeho-
ben werden, um die Regelung der Heizwasser-
temperatur durch den Mischer zu optimieren.

m Geben Sie mit den Tasten +/- den Temperatur-
unterschied zwischen Kesselwassertemperatur
und Vorlauftemperatur ein.

Die am Kesselwassertemperaturregler des UBA-
Feuerungsautomaten des Wandheizkessels ein-
gestellte Temperatur hat keine Bedeutung fur die
Regelung.

Maximal- und Mindest-Vorlauftemperatur dndern

Die Maximal- und Mindest-Vorlauftemperatur sind
Grenztemperaturen, die im Heizkreis nicht tiber-
bzw. unterschritten werden.

® Andern Sie mit den Tasten +/- die minimale
und maximale Vorlauftemperatur.

Pfad: Schllsselcode, Pfeiltaste ,Parameter*,

Taste E, Pfeiltaste ,Heizkreis”, Taste E

Ly L

« Heizkreis 1...

| Warmwasservorrang
. Anhebung Kessel

| Vorlauf min/max

Seitcll?

Heizkreis 1...4 Seite 2 Eingabemdglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Warmwasservorrang ') Ja / Nein Ja

Anhebung Kessel 0°C - 20°C 0°C

Vorlauf min/ max 5...55°C/30...90°C 5/75°C

1) nur bei sep. Speicher und/oder bei Mehrkesselanlagen

m Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite 3 von ,Heizkreis®.
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Zusétzliche Einstellmoglichkeiten fiir
Heizkreise mit Fernbedienung

Uhr-Optimierung
Das Regelgerat HW 4201 ist lernfahig. Es berech- Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Parameter®,
net selbstiandig die Uhrzeit, wann die Heizung Taste E, Pfeiltaste ,Heizkreis”

eingeschaltet werden muB, damit zu einer

bestimmten Uhrzeit eine eingestellte Raumtempe-
ratur erreciht wird.

m Geben Sie mit der Taste + ,Ja” ein, falls Sie die
Funktion ,Uhr-Optimierung” wiinschen.

Bei Uhr-Optimierung ,Ja” sind zu den eingestell-
ten Zeiten die RAume bereits auf Solltemperatur.

Achtung! Wenn der Heizkreis mit FuBbodenhei-

| Adaption

| Uhr-Optimierung

| Max Raumeinfluss

Seitel3
Keine
Nein
3°C

zung installiert wurde dirfen Sie Uhr-Optimierung
,Keine” nicht &ndern. FuBbodenheizungen sind

fur die Funktion ,Uhr-Optimierung” zu trage.

Adation

Bei aktiver ,Adaption” wird die Heizkennlinie mit
den gemessenen Werten automatisch an den
Warmebedarf des Heizkreises angepaft.

m Geben Sie mit der Taste + ,Ja" ein, falls Sie die
Funktion ,Adaption” winschen.

Achtung! Wenn Sie in dem Raum, in dem die
Fernbedienung montiert ist eine weitere Wéarme-
quelle betreiben, dirfen Sie die Funktion ,Adap-
tion” nicht aktivieren.

Maximaler Raumeinfluf}

Der RaumeinfluB begrenzt den EinfluB der Raum-
temperatur auf die Vorlauftemperatur (in °C
Raumtemperatur) bzw. die Heizkennlinie.

m Geben Sie mit den Tasten +/- den Wert des
maximalen RaumeinfluB3 ein, den Sie fir lhren
Raum zulassen wollen,

Wenn Sie 0°C eingeben, ist der EinfluB der
Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur (Heiz-
kennlinie) ausgeschaltet.

Heizkreis 1...4 Seite 3 Eingabeméglichkeiten Werkseinstellung Ihre Eingabe
Uhr-Optimierung Keine, Nur Ein, Nur Aus, Keine
Ein + Aus
Adaption Ja/Nein Nein
Max. RaumeinfluB 0-10°C 3°C

m Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Ubersichtsseite von ,Parameterauswahl”.
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Parameter fiir die Wassererwdarmung eingeben

m Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vor
~Warmwasser” und bestétigen Sie mit der
Taste E. Es erscheint die Seite 1 von ,Warm-
wasser”,

Maximaltemperatur des Warmwassers festlegen

Laut Heizungsanlagenverordnung ist als Maxi-
maltemperatur fiur Warmwasser 60°C zuldssig.
Die Maximaltemperatur far Warmwasser kann far
Anlagen, die wegen der GrdBe oder Nutzung
héheren Temperaturen bendtigen, gedndert
werden.

Achtung! Stellen Sie sicher, daB die Endbenut-
zer der Anlage vor Verbriihungen durch unge-
mischt aufgedrehtes Warmwasser geschiitzt
sind (z. B. thermostatgeregelte Mischer im
Warmwasserkreislauf).

B Geben Sie in der Zeile ,Bereich bis ...°C" mit
den Tasten +/- die Héchsttemperatur des
Warmwassers ein.

Uhr-Optimierung Warmwasser aktivieren

Die Funktion Uhr-Optimierung kann auch fiir
Warmwasser eingegeben werden. Das Regelgerit
HW 4201 berechnet selbsténdig die Uhrzeit, wann
die Wassererwdrmung eingeschaltet werden

muB, damit zu einer bestimmten Uhrzeit die ge-
winschte Warmwassertemperatur zur Verfligung
steht.

® Geben Sie in der Zeile ,Uhr-Optimierung” mit
der Taste + ,Ja” ein, falls Sie die Funktion
,Uhr-Optimierung” fiir die Wassererwarmung
winschen.

Zirkualtionspumpe aktivieren

Die Zirkulationspumpe muB nicht mehr tiber
einen separaten Zeitkanal aktiviert werden, son-
dern wird durch eine zyklische Betriebsweise
gesteuert, D. h. sobald sich ein Heizkreis im Tag-
betrieb befindet wird die Zirkulationspumpe alle
30 Minuten fiir einen einstellbaren Zeitraum ein-
geschaltet. Damit wird sichergestellt, daB an den
Zapfstellen stets warmes Wasser vorhanden ist.

® Geben Sie in der Zeile ,Zirk-Pumpe 3 min/
30 min” mit den Tasten +/- den Zeitraum pro
30 Minuten ein, den Sie in lhrer Anlage benoti-
gen um warmes Wasser an den Zapfstellen zu
gewdhrleisten.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Parameter”,
Taste E, Pfeiltaste ,,Heizkreis”

| Warmwasser Seitell1
| Bereich bis 60°C
é Uhr-Optimierung Nein
| Zirk-Pumpe 3min/30min

Kessel Seite 1 Eingabeméglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Bereich bis 60-80°C 60°C

Uhr-Optimierung Ja/Nein Nein

Zirk-Pumpe 3min/30min | 0-30 min 3 min
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Funktion Desinfektion des Warmwasser-
kreislaufes aktivieren

Bei der Desinfektion des Warmwasserkreislaufes
wird das Warmwasser auf den eingestellten Wert
(70°C) erwarmt.

Achtung: Diese Funktion ist in Verbindung mit der
Wassererwarmung tber UBA-Durchlauf nicht
maoglich.

m Geben Sie in der Zeile ,Desinfektion” mit der
Taste + ,Ja” ein, falls Sie die Desinfektion des
Warmwasserkreislaufes aktivieren wollen.

Mit ,Ja” ist die Desinfektion mit der Werkseinstel-
lung ,,70°C, Start Dienstag 1.00” aktiviert.

Wollen Sie jedoch mit anderer Temperatur und
anderer Zeit die Desinfektion vornehmen, gehen
Sie wie folgt vor:

m Geben Sie in der Zeile , Temperatur ...°C” mit
den Tasten +/- die Maximaltemperatur ein, auf
die das Warmwasser erwdrmt werden soll.

Achtung! Stellen Sie die Temperatur nicht zu
hoch ein. Sehr hohe Temperaturen bendtigen
lange Aufheizzeiten.

m Geben Sie in der Zeile ,,Start” mit den Tasten
+/- den Wochentag und die Uhrzeit ein, zu der
die Funktion Desinfektion gestartet werden soll.
Die Funktion kann nur innerhalb des abgesenk-
ten Heizbetriebes aktiviert werden, da die Heiz-
kreise Vorrang vor der Desinfektion haben.

Achtung! Wé&hrend der Desinfektion des Warm-
wasserkreislaufes darf das Warmwasser nicht
ungemischt aufgedreht werden! Verbriihungsge-
fahr! Daher ist der Einsatz eines thermostatgere-
gelten Mischers bei aktivierter Funktion ,,Desinfek-
tion des Warmwasserkreislaufes” zu empfehlen.

m Informieren Sie die Endbenutzer der Anlage da-
von, daB die Funktion Desinfektion aktiviert ist.

®m Informieren Sie die Endbenutzer der Anlage, an
welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Funk-
tion gestartet wird.

m Besprechen Sie mit dem Endbenutzer der
Anlage die SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
vor Verbrihungen durch Warmwasser.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Parameter”,
Taste E, Pfeiltaste ,Heizkreis”

| Temperatur 70°C
5}__55tart Dienstag 1:00

Di ab 1.00 morgens
70°C
Warmwasser-
temperatur

Warmwasser Seite 2 Eingabemdoglichkeiten Woerkseinstellung lhre Eingabe
Desinfektion ') Ja/Nein Nein

Temperatur 656-75°C 1) 70°C

Start Montag - Sonntag 0—-23 Uhr Dienstag 1 Uhr

1) Nicht moglich bei Warmwassererwarmung Gber UBA-Durchlauf.

® Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
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Einschaltpunkt fiir die Wassererwdrmung
andern!)

Die ,Warmwasserhysterese” ist die Differenz zwi-
schen Ein- und Ausschaltpunkt der Wasser-
erwarmung. Der Absolutwert ist abh&ngig von der
gewlnschten Warmwassertemperatur.

Beispiel: Wenn Sie eine Warmwassertemperatur
von 60°C eingegeben haben und eine Warmwas-
serhysterese von - 5°C, so wird die Wasser-
erwdrmung bei 60°C Warmwassertemperatur
abgeschaltet und frithestens bei 55°C wieder ein-
geschaltet.

Mit der Temperatureingabe flr die Warmwasser-
hysterese &ndern Sie den Einschaltpunkt fir die
Wassererwdrmung.

m Andern Sie den Werte fiir die Warmwasserhy-
sterese mit den Tasten +/-. Je weniger °C Sie
fur die Warmwasserhysterese eingeben, desto
haufiger wird die Wassererwdrmung einge-
schaltet.

Kesselwasseriibertemperatur der
Wassererwidrmung dndern ')

Die ,Kessellibertemperatur” ist die relative An-
gabe der Kesselwassertemperatur. Die absolute
Kesselwassertemperatur ist hierbei vom Warm-
wassersollwert abhangig.

Beispiel: Wenn Sie eine Warmwassertemperatur
von 60 °C eingegeben haben und eine Kesselwas-
serlibertemperatur von 15°C, so wird die Wasser-
erwdrmung mit einer Kesselwassertemperatur bis
max. 75°C durchgeftihrt.

B Geben Sie den Wert fiir die Kesselwasseriiber-
temperatur mit den Tasten +/- ein.

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Parameter”,
Taste E, Pfeiltaste ,Warmwasser”,
zweimal Taste E

iWarmwaber Seitell3
| Hysterese _500
| Kesseluibertemperatur 15°C

|

Warmwasser Seite 3 Eingabemdbglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Warmwasserhysterese ') -2 bis -20°C -5°C
Kessellbertemperatur ') 10 - 40°C 15°C

') Nicht méglich bei Warmwassererwdrmung Gber UBA-Speicher und -Durchlauf.

m Bestéatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E.
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Parameter Vorregelung

Funktion Frostschutz aktivieren

Zum Schutz der Anlage vor Frostschéden schaltet
sich die Vorregelkreispumpe ab einer AuBentem-
peratur unter 1°C ein. Falls das Haus sehr gut
wérmeisoliert ist, kann der auBentemperatur-
abhéngige Einschaltpunkt auf — 20 bis +10°C ein-
gestellt werden.

Achtung! Sind Rohrleitungen auBerhalb der
Warmeddmmung des Hauses verlegt, z.B. in
einem unisolierten Dach, dirfen Sie die Frost-
schutztemperatur nicht unter 1°C absenken.

m Priufen Sie die Warmedammung des gesamten
Vorregelkreises.

m Andern Sie mit den Tasten +/- den auBentem-
peraturabhéngigen Einschaltpunkt fir den
Heizkreis.

Warmwasservorrang aktivieren

Der Warmwasservorrang dient dazu, die volle
Kesselleistung der Wassererwarmung zur Ver-
fiigung zu stellen. Der Kessel wird dann mit einer
hohen Kesselwassertemperatur betrieben. Bei
einem ungemischten Vorregelkreis wird daher
immer Warmwasservorrang aktiviert. Bei Warm-
wasservorrang wird die Vorregelkreispumpe
abgeschaltet und der Mischer zugefahren.

m Geben Sie in der Zeile ,Warmwasservorrang?”
mit der Taste + ,Nein” ein, wenn der gemischte
Vorregelkreis weiterhin parallel zur Wasser-
erwdrmung den Heizbetrieb fortfiihren soll.
Wird gleichzeitig geheizt, dauert die Wasser-
erwdrmung langer als mit Warmwasservorrang.

Anhebung der Kesselwassertemperatur eingeben

Um die Regelung der Heizwassertemperatur durch
den Mischer zu optimieren, kann die Kesselwas-
sertemperatur gegeniiber der Heizwassertempe-
ratur des Vorregelkreises angehoben werden.

m Geben Sie mit den Tasten +/- den Temperatur-
unterschied zwischen Kesselwassertemperatur
und Vorlauftemperatur ein.

Die am Kesselwassertemperaturregler des UBA-
Feuerungsautomaten des Wandheizkessels ein-

gestellte Temperatur hat keine Bedeutung fur die
Rgelung.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Parameter”,
Taste E, Pfeiltaste ,Vorregelung”, Taste E

| Vorregelung Seitell
| Frostschutz ab 1°C
! Warmwasservorrang? Nein
| Anhebung Kessel 0°C

Vorregelung Seite 1 Eingabeméglichkeiten Werkseinstellung lhre Eingabe
Frostschutz - 20 bis +10°C +1°C

Warmwasservorrang Ja/Nein Ja

Anhebung Kessel 0-20°C 0°C

m Bestéatigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.

45



Programm ,,Service”

Mit dem Programm ,Service” kdnnen Sie die
Anlage bei der Inbetriebnahme, der jahrlichen
Wartung oder bei der Fehlersuche testen.

Sie kdénnen

— die Heizkennlinien kontrollieren,

— evtl. gespeicherte Stérungen abfragen,

- die Relais zum Funktionstest und zur Fehler-
suche ansteuern,

- alle Daten von der Fernbedienung zum Regel-
gerét senden oder

- alle Daten aus der Anlage auslesen.

Programm ,Service” aufrufen

®m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Auswahl fiir
Installateur” den Cursor mit den Pfeiltasten vor
~Service”.

m Bestatigen Sie Ihre eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Ubersichtsseite von ,Service
far Installateur”.

Funktionstest und Fehlersuche mit ,Relaistest”

im Programm ,Relaistest” kénnen Sie die einzel-
nen Relais des Regelgerates ansteuern.

Relais testen:

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Service fur
Installateur” den Cursor mit der Pfeiltaste vor
+Relaistest” und bestéatigen Sie mit der Taste E.

m Es erscheint die Meldung ,Ubertragung lauft.
Bitte warten!”. AnschlieBend erscheint die Seite
1 von ,Relaistest”.

Alle Relais gehen in Stellung aus.

m Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vor die
Funktion, die Sie testen wollen.

m Schalten Sie das Relais mit der Taste + ein
bzw. mit der Taste — aus. Die Reaktionszeit dau-
ert einige Sekunden.

m Wechseln Sie mit der Taste E auf die nidchste
Seite.

m SchlieBen Sie das Programm ,Relaistest” nach
der Prafung mit der Taste Z. Es erscheint dann
die Ubersichtsseite ,,Service fiir Installateur”.
Damit werden die Relais wieder vom Regelgeréat
HW 4201 angesteuert.
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Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste , Service”, Taste E

| Auswal fiir Installateur

. Installation Parameter
5;. BSERVICE Monitor

| Storung Hydrauliken

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste , Service”, Taste E

| Service fur Installateur
| BRELAISTEST

| Heizlinie Fehler
! Senden/Empfangen

Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Service”, Taste E,
Pfeiltaste ,Relaistest”, Taste E

Ubertragung lauft
EBitte warten!

Zurick mit Taste Z

o

| Relaistest

{ Heizkreis 1 Aus
| L-Pumpe Aus
| Z-Pumpe Aus




Relaistest

Messungen unar Lost a0 don
Seite 1 | Heizkreis 1 Heizkreisumwélzpumpe HK 1 PH-HK 2 63
L-Pumpe Speicherladepumpe WF 74
Z-Pumpe Zirkulationspumpe WF 75
oder
Heizkreis 1 Heizkreisumwdélzpumpe HK 1 PH-HK 1 63
Mischer auf Stellglied auf Heizkreis 1 SH-HK 1 43
Mischer zu Stellglied zu Heizkreis 1 SH-HK 1 44
Seite 2 | Heizkreis 2 Heizkreisumwélzpumpe HK 2 PH-HK 2 63
Mischer auf Stellglied auf Heizkreis 2 SH-HK 2 43
Mischer zu Stellglied zu Heizkreis 2 SH-HK 2 44
Seite 3 | Heizkreis 3 Heizkreisumwalzpumpe HK3 PH-HK 3 63
Mischer auf Stellglied auf Heizkreis 3 SH-HK 3 43
Mischer zu Stellglied zu Heizkreis 3 SH-HK 3 44
Seite 4 | Vorregelung Umwalzpumpe Vorregelung PH-HK 2 63
Mischer auf Stellglied auf Vorregelung SH-HK 2 43
Mischer zu Stellglied zu Vorregelung SH-HK 2 44
oder
Heizkreis 4 Heizkreisumwélzpumpe HK 4 PH-HK 4 63
Mischer auf Stellglied auf Heizkreis 4 SH-HK 4 43
Mischer zu Stellglied zu Heizkreis 4 SH-HK 4 44
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Heizkennlinien kontrollieren

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Auswahl fiir
Installateur” den Cursor mit den Pfeiltasten vor
.Service”.

m Bestétigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste E. Es
erscheint die Ubersichtsseite von ,Service flr
Installateur”.

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Service fur
Installateur” den Cursor mit der Pfeiltaste vor
,Heizlinie” und bestétigen Sie mit der Taste E.

Sie kénnen die angezeigten Werte nur ablesen,
nicht &ndern.

Fur jeden Heizkreis werden 3 Temperaturwerte
der Vorlauftemperatur angegeben: Bei +10°C,
+0°C und -10°C AuBentemperatur.

m Warten Sie bitte einige Zeit, bis die Werte ange-
zeigt werden.

Gespeicherte Stormeldungen abfragen

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Service fir
Installateur” den Cursor mit der Pfeiltaste vor
+Fehler” und bestéatigen Sie mit der Taste E. Es
erscheint die Seite 1 des Programms ,Fehler”.

Es werden die letzten vier Stérungsmeldungen
auf vier Seiten angezeigt. Jede neue Stérmeldung
l6scht die dlteste abgespeicherte Stérmeldung.

Die erste Stormeldung ist die jingste Stérmel-
dung.

In der letzten Zeile der Anzeige erscheinen Uhr-
zeit: Stunden und Minuten, und Datum: Tag und
Monat der gespeicherten Storung.

m Blattern Sie mit der Taste E weiter.
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Pfad: Schlisselcode, Pfeiltest ,,Service”, Taste E,

Pfeiltaste ,Heizlinie”, Taste E

| Heizkreis 1
| Heizkreis 2
. Heizkreis 3
| Heizkreis 4

46 60 73
28 35 42
35 49 62
28 35 42

Beispiel Heizkennlinie Heizkreis 1

g i
= :
@ .
[= N '
= .
2 :
® !
2 :
10 et ‘. .'
+10 +0 =10
AuBentemperatur (°C)

Beispiel

| Fehler

| Flhler Aussen

. defekt

(2320 13110 2345 13110

Uhrzeit Datum Uhrzeit Datum
AN / AN /
Beginn Ende
der Stérung der Stérung




Daten Senden / Empfangen“

Sie k6nnen mit der Fernbedienung MEC die
Heizungsregelung ortsunabhéngig vorprogram-
mieren.

Falls Sie mit einer anlagenfremden oder von der
anlagenzugehdrigen Fernbedienung alle Daten
abfragen oder eingeben wollen, miissen Sie das
Ment ,Senden/Empfangen” aufrufen.

m Stecken Sie die Fernbedienung MEC auf das
Regelgerat oder Wandschalter.

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Auswahl fiir
Installateur” den Cursor mit den Pfeiltasten vor
.Service”.

® Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit Taste E. Es
erscheint die Ubersichtsseite ,Service fur
Installateur”.

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Service fur
Installateur” den Cursor mit der Pfeiltaste vor
»Senden/Empfangen” und bestatigen Sie mit
der Taste E. Es erscheint die Seite ,Senden/
Empfangen”.

»Daten holen” bedeutet, daB alle Werte (Sollwerte,
Parameter, Installationsdaten, ...) von dem Regel-
gerédt HW 4201 an die Fernbedienung MEC gesen-
det und dort gespeichert werden.

Mit ,,Daten schicken” werden alle Werte der Fern-
bedienung (Sollwerte, Parameter, Installations-
daten, ...) von der Fernbedienung MEC an den
Heizungsregler gesendet und dort gespeichert.

| Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vor den
Begriff ,Daten holen” oder ,Daten schicken”.

® Geben Sie mit der Taste + ,Ja” ein.
m Bestatigen Sie mit Taste E.

Es erscheint der Hinweis ,Bitte Warten!”.
Bei aufgesteckter Fernbedienung wechselt nach
ca. 1-2 Minuten die Anzeige automatisch auf die
Ubersichtsseite ,Service flr Installateur”.

Achtung!

Bei ,,Daten senden” werden alle Anlagendaten
des Regelgerates HW 4201 mit den Daten der
Fernbedienung MEC iiberschrieben.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste , Service”, Taste E,
Pfeiltaste ,Senden/Empfangen”, Taste E

| Daten holen BiNein

| Daten schicken Nein
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Programm ,,Stérung”

Mit dem Programm , Stérung” kénnen Sie sich
momentane Stérungen anzeigen lassen.

Programm ,,Storung” aufrufen

m Setzen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten vor
»otérung”.

m Bestétigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint eine aktuelle Stérungsmeldung.

m Blattern Sie mit der Taste E durch alle Seiten
der Stérungsmeldungen.

m Uberlegen Sie, welche Fehler die Ursache fir
die Stérungen sein kénnen.

| Bestimmen Sie, welche Fehler Sie vorrangig
beheben (Reparaturprioritaten).

m Falls Sie bei komplizierten Fehlerfolgen den
urséchlichen Fehler nicht finden kénnen, ver-
stdndigen Sie den Technischen Dienst Ihrer
Niederlassung.

m Ist der urséchliche Fehler behoben, verschwin-

den auch die daraus folgenden Stérungsmel-
dungen nach kurzer Zeit aus der Anzeige.

Wichtig!

Bei allen Reparatur- und Servicarbeiten muf die
Anlage spannungslos geschaltet werden.

Notwendige Messungen an den 230 V-Ausgdngen
sind mit Vorsicht auszufthren. Nach den Messun-
gen ist die Anlage wieder spannungslos zu schal-

ten.
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Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,,Stérung”, Taste E

; Auswahl fﬁr In-stalléteu.r. |

Installation Parameter
Ser_y;ice Monitor
| BSTORUNG Hydrauliken




 Storung

Stérmeldungen

Storungen der Temperaturfiihler

Es werden defekte der vorhandene Filihler ange-
zeigt.

Kessel Kesselwassertemperaturflhler in
der hydraulischen Weiche

Mischer 1-4  Vorlauffihler HK1-HK 4
AuBen AuBentemperaturfiihler
Warmwasser  Warmwassertemperaturfthler

Storungen des Wandheizkessels

Stérungen die von dem UBA-Feuerungsautomat
des Wandheizkessels gemeldet werden, werden
unterschieden in blockierende Stérungen und
verriegelnde Stérungen.

Die blockierenden Stérungen werden nur in der
Statusanzeige unter ,Monitor Kessel” angezeigt.

Die verriegelnden Stérungen werden sofort als
Stérmeldungen im Display im MEC angezeigt. Die
Bedeutung des entsprechenden Codes entneh-
men Sie bitte den technischen Unterlagen des
Wandheizkessels oder schlieBen Sie zur Sto-
rungsdiagnose das UBA-Handterminal an lhren
Kessel an.

Storungen der Wassererwéarmung
Ursachen:

Speicherladepumpe defekt

Relais fir die Speicherladepumpe
defekt

3-Wege-Umschaltventil defekt

standig groBere Warmwasser-
entnahme (mehr als 2 Stunden)

Storungen der Fernbedienung

Ursachen: - Hardwaredefekt der Fern-
bedienung

Pfad: Schlusselcode, Pfeiltaste ,,Stérung”, Taste E

Stérung

§ Fahler Aussen

| defekt

Weiter mit Taste E

Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,,Stérung”, Taste E

; Weiter mit Taste E

Pfad: Schltisselcode, Pfeiltaste ,Stérung”, Taste E

Warmwasser bleibt kalt!

Weiter mit Taste £

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Stérung”, Taste E

Fernbedienung HK X

¥

defekt
| Weiter mit Taste E
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Falsche Zeit, Datum

Die Uhrzeit ist durch externe Stérungen verloren-

gegangen.

m Dricken Sie die Taste Z, bis ,Was moéchten Sie
tun?” in der Anzeige erscheint.

m Wahlen Sie mit der Pfeiltaste ,Betriebswerte
andern” an und bestatigen Sie mit der Taste E.

m Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vor
LZeit/Datum” und bestétigen Sie mit der Taste
E. Es erscheint die Seite ,Zeit &ndern”.

m Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste in die
Zeile ,Datum” und geben Sie mit den Tasten +
und - den Tag, den Monat und das Jahr ein.

m Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste in die
Zeile ,Zeit” und geben Sie mit den Tasten +
und - die Stunde und die Minuten ein.

m Bestatigen sie die Eingabe mit der Taste E.

m Blattern Sie zurtick zum Programmanfang mit
zweimal Taste Z,

Storungen der Kommunikation

Es kbnnen Kommunikationsstérungen zwischen
dem Regelgerat HW 4201 und folgenden Kompo-
nenten erkannt werden:

- HW 4201 FM

der HW 4201 FM ist nicht vorhanden
(falsche Installation)

der HW 4201 FM ist nicht angeschlossen
der HW 4201 FM ist nicht eingeschaltet
die Verbindungsleitung ist unterbrochen

- Fernbedienung HK ...

— Steckkontakt oder Verbindungsleitung defekt
oder falsche Installation

- Raumtemperaturftihler im Wandsockel defekt

— Schalter ftr ext. NTC in der Fernbedienung
BFZ gedffnet

- Stellschieber defekt

- Fernbedienung BFZ 1 ist nicht richtig auf die
Anlage abgestimmt.

- Kessel...:

- der UBA-Feuerungsautomat des Wandheiz-
kessels ist nicht an das Regelgerat HW 4201
bzw. KSE angeschlossen,

— der Wandheizkessel ist nicht eingeschaltet

- die Verbindungsleitung ist unterbrochen
oder falsch angeschlossen.

Interne Fehler

Interne Fehler sind Fehler der Heizungsregelung.
Interne Fehler kbnnen nur vom Technischen
Dienst der Niederlassung behoben werden.

Interne Fehler, die nur kurzzeitig angezeigt wer-
den, sind ohne Bedeutung.

m Rufen Sie den Technischen Dienst lhrer Nieder-
lassung oder Ihr zustdndiges Buderus-Service-
center an.
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Pfad: Schllsselcode, Pfeiltaste ,Stérung”, Taste E

; Stérung

' falsche
| Zeit/ Datum

| Weiter mit Taste E

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Stérung”, Taste E

Stérung
Keine Kommunikation

mit Kessel 1
Weiter mit Taste E

Pfad: Schllisselcode, Pfeiltaste ,Stérung”, Taste E

| Storung
Interner Fehler Nr. XX

Weiter mit Taste E




Monitor

Programm ,,Monitor”

Um dieses Programm zu nutzen, muB die Fernbe-
dienung auf das Regelgerat HW 4201 oder in den
Wandhalter aufgesteckt bzw. mit dem Online-
Kabel angeschlossen werden.

Mit dem Programm ,Monitor” kénnen Sie aktuell
laufende Betriebszusténde der Anlage bei der
jahrlichen Wartung oder zur Information und Feh-
lersuche abfragen.

- Betriebszustand des/der Wandheizkessel
und der hydraulischen Weiche

- Betriebszustand der Heizkreise
- Beltriebszustand der Wassererwérmung
- Betriebszustand der Wahlfunktionen

Programm ,,Monitor” aufrufen

m Setzen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten vor
~Monitor”.

m Bestatigen Sie lhre Eingabe mit der Taste E.
Es erscheint die Seite ,Monitor fir HW”".

® Bei Ruckfragen geben Sie unbedingt die Ver-
sionsnummern an.

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E

| Auswahl fir Installateu

| Installation Parameter
: Service EVMONITOR
| Storung Hydrauliken

Pad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E

Beispiel Versionsnummer
XXX/ XX
- BKESSEL Heizkreis 1
Heizkreis 2 Heizkreis 3
| Vorregelung Warmwasser

Versionsnummer
XXX/ XXX
Software / Software

MEC  Regelgerat
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Monitor Wandheizkessel

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Monitor fir
HW" den Cursor mit der Pfeiltaste vor ,Kessel”
und bestétigen Sie mit der Taste E. Es erscheint
die Seite ,Monitor Kessel”.

Achtung! Es erscheinen in dieser Seite nur die
Komponenten, die auch installiert sind. D. h. wenn
nur ein Wandheizkessel ohne hydraulische Wei-
che installiert ist, dann ist diese Seite nicht erfor-
derlich und wird daher nicht angezeigt.

E Setzen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vor die
Komponente, deren Betriebszustand Sie sich
ansehen wollen und bestéitigen Sie mit Taste E.
Es erscheint entweder die Seite ,Monitor Kes-
sel X" oder die Seite ,Monitor Hydr. Weiche"

Bei ,Monitor Kessel X" erscheinen in der Anzeige
Werte fr die Funktionen:

Vorlauf Vorlauftemperatur Soll / Ist

Status Display- und Servicecode des
UBA-Feurungsautomaten
von Kessel ...

Leist von der Regelung freigegebene
Leistung bzw. Modulation in %
(vom UBA-Feuerungsautomat
gefahrene Leistung)

Aussen aktuelle AuBentemperatur

Gedampfte gedampfte AuBentemperatur

(Rechenwert des Reglers)

Bei ,Monitor Hydr. Weiche” erscheinen in der
Anzeige die Werte fir die Funktionen:

Vorlauf Vorlauftemperatur Soll / Ist
Aussen aktuelle AuBlentemperatur
Gedampfte gedampfte AuBentemperatur

(Rechenwert des Reglers)

Monitor der Heizkreise

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Monitor fur
HW" den Cursor mit der Pfeiltaste vor ,Heiz-
kreis...” und bestatigen Sie mit der Taste E. Es
erscheint die Seite ,Monitor HK .. .”.

In der ersten Zeile steht welcher Heizkreis ange-
zeigt wird und welche Betriebsart dieser Heizkreis
hat.

HK1: Heizkreis 1
HK2: Heizkreis 2
HK 3: Heizkreis 3
HK 4: Heizkreis 4

In der Anzeige erscheinen Werte fur die
Funktionen

Auto-Tag:
Auto-Nacht:

Automatik-Tagbetrieb

Automatik-Nacht- bzw.
Automatik-Abgesenkter Betrieb
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Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E,
Pfeiltaste ,Kessel”, Taste E

Momto'r.-Kéé‘s.éi R

| BKESSEL 1 Kessel 2
. Kessel 3 Kessel 4
. Hydr. Weiche

Pfad: Schllsselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E,
Pfeiltaste ,Kessel”, Taste E, Pfeiltaste ,Kessel X",
Taste E

| Monitor Kessel 1

- Vorlauf 35/34
- Status 0Y

- Aussen 25

Leist 35/36
Gedampfte 23

Pfad: Schlusselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E,
Pfeiltaste ,Kessel”, Taste E, Pfeiltaste ,Kessel X",
Taste E

Morntor H&x‘dr; Wleich.o o
Vorlauf 35734
Aussen 25

Gedampfte 23

Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E,
Pfeiltaste ,Kessel X", Taste E

oo e e e
. Monitor HK1 Man-Tag
Vorlauf 26/35  Raum 20,5/215
- Opt Ein 30 Opt Aus 25
| Pumpe 20% Mischer - 30%




Auto-Anfahr:

Auto-Absenk:

Man-Tag:
Man-Nacht;

Ferien:

Sommer:

Vor:
Raum:
Opt Ein:

Opt Aus:

Pumpe:
Mischer:

Automatik-Anfahrbetrieb
(Einschaltoptimierung)

Automatik-Absenkbetrieb
(Ausschaltoptimierung)

Standig Heiz- bzw. Tagbetrieb

Standig abgesenkter bzw.
Nachtbetrieb

langerfristiger abgesenkter
Betrieb mit speziellen
Randbedingungen
Sommerbetrieb (kein Heiz-
betrieb, nur Wassererwérmung)
Vorlauftemperatur Soll / Ist
Raumtemperatur Soll/ Ist
Uhr-Optimierunmg ,,Anfahren”;
zeitlicher Vorlauf in Minuten
Uhr-Optimierunmg ,Ausschalten”;
zeitlicher Vorlauf in Minuten
Elektrische Pumpenleistung in %
Mischerstellbefehl

(+ 100 % = st&ndig auf;

—100 % = stdndig zu)

Monitor der Vorregelung

m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Monitor fir

HW" den Cursor mit der Pfeiltaste vor ,Vorrege-

lung” und bestétigen Sie mit der Taste E.
Es erscheint die Seite ,Monitor Vorregelung”.

Vorlauf:
Pumpe:
Mischer:
Auto-Tag:
Auto-Nacht:

Man-Tag:

Man-Nacht:

Vorlauftemperatur Soll / Ist
Elektrische Pumpenleistung in %

Mischerstellbefehl

(+100 % = standig auf;

-100% = stdndig zu)
Vorregelung aktiv, Anforderung
Uber Schaltuhr

Vorregelung nicht aktiv, keine
Anforderung (ber Schaltuhr

Vorregelung aktiv, Anforderung
tber Kontakt oder manuell einge-
schaltet auf der 1. Ebene

Vorregelung nicht aktiv, keine
Anforderung Uber Kontakt oder
manuell ausgeschaltet auf der
1. Ebene

Pfad: Schliisselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E,
Pfeiltaste ,Vorregelung”, Taste E

| Auto-Tag
| Vorlauf 65/70
| Pumpe 20%

Monitor Vorregelung

Mischer - 30%
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14] Monitor

Monitor der Wassererwarmung

®m Setzen Sie in der Ubersichtsseite ,Monitor flir Pfad: Schlisselcode, Pfeiltaste ,Monitor”, Taste E,
HW" den Cursor mit der Pfeiltaste vor ,Warm- Pfeiltaste ,Warmwasser”, Taste E
wasser” und bestétigen Sie mit der Taste E.
Es erscheint die Seite ,Monitor Warmwasser”.

Temp: Warmwassertemperatur Soll / Ist

Auto-Tag: Automatik Tagbetrieb, d. h. auto-
matische Wassererwdrmung

- Monitor Warmwasser

Auto-Nacht:  Automatik-Nachtbetrieb, Temp 60/58 Auto-Tag
d. h. automatische Wasser- | L-Pumpe Aus Z-Pumpe Aus
erwarmung nicht aktiv iﬁ_OpTrmierung 00 min

Ferien: Ferienbetrieb, d. h. langerfristige )
abgesenkte Wassererwarmung

Desinfekt: Desinfektion des Warmwasser-
kreislaufes aktiv

L-Pumpe: Betriebszustand der Speicher-
ladepumpe

Z-Pumpe: Betriebszustand der Zirkulations-
pumpe

Man-Tag; Wassererwdrmung aktiv, manuell

eingeschaltet auf der 1. Ebene

Man-Nacht: Wassererwarmung nicht aktiv
oder manuell ausgeschaltet auf
der 1. Ebene

Einmal: Wassererwédrmung aktiv
Anforderung Gber Taste Warm-
wasser auf der Fernbedienung
MEC
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Allgemein
Vor jeder Messung ist die Anlage stromlos zu Die vergleichende Temperaturmessung (Raum-,
schalten. Vorlauf-, Rucklauf- und AuBentemperatur) ist

Die Widerstandsmessung wird an den Klemmen stets in FOhlernéhe vorzunehmen.

der abgezogenen Stecker vorgenommen.

AuBentemperaturfiihler

80
N\

ol N

40 S~

Widerstand (kQ2)

20 \

-15 -10 -5 +0 +5 +10 +15
AuBentemperatur (°C)

Kesselwasser-, Vorlauf-, Riicklauf-, Warmwasser-Temperaturfiihler

14

12 \
10

Widerstand (kQ2)

20 30 40 50 60 70 80 90

Heizwassertemperatur (°C)
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15| Fhlerkennlinien

Raumtemperaturfiihler (digitale Fernbedienung MEC)
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Widerstand (kQ2)
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inbetiienatimepratokol

Betriebswerte auf der 1. Bedienebene

Werkseinstellung Einstellung
Warmwassertemperatur 60°C
Umschaltung auf Sommerbetrieb HK 1 17°C
Umschaltung auf Sommerbetrieb HK2 (wenn installiert) 17°C
Umschaltung auf Sommerbetrieb HK3 (wenn installiert) 17°C
Umschaltung auf Sommerbetrieb HK 4 (wenn installiert) 17°C
Heizzeiten HK 1 Mo-Do 5:30-22:00
Heizzeiten HK 2 (wenn installiert) Fr 5:30-23:00
Heizzeiten HK 3 (wenn installiert) Sa-So 7:00-23:00
Heizzeiten HK 4 {(wenn installiert)
Heizzeiten Warmwasser
Automatische Sommer-/Winterzeit ja

Betriebswerte auf der 2. Bedienebene
| Werkseinstellung Einstellung

Installation
Gebéudeart mittel
min. AuBentemperatur -10°C
Kesselanzahl 1
Hydraul. Weiche ja

Kessel mit Pumpe

Kesseleinschalt

Warmwasser UBA-Speicher
Z-Pumpe ja
Speicherschutz nein
Heizkreis 1

Heizsystem Heizkérper
Fernbedienung mit Display
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Mischer

Mischerlaufzeit

Trockne Estrich HK1

Max. Temperatur

Erhéhung x K

alle x Tage

Haltezeit

Absenk x K

alle x Tage

Heizkreis 2

Heizsystem FuBboden
Fernbedienung keine
Temperatur 45°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit 120 sec

H = diese Anzeigen sind bei Werkseinstellung ausgeblendet.
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16| Inbetriebnahmeprotokoll

Beiriebswerte auf der 2. Bedienebene

Werkseinstellung

Einstellung

Trockene Estrich HK 2

Max. Temperatur

Erhdhung x K

alle x Tage

Haltezeit

Absenk x K

alle x Tage

Funktionsmodul FM 2.0 ,,JA”

nein

Heizkreis 3

Trockne Estrich HK 3

Max. Temperatur

Erhéhung x K

alle x Tage

Haltezeit

Absenk x K

alle x Tage

Bei aktivierter Wahlfunktion

Heizsystem Heizkérper
Fernbedienung keine
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit

120 sec

Installation Heizkreis 4

Trockne Estrich HK 4

Max. Temperatur

Erhdhung x K

alle x Tage

Haltezeit

Absenk x K

alle x Tage

Installation Vorregelung

erfolgt tber

Absenkungsart

Vorregelung Tagtemperatur

Vorregelung Nachttemperatur

Mischer

Mischerlaufzeit

Heizsystem Heizkdrper
Fernbedienung keine
Temperatur 75°C
Pumpenlogik variabel
Mischer ja
Mischerlaufzeit

120 sec

m = diese Anzeigen sind bei Werkseinstellung ausgeblendet.
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Parameter auf der 2. Bedienebene

Werkseinstellung Einstellung
Parameter Heizkreis 1-4 HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 |
Frostschutz ab +1°C :+1°C :+1“C 1+1°C ___l____:____:____
Absenkungsart _ abschalt I abscalt .; abhalt abschal o l_ o _:_ e _:_ ]
AuBenhalt ab e |
Warmwasservorrang ja | ja | Ja | ia o :_ o _:_ o _'l_ R
Anhebung Kessel 0°C : 0°C e : 0°C ___:____:____:___M
Vorlauf min 5°C 1 5°C 1 5°C I 5°C [ | I
Vorlauf max 76°C |50°C  ,75°C ,75°C_ | 1 | i |
Uhr-Optimierung keine | keine | keine ! keine o _'l: I
Adaption nein I nein I nein | nein | | I
Max. RaumeinfluB 3°C :3"0 i 3°C i 3°C ___:____:__““:"_—_
Warmwasser
Bereich bis 60°C
Uhr-Optimierung nein
Zirk-Pumpe 3 min/30min 3 min
Desinfektion nein
Temperatur 70°C
Start Di 01:00
Hysterese -5°C
Kesselubertemperatur 15°C
Vorregelung
Frostschutz ab +1°C
Warmwasservorrang ja
Anhebung Kessel 0°C

Il

B
]

I

diese Anzeigen sind bei Werkseinstellung ausgeblendet.

nur in Verbindung mit einer Fernbedienung MEC.
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Absenkungsart

Adaption

Anhebung der Kesselwassertemperatur

Anhebung der Kesselwassertemperatur
Vorregelung

Auslegung

Auswahl einer Standardhydraulik

D

Daten Senden/Empfangen
Desinfektioin des Warmwasserkreislaufes

E

Einschaltpunkt der Warmwasserbereitung
Estrich aufheizen / Estrich herunterfahren

F

Falsche Zeit
Fernbedienung
Frostschutz
Fihlerkennlinien
FuBbodenheizung

G

Geb&udeart
Grunddaten der Heizungsanlage

H

Heizkennlinien

Heizkreis1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Heizsystem

Héchsttemperatur Warmwasser
Hydraulische Weiche

Inbetriebnahme mit Regelgerat HW 4201 FM

Inbetriebnahme mit Standardhydrauliken
Inbetriebnahmeprotokoll
Inhaltsverzeichnis

Installieren des Regelgeréatesw HW 4201 FM

Interne Fehler

K

Kessel ohne Pumpe
Kesselanzahl
Kesselanzahl 2 und mehr
Kesseleinschaltfunktion

Kesselwassertbertemperatur der
Warmwasserbereitung

Max.- und Mindesttemperatur Vorlauf
Maximaler RaumeinfluB

38
41
40

45
27,29

49
43

44

52
27,29
38, 46
57, 68

31

24
24

48
27
29,30
33
27,29
42
25

22

11 -22
59, 60, 61

1,2
32
52

22
24
25
25

44

40
41

Minimale AuBentemperatur
Mischer

Mischerl-aufzeit

Monitor Heizkreise
Monitor Hydr. Weiche
Monitor Vorregelung
Monitor Wandheizkessel
Monitor Wassererwdrmung

P

Parameter der Heizkreise

Parameter der Warmwasserbereitung
Programm ,Monitor”

Programm ,Parameter”

Programm ,Service”

Programm ,Stérung”

Programm ,Installation”
Programmstart und Programmabfrage
Programmubersicht

Pumpenlogik

R

RaumeinfluB
Regeln fir die Eingabe
Relaistest

S

Schlisselcode

Senden /Empfangen
Sicherheitshinweise
Speicherschutz
Standardeinstellungen
Standardhydrauliken
Stérmeldungen

Stérmeldungen Fernbedienung
Stérmeldungen Flhler
Stérmeldungen Kommunikation
Stérmeldungen Wandheizkessel
Stérmeldungen Warmwasserbereitung

U

Uhr-Optimierung
Uhr-Optimierung Warmwasser

v

Vorregelung

w

Wahlfunktion Heizkreis 4

Wahlfunktion Vorregelung

Warmwasser

Warmwasservorrang
Warmwasservorrang fur die Vorregelung

Z

Zirkulationspumpe

24
28
28
54
54
54, 65
54
56

38

42

53

37

46

50

23

10

7,8,9

36, 28, 33

41

46

10
49

26
"1
12 - 22
48
51
51
62
51
51

41
42

34

35
34
26
40
45

26, 42






Uberall in Deutschland

@ Kiel
@ Rostock

@ Hamburg

@ Schwerin @ Neubrandenburg

Uberall in Deutschland finden Sie heute
direkten Kontakt zu Ihrem Partner Buderus.
Die Niederlassungen der Buderus Heiztechnik
GmbH halten fir Sie das wohl umfassendste
Programm perfekter Technik zum zukunfts-
gerechten Heizen und zur wirtschaftlichen
Brauchwassererwarmung vorratig, Diese
einzigartige Programmuvielfalt umfalst neben
den Produkten aus eigener Ferligung auch
Uber 10.000 Artikel aus dem Zubehdr- und
Installationsbereich.

@ Bremen

vellen @

Hannaver
b @ Berlin

@ Osnabruck

@ Munster @ Biolefeld @ Magdeburg
@ Goslar

@ Essen
@ Meschede
@ Dusseldort @ Kassel @ Leipzig

@ Erfunt @ Dresden

@ Aachen Zwickau @
Vertriebsbereich 1 @ Giehen
Bialefeld
33605 Bielefeld, Relchenberger Strafe 349
Telefon: (0521) 2094-0, Fax: (0521 2094-228/ 226

Bremen

Koblenz @

@ Frankfun

28816 Stuhr, Incdustnestrafe 22 Main: @ @
Telefon: (04 21) B9 81-0, Fax: (04 21) 8991235/ 254 @ Trier ® Wirzbur Kulmbach
Goslar 9

38644 Goslar, Magdeburger Bamp 7 i

Telafon: (0 5321) &50-0, Fax: (053 21) 550-114,/139 @ Ludwigshafen @ Nirnberg

Hamburg

21035 Hamburg, Wilhelm-lwan-Ring 15

Telefon: (0 40) 7 34 17-0, Fax: (0400 7 34 17- 267/ 231/ 262
Hannover

30916 Isernhagen. Stahlstrafe 1

Telefon: (05 11) 77 03-0, Fax: (0511) 77 03 242/ 259
Kassel

34134 Kassel, Glockenbruchweg 113

Telefon: (05 61) 94 08-0, Fax: (05 61} 94 08102

Kiel

24109 Melsdorf, Am Inlbarg (Gowerbegebiet)

Telefon: (04 31} 69 02-0, Fax: (0431} 690295

Miinstar

48163 Manster, Drensteinfurtweg 31

Telefon: (02 51} 780 06-0, Fas- (02 51) 7EOOE-21/ 31
‘Osnabriick

49078 Osnabriick, Am Schirholz 4

Telefon: (05 41) 94 61-0, Fax: (0541) 04 61.222

Schwerln

19075 Pampow, Fahrweg 10

Telelon: (038 65) 32 63/ 64/ 65/ 66, Fax: (0 38 65) 3262

@ Karlsruhe
@ Regensburg

@ Esslingen

@ Neu-Ulm
® Villingen-
Schwenningen @ Minchen

Fraiburg

@ Kempten

Vertriebshereich 2 Vertriebsbereich 3 Vertriebsbereich 4

Aachen Esslingen Berlin

52070 Aachen, Feldcnen 1 T3730 Esslingen, Walf-Hirtn-Strafia 8 15831 Barlin-Maliow, Am Luckefeld

Telefor: (02 41} 16 10 587 59, Fax: (02 41) 91 1989 Telefor: (07 11) 93 14-5, Fax: (07 11} 83 14 669/ 6259 /618 Telalon: (0301 7 54 B8-0, Fax: (030} 7 54 38-160
Dortmund Fralburg Drasden

44319 Dortmund, Zeche-Monm-Strafe 28 THI108 Freiburg, Stibeweg 47 01468 Ouendorl-Dkiilla, Jaxobsdorfer Strae 4 - G
Telefor: (02 31 92 72-0, Fax: (0231, 927 2280 Telefon: (07 61) 51006-0, Fax: (07 61) 51005-45/47 Telelon: (03 52 05) 55-0, Fax: (0352 08) 55-111,/223
Dussaldort Karlsruhe Erfurt

40231 Disseldorf, Haher Weg 268 TE18E Karlsruhe, HardeckstraBe 1 B985 Mbelhausen, Erfurtar Straie 57a

Telefor: (02 11 738370, Fax: (0211) 73837 21 Telefon: (OF 21 950850, Fax {07 21) 950 65-33 Telafon: (0361 7 7OED-0, Fax: [0361) 735445
Essen Kemptan Lelpzlg

45307 Essen, Eckenbergstrafie 8 BT471 Durach, Elhardiplatz 3 04430 Frankenheim, Ringstrafe 22

Telefon: (02 01) 561-0, Fax: (0201) 561-279,/ 278 Telofor: (D8 31) 62071773, Fax: (0B31) 62074 Telefon: (03 41) 94513-00, Fax: (0341) 9420088762
Frankfurt Kulmbach Magdoburg

B5929 Frankfurt am Maln, Kurmainzer Strafic 4 95326 Kulmbach, Aufald 2 39116 Magdebur, Sudenburger Wahng 63
Telefon: (069} 3104-0, Fax (069 3104-366,/377 /365 Telefor: (D92 21) 9430, Fax: (092 21) 943262 Telefon: (0381} 60860, Fax: (03 91} 6086 215
Gieflen Miinchen Neubrandenburg

35304 GieRen, Rodgener Strafie 4 81379 Monchen, Boschetsrieder Strafie 20 17034 Neubrandenburg, Feldmark &

Teleton: (06 41} 4 04-0, Fax: \0(‘411.] A04-221,222 Talefon; (OH] 7 EOOL-0, Fax: (089) 7001268, 271 Telefon: (03 85; 45 34-0, Fax; (03 95} 42287 32
Koblenz Neu-Ulm Rostock

S6070 Keblenz, Carl-Mand-Straife 1 28231 Neu-Uim, Bétgerstrafie 6 18182 Bentwisch, Hansestrafie 5

Telefon: (02 61y 807 02-0, Fax: (0261} 50702 24 Telefor: (OF 31 7O7 90-0, Fax: (07 31} 707 90-92 Talefan: (03 81) 609690, Fax: (0381 6865170
Kisln Nirnberg Velten

SOAEE Koln-Marsdarl, Tayola-Allee 97 90425 Nurnberg, Kilianstrafe 112 16727 Velten, Berliner Stratie 1

Telefon: (022 34) 92 01-0, Fax: (022 34) 9201237 /216 Telefor: (0911} 36020, Fax: (09 11) 3602-274,/ 231 Talefan: (D33 04) 37 7-10, Fax: (03304 377 199
Ludwigshafen Regensburg Zwlokau

GT069 Ludwigshafen, Kreuzhalzstrafle 11 93092 PBarbing, Benzstraffe 8 - 1 08129 Crossen, Berthelsdarfer-Strafe 10

Telefon: (06 21) 66 06-0, Fax: (06 21) 66 06-107 Telefon: (094 01) 888-0, Fax: lOﬂdU‘lj 588-92 Talefan: (03 75) 44 100, Fax: (03 75) 47 68 96
Mainz Schwenningen

56129 Mainz, Can-Zeiss-Straie 16 THOGE Vilingen-Schwenningen, Albertistraie 16

Telefon: (06131} 92 25.0, Fax: (061 31) 9225 92 Tetefon: (077 20) 69 14-0, Fax: (077 20) 6914-31

Meschede

58872 Meschede, Zum Rohland 1

Telefon: (02 91) 54 91-0, Fax: (02 91) 66 98

Trier

54204 Trier, Diedenhofener Strafe 21

Telefon: (06 51} & 13.0, Fax: (06 51) 813151/ 160

Wiirzburg

G7228 Rottendorf, Edekastrale &

Telefon: (09302) 904-0, Fax: (09302) 904111 1196

Buderus Heiztechnik GmbH - 35573 Wetzlar Anderungen vorbehalten!






