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Sicherheitshinweise
Fiir Ihre Sicherheit

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise
genau, um Gefahren und Schaden fir Men-
schen und Sachwerte auszuschlielRen.

Erlauterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Personenschaden.

Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umwelt-
schaden.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Bedie-
ner der Heizungsanlage.

Dieses Gerat kann auch von Kindern ab 8 Jahren und
daruber sowie von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren
Gebrauchs des Gerats unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Anschluss des Gerits

» Das Gerat darf nur durch autorisierte Fachkrafte
angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

= Gerat nur mit den geeigneten Brennstoffen betrei-
ben.

= Vorgegebene elektrische Anschlussbedingungen
einhalten.

= Anderungen an der vorhandenen Installation diirfen
nur von autorisierten Fachkraften durchgefuhrt wer-
den.

Arbeiten am Gerat

» Einstellungen und Arbeiten am Gerat nur nach den
Vorgaben in dieser Bedienungsanleitung vornehmen.
Weitere Arbeiten am Gerat durfen nur von autorisier-
ten Fachkréaften durchgeflhrt werden.

= Anbauteile oder installiertes Zubehdr nicht verandern
oder entfernen.

» Rohrverbindungen nicht 6ffnen oder nachziehen.

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase kdnnen zu lebensbedrohenden Vergif-
tungen flhren.

® Heizungsanlage ausschalten.

= Aufstellort bellften.

= Tiren in Wohnraumen schliel3en.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinfor-
mationen.

Achtung

Kinder in der Nahe des Gerats beaufsichtigen.

= Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

= Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
fihrt werden.

Gefahr

Unsachgemafd durchgefuhrte Arbeiten an der
Heizungsanlage kénnen zu lebensbedrohenden
Unfallen flhren.

Elektroarbeiten durfen nur von Elektrofach-
kraften durchgefuhrt werden.

Gefahr

HeilRe Oberflachen kdnnen Verbrennungen zur
Folge haben.

HeilRe Oberflachen im Innenraum des Gerats
sowie an ungedammten Rohren, Armaturen und
Abgasrohren nicht berthren.

A\
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Fiir Ihre Sicherheit (Fortsetzung)

Verhalten bei Brand

Gefahr

Bei Feuer besteht Verbrennungs- und Explo-

sionsgefahr.

= Heizungsanlage ausschalten.

= Gepriften Feuerldscher der Brandklassen
ABC benutzen.

Verhalten bei Stérungen an der Heizungsanlage

Gefahr

Stérungsmeldungen weisen auf Defekte an der
Heizungsanlage hin. Nicht behobene Stérungen
koénnen lebensbedrohende Folgen haben.
Stérungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen
Abstanden quittieren. Heizungsfachbetrieb
benachrichtigen, damit dieser die Ursache ana-
lysieren und den Defekt beheben kann.

Bedingungen an die Aufstellung

Gefahr

Verschlossene Zuluftéffnungen fihren zum
Mangel an Verbrennungsluft. Dadurch kommt es
zu unvollstandiger Verbrennung und Bildung von
lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid.
Vorhandene Zuluftéffnungen nicht zustellen oder
verschlieRen.

Keine nachtraglichen Anderungen der baulichen
Gegebenheiten vornehmen, die Auswirkungen
auf den sicheren Betrieb haben kénnen (z. B.
Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trenn-
wande).

Gefahr

Leicht entflammbare Flissigkeiten und Materia-
lien (z. B. Benzin, L6ésungs- und Reinigungsmit-
tel, Farben oder Papier) kdnnen Verpuffungen
und Brénde auslosen.

Solche Stoffe nicht im Heizungsraum und nicht
in unmittelbarer Nahe der Heizungsanlage
lagern oder verwenden.

Abluftgerate

Bei Betrieb von Geraten mit Abluftéffnungen ins Freie
(Dunstabzugshauben, Abluftgerate, Klimagerate) kann
durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei
gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum
Rickstrom von Abgasen kommen.

A\

Sicherheitshinweise

Achtung

Unzulassige Umgebungsbedingungen kdnnen

Schaden an der Heizungsanlage verursachen

und einen sicheren Betrieb gefahrden.

= Umgebungstemperaturen grofer 0 °C und
kleiner 35 °C gewahrleisten.

= Luftverunreinigungen durch Halogenkohlen-
wasserstoffe (z. B. enthalten in Farben,
Lésungs- und Reinigungsmitteln) und starken
Staubanfall (z. B. durch Schleifarbeiten) ver-
meiden.

= Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit (z. B. durch
permanente Waschetrocknung) vermeiden.

Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Gera-
ten mit Abluftfiihrung ins Freie kann durch Ruick-
strom von Abgasen lebensbedrohende Vergif-
tungen zur Folge haben.

Ergreifen Sie geeignete MalRnahmen fur die
ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft. Set-
zen Sie sich ggf. mit Inrem Heizungsfachbetrieb
in Verbindung.



Sicherheitshinweise

Fiir Ihre Sicherheit (Fortsetzung)

Zusatzkomponenten, Ersatz- und VerschleiBteile

Achtung

Komponenten, die nicht mit der Heizungsanlage
gepruft wurden, kdnnen Schaden an der Hei-
zungsanlage hervorrufen oder deren Funktionen
beeintrachtigen.

Anbau oder Austausch ausschlieflich durch den
Fachbetrieb vornehmen lassen.
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Information

Symbole

Symbol | Bedeutung

Verweis auf anderes Dokument mit weiter-
fihrenden Informationen

Arbeitsschritt in Abbildungen:
Die Nummerierung entspricht der Reihen-
folge des Arbeitsablaufs.

Warnung vor Sach- und Umweltschaden

Spannungsfihrender Bereich

Besonders beachten.

O ~ - -

Bauteil muss horbar einrasten.
oder
= Akustisches Signal

D

= Neues Bauteil einsetzen.

oder

In Verbindung mit einem Werkzeug:
Oberflache reinigen.

Bauteil fachgerecht entsorgen.

Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge-
ben. Bauteil nicht im Hausmull entsorgen.

RS

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat darf bestimmungsgemaf nur in geschlosse-
nen Heizsystemen gemal EN 12828 unter Beriick-
sichtigung der zugehorigen Montage-, Service- und
Bedienungsanleitungen installiert und betrieben wer-
den. Es ist ausschlieBlich fur die Erwarmung von Heiz-
wasser in Trinkwasserqualitat vorgesehen.

Die bestimmungsgemalle Verwendung setzt voraus,
dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anla-
genspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenom-
men wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu
einem anderen Zweck als zur Gebaudeheizung oder
Trinkwassererwarmung gilt als nicht bestimmungsge-
man.

Daruber hinausgehende Verwendung ist vom Herstel-
ler fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerats bzw. unsachgemalle Bedie-
nung (z. B. Iangeres Betreiben in gedffnetem Zustand)
ist untersagt und fiihrt zum Haftungsausschluss. Fehl-
gebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heiz-
systems in ihrer bestimmungsgemafRen Funktion ver-
andert werden (z. B. durch VerschlieRen der Abgas-
und Zuluftwege) oder wenn andere als die fur dieses
Gerat vorgesehenen Brennstoffe verwendet werden.
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Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Anpassung der Regelung
an die ortlichen und baulichen Gegebenheiten sowie
die Einweisung in die Bedienung mussen von lhrem
Heizungsfachbetrieb vorgenommen werden.

Vorbereitung und Durchfiihrung der Emissionsmes-
sung gem. 1. BImSchV:

% Serviceanleitung
lhre Anlage ist voreingestelit

Ihre Heizungsanlage ist werkseitig voreingestellt und
somit betriebsbereit.

Zuerst informieren

Als Betreiber einer neuen Feuerungsanlage sind Sie
verpflichtet, diese Feuerungsanlage umgehend dem
fur lhre Liegenschaft zustandigen Bezirksschornstein-
fegermeister zu melden. Der Bezirksschornsteinfeger-
meister erteilt Ihnen auch Auskunfte Gber seine weite-
ren Tatigkeiten an lhrer Feuerungsanlage (z. B. regel-
mafige Messungen, Reinigung).



Wo Sie bedienen

Bedienelemente und Bauteile des Heizkessels

Abb. 1

(A Aschetlr (©® Ruckstellknopf fiir Sicherheitstemperaturbegrenzer
Fullraumtir (STB)

(© Bedieneinheit der Regelung (® Reinigungshebel (falls vorhanden)

Bedienung des Heizkessels siehe ab Seite 11.
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Bedien- und Anzeigeelemente der Regelung

Die Bedieneinheit
Alle Einstellungen an Ihrer Regelung kénnen Sie zent-
ral an der Bedieneinheit vornehmen.

Abb. 2

(® Display
Taste SET
= Sie Starten oder Stoppen den Heizkessel, siehe
Seite 11.
= Sie rufen das MenU auf, siehe Seite 18.
= Sie bestatigen Ihre Auswahl oder speichern die
vorgenommene Einstellung.
(© Pfeiltasten, Sie blattern im Meni oder stellen
Werte ein.

Bedienung der Regelung siehe ab Seite 18.

Symbole im Display

Abb. 3

Wo Sie bedienen



Wo Sie bedienen

Symbole im Display (Fortsetzung)

Bedeutung der Symbole

Symbol blinkt

Symbol leuchtet

Bemerkung

Schornsteinfeger Priffunktion

Schornsteinfeger Priffunktion

Solange das Symbol blinkt, wird

® aktiv. Messung kann noch nicht | aktiv. Messung kann durchge- | auf Nenn-Warmeleistung gere-
durchgefihrt werden. fuhrt werden. gelt.
Anheizbetrieb Heizkessel befindet sich im nor- | Anheizen siehe Seite 11.
Brennstoff nachlegen oder neu | malen Heizbetrieb. Brennstoff nachlegen siehe Sei-
anheizen. te 15.
© Warmeabnahme zu gering Geblase lauft im Normalbetrieb. | Fullraumtur nicht 6ffnen, wah-
rend die Anzeige blinkt.
— Kesselkreispumpe eingeschal-
© tet
Fullraumtlr nicht geschlossen Fullraumtir geschlossen
Gefahr
Verbrennungsgefahr
® durch heile Oberflache.
A Fillraumtir nicht berth-
ren, wenn Warndreieck
im Symbol aufleuchtet
[a].
® . Sie kdnnen Einstellungen vor- | Siehe Seite 18.
nehmen.
© Sie kénnen den Sollwert in der | Zeigt an, in welcher Menliebene | Siehe Seite 18.
Menulebene verandern. Sie sich befinden.
Sicherheitstemperaturbegrenzer | Sicherheitstemperaturbegrenzer | Siehe Seite 16.
® hat ausgeldst. Entriegelung ist | hat ausgeldst. Entriegelung ist
mdglich. nicht maglich.
® Ubertemperatur; Warmeab- —
nahme zu gering
Zeigt den Ladezustand des Im Heizwasser-Pufferspeicher
Heizwasser-Pufferspeichers an. | missen Temperatursensoren
eingebaut und an der Regelung
@) — angeschlossen sein.
Falls keine Temperatursensoren
vorhanden sind, wird kein Lade-
zustand angezeigt.
@ . — Hauptanzeige, zeigt Temperatu-

ren und Einstellungen an.

10
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Vorbereitungen fiir das Anheizen

Abb. 4

Brennstoff

Achtung

Falsche Brennstoffe fuhren zu Schaden am
Gerat und zu erhohten Emissionen.

Kessel nur mit Scheitholz betreiben. Nicht mit
Feinspanen, Sagemehl, Feinkohle, Koks, Kohle,
Brikett usw. heizen.

Holzfeuchte

Die Nenn-Warmeleistung des Heizkessels wird nur mit
trockenem Holz mit einer Feuchte von 15 bis 20 %
erreicht (Heizwert > 4 kWh/kg).

Lagerung von Holz

= Rundhodlzer ab 10 cm Durchmesser spalten.

= Scheitholz an einem belifteten, moglichst sonnigen
Ort regengeschutzt aufschichten.

= Damit durchstrémende Luft die entweichende Feuch-
tigkeit aufnehmen kann, Scheitholz mit reichlich Zwi-
schenraum stapeln.

Bedienung des Heizkessels

1. Prufen Sie den Druck der Heizungsanlage am
Manometer ®):
Falls der Zeiger unterhalb der roten Markierung
steht, ist der Druck der Anlage zu niedrig. Fillen
Sie dann Wasser nach oder benachrichtigen Sie
Ihren Heizungsfachbetrieb.
Mindestanlagendruck: 1,0 bar (0,1 MPa)

2. Prifen Sie, ob die Be- und Entliftungsoffnungen
des Aufstellraums nicht versperrt sind.

Hinweis
Die Verbrennungsluft wird bei raumluftabhdngigem
Betrieb aus dem Aufstellraum entnommen.

3. Prifen Sie, ob Warmeabnahme durch die Hei-
zungsanlage oder den Heizwasser-Pufferspeicher
sichergestellt ist. Offnen Sie ggf. die Thermostat-
ventile an den Heizkérpern.

4. Prifen Sie, ob die Heizungsanlage entlftet ist.

5. Stellen Sie sicher, dass alle Absperrschieber zum
Heizungsvor- und Ricklauf geéffnet sind.

6. Prifen Sie, ob alle Tiren und Deckel am Heizkes-
sel geschlossen sind.

7. Stellen Sie sicher, dass alle Kugelhahne der Riick-
lauftemperaturanhebung gedffnet sind.

8. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des
Heizkessels gewahrleistet ist.

Der Heizkessel ist nur fur die Verbrennung von natur-
belassenem, stiickigem Scheitholz geeignet. Um eine
optimale Verbrennung zu erreichen, verwenden Sie
moglichst gespaltenes Holz.

Hohere Holzfeuchte senkt den Heizwert und damit die
Leistung. Weiterhin fiihrt zu feuchtes Holz zu verstark-
ten Teerablagerungen im Fullraum.

» Unter dem Holzstapel muss ein Hohlraum, z. B. in
Form von Lagerbalken sein, damit feuchte Luft
abstrémen kann.

1



Bedienung des Heizkessels

Brennstoff (Fortsetzung)

» Frisches Holz nicht im Keller lagern, da zur Trock-
nung Luft und Sonne bendtigt werden. Trockenes
Holz kann dagegen in einem belufteten Keller aufbe-
wahrt werden.

m [ agerungszeit Uber einen Sommer ergibt ca. 40 %
Feuchte. Um ca. 20 % Feuchte zu erreichen, Holz
Uber mehrere Jahre lagern.

Ideale Scheitholzabmessungen

Abb. 5

12

» Scheitholzlange 45 bis 56 cm.

» Kirzere Holzscheite mussen ohne Hohlrdume in den
Fillraum des Heizkessels eingeschichtet werden.

= Holzscheite von 25 cm Lange kénnen langs hinterei-
nander eingelegt werden.

Hinweis

Abweichende Scheitholzabmessungen lassen sich nur
mit Hohlrdumen einschichten. Hohlrdume vermindern
die Leistung des Heizkessels und erhéhen das Hohl-
brandrisiko.
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Anheizen

Bevor Sie Anheizen: Prifen Sie, ob die Voraussetzun-
gen erflllt sind (siehe Kapitel ,Vorbereitungen fur das
Anheizen® ab Seite 11).

Fullraumtiir 6ffnen und Reinigungshebel betatigen

1.

Abb. 6

Brennstoff einfiillen

Bedienung des Heizkessels

Offnen Sie die Fiillraumtiir () bis zur Sperre. Um
die Tur zu entriegeln, betatigen Sie die Tursiche-
rung ® hinter dem Turgriff.

A Gefahr
Verbrennungsgefahr! Falls die Kesseltur
abrupt gedffnet wird, kann es bei heillem
Kessel zu einer Verpuffung kommen.
Kesseltur bis zur Sperre 6ffnen. Erst nach
5 Sekunden die Tursicherung entriegeln.

Hinweis
Sobald die Fillraumtiir gedffnet ist, sehen Sie im
Display die aktuelle Abgastemperatur.

Falls vorhanden, drehen Sie den Reinigungshebel
(© 10 mal nach vorne und hinten bis zum
Anschlag.

Entfernen Sie die Asche bis auf eine 2 cm dicke
Schicht ®) durch die Anziindtiir aus dem Fiillraum.

Hinweis
Die schiitzende Ascheschicht vermindert Rissbil-
dung an den Keramikteilen im Fiillraum.

Legen Sie eine Lage dinne Holzscheite (B) auf.

Fullen Sie den Fllraum bis zu den Primarluftoff-
nungen (© mit Weichholzspanen (D).

Fullen Sie den Fillraum bis etwas Uber die Unter-
kante der Fullrauméffnung mit zerknulltem

Papier ).

Fillen Sie den Fillraum mit einer Lage diinnen
und dann mit dicken Holzscheiten (F). Schichten
Sie die Holzscheite in Langsrichtung.

Hinweis

Brennstoff entsprechend dem Wéarmebedarf auffiil-

len.

» Bei niedrigen Aul3entemperaturen und kaltem
Heizwasser-Pufferspeicher den Flillraum ganz
auffiillen.

» In der Ubergangszeit nur dem tatséchlichen Wiér-
mebedarf entsprechend Brennstoff auflegen.
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Bedienung des Heizkessels

Anheizen (Fortsetzung)

Abbrand starten

Abb. 9

Betriebsphasen des Heizkessels

Folgende Betriebsphasen werden nach dem Anheizen
nacheinander durchlaufen.

Betriebsphasen:

= Anheizen

» | astbetrieb

® Restwarmenutzung

= Entnahme Pufferspeicher

Anheizen

Nach Einflllen und Anziinden des Brennstoffs wird der
Heizkessel gestartet.

Lastbetrieb
In dieser Phase geht der Heizkessel in den Regelbe-

trieb. Hierzu werden die Luftklappen auf die entspre-
chende Stellung stetig geregelt.

14

1. Priifen Sie, ob die Aschetiir (D richtig verschlos-
sen ist.

2. Ziehen Sie mit Hilfe des Schirhakens die Klappe
des Schwelgaskanals (B) nach vorne.

3. Zinden Sie das Papier Uber die gesamte Fllraum-
breite an.

Hinweis

Falls der Zug des Abgasgeblédses zu stark ist, drti-
cken Sie die Taste W an der Bedieneinheit, um
das Abgasgebldse abzuschalten. Mit der Taste 4
kénnen Sie das Abgasgebldse wieder einschalten.

4. Dricken Sie die Taste ,,SET“ (A) an der Bedienein-
heit. Der Heizkessel befindet sich im Anheizbe-
trieb.

An der Bedieneinheit blinkt das Symbol 8.

Hinweis

Sobald ein Anstieg der Abgastemperatur erkannt
wird, wechselt der Heizkessel auch automatisch in
den Anheizbetrieb.

5. SchlieRen Sie die Fiillraumtiir (©), sobald die
Abgastemperatur 100 °C erreicht.

Hinweis

= Dije Klappe des Schwelgaskanals geht automa-
tisch wieder in die richtige Stellung zurtick.

= Um einen optimalen Abbrand zu gewé&hrleisten,
halten Sie alle Tiiren wéhrend des Abbrands
geschlossen.

Der Brennstoff im Heizkessel wird vollstandig ver-
brannt. Dabei wird die erzeugte Warme an die Heiz-
kreise und den Heizwasser-Pufferspeicher abgegeben.

Restwarmenutzung

Nach dem Abbrand des Brennstoffs ist der Heizkessel
noch warm. Die Restwarme des Kesselwassers wird in
dieser Phase fir die Versorgung der Heizkreise und
die Warmwasserbereitung genutzt. Erst falls die Tem-
peratur des Kesselwassers hierzu nicht mehr aus-
reicht, wird die bendtigte Warme dem Heizwasser-Puf-
ferspeicher entnommen.

Entnahme Pufferspeicher
Die Warmeversorgung der Heizkreise und die Warm-

wasserbereitung erfolgen ausschlief3lich aus dem
Heizwasser-Pufferspeicher.
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Brennstoff nachlegen

Mit voll aufgefilltem Fullraum ergibt sich je nach War-
meabnahme und Brennstoffqualitat eine Brenndauer
von 4 bis 5 Stunden.

Legen Sie nur in folgenden Fallen Holzscheite

nach:

= Falls der Heizwasser-Pufferspeicher nicht mehr gela-
den wird, d. h. die Pufferspeichertemperatur unter
die Soll-Vorlauftemperatur der Heizung gesunken ist
(Temperaturen abfragen siehe Seite 19).

= Falls die Abgastemperatur unter 95 °C sinkt.

A Gefahr

Verbrennungsgefahr! Falls die Kesseltlir abrupt

geoffnet wird, kann es bei heiRem Kessel zu

einer Verpuffung kommen.

Kesseltlr bis zur Sperre 6ffnen. Erst nach

5 Sekunden die Tursicherung entriegeln.

MaBnahmen bei Kesseliiberhitzung

Ihr Heizkessel ist durch Sicherheitseinrichtungen vor
Kesseluberhitzung geschitzt.

Komponenten:
= Sicherheitstemperaturbegrenzer
= Thermische Ablaufsicherung

Hinweis

Verédnderungen an Sicherheitstemperaturbegrenzer
oder Thermische Ablaufsicherung sind verboten und
flihren zu Haftungsausschluss.

Defekte Komponenten diirfen nur durch Originalersatz-
teile der Fa. Viessmann ersetzt werden.

Kesselwassertemperatur erreicht 95 °C
Thermische Ablaufsicherung

Die thermische Ablaufsicherung wird durch Ihren Hei-
zungsfachbetrieb montiert. Sie ist an den im Heizkes-
sel integrierten Sicherheitswarmetauscher angeschlos-
sen. Der Sicherheitswarmetauscher befindet sich auf
der hinteren Seite des Heizkessels.

Hinweis

Beachten Sie die Anweisungen in den Herstellerunter-
lagen der thermischen Ablaufsicherung!

Der Heizkessel muss mit einer thermischen Ablaufsi-
cherung ausgertistet sein!

Herstellerunterlagen der thermischen Ablaufsi-
cherung

Hinweis

Die thermische Ablaufsicherung ist von einer Fachkraft
(Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb) regelmé-
Big auf Dichtheit und Funktion zu prtifen.

Bedienung des Heizkessels

Falls im Heizkessel noch ausreichend Glut vorhan-
den ist, fiihren Sie den Abbrand wie folgt fort:

1. Offnen Sie die Flllraumtiir zuerst bis zur Sperre.

2. Warten Sie ca. 5s.
In dieser Zeit wird das Schwelgas aus dem F{ll-
raum abgesaugt.

3. Offnen Sie die Flllraumtir vollstandig.

4. Falls das Symbol 8 an der Bedieneinheit nicht
mehr leuchtet, driicken Sie die Taste ,,SET*.

5. Legen Sie je nach Warmebedarf Holzscheite nach.

Hinweis

Benachrichtigen Sie Ihren Heizungsfachbetrieb, falls
eine Kesseliiberhitzung nach kurzer Zeit wieder oder
in regelméaBigen Abstédnden auftritt.

Auslosen der Funktion:

Die thermische Ablaufsicherung I6st aus, wenn die
max. Kesselwassertemperatur Gberschritten wird.

Der Sicherheitswarmetauscher wird mit kaltem Wasser
durchstrémt, dadurch wird die max. zulassige Kessel-
wassertemperatur nicht Uberschritten. Der Heizkessel
wird gekihlt und das erhitzte Wasser in den Abfluss
geleitet.

Aufheben der Funktion:
Hinweis
Die Riickstellung erfolgt automatisch, wenn die Kes-

selwassertemperatur gesunken ist.

Herstellerunterlagen der thermischen Ablaufsi-
cherung

15



Bedienung des Heizkessels

MaRnahmen bei Kesseliiberhitzung (Fortsetzung)

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist Bestandteil
des Heizkessels. Er befindet sich vorne an der Bedien-
einheit ().

Hinweis

Falls der STB ausgel6st hat, muss er von Hand entrie-
gelt werden.

Auslésen der Funktion:

Der STB I6st aus, wenn die Kesselwassertemperatur

95 °C Uberschreitet.
Im Display erscheint die Stérungsmeldung ,,E01“

b X @ 4]

Abb. 10

Am Heizkessel wird das Geblase heruntergefahren
und die Luftklappen geschlossen. So werden Heizkes-
selleistung und Vorlauftemperatur abgesenkt. Eine
Uberhitzung des Heizkessels wird vermieden.

Aufheben der Funktion:
Hinweis

Die Riickstellung (Entriegelung) ist erst bei einer Kes-
selwassertemperatur von ca. 70 °C moéglich.

Achtung

Eine nicht erfolgte Riickstellung (Entriegelung)
verhindert die Funktion der Sicherheitseinrich-
tung und kann zu Schaden an der Anlage flih-
ren.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Arbeits-
schritte.

Abb. 11

Driicken Sie den griinen Knopf (&) des STB. Sie héren
ein leises ,Klacken®. Der STB ist entriegelt.

Hinweis

Falls der STB innerhalb kurzer Zeit mehrfach auslést,
Ursache priifen. Priifen Sie, ob das System noch
Wérme aufnehmen kann. Informieren Sie lhren Hei-
zungsfachbetrieb.

MaRnahmen zur Verringerung von Teerablagerungen

Teerablagerungen im Fullraum (Brennraum) entstehen
durch die Kondensation der Holzgase an den wasser-
gekuhlten Wanden. Da die Kondensationstemperatur
der Gase weit Uber der erreichbaren Kesselwasser-
temperatur liegt, sind Teerablagerungen unvermeidbar.
Die Ablagerungen beeintrachtigen die Funktion des
Heizkessels nicht. Entfernen Sie vor dem Anheizen
nur die trockenen und abblatternden Ablagerungen
(siehe Seite 25).

Durch folgende MaRnahmen verringern Sie Teerabla-

gerungen:

= \Verwenden Sie nur trockenen Brennstoff : Mindes-
tens 2 Jahre gelagert, max. 15 % - 20 % Feuchte
(siehe Seite 11).

= Heizen Sie mit moglichst hoher Kesselwassertempe-
ratur.
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= Halten Sie die Rucklauftemperatur auf min. 65 °C.

» Bedarfsgerecht nachlegen oder anheizen. Langerer
Teillastbetrieb verstarkt die Teerbildung. Nachlegen
siehe Seite 15.

Hinweis
Teerablagerungen im Fillraum werden durch diese
Malnahmen vermindert, jedoch nicht verhindert.
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Regeneration des Heizkessels (Teerablagerungen entfernen)

Fihren Sie in folgenden Fallen eine Regeneration des

Heizkessels durch:

= Die Primarluftéffnungen sind durch Teer verschlos-
sen.

= Sie kdnnen den Reinigungshebel nicht mehr bewe-
gen (falls vorhanden).

Hinweis

Eine ausreichende Wérmeabnahme muss sicherge-
stellt sein, z. B. niedrige Temperatur im Heizwasser-
Pufferspeicher.

1. Reinigen Sie den Ascheraum und Fllraum. Siehe
ab Seite 24.

2. Stellen Sie die maximale Abgastemperatur auf
250 °C ein. Siehe Seite .

3. Starten Sie einen Abbrand mit halb vollem Fiill-
raum. Siehe Seite 14. Warten Sie bis der Heizkes-
sel ausgebrannt ist.

Bei der folgenden Reinigung sollte die Kesselwas-
sertemperatur noch bei 50 bis 60 °C liegen.

4. Gefahr
Verbrennungsgefahr durch hei3e Oberfla-
chen.
Nachdem Abbrand Heizkessel abkihlen las-
sen bis die zu reinigenden Oberflachen nur
noch warm sind.

Reinigen Sie die Primarluftéffnungen und entfer-
nen Sie den Teer aus dem Fullraum.

Falls vorhanden, betatigen Sie mehrmals den Rei-
nigungshebel.

5. Starten Sie nochmals einen Abbrand mit halb vol-
lem Fillraum.

6. Falls noch zu viele Teerablagerungen vorhanden
sind, wiederholen Sie die Arbeitsschritte 3 bis 5.

Bedienung des Heizkessels
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Bedienung der Regelung
Einstellungen vornehmen
Driicken Sie folgende Tasten: 6. SET fur 5 Sekunden driicken, um die Menlebene

zu verlassen. Das Symbol [s=1] erlischt.
1. SET fir 5 Sekunden driicken. Das Symbol

erscheint. Hinweis
Falls 90 Sekunden keine Taste gedriickt wird, wird die
2. A/V um die Menlebene auszuwahlen. Meniiebene automatisch verlassen.

3. SET zur Bestatigung. Die Menlebene fangt an zu  Sie kénnen folgende Einstellungen vornehmen:

blinken.
' Achtung
4. A/V zum Anpassen der Sollwerte. . Falsche Einstellungen kénnen zu Geratescha-
den fuhren.
5.SET zur Bestatigung. Ihre Anderung wird (iber- Anderungen an den weil hinterlegten Einstel-
nommen. lungen nur von Ihrem Heizungsfachbetrieb vor-

nehmen lassen.

Meniiebene Beschreibung Einstellbereich Einstellung im Ausliefe-
rungszustand

1 Sollwert Kesselwassertemperatur 75 bis 85 °C 85 °C

2 Sollwert Restsauerstoffgehalt 4,0 bis 10,0 % 6,0 %

3 Minimale Systemtemperatur 20 bis 85 °C 50 °C

4 Maximale Temperatur Heizwasser- | 60 bis 85 °C 80 °C
Pufferspeicher

5 Minimale Abgastemperatur 130 bis 160 °C 130 °C

6 Maximale Abgastemperatur 160 bis 250 °C 180 °C

7 °C oder °F °C

8 Position der Luftklappe im Notbe- 60 bis 90 % 80 %
trieb

9 Schornsteinfeger-Prifbetrieb 0 Ausgeschaltet 0 Ausgeschaltet

1 Eingeschaltet

Beispiel Kesselwassertemperatur andern

Im Auslieferungszustand ist die Kesselwassertempera- 2. ¥ bis Menltebene 1 erscheint.
tur auf 85 °C eingestellt. Die Temperatur des Kessel-
wassers wird auf den eingestellten Wert geregelt. 3. SET zur Bestatigung. Die Menliebene blinkt.
Driicken Sie folgende Tasten: 4. A/V flir gewlinschte Kesselwassertemperatur.
1. SET fiir 5 Sekunden driicken. Das Symbol 5. SET zur Bestatigung.

erscheint.

6. SET flir 5 Sekunden driicken, um die Menlebene
zu verlassen. Das Symbol [s=1] erlischt.

Abb. 12
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Informationen abfragen

Je nach angeschlossenen Komponenten und vorge-

nommenen Einstellungen kénnen Sie Temperaturen

und Betriebszustande abfragen.

Abfragen

Driicken Sie folgende Tasten:

1. A/V um durch die Informationen zu blattern.

= An der Menliebene sehen Sie, welche

Information gerade angezeigt wird.

= |n der Hauptanzeige sehen Sie die Infor-

mation
Z. B. bei Meniebene 1 die aktuelle Kessel-
wassertemperatur.

Meniiebene Beschreibung Bemerkung

1 Aktuelle Kesselwassertemperatur

2 Aktuelle Abgastemperatur

3 Aktuelle Temperatur oben im Heizwasser-Puffer- | Falls der Sensor angeschlossen ist.
speicher

4 Aktuelle Temperatur mittig im Heizwasser-Puf- | Falls der Sensor angeschlossen ist.
ferspeicher

5 Aktuelle Temperatur unten im Heizwasser-Puf- | Falls der Sensor angeschlossen ist.
ferspeicher

6 Aktueller Restsauerstoffgehalt im Abgas

7 Aktuelle Position der Luftklappe

8 Aktuelle Drehzahl des Abgasgeblases
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Aulerbetriebnahme

AuBerbetriebnahme fiir eine langere Heizpause

Falls Sie Ihre Heizungsanlage nicht nutzen wollen,
kénnen Sie sie ausschalten. Vor und nach langerer
AuBerbetriebnahme empfehlen wir Ihnen, sich mit
Ihrem Heizungsfachbetrieb in Verbindung zu setzen.
Dieser kann, falls erforderlich, geeignete Malinahmen
ergreifen, z. B. zum Frostschutz der Anlage oder zur
Konservierung der Heizflachen.

AuBerbetriebnahme

1.

20

Hinweis

Schalten Sie den Heizkessel nur flir Wartungszwe-
cke kurzzeitig spannungsfrei.

Die Kesselkreispumpe wird periodisch fiir eine
kurze Zeit eingeschaltet.

Entfernen Sie Verkrustungen von der Fillraum-
und Kesselwandung mit einem Spachtel oder
einem flachen Schaber.

Fiihren Sie alle in der Ubersicht des Kapitels ,War-
tung und Instandhaltung” auf Seite 23 aufgefihr-
ten Arbeiten durch.

Entleeren Sie bei Frostgefahr den Heizkessel unter
Beachtung der Vorschriften Ihres Heizungsinstalla-
teurs oder lassen Sie Frostschutz einfiillen.

Hinweis
Fiir eine voriibergehende AulRerbetriebnahme sind
keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
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Raume zu kalt

Was ist zu tun?

Ursache

Behebung

Heizungsanlage ist ausgeschaltet.

= Heizen Sie den Heizkessel an, siehe Seite 13.

= Schalten Sie den Hauptschalter ein (falls vorhanden).

= Priifen Sie die Sicherung in der Stromkreisverteilung
(Haussicherung).

Ihre separate Regelung fir die Heizkreise ist falsch ein-
gestellt.

@ Separate Bedienungsanleitung

Prafen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen an der
separaten Regelung.

Die Warmwassertemperatur und die Kesselwassertem-
peratur sind zu niedrig.

Fillen Sie Brennstoff in den Heizkessel und heizen Sie
an, siehe Seite 13.

Stérung an der Regelung:
Die Stérungsmeldung ,,E90“ erscheint in der Hauptan-
zeige.

Wiederholen Sie das Anheizen des Heizkessels, siehe
Seite 13.

Stérung an der Regelung:

Eine Stérungsmeldung auBer ,,E01“ und ,,E90“ er-
scheint in der Hauptanzeige. Z.B ,,E10“, ,,E25%, E32*
usw.

0

Benachrichtigen Sie Ihren Heizungsfachbetrieb.

Raume zu warm

Ursache

Behebung

= Die separate Regelung fur die Heizkreise ist falsch
eingestellt.

= Das Raumtemperatur-Regelgerat (falls vorhanden) ist
falsch eingestellt.

% Separate Bedienungsanleitung

Prifen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen an der
separaten Regelung.
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Was ist zu tun?

Kein warmes Wasser

Ursache

Behebung

Heizungsanlage ist ausgeschaltet.

= Heizen Sie den Heizkessel an, siehe Seite 13.

= Schalten Sie den Hauptschalter ein (falls vorhanden).

= Priifen Sie die Sicherung in der Stromkreisverteilung
(Haussicherung).

Ihre separate Regelung fur die Warmwasserbereitung
ist falsch eingestellt.

% Separate Bedienungsanleitung

Prafen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen an der
separaten Regelung.

Die Warmwassertemperatur und die Kesselwassertem-
peratur sind zu niedrig.

Fillen Sie Brennstoff in den Heizkessel und heizen Sie
an. (Siehe Seite 13)

Stérung an der Regelung:
Die Stérungsmeldung ,,E90“ erscheint in der Hauptan-
zeige.

Wiederholen Sie das Anheizen des Heizkessels, siehe
Seite 13.

Stérung an der Regelung:

Eine Stérungsmeldung auBer ,,E01“ und ,,E90“ er-
scheint in der Hauptanzeige. Z.B ,,E10“, ,,E25%, E32*
usw.

Benachrichtigen Sie Ihren Heizungsfachbetrieb.

Warmwasser zu heif}

Ursache

Behebung

Die separate Regelung fur die Warmwasserbereitung
ist falsch eingestellt.

Prifen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen an der
separaten Regelung.

Sensorfehler

Prifen Sie die aktuellen Ist-Temperaturen, siehe Sei-
te 19.

Bei ungewohnlichen Abweichungen: Benachrichtigen
Sie Ihren Heizungsfachbetrieb.

22
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Reinigung

Pflege, Inspektion und Wartung

Die Inspektion und Wartung einer Heizungsanlage ist
durch die Energieeinsparverordnung, EN 806 und die
DIN 1988-8 ((A): ONORM B 8131) vorgeschrieben.
Die regelmaflige Wartung gewahrleistet einen st6-
rungsfreien, energiesparenden und umweltschonen-
den Heizbetrieb. Dazu schlieRen Sie am besten mit
Ihrem Heizungsfachbetrieb einen Inspektions- und
Wartungsvertrag ab.

Heizkessel

Mit zunehmender Verschmutzung des Heizkessels
steigt die Abgastemperatur und damit auch der Ener-
gieverlust. Deshalb muss der Heizkessel zusatzlich zu
den aufgefuihrten Reinigungsintervallen jahrlich einmal
grundlich gereinigt werden.

Hinweise zur Reinigung

Gefahr

Verbrennungsgefahr an heiflen Bauteilen.
Reinigungsarbeiten nur an abgekuhltem Heiz-
kessel durchfuhren.

= Fiihren Sie die Reinigung entsprechend den aufge-
fUhrten Intervallen durch.

= Reinigen Sie den Heizkessel nur mit den mitgeliefer-
ten Reinigungsgeraten, einem Spachtel oder Scha-
ber und einem Staubsauger.

= \Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

= Lassen Sie den Heizkessel einmal jahrlich komplett
vom Heizungsfachmann reinigen (siehe folgende
Tabelle).

Reinigungsintervalle (Ubersicht)

Wartung und Reinigung

Sicherheitsventil

Die Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils ist halb-
jahrlich vom Anlagenbetreiber oder vom Heizungsfach-
betrieb durch Anliften zu prifen. Es besteht die
Gefahr der Verschmutzung am Ventilsitz (siehe Anlei-
tung des Ventilherstellers).

Thermische Ablaufsicherung

Die Betriebsbereitschaft der thermischen Ablaufsiche-
rung ist jahrlich vom einer Fachkraft (Schornsteinfeger
oder Heizungsfachbetrieb) durch Anliften zu prifen.
Es besteht die Gefahr der Verschmutzung am Ventil-
sitz (siehe Anleitung des Ventilherstellers).

Hinweis

Die folgend angegebenen Reinigungsintervalle sind
Richtzeiten, die sich je nach Brennstoffqualitédt und
Betriebsbedingungen verkiirzen.

' Achtung
H Durch glihende Asche besteht Brand- und Ver-
brennungsgefahr.
= Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
= HeilRe Asche nur in brandsichere Behalter mit
Deckel entsorgen.

Vitoligno 150-S

| Anlagenbetreiber | Heizungsfachmann

Jeweils nach ca. 25 Betriebsstunden

Ascheraum und Fullraum (Brennraum) entaschen. | X |
Jeweils nach ca. 50 Betriebsstunden

Ascheraum, Fullraum (Brennraum), Disenschlitz und Turen X

reinigen.

Anlagendruck prifen. X

Jeweils nach ca. 350 Betriebsstunden

Abgasgeblase, Nachschaltheizflachen, Wirbulatoren und X
Abgassammelkasten reinigen.

Lambdasonde reinigen. X
Alle 3 Jahre

Wartung beweglicher Teile (Wellen, Lager usw.) X
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Wartung und Reinigung

Reinigung (Fortsetzung)

Abgasmessung durch den Schornsteinfeger

Vorbereitungen fir die Abgasmessung: 2.V bis MenlUebene 9 erscheint.
= Informieren Sie lhren Fachhandwerker 1 - 2 Wochen
vor dem Termin zur Abgasmessung . 3.SET zur Bestatigung. Die Menuebene blinkt.
= Stellen Sie geeignetes Brennmaterial zur Verfligung.
Siehe Holzfeuchte Seite 11. 4. A/V 1 einstellen.
= 3 bis 5 Tage vor der Abgasmessung mussen Abgas-
wege und Schornstein gereinigt werden. 5. SET zur Bestatigung.
= Heizen Sie den Kessel etwa 1 Stunde vor der Mes- Der Schornsteinfeger-Prifbetrieb ist einge-
sung an, Heizwasser-Pufferspeicher sollte idealer- schaltet. Das Symbol "4 blinkt.
weise unter 40 °C liegen. Fullen Sie den Fllraum
(Brennraum) nur etwa bis zur Halfte. Der Heizkessel regelt auf Nenn-Warmeleistung. Das
= \Warmeabnahme muss sichergestellt sein. Symbol *4 leuchtet konstant sobald die Nenn-Warme-
leistung erreicht ist und die Messung durchgefihrt wer-
Schornsteinfeger-Priifbetrieb aktivieren den kann.

Driicken Sie folgende Tasten:

1. SET fur 5 Sekunden driicken. Das Symbol
erscheint.

Ascheraum und Fiillraum

1. Offnen Sie die Fillraumtiir (® und die Aschetiir
®.

2. Entfernen Sie die Asche aus dem Ascheraum und
dem Fillraum.

Hinweis
Eine Restschicht Asche wirkt isolierend und kann
im Ascheraum verbleiben.

3. Reinigen Sie den Fullraum und den Ascheraum
grundlich, falls dies erforderlich ist (siehe Tabelle
.Reinigungsintervalle®).

' Achtung

H Die Aschebox (Zubehdr) ist nicht fir hohe
Temperaturen geeignet.

Abb. 13 Aschebox nicht in den Ascheraum einbauen.

Sie ist ausschliellich zum Entsorgen der

Asche vorgesehen.
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Ascheraum und Fullraum (Fortsetzung)

Fillraum reinigen

® ®

Wartung und Reinigung

Abb. 14

1.

Entfernen Sie trockene und abblatternde Ablage-
rungen (Asche, Kohle und Teer) mit einem Scha-
ber oder Spachtel von den Wanden und aus
den vorderen und hinteren Ecken.

Hinweis

m Kleine Risse in der Oberflache der Feuerbeton-
Formteile sind normal. Sie haben keinen Einfluss
auf Funktion und Lebensdauer der Teile.

» Schwarz glénzende Ablagerungen auf den
Innenwénden des Fiillraums sind normal. Sie
mdssen nicht entfernt werden.

» MalBnahmen zur Verringerung von Teerablage-
rungen siehe Seite 16.

2. Mit Fullraumauskleidung

Prifen Sie die Primérluftoffnungen (©) in der Fuill-
raumauskleidung (® auf freien Durchgang. Reini-
gen Sie die Offnungen ggf. mit einem Staubsauger
und einem spitzen Gegenstand.

Ohne Fiillraumauskleidung

Priifen Sie die Primarluftéffnungen () in den Sei-
tenelementen (F) auf freien Durchgang. Reinigen
Sie die Offnungen ggf. mit einem Staubsauger und
einem spitzen Gegenstand.

Reinigen Sie den Disenschlitz @) z. B. mit einer
Drahtburste.

Entfernen Sie trockene und abblatternde Ablage-
rungen (Asche, Kohle und Teer) mit einem Scha-
ber oder Spachtel von Tirrahmen (H) und Fill-
raumtiirinnenseite ).
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Stoérungen

Storungsmeldungen

Stérungsmeldungen dienen dem Heizungsfachmann
fur eine schnelle Eingrenzung der Stérungsursache.
Dadurch kann der zeitliche Aufwand fur die Stérungs-
behebung verringert und damit Kosten fir Sie einges-
part werden.

Eine Stoérung wird in Form einer Stérungsmeldung
angezeigt, z. B. ,,E01“. Die Stérungsmeldung wird
abwechselnd mit der Grundanzeige angezeigt.

Stérungsmeldung beheben

Bei folgenden Stérungsmeldungen kdnnen Sie den
Fehler selbst beheben.

Falls mehrere Fehler vorliegen, wird immer nur der
neuste Fehler angezeigt. Die Anzeige erlischt, sobald
der Fehler behoben ist.

Bei allen anderen Stérungsmeldungen notieren Sie
sich die Stérungsmeldung und benachrichtigen Sie
Ihren Heizungsfachbetrieb.

Storungsmeldung im | Stérungsursache MaBRnahme
Display
EO1 Der Sicherheitstemperaturbegrenzer im | = Lassen Sie den Heizkessel abkihlen. Entrie-
Heizkessel hat ausgelost. geln Sie anschlieltend den Sicherheitstem-
peraturbegrenzer. (Siehe Seite 16)
= Prifen Sie, ob das System noch Warme auf-
nehmen kann.
= Falls die Stérung wiederholt auftritt, benach-
richtigen Sie Ihren Heizungsfachbetrieb.
EQ0 Es wird kein Ausreichender Anstieg der | Wiederholen Sie das Anheizen des Heizkes-
Abgastemperatur erkannt. Die Abgas- | sels (Siehe Seite 13.
temperatur muss nach 15 Minuten ho-
her als die eingestellte Kesselwasser-
temperatur sein.
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Begriffserklarungen

Heizkreis

Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf zwischen
Heizkessel und Heizkorpern, in dem das Heizwasser
flieRt.

In einer Heizungsanlage kénnen mehrere Heizkreise
vorhanden sein, z. B. ein Heizkreis fur die von lhnen
bewohnten R&dume und ein Heizkreis fir die Raume
einer Einliegerwohnung.

Heizkreispumpe

Umwalzpumpe flr die Umwalzung des Heizwassers im
Heizkreis.

Temperatur-Istwert

Aktuelle Temperatur zum Zeitpunkt der Abfrage z. B.
Kesselwassertemperatur.

Demontage und Entsorgung

Demontage

Lassen Sie den Heizkessel und die zugehorigen Anla-
genkomponenten von einem Fachmann demontieren.

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung

® Das Verpackungsmaterial lhres Viessmann Produkts
entsorgt Ihr Heizungsfachbetrieb. Die Verpackungs-
abfalle werden gemaf den gesetzlichen Festlegun-
gen Uber zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der
Verwertung zugefiihrt.

Endgultige AuRerbetriebnahme und Entsorgung der

Heizungsanlage

= Viessmann Produkte sind recyclingfahig. Komponen-
ten und Betriebsstoffe Ihrer Heizungsanlage gehdren
nicht in den Hausmdill. Bitte sprechen Sie wegen der
fachgerechten Entsorgung lhrer Altanlage lhren Hei-
zungsfachbetrieb an. Betriebsstoffe (z. B. Warmetra-
germedien) kdnnen Uber die kommunale Sammel-
stelle entsorgt werden.

Anhang

Raumluftabhangiger Betrieb

Die Verbrennungsluft wird aus dem Raum angesaugt,
in dem der Heizkessel aufgestellt ist.

Sicherheitsventil

Sicherheitseinrichtung, die lhre Heizungsanlage vor zu
hohen Driicken schuitzt. Eingebaut im Kesselkreis flr
den Heizkessel und im Kaltwasserzulauf zum Warm-
wasser-Speicher.

Temperatur-Sollwert

Vorgegebene Temperatur, die erreicht werden soll z. B.
Kesselwassertemperatur
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Allgemeine Tipps zum Energiesparen

Allgemeine Tipps zum Energiesparen

Sie kdnnen mit folgenden Malinahmen zusatzlich Energie sparen:

Abb. 15

28

= Richtiges Luften

Fenster (&) kurzzeitig ganz 6éffnen. Dabei die Ther-
mostatventile (8) schlieRen.

Nicht Gberheizen, eine Raumtemperatur von 20 °C
anstreben, jedes Grad Raumtemperatur weniger
spart bis zu 6 % Heizkosten.

Roll-Laden (falls vorhanden) an den Fenstern bei
einbrechender Dunkelheit schlieen.

= Thermostatventile richtig einstellen.
= Heizkdrper (©) und Thermostatventile (8 nicht

zustellen.

Einstellméglichkeiten der Regelung (©) nutzen, z. B.
»hormale Raumtemperatur® im Wechsel mit ,redu-
zierter Raumtemperatur.

Warmwassertemperatur des Warmwasser-Spei-
chers (E) an der Regelung (D) einstellen.
Kontrollierter Verbrauch von Warmwasser: Ein
Duschbad erfordert in der Regel weniger Energie als
ein Vollbad.
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lhr Ansprechpartner

Fir Ruckfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an lhrer Anlage wenden Sie sich bitte an lhren
Fachbetrieb. Fachbetriebe in lhrer Nahe finden Sie z. B. unter www.viessmann.de im Internet.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
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Technische Anderungen vorbehalten!
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