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Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheits-
hinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Per-
sonenschäden.

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor
Sach- und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis ent-
halten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet
sich an die Bediener der Heizungsan-
lage.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,
durch Personen (einschließlich Kin-
der) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähig-
keiten oder mangels Erfahrung und/
oder mangels Wissen benutzt zu wer-
den, es sei denn, sie werden durch
eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Gerät
zu benutzen ist.

! Achtung
Kinder sollten beaufsichtigt
werden.
Sicherstellen, dass Kinder
nicht mit dem Gerät spielen.

Gefahr
Unsachgemäß durchgeführte
Arbeiten an der Heizungsan-
lage können zu lebensbedro-
henden Unfällen führen.
& Arbeiten an Gasinstallatio-
nen dürfen nur von Installa-
teuren vorgenommen
werden, die vom zuständigen
Gasversorgungsunterneh-
men dazu berechtigt sind.

& Elektroarbeiten dürfen nur
von Elektrofachkräften
durchgeführt werden.

Verhalten bei Gasgeruch

Gefahr
Austretendes Gas kann zu
Explosionen führen, die
schwerste Verletzungen zur
Folge haben.
& Nicht rauchen! Offenes
Feuer und Funkenbildung
verhindern. Niemals Schalter
von Licht und Elektrogeräten
betätigen.

& Gasabsperrhahn schließen.
& Fenster und Türen öffnen.
& Personen aus der Gefahren-
zone entfernen.

& Gas- und Elektro-
versorgungsunternehmen
und Fachbetrieb von außer-
halb des Gebäudes benach-
richtigen.

& Stromversorgung zum
Gebäude von sicherer Stelle
(außerhalb des Gebäudes)
unterbrechen lassen.
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Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr
Abgase können zu lebensbe-
drohenden Vergiftungen füh-
ren.
& Heizungsanlage abschalten.
& Aufstellort belüften.
& Türen in Wohnräumen
schließen.

Verhalten bei Brand

Gefahr
Bei Feuer besteht Verbren-
nungs- und Explosionsgefahr.
& Heizungsanlage abschalten.
& Absperrventile in den Brenn-
stoffleitungen schließen.

& Benutzen Sie einen geprüf-
ten Feuerlöscher der Brand-
klassen ABC.

Bedingungen an den Heizungs-
raum

! Achtung
Unzulässige Umgebungsbe-
dingungen können Schäden an
der Heizungsanlage verursa-
chen und einen sicheren
Betrieb gefährden.
& Umgebungstemperaturen
größer 0 ºC und kleiner 35 ºC
gewährleisten.

& Luftverunreinigungen durch
Halogenkohlenwasserstoffe
(z.B. enthalten in Farben,
Lösungs- und Reinigungsmit-
teln) und starken Staubanfall
(z.B. durch Schleifarbeiten)
vermeiden.

& Dauerhaft hohe Luftfeuchtig-
keit (z.B. durch permanente
Wäschetrocknung) vermei-
den.

& Vorhandene Zuluftöffnungen
nicht verschließen.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und
Verschleißteile

! Achtung
Komponenten, die nicht mit der
Heizungsanlage geprüft wur-
den, können Schäden an der
Heizungsanlage hervorrufen
oder deren Funktionen beein-
trächtigen.
Anbau bzw. Austausch aus-
schließlich durch den Fachbe-
trieb vornehmen lassen.

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)
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Die erstmalige Inbetriebnahme und
Anpassung der Regelung an die örtli-
chen und baulichen Gegebenheiten
müssen von Ihrem Heizungsfachbe-
trieb vorgenommen werden.

Als Betreiber einer neuen Feuerungs-
anlage sind Sie verpflichtet, diese
umgehend dem für Ihre Liegenschaft
zuständigen Bezirksschornsteinfeger-
meister zu melden. Der Bezirks-
schornsteinfegermeister erteilt Ihnen
auch Auskünfte über seine weiteren
Tätigkeiten an Ihrer Feuerungsanlage
(z.B. regelmäßige Messungen, Reini-
gung).

Ihre Anlage ist voreingestellt

Die Regelung ist bereits ab Werk auf
„Heizen und Warmwasser“ eingestellt,
d.h. es erfolgen Raumbeheizung und
Warmwasserbereitung (falls Warm-
wasser-Speicher vorhanden).
Ihre Heizungsanlage ist somit
betriebsbereit:
& Zwischen 6.00 und 22.00 Uhr
erfolgt Raumbeheizung mit norma-
ler Raumtemperatur.

& Zwischen 5.30 und 22.00 Uhr wird
das Warmwasser auf die einge-
stellte Solltemperatur nachgeheizt
(falls Warmwasser-Speicher vor-
handen). Die Zirkulationspumpe
(falls an der Regelung angeschlos-
sen) ist eingeschaltet.

& Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
erfolgt Raumbeheizung mit redu-
zierter Raumtemperatur (auf 3 ºC,
Frostschutz, eingestellt).

& Zwischen 22.00 und 5.30 Uhr wird
der Warmwasser-Speicher nicht
nachgeheizt

&Winter-/Sommerzeitumstellung
erfolgt automatisch.

Wochentag und Uhrzeit sind von
Ihrem Heizungsfachbetrieb bei der
Erstinbetriebnahme eingestellt wor-
den.
Die werkseitige Grundeinstellung kön-
nen Sie individuell nach Ihren Wün-
schen ändern.

Hinweis
Bei Stromausfall bleiben alle Daten
erhalten.

Erstinbetriebnahme
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Alle Einstellungen an Ihrer Heizungsanlage können Sie zentral an der Bedien-
einheit vornehmen.
Falls Ihre Anlage Fernbedienungen aufweist, können Sie die Einstellungen
auch an den Fernbedienungen vornehmen.

Bedienungsanleitung Fernbedienung

Regelung öffnen

A Betriebsanzeige (grün)
B Störungsanzeige (rot)

1. Ziehen Sie das Regelungsoberteil
nach oben.
Dieses rastet in einer bestimmten
Position ein.

2. Diese Position können Sie durch
Druck auf den seitlich angebrach-
ten KnopfC ändern.

Übersicht der Bedien- und Anzeigeelemente
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Funktionen

A Display
B Zurück-Taste

Mit dieser Taste gelangen Sie
immer in die vorherige Menüaus-
wahl.

C Cursor-Tasten (Auf- und Ab-
Bewegung im Menü) bzw. Wert-
einstellung

D Bestätigung
E Menü-Einstellung
F Schornsteinfeger-Prüftaste (nur

für Servicezwecke)
G Standby (siehe Seite 12)

Aufbau des Displays

Im Display ist jeweils ein 4-zeiliger
Ausschnitt des gewählten Menüs dar-
gestellt. Mit den Tasten|/~ können
Sie weitere Menüpunkte auswählen.

Falls Sie einen Menüpunkt wählen,
bei dem ein Wert geändert werden
kann, z.B. „Normale Raumtempera-
tur“ ändern Sie diesen mit den Tasten
|/~ und bestätigen den neuen Wert
mit der Tasted.

Übersicht der Bedien- und Anzeigeelemente (Fortsetzung)
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Übersicht der Menüstruktur

Übersicht der Bedien- und Anzeigeelemente (Fortsetzung)
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Symbole im Display

Die Symbole erscheinen nicht ständig, sondern abhängig von der Anlagenaus-
führung und vom Betriebszustand.

e Frostgefahr
S Schornsteinfeger-Prüffunktion

aktiviert
Q Funkuhrempfang (nur mit Funk-

uhrempfänger, Zubehör)

Ñ Bitte warten
HK1 Heizkreis 1
HK2 Heizkreis 2

Heizkreisauswahl – vor jeder Einstellung und Abfrage

Ihr Gebäude wird gegebenenfalls von
mehreren voneinander unabhängigen
Heizkreisen beheizt (z.B. Fußboden-
heizkreis oder Heizkreis mit Radiato-
ren-Heizkörpern).

Diese müssen Sie vor Beginn jeder
Einstellung und Abfrage auswählen.
Die Heizkreise können Sie individuell
beschriften (siehe Kapitel „Heizkreis-
beschriftung“).

Mögliche Grundanzeigen im Display

In Abhängigkeit vom Betriebszustand des Heizkessels können folgende Grund-
anzeigen im Display erscheinen:

Übersicht der Bedien- und Anzeigeelemente (Fortsetzung)
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1. Kontrollieren Sie den Druck der
Heizungsanlage am
ManometerA:
Falls der Zeiger unterhalb der roten
Markierung steht, ist der Druck der
Anlage zu niedrig (Mindestanlagen-
druck 1,0 bar). Füllen Sie dann
Wasser nach oder benachrichtigen
Sie Ihren Heizungsfachbetrieb.

2. Prüfen Sie, ob die Be- und Entlüf-
tungsöffnungen des Aufstellraums
nicht versperrt sind.

3. Prüfen Sie, ob Wärmeabnahme
durch die Heizungsanlage sicher
gestellt ist, z.B. die Heizkörperven-
tile geöffnet sind.

4. Drücken Sie die Tastef.
Die Heizungsanlage geht in den
regulären Betrieb.
Die grüne Lampe (Betriebsanzeige)
leuchtet.
Nach kurzer Zeit erscheint im Dis-
play die Grundanzeige entspre-
chend dem Betriebszustand (siehe
Seite 10).

Heizungsanlage ausschalten

Falls Sie Ihre Heizungsanlage vorübergehend nicht nutzen möchten, z.B. im
Sommerurlaub.

Heizungsanlage einschalten
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Drücken Sie die Tastef.

Die grüne Lampe (Betriebsanzeige)
blinkt.
& Falls der Brenner in Betrieb ist, geht
dieser in die Ausbrandphase.

&

& Hinweis
Falls sich der Heizkessel in der
Anheizphase befindet, wird diese
erst beendet, bevor der Heizkessel
in die Ausbrandphase geht.

& Falls sich die Anlage im „Ruhezu-
stand“ befindet, wird der Zustand
Standby unmittelbar aktiv.

Hinweis
& Die Displaybeleuchtung erlischt und
die angeschlossenen Verbraucher,
z.B. die Heizkreispumpen, werden
ausgeschaltet.

& Es besteht keine Frostschutzüber-
wachung.

& Die Einstellungen der Regelung
bleiben erhalten.

& Falls eine Fernbedienung an die
Heizkreise angeschlossen ist,
erlischt auch an dieser die Display-
beleuchtung.

Einen Heizkreis und Warmwasserbereitung einschalten

Sie möchten die Räume beheizen und warmes Wasser zur Verfügung haben.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Betriebsprogramm“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Heizen und WW“.

7. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

Heizungsanlage ausschalten (Fortsetzung)
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& Für den gewählten Heizkreis erfolgt
Raumbeheizung mit normaler oder
reduzierter Raumtemperatur (Frost-
schutz) gemäß den eingestellten
Schaltzeiten.

& Grundeinstellung:
& Von 6.00 bis 22.00 Uhr normale
Raumtemperatur, sonst reduzierte
Raumtemperatur.

&Warmwasserbereitung erfolgt (falls
Warmwasser-Speicher vorhanden)
und die Zirkulationspumpe (falls
vorhanden) ist eingeschaltet gemäß
den eingestellten Schaltzeiten.

& Grundeinstellung:
& Von 5.30 bis 22.00 Uhr wird das
Warmwasser auf die eingestellte
Solltemperatur nachgeheizt und die
Zirkulationspumpe ist eingeschaltet.

& Bitte beachten Sie den Hinweis auf
Seite 27.

& Frostschutz des Heizkessels und
des Warmwasser-Speichers ist
aktiv.

Einen Heizkreis und Warmwasserbereitung ausschalten

Sie möchten weder die Räume beheizen noch warmes Wasser zur Verfügung
haben.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Betriebsprogramm“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Abschaltbetrieb“.

Einen Heizkreis und Warmwasserbereitung . . . (Fortsetzung)
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7. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

& Für den gewählten Heizkreis erfolgt
keine Raumbeheizung.

& Keine Warmwasserbereitung.
& Bitte beachten Sie den Hinweis auf
Seite 27.

& Frostschutz des Heizkessels und
des Warmwasser-Speichers ist
aktiv.

Hinweis
Die Pumpen werden automatisch alle
24 Stunden kurz eingeschaltet, damit
sie sich nicht festsetzen.

Nur Warmwasser einschalten

Sie möchten die Räume nicht beheizen, aber warmes Wasser zur Verfügung
haben.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Betriebsprogramm“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Nur Warmwasser“.

7. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

Einen Heizkreis und Warmwasserbereitung . . . (Fortsetzung)
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& Für den gewählten Heizkreis erfolgt
keine Raumbeheizung.

&Warmwasserbereitung erfolgt (falls
Warmwasser-Speicher vorhanden)
und die Zirkulationspumpe (falls
vorhanden) ist eingeschaltet gemäß
den eingestellten Schaltzeiten.

& Grundeinstellung:
& Von 5.30 bis 22.00 Uhr wird das
Warmwasser auf die eingestellte
Solltemperatur nachgeheizt und die
Zirkulationspumpe ist eingeschaltet.

& Bitte beachten Sie den Hinweis auf
Seite 27.

& Frostschutz des Heizkessels und
des Warmwasser-Speichers ist
aktiv.

Hinweis
Die Heizkreispumpen werden auto-
matisch alle 24 Stunden kurz einge-
schaltet, damit sie sich nicht
festsetzen.

Warmwasser ausschalten

Sie möchten die Räume beheizen, aber kein warmes Wasser zur Verfügung
haben.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Betriebsprogramm“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Heizen und WW“.

7. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

Nur Warmwasser einschalten (Fortsetzung)
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8. Löschen Sie die Zeitphasen für die
Warmwasserbereitung (siehe
Seite 32).
oder
Stellen Sie den Warmwasser-
temperatur-Sollwert auf 10°C
(siehe Seite 28).

& Für den gewählten Heizkreis erfolgt
Raumbeheizung mit normaler oder
reduzierter Raumtemperatur (Frost-
schutz) gemäß den eingestellten
Schaltzeiten.

& Grundeinstellung:
& Von 6.00 bis 22.00 Uhr normale
Raumtemperatur, sonst reduzierte
Raumtemperatur.

& Keine Warmwasserbereitung.
& Bitte beachten Sie den Hinweis auf
Seite 27.

& Frostschutz des Heizkessels und
des Warmwasser-Speichers ist
aktiv.

Hinweis
Die Speicherpumpe wird automatisch
alle 24 Stunden kurz eingeschaltet,
damit sie sich nicht festsetzt.

Warmwasser ausschalten (Fortsetzung)
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Falls Raumbeheizung für den Heizkreis erfolgen soll, müssen folgende Punkte
beachtet werden:

Überprüfen Sie, ob für den entsprechenden Heizkreis „Heizen und WW“ einge-
stellt ist.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Betriebsprogramm“;
der Haken muss bei „Hei-
zen und WW“ gesetzt sein.
Falls nicht, dann wie folgt
vorgehen:

5. |/~ für „Heizen und WW“.

6. d zur Bestätigung.

7. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Für den entsprechenden Heizkreis können Sie die normale Raumtemperatur
(für den Tag) (siehe Seite 18) und die reduzierte Raumtemperatur (für die
Nacht) (siehe Seite 19) einstellen.

Wann für den Heizkreis Raumbeheizung mit normaler oder reduzierter Raum-
temperatur erfolgt, hängt von der Einstellung der Schaltzeiten für den jeweiligen
Tag ab (4 mögliche Zeitphasen, siehe Seite 19).
& Falls eine oder mehrere Zeitphasen eingestellt sind, erfolgt während dieser
Zeit Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur.

& Falls keine Zeitphasen eingestellt sind, erfolgt den ganzen Tag Raumbehei-
zung mit reduzierter Raumtemperatur.

Raumtemperatur dauerhaft einstellen
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Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Schaltzeiten“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Heizung“.

7. d so oft, bis im Display die
Anzeige für die Zeitphasen
„Heizung“ auf einem Zeit-
strahl erscheint.

In diesem Beispiel ist Zeit-
phase! von 6.00 bis
22.00 Uhr eingestellt.
D.h. in dieser Zeit erfolgt
Raumbeheizung mit der
normalen Raumtemperatur.

8. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Falls Sie die Schaltzeiten ändern
möchten, siehe Seite 19.

Normale Raumtemperatur einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Normale Raumtemp.“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für gewünschten Tempera-
turwert.

7. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“.

Raumtemperatur dauerhaft einstellen (Fortsetzung)
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8. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Reduzierte Raumtemperatur einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Reduzierte Raum-
temp.“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für gewünschten Tempera-
turwert.

Hinweis
Falls die reduzierte Raumtempera-
tur auf 3°C eingestellt wird,
erscheint „Frostschutz“.

7. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“.

8. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Schaltzeiten

& Bei der Raumbeheizung kann bis zu 4-mal pro Tag zwischen normaler und
reduzierter Raumtemperatur gewechselt werden (4 Zeitphasen).

&Werkseitig ist für alle Wochentage die Zeitphase! von 6.00 bis 22.00 Uhr
eingestellt, d.h. in dieser Zeit werden Ihre Räume mit normaler Raumtempera-
tur beheizt.

& Sie können Schaltzeiten individuell einstellen für folgende Wochentage bzw.
Wochenabschnitte:

– – Für alle Wochentage gleich: Montag bis Sonntag
– – Für einzelne Wochenabschnitte: Montag bis Freitag und Samstag bis Sonn-

tag
– – Für jeden Wochentag separat: Montag, Dienstag usw.
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Bitte beachten Sie bei der Einstellung der Schaltzeiten, dass Ihre Heizungsan-
lage einige Zeit benötigt, um die Räume auf die gewünschte Temperatur aufzu-
heizen.
Arbeitsschritte zur Einstellung der Schaltzeiten siehe Seite 20.
Arbeitsschritte zum Löschen einer Zeitphase siehe Seite 21.

Schaltzeiten einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heiz-
kreis 2“ (HK2) oder
„Anlagenkreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Schaltzeiten“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für Schaltuhr „Heizung“.

Hinweis
Falls Sie die Einstellungen für die
Schaltzeiten vorzeitig abbrechen
möchten, drücken Sie die
Tasteg so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe Seite 10).

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ bis der gewünschte
Wochenabschnitt oder
Wochentag erscheint.

9. d zur Bestätigung.

10. |/~ für die Auswahl der Zeit-
phase.
Die jeweilige Zeitphase
wird durch eine Zahl (!,
?,§ oder$) ange-
zeigt.

11. d zur Bestätigung.

12. |/~ für Anfangszeitpunkt der
Zeitphase.

13. d zur Bestätigung.

14. |/~ für Endzeitpunkt der Zeit-
phase.
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15. d zur Bestätigung.

16. Für die Einstellung von Beginn
und Ende weiterer Zeitphasen
verfahren Sie wie in den Arbeits-
schritten 10 bis 15 beschrieben.

17. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Zeitphasen löschen

Falls Sie eine Zeitphase löschen
möchten, drücken Sie folgende Tas-
ten:

1. Gehen Sie wie in den Punkten 1
bis 11 des Kapitels „Schaltzeiten
einstellen“ beschrieben vor.

2. d so oft, bis der Endzeitpunkt
der gewählten Zeitphase
erscheint.

3. |/~ so oft, bis für den Endzeit-
punkt die Anzeige „- - : - -“
erscheint.

4. d zur Bestätigung.

5. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).
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Zeitphasen in werkseitige Grundeinstellung bringen

Falls Sie alle Zeitphasen in die werks-
eitige Grundeinstellung bringen
möchten, drücken Sie folgende Tas-
ten:

1. Gehen Sie wie in den Punkten 1
bis 9 des Kapitels „Schaltzeiten
einstellen“ beschrieben vor.

2. |/~ für „Grundeinstellung“.

3. d 2-mal zur Bestätigung.

4. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Raumtemperatur nur für einige Tage ändern

Während der Urlaubszeit haben Sie folgende Möglichkeiten Energie zu sparen:
& Sie können die Raumbeheizung ganz ausschalten (siehe „Einen Heizkreis
und Warmwasserbereitung ausschalten“ auf Seite 13).

& oder
& Sie können die Raumbeheizung auf minimalen Energieverbrauch einstellen
(z.B. damit die Zimmerpflanzen nicht erfrieren). Dazu wählen Sie das
„Ferienprogramm“.

– – Bei Einstellung „Heizen und WW“ erfolgt während des Ferienprogramms
für alle Heizkreise die Raumbeheizung mit der eingestellten reduzierten
Raumtemperatur (siehe Seite 19), aber keine Warmwasserbereitung.

– – Bei Einstellung „Nur Warmwasser“ erfolgt während des Ferienprogramms
für alle Heizkreise nur Frostschutzüberwachung des Heizkessels und des
Warmwasser-Speichers.
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Ferienprogramm einstellen

Das Ferienprogramm startet um 0.00 Uhr des auf den Abreisetag folgenden
Tages und endet um 0.00 Uhr des Rückreisetages, d.h. am Ab- und Rückreise-
tag sind die eingestellten Schaltzeiten aktiv.

Hinweis
Die Regelung ist so eingestellt, dass das Ferienprogramm auf alle Heizkreise
wirkt. Falls Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie sich bitte an den Hei-
zungsfachbetrieb.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Ferienprogramm“.

5. d zur Bestätigung; das
aktuelle Datum „Von“ und
das darauffolgende Datum
„Bis“erscheinen.

6. |/~ für Abreisedatum.

Hinweis
Falls Sie die Einstellungen für das
Ferienprogramm vorzeitig abbre-
chen möchten, drücken Sie die
Tasteg so oft, , bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe Seite 10).

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für Rückreisedatum.

9. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

Ferienprogramm beenden

Das Ferienprogramm endet automatisch mit dem Rückreisetag.
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Falls Sie das Ferienprogramm vorzei-
tig beenden möchten, drücken Sie fol-
gende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heiz-
kreis 2“ (HK2) oder
„Anlagenkreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Ferienprogramm“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Programm löschen“.

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für „Löschen?“ „Ja“.

9. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“.

10. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Raumtemperatur nur für einige Stunden ändern

Mit den folgenden Funktionen können Sie die Raumtemperatur für einige Stun-
den ändern, ohne die Regelungseinstellungen dauerhaft zu verändern.
& Um Energie zu sparen, können Sie die normale Raumtemperatur mit dem
„Sparbetrieb“ absenken (siehe Kapitel „Sparbetrieb einstellen“).

& Sie möchten außerplanmäßig mit normaler Raumtemperatur heizen und
Warmwasser haben. Dazu wählen Sie den „Partybetrieb“ (siehe Kapitel
„Partybetrieb einstellen“).

Sparbetrieb einstellen

Im Sparbetrieb wird die normale Raumtemperatur automatisch abgesenkt.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Sparbetrieb“.
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5. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Sparbetrieb Ein“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

Sparbetrieb beenden

Der Sparbetrieb endet automatisch mit dem nächsten Umschalten auf Raumbe-
heizung mit reduzierter Raumtemperatur.

Falls Sie den Sparbetrieb vorzeitig
beenden möchten, drücken Sie fol-
gende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Sparbetrieb“.

5. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Sparbetrieb Aus“.

Partybetrieb einstellen

& Raumbeheizung erfolgt mit einer individuell einstellbaren Temperatur (Party-
temperatur).

& Das Warmwasser wird auf die eingestellte Solltemperatur nachgeheizt.
& Die Zirkulationspumpe ist eingeschaltet.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.
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4. |/~ für „Partybetrieb“.
Im Display wird ein Wert für
die Raumtemperatur wäh-
rend des Partybetriebs
angezeigt.

5. |/~ für gewünschten Tempera-
turwert, falls Sie diesen
ändern möchten.

6. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“ und im
entsprechenden Kästchen
wird ein Haken gesetzt.

Partybetrieb beenden

Der Partybetrieb endet automatisch mit dem nächsten Umschalten auf Raum-
beheizung mit normaler Raumtemperatur, spätestens nach 8 Stunden.

Falls Sie den Partybetrieb vorzeitig
beenden möchten, drücken Sie fol-
gende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Partybetrieb“.

5. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Partybetrieb Aus“.
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Hinweis
Die Regelung ist so eingestellt, dass die Einstellung für die Warmwasserberei-
tung für alle Heizkreise gilt. Falls Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie
sich bitte an den Heizungsfachbetrieb.

Falls Warmwasserbereitung erfolgen soll, müssen folgende Punkte beachtet
werden:

Die Warmwassertemperatur können Sie einstellen (siehe Seite 28).

Überprüfen Sie, ob für den entsprechenden Heizkreis „Heizen und WW“ oder
„Nur Warmwasser“ eingestellt ist.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Betriebsprogramm“;
der Haken muss bei „Hei-
zen und WW“ oder „Nur
Warmwasser“ gesetzt
sein.
Falls nicht, dann wie folgt
vorgehen:

5. |/~ für „Heizen und WW“ oder
„Nur Warmwasser“.

6. d zur Bestätigung.

7. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).
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27

Warmwasser einstellen
5
5
8
1
5
9
8



Wann für den Heizkreis Warmwasserbereitung erfolgt und wann die Zirkula-
tionspumpe (falls vorhanden) läuft, hängt von der Einstellung der Schaltzeiten
für den jeweiligen Tag ab (4 mögliche Zeitphasen, siehe Seite 30).

Hinweis
Falls für die Warmwasserbereitung Automatik-Betrieb (siehe Seite 29) einge-
stellt ist, erfolgt die Abfrage der Schaltzeiten über die Abfrage der Schaltzeiten
für die Raumbeheizung (siehe Seite 17).

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Schaltzeiten“.

5. |/~ für „Warmwasser“.

6. d so oft, bis im Display die
Anzeige für die Zeitphasen
„Warmwasser“ auf einem
Zeitstrahl erscheint.

In diesem Beispiel ist Zeit-
phase! von 5.30 bis
22.00 Uhr eingestellt.
D.h. in dieser Zeit ist die
Warmwasserbereitung frei-
gegeben.

7. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Falls Sie die Schaltzeiten ändern
möchten, siehe Seite 29.

Warmwassertemperatur einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.
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4. |/~ für „Warmwasser-
temperatur“.

5. |/~ für gewünschten Tempera-
turwert.

6. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Übernommen“.

7. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Schaltzeiten

Heizungsanlage ohne Zirkulationspumpe

Hinweis
Die Regelung ist so eingestellt, dass die Einstellung für die Warmwasserberei-
tung für alle Heizkreise gilt. Falls Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie
sich bitte an den Heizungsfachbetrieb.

& Die Warmwasserbereitung kann bis zu 4-mal pro Tag ein- und ausgeschaltet
werden (4 Zeitphasen).

& Automatik-Betrieb (werkseitig eingestellt)
& Die Warmwasserbereitung erfolgt parallel zu den Schaltzeiten für die Raum-
beheizung des ersten vorhandenen Heizkreises, beginnt jedoch 30 min frü-
her (von 5.30 bis 22.00 Uhr).

& Individuelle Schaltzeiten
& Falls Sie keinen Automatik-Betrieb wünschen, können Sie auch individuelle
Schaltzeiten einstellen für folgende Wochentage bzw. Wochenabschnitte:

– – Für alle Wochentage gleich: Montag bis Sonntag
– – Für einzelne Wochenabschnitte: Montag bis Freitag und Samstag bis Sonn-

tag
– – Für jeden Wochentag separat: Montag, Dienstag usw.
Bitte beachten Sie bei der Einstellung der Schaltzeiten, dass die Heizungsan-
lage einige Zeit benötigt, um den Warmwasser-Speicher auf die gewünschte
Temperatur aufzuheizen.
Arbeitsschritte zur Einstellung der Schaltzeiten siehe Seite 32.
Arbeitsschritte zum Löschen einer Zeitphase siehe Seite 32.
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Heizungsanlage mit Zirkulationspumpe

Hinweis
Die Regelung ist so eingestellt, dass die Einstellung für die Warmwasserberei-
tung für alle Heizkreise gilt. Falls Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie
sich bitte an den Heizungsfachbetrieb.

& Die Zirkulationspumpe pumpt das Warmwasser in eine Ringleitung zwischen
Warmwasser-Speicher und Zapfstellen, damit Sie an den Zapfstellen mög-
lichst schnell warmes Wasser entnehmen können.

& Die Warmwasserbereitung und die Zirkulationspumpe können bis zu 4-mal
pro Tag ein- und ausgeschaltet werden (4 Zeitphasen).

& Die Aktivierung der Zirkulationspumpe ist nur in den Zeiten sinnvoll, in denen
Warmwasser entnommen wird.

& Automatik-Betrieb (werkseitig eingestellt)
& Die Warmwasserbereitung und Zirkulationspumpe sind parallel zu den Schalt-
zeiten für die Raumbeheizung des ersten vorhandenen Heizkreises einge-
schaltet, jedoch 30 min früher aktiv (von 5.30 bis 22.00 Uhr).

& Individuelle Schaltzeiten
& Falls Sie keinen Automatik-Betrieb wünschen, können Sie auch individuelle
Schaltzeiten einstellen für folgende Wochentage bzw. Wochenabschnitte:

– – Für alle Wochentage gleich: Montag bis Sonntag
– – Für einzelne Wochenabschnitte: Montag bis Freitag und Samstag bis Sonn-

tag
– – Für jeden Wochentag separat: Montag, Dienstag usw.
Im Folgenden wird die Einstellung der Schaltzeiten am Beispiel der Warmwas-
serbereitung erläutert. Verfahren Sie bei der Einstellung der Schaltzeiten für die
Zirkulationspumpe analog.
Bitte beachten Sie bei der Einstellung der Schaltzeiten, dass die Heizungsan-
lage einige Zeit benötigt, um den Warmwasser-Speicher auf die gewünschte
Temperatur aufzuheizen.
Arbeitsschritte zur Einstellung der Schaltzeiten siehe Seite 32.
Arbeitsschritte zum Löschen einer Zeitphase siehe Seite 32.

Schaltzeiten einstellen

Individuelle Schaltzeiten einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heiz-
kreis 2“ (HK2) oder
„Anlagenkreis“.
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3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Schaltzeiten“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für Schaltuhr „Warmwas-
ser“.

Hinweis
Falls Sie die Einstellungen für die
Schaltzeiten vorzeitig abbrechen
möchten, drücken Sie die
Tasteg so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe Seite 10).

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für „Individuell“.

9. d zur Bestätigung.

10. |/~ bis der gewünschte
Wochenabschnitt oder
Wochentag erscheint.

11. d zur Bestätigung.

12. |/~ für die Auswahl der Zeit-
phase.
Die jeweilige Zeitphase
wird durch eine Zahl (!,
?,§ oder$) ange-
zeigt.

13. d zur Bestätigung.

14. |/~ für Anfangszeitpunkt der
Zeitphase.

15. d zur Bestätigung.

16. |/~ für Endzeitpunkt der Zeit-
phase.

17. d zur Bestätigung.
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18. Für die Einstellung von Beginn
und Ende weiterer Zeitphasen
verfahren Sie wie in den Arbeits-
schritten 12 bis 17 beschrieben.

19. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Automatik-Betrieb einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Schaltzeiten“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für Schaltuhr „Warmwas-
ser“.

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für „Automatik“.

Zeitphasen löschen

Falls Sie eine Zeitphase löschen
möchten, drücken Sie folgende Tas-
ten:

1. Gehen Sie wie in den Punkten 1
bis 12 des Kapitels „Schaltzeiten
einstellen“ beschrieben vor.
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2. d so oft, bis der Endzeitpunkt
der gewählten Zeitphase
erscheint.

3. |/~ so oft, bis für den Endzeit-
punkt die Anzeige „- - : - -“
erscheint.

4. d zur Bestätigung.

5. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Zeitphasen in werkseitige Grundeinstellung bringen

Falls Sie alle Zeitphasen in die werks-
eitige Grundeinstellung bringen
möchten, drücken Sie folgende Tas-
ten:

1. Gehen Sie wie in den Punkten 1
bis 11 des Kapitels „Schaltzeiten
einstellen“ beschrieben vor.

2. |/~ für „Grundeinstellung“.

3. d 2-mal zur Bestätigung.

4. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).
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Mit der folgenden Funktion können Sie für einige Stunden Warmwasser berei-
ten, ohne die Regelungseinstellungen dauerhaft zu verändern. Dazu wählen
Sie den „Partybetrieb“. Während des Partybetriebs läuft die Zirkulations-
pumpe und erfolgt Raumbeheizung mit der Temperatur für den Partybetrieb.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Partybetrieb“.

Hinweis
Falls Sie keine Raumbeheizung
(z.B. im Sommer) möchten, stellen
Sie die Temperatur für den Party-
betrieb auf 4 ºC ein (siehe Kapitel
„Partybetrieb einstellen“).

5. d 2-mal zur Bestätigung.

Partybetrieb beenden

Der Partybetrieb endet automatisch mit dem nächsten Umschalten auf Raum-
beheizung mit normaler Raumtemperatur, spätestens nach 8 Stunden.

Falls Sie den Partybetrieb vorzeitig
löschen möchten, drücken Sie fol-
gende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Partybetrieb“.

5. d zur Bestätigung.
Im Display erscheint kurz
„Partybetrieb Aus“.

Warmwasser nur für einige Stunden einstellen
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Mit der folgenden Funktion können Sie die Warmwasserbereitung einmalig akti-
vieren, ohne die Regelungseinstellungen dauerhaft zu verändern. Dazu wählen
Sie den „Partybetrieb“.

Voraussetzungen:
& Nicht im „Abschaltbetrieb“ und nicht im „Ferienprogramm“.
& Die Warmwassertemperatur muss unter dem eingestellten Soll-Wert liegen
(siehe Seite 28).

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Partybetrieb“.

5. d 2-mal zur Bestätigung.

6. Drücken Sie nach ca. 10 s noch-
mals die Tasted.
Der Partybetrieb ist beendet. Die
begonnene Warmwasserbereitung
wird bis zum Erreichen des Soll-
werts durchgeführt.

Warmwasser einmalig einstellen
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Werkseitig ist für die Förderzeit „Bedarfsabhängig“ eingestellt, d.h. das För-
dersystem wird automatisch angesteuert.
Sie können die Förderzeiten auch individuell einstellen, falls gewünscht wird,
dass das Befüllen des Pelletbehälters nur zu bestimmten Zeiten erlaubt sein
soll.
Die Förderzeiten sollen so gewählt werden, dass in den Sperrzeiten ausrei-
chend Brennstoff zur Verfügung steht.

Förderzeiten einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Kessel“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Förderzeiten“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Individuell“.

Hinweis
Falls Sie die Einstellungen für die
Förderzeiten vorzeitig abbrechen
möchten, drücken Sie die
Tasteg so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe Seite 10).

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ bis der gewünschte
Wochenabschnitt oder
Wochentag erscheint.

9. d zur Bestätigung.

10. |/~ für die Auswahl der Zeit-
phase.
Die jeweilige Zeitphase
wird durch eine Zahl (!,
?,§ oder$) ange-
zeigt.

11. d zur Bestätigung.

12. |/~ für Anfangszeitpunkt der
Zeitphase.

13. d zur Bestätigung.

14. |/~ für Endzeitpunkt der Zeit-
phase.

Förderzeiten für Brennstoffzufuhr einstellen
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15. d zur Bestätigung.

16. Für die Einstellung von Beginn
und Ende weiterer Zeitphasen
verfahren Sie wie in den Arbeits-
schritten 10 bis 15 beschrieben.

17. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Zeitphasen löschen

Falls Sie eine Zeitphase löschen
möchten, drücken Sie folgende Tas-
ten:

1. Gehen Sie wie in den Punkten 1
bis 11 des Kapitels „Förderzeiten
einstellen“ beschrieben vor.

2. d bis der Endzeitpunkt der
gewählten Zeitphase
erscheint.

3. |/~ bis für den Endzeitpunkt die
Anzeige „- - : - -“ erscheint.

4. d zur Bestätigung.

5. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Förderzeiten für Brennstoffzufuhr einstellen (Fortsetzung)
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Zeitphasen in werkseitige Grundeinstellung bringen

Falls Sie alle Zeitphasen in die werks-
eitige Grundeinstellung bringen
möchten, drücken Sie folgende Tas-
ten:

1. Gehen Sie wie in den Punkten 1
bis 9 des Kapitels „Förderzeiten
einstellen“ beschrieben vor.

2. |/~ für „Grundeinstellung“.

3. d 2-mal zur Bestätigung.

4. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Heizkreisbeschriftung

Sie können die Heizkreise 1 und 2 (HK1 und HK2) individuell beschriften. Die
Abkürzungen HK1 und HK2 bleiben erhalten.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Einstellungen“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Heizkreisbeschrif-
tung“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heiz-
kreis 2“ (HK2) oder
„Anlagenkreis“.

Förderzeiten für Brennstoffzufuhr einstellen (Fortsetzung)

38

Weitere Einstellungen

5
5
8
1
5
9
8



7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für gewünschten Buchsta-
ben.

Hinweis
Sie können die Tasten|/~
gedrückt halten, bis der
gewünschte Buchstabe erscheint.
Falls Sie Buchstaben löschen
möchten, drücken Sie solange die
Tasten|/~, bis das Leerzei-
chen erscheint.

9. d zur Bestätigung.

10. Fahren Sie solange fort, bis das
Wort geschrieben ist.

11. d so oft, bis die Zeile mit
Leerzeichen gefüllt ist und
„Übernommen“ im Dis-
play erscheint.

Bei den weiteren Einstellungen
erscheint für „Heizkreis 1“ folgende
Displayanzeige:

Uhrzeit und Datum einstellen

Uhrzeit und Datum sind von Ihrem Heizungsfachbetrieb eingestellt und können
manuell geändert werden.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Einstellungen“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Uhrzeit/Datum“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für gewünschte Uhrzeit.

Heizkreisbeschriftung (Fortsetzung)
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7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für gewünschtes Datum.

9. d zur Bestätigung.

10. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Sprache einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Einstellungen“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Sprache“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für gewünschte Sprache.

7. d zur Bestätigung.

8. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Heizverhalten des Heizkessels ändern

Sie können das Heizverhalten ändern, falls die Raumtemperatur über einen län-
geren Zeitraum nicht Ihren Wünschen entspricht.
Das Heizverhalten beeinflussen Sie durch Ändern von Neigung und Niveau der
Heizkennlinie. Nähere Informationen zur Heizkennlinie finden Sie auf Seite 42.
Bitte beobachten Sie das geänderte Heizverhalten über mehrere Tage (mög-
lichst eine größere Wetteränderung abwarten), bevor Sie die Einstellungen
erneut ändern.
Kurzfristige Änderungen der normalen Raumtemperatur nehmen Sie wie auf
Seite 18 beschrieben vor.
Kurzfristige Änderungen der reduzierten Raumtemperatur nehmen Sie wie auf
Seite 19 beschrieben vor.

Uhrzeit und Datum einstellen (Fortsetzung)
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Neigung und Niveau ändern

Als Einstellhilfe benutzen Sie bitte folgende Tabelle.

Heizverhalten Maßnahme Beispiel

Der Wohnraum ist in der
kalten Jahreszeit zu
kalt

Stellen Sie die Neigung
der Heizkennlinie auf
den nächsthöheren
Wert (z.B. 1,5)

Der Wohnraum ist in der
kalten Jahreszeit zu
warm

Stellen Sie die Neigung
der Heizkennlinie auf
den nächstniedrigen
Wert (z.B. 1,3)

Der Wohnraum ist in der
Übergangszeit und in
der kalten Jahreszeit zu
kalt

Stellen Sie das Niveau
der Heizkennlinie auf
einen höheren Wert
(z.B. +3)

Der Wohnraum ist in der
Übergangszeit und in
der kalten Jahreszeit zu
warm

Stellen Sie das Niveau
der Heizkennlinie auf
einen niedrigeren Wert
(z.B. −3)

Der Wohnraum ist in der
Übergangszeit zu kalt,
in der kalten Jahreszeit
jedoch warm genug

Stellen Sie die Neigung
der Heizkennlinie auf
den nächstniedrigen
Wert, das Niveau auf
einen höheren Wert

Der Wohnraum ist in der
Übergangszeit zu
warm, in der kalten Jah-
reszeit jedoch warm
genug

Stellen Sie die Neigung
der Heizkennlinie auf
den nächsthöheren
Wert, das Niveau auf
einen niedrigeren Wert

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heiz-
kreis 2“ (HK2) oder
„Anlagenkreis“.

Heizverhalten des Heizkessels ändern (Fortsetzung)
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3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Heizkennlinie“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Neigung“
oder „Niveau“.

7. d zur Bestätigung.

8. |/~ für gewünschten Wert.

9. d zur Bestätigung.

10. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Hinweis
Eine zu hohe oder zu niedrige Einstel-
lung von Neigung oder Niveau verur-
sacht keine Schäden an der
Heizungsanlage.

Für den technisch interessierten Anlagenbetreiber

Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und
Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar. Vereinfacht: je niedriger die Außen-
temperatur, desto höher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.
Die dargestellten Heizkennlinien gelten bei folgenden Einstellungen:
& Niveau der Heizkennlinie = 0
& Bei anderer Einstellung des Niveaus werden die Kennlinien parallel in senk-
rechter Richtung verschoben.

& Normale Raumtemperatur = ca. 20 ºC
Im Anlieferungszustand sind die Neigung = 1,4 und das Niveau = 0 eingestellt.

Heizverhalten des Heizkessels ändern (Fortsetzung)
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Beispiel für Außentemperatur −14°C:
A Fußbodenheizung, Neigung 0,2

bis 0,8
B Niedertemperaturheizung, Nei-

gung 0,8 bis 1,6
C Heizungsanlage mit Kesselwas-

sertemperatur über 75 °C, Nei-
gung 1,6 bis 2,0

Kontrast im Display einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Einstellungen“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Kontrast“.

Heizverhalten des Heizkessels ändern (Fortsetzung)

43

Weitere Einstellungen
5
5
8
1
5
9
8



5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für Kontrasteinstellung.

7. d zur Bestätigung.

8. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Tastenton einstellen

Falls Sie wünschen, dass beim Betätigen der Tasten ein Signal ertönt, können
Sie dies einstellen.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Einstellungen“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für „Tastenton“.

5. d für „Tastenton Ein“ oder
„Tastenton Aus“.

6. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Grundeinstellung wieder herstellen

Sie haben die Möglichkeit, alle für einen Heizkreis geänderten Werte gleichzei-
tig in die werkseitige Grundeinstellung zurückzusetzen.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für die Auswahl von „Heiz-
kreis 1“ (HK1), „Heizkreis
2“ (HK2) oder „Anlagen-
kreis“.

3. d zur Bestätigung.

Kontrast im Display einstellen (Fortsetzung)
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4. |/~ für „Grundeinstellung“.

5. d zur Bestätigung.

6. |/~ für „Ja“.

7. d zur Bestätigung.

8. g so oft, bis die Grundan-
zeige erscheint (siehe
Seite 10).

Grundeinstellung wieder herstellen (Fortsetzung)
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Je nach angeschlossenen Komponenten und vorgenommenen Einstellungen
können Sie momentane Temperaturen und Betriebszustände abfragen.

Drücken Sie folgende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Information“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für folgende Auswahl:
& „Kessel“
& „Anlagenkreis“
& „Heizkreis 1“
& „Heizkreis 2“
& „Warmwasser“
& „Solar“

5. d zur Bestätigung.

Information Kessel

Die Auswahl erfolgt mit den Tasten|/~.

& „Brennerstatus“
– – „Ruhezustand“
– – „Anheizen“
– – „Regelbetrieb“
– – „Ausbrandphase“
– – „Reinigung im Betrieb“ – bei

automatischer Reinigung der Wär-
metauscherflächen im Heizkessel

– – „Reinigung mit Stopp“ – bei
automatischer Reinigung des
Ascherosts

& „Außentemperatur“
& „Kesseltemperatur“

& „Puffertemperatur oben“ – falls
Heizwasser-Pufferspeicher vorhan-
den ist

& „Puffertemperatur unten“ – falls
Heizwasser-Pufferspeicher vorhan-
den ist

& „Brennerbetrieb“*1 – Betriebs-
stunden des Brenners

& „Brennerstarts“*1
& „Brennstoffverbrauch“*1*2 – ,
falls vom Heizungsfachbetrieb die
entsprechende Einstellung vorge-
nommen wurde

Temperaturen abfragen
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& „Förderzeiten“ „Freigabe“/
„Gesperrt“

& „Brennstoffeinschub“ „Ein“/
„Aus“

& „Brennstoffzufuhr“ „Ein“/„Aus“
& „Rücklaufanhebepumpe“ „Ein“/
„Aus“– falls Rücklaufanhebe-
pumpe vorhanden ist

& „Ausgang 52 M1“ „Auf“/„Regel-
betrieb“/„Zu“

& „Ausgang 52 M2“ „Auf“/„Regel-
betrieb“/„Zu“

& „Ausgang 50“ „Ein“/„Aus“
& „Ausgang 28“ „Ein“/„Aus“
& „Ausgang 20 M1“ „Ein“/„Aus“
& Uhrzeit
& Datum

Information Anlagenkreis (witterungsgeführt), Heizkreis 1
und Heizkreis 2

Die Auswahl erfolgt mit den Tasten|/~.

& „Betriebsprogramm“
– – „Heizen und WW“
– – „Nur Warmwasser“
– – „Abschaltbetrieb“
– – „Sparbetrieb“
– – „Partybetrieb“
– – „Ferienprogramm“
– – „Estrichfunktion“
– – „Externes Programm“
– – „Externe Aufschaltung“
& „Betriebsstatus“
– – „Heizbetrieb“
– – „Reduzierter Betrieb“

– – „Abschaltbetrieb“
& „Vorlauftemperatur“
& „Normale Raumtemp.“
& „Reduzierte Raumtemp.“
& „Partybetrieb“ – falls Partybetrieb
aktiv

& „Raumtemperatur“ – Ist-Wert, falls
Fernbedienung angeschlossen ist

& „Mischer“ „Auf“/„Regelbetrieb“/
„Zu“

& „Heizkreispumpe“ „Ein“/„Aus“
& „Ferienprogramm“ – falls eingege-
ben

Information Anlagenkreis (mit konstanter Kesselwassertem-
peratur)

Die Auswahl erfolgt mit den Tasten|/~.

Temperaturen abfragen (Fortsetzung)
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& „Betriebsprogramm“
– – „Heizen und WW“
– – „Nur Warmwasser“
– – „Abschaltbetrieb“
– – „Estrichfunktion“
– – „Externes Programm“
– – „Externe Aufschaltung“

& „Betriebsstatus“
– – „Heizbetrieb“
– – „Reduzierter Betrieb“
– – „Abschaltbetrieb“
& „Vorlauftemperatur“
& „Heizkreispumpe“ „Ein“/„Aus“
& „Ferienprogramm“ – falls eingege-
ben

Information Warmwasser (falls Warmwasser-Speicher vor-
handen)

Die Auswahl erfolgt mit den Tasten|/~.

& „Warmwasser“ „Freigabe“/
„Gesperrt“

& „Warmwassertemperatur“

& „Speicherladepumpe“ „Ein“/
„Aus“

& „Zirkulationspumpe“ „Ein“/„Aus“

Information Solar

Dieses Informationsmenü wird nur angezeigt, falls die Regelung der Solaran-
lage über die Vitotronic 300-FW1 des Heizkessels erfolgt.
Die Auswahl erfolgt mit den Tasten|/~.

Temperaturen abfragen (Fortsetzung)
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& „Solar WW-Temperatur“
& „Kollektortemperatur“
& „Solarenergie“*1 – Angabe in kWh
& „Solarpumpe“*1 – Betriebsstunden
in h

& „Solarpumpe“ „Ein“/„Aus“
& „Nachladeunterdrückung“ „Ein“/
„Aus“

Zurücksetzen von Anlagendaten

Drücken Sie folgende Tasten:

1. d Während der Informations-
anzeige, z.B. „Brennerbe-
trieb“.

2. |/~ für „Betriebsstunden
löschen? Ja“.

3. d zur Bestätigung.

Störungsanzeige abfragen

Falls eine Störung an Ihrer Heizungsanlage vorliegt, wird diese im Display und
durch Blinken der roten Störungsanzeige (siehe Seite 7) angezeigt. Sie können
selbst im Display die Störungsmeldung und den Störungscode ablesen und die-
sen dem Heizungsfachbetrieb nennen. Damit ermöglichen Sie dem Heizungs-
fachmann eine bessere Vorbereitung und sparen gegebenenfalls zusätzliche
Kosten.

Temperaturen abfragen (Fortsetzung)
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Drücken Sie folgende Tasten:

1. d für Störungssuche.

2. |/~ für die Anzeige weiterer
Störungsmeldungen, falls
mehrere Störungen vorlie-
gen.

3. d für „Quittieren“ aller Stö-
rungsmeldungen.

4. |/~ für „Ja“ oder „Nein“.
Mit „Quittieren? Ja“ bestä-
tigen Sie, dass Sie die Stö-
rung wahrgenommen
haben.

5. d zur Bestätigung.

Um quittierte Störungsmeldungen
erneut aufzurufen, drücken Sie fol-
gende Tasten:

1. „MENU“.

2. |/~ für „Störungsmeldun-
gen“.

3. d zur Bestätigung.

4. |/~ für die Liste der anstehen-
den Störungen.

Hinweis
Falls die Störung nicht behoben wird,
erscheint um 7.00 Uhr des nächsten
Tages die Störungsmeldung erneut.
Die rote Störungsanzeige blinkt
solange, bis die Störung behoben ist.

Störungsanzeige abfragen (Fortsetzung)
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Ursache Behebung

Heizungsanlage in „Standby“
Betriebsanzeige (grün) blinkt
oder
Heizungsanlage ist ausgeschaltet,
Betriebsanzeige (grün) aus

& Drücken Sie die Tastef (siehe
Seite 11).

& Schalten Sie die Netzspannung ein,
z.B. an der Sicherung oder einem
Hauptschalter (außerhalb des Heiz-
raums) ein.

& Prüfen Sie die Sicherung in der
Stromkreisverteilung (Haussiche-
rung).

Regelung ist falsch eingestellt Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Ein-
stellungen:
& Heizkreis muss eingeschaltet sein
(siehe Seite 17)

& Raumtemperatur (siehe Seite 17)
& Uhrzeit (siehe Seite 39)
& Heizverhalten des Heizkessels
(siehe Seite 41)

Nur bei Betrieb mit Warmwasser-Spei-
cher:
Vorrang der Warmwasserbereitung

Warten Sie ab, bis der Warmwasser-
Speicher aufgeheizt ist.

Brennstoff fehlt Prüfen Sie den Brennstoffvorrat und
bestellen ggf. nach.
Prüfen Sie die eingestellten Förderzei-
ten. Förderzeiten so wählen, dass in
den Sperrzeiten ausreichend Brenn-
stoff zur Verfügung steht.

Störung an der Regelung:
„Störung“ erscheint im Display und
die rote Störungsanzeige blinkt (siehe
Seite 49)

Fragen Sie die Art der Störung ab
(siehe Seite 50) und benachrichtigen
Sie den Heizungsfachbetrieb.

Räume zu kalt
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Ursache Behebung

In Verbindung mit dem Mischerkreis:
Mischer-Motor defekt

Hängen Sie den MotorhebelA aus
und stellen Sie den MischerhebelB
von Hand ein (z.B. auf „5“).
Benachrichtigen Sie den Heizungs-
fachbetrieb.

Räume zu warm

Ursache Behebung

Regelung ist falsch eingestellt Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Ein-
stellungen:
& Heizkreis muss eingeschaltet sein
(siehe Seite 17)

& Raumtemperatur (siehe Seite 17)
& Uhrzeit (siehe Seite 39)
& Heizverhalten des Heizkessels
(siehe Seite 41)

Störung an der Regelung oder Außen-
temperatursensor oder Kesseltempe-
ratursensor defekt:
„Störung“ erscheint im Display, die
rote Störungsanzeige blinkt (siehe
Seite 49)

Fragen Sie die Art der Störung ab
(siehe Seite 50) und benachrichtigen
Sie den Heizungsfachbetrieb.

Räume zu kalt (Fortsetzung)
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Ursache Behebung

In Verbindung mit dem Mischerkreis:
Mischer-Motor defekt

Hängen Sie den MotorhebelA aus
und stellen Sie den MischerhebelB
von Hand ein (z.B. auf „5“).
Benachrichtigen Sie den Heizungs-
fachbetrieb.

Kein warmes Wasser

Ursache Behebung

Heizungsanlage in „Standby“
Betriebsanzeige (grün) blinkt
oder
Heizungsanlage ist ausgeschaltet,
Betriebsanzeige (grün) aus

& Drücken Sie die Tastef (siehe
Seite 11).

& Schalten Sie die Netzspannung ein,
z.B. an der Sicherung oder einem
Hauptschalter (außerhalb des Heiz-
raums) ein.

& Prüfen Sie die Sicherung in der
Stromkreisverteilung (Haussiche-
rung).

Regelung ist falsch eingestellt Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Ein-
stellungen:
&Warmwasserbereitung muss einge-
schaltet sein (siehe Seite 27)

&Warmwassertemperatur (siehe
Seite 28)

& Uhrzeit (siehe Seite 39)

Räume zu warm (Fortsetzung)
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Ursache Behebung

Brennstoff fehlt Siehe Seite 51.

Störung an der Regelung:
„Störung“ erscheint im Display und
die rote Störungsanzeige blinkt (siehe
Seite 49)

Fragen Sie die Art der Störung ab
(siehe Seite 50) und benachrichtigen
Sie den Heizungsfachbetrieb.

Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
defekt

Benachrichtigen Sie den Heizungs-
fachbetrieb.

Warmwasser zu heiß

Ursache Behebung

Regelung ist falsch eingestellt Prüfen und korrigieren Sie ggf. die
Warmwassertemperatur (siehe
Seite 28).

Sensorfehler Benachrichtigen Sie den Heizungs-
fachbetrieb.

„Störung“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Störung an der Heizungsanlage Fragen Sie die Art der Störung ab
(siehe Seite 50) und benachrichtigen
Sie den Heizungsfachbetrieb.

Kein warmes Wasser (Fortsetzung)
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Ursache Behebung

Wartungszeitpunkt ist erreicht. Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb
eine Wartung durchführen.

„Fernbedienung“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Für den Heizkreis ist eine Fernbedie-
nung angeschlossen.

Einstellungen bzw. Abfragen müssen
Sie an der Fernbedienung vornehmen
(siehe separate Bedienungsanleitung).

„Aschetür schließen“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Die Aschetür steht offen. Schließen Sie die Aschetür.

„Reinigung im Betrieb“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Die automatische Reinigung der Wär-
metauscherflächen ist aktiv.

Warten Sie, bis die Funktion beendet
ist.

„Wartung“ erscheint im Display

55

Was ist zu tun?
5
5
8
1
5
9
8



Ursache Behebung

Die automatische Reinigung des Kipp-
rostes ist aktiv.

Warten Sie, bis die Funktion beendet
ist.

„Lager nachfüllen“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Der Pelletvorratsbehälter ist leer. Füllen Sie den Vorratsbehälter nach.

„Rostreinigung“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Der Rost wird automatisch gereinigt,
da unverbrannte Pellets auf dem Rost
liegen können (z.B. nach Fehler „Nicht
gezündet“).

Warten, bis die Funktion beendet ist.

„Aschelade leeren“ erscheint im Display

Ursache Behebung

Zuvor hat eine Rostreinigung stattge-
funden. Unverbrannte Pellets müssen
aus dem Aschebehälter entfernt wer-
den.

Aschebehälter entleeren und Aschetür
wieder schließen (siehe Seite 58).

„Reinigung mit Stopp“ erscheint im Display
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Die verwendeten Holzpellets müssen
den Anforderungen von DINplus (a:
ÖNORM 7135) entsprechen. Verwen-
den Sie nur Holzpellets mit folgenden
Eigenschaften:
& Durchmesser: 6 mm
& Länge: 5 bis 30 mm (max. 20% der
Pelletmenge bis 45 mm)

& Restfeuchte: max. 7 bis 12%

Hinweis
Im Lagerraum und im Vorratsbehälter
des Heizkessels lagert sich im Laufe
der Zeit Staub ab, der die Zuführung
beeinträchtigen kann.
Deshalb vor der Nachbestellung von
Holzpellets den Staub aus dem Vor-
ratsbehälter und aus dem Pelletsla-
gerraum entfernen.

Lieferformen

Holzpellets werden in Säcken von 15
bis 30 kg, in Großkartonagen bis
1000 kg und in loser Form angeboten.

In loser Form werden die Holzpellets
per Silopumpenwagen transportiert
und über ein Schlauchsystem in den
Vorratsraum geblasen.

Brennstoffbestellung
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Der Aschebehälter muss in regelmäßigen Abständen entleert werden.
Erscheint im Display der Regelung „Aschelade leeren“ muss der Aschebehäl-
ter sofort entleert werden. Dies ist der Fall, wenn sich im Aschebehälter unver-
brannte Pellets befinden.

1. Öffnen Sie die TürA.

2. Öffnen Sie die AschetürB.

3. Klappen Sie den BügelC der
AscheladeD nach unten.

4. Ziehen Sie die AscheladeD bis
zum Anschlag heraus.

5. Heben Sie den vorderen Asche-
behälterE aus der Aschelade
D und verschließen Sie ihn mit
der AbdeckungF.

Aschebehälter leeren
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6. Ziehen Sie den hinteren Aschebe-
hälterG nach vorn, nehmen Sie
den DeckelH ab und verschlie-
ßen Sie den Aschebehälter für
den Transport mit der Abdeckung
K.

7. Entleeren Sie beide Aschebehäl-
ter.

Hinweis
Falls erforderlich kann die Asche-
lade für Reinigungsarbeiten auch
komplett aus den Führungsschie-
nen gehoben werden.

8. Nehmen Sie die AbdeckungK
vom hinteren Aschebehälter wie-
der ab und setzen Sie den Deckel
H auf den Aschebehälter.

9. Stellen Sie den hinteren Asche-
behälterG auf die AscheladeD
und schieben Sie den Aschebe-
hälter bis zum Anschlag auf der
Aschelade nach hinten. Der
Aschekasten rastet ein.

Hinweis
Die beiden Aschebehälter dürfen
beim Einsetzen nicht vertauscht
werden.

10. Nehmen Sie vom vorderen
AschebehälterE die Abdeckung
F ab und stellen Sie den Asche-
behälter auf die AscheladeD.

11. Schieben Sie die Aschelade bis
zum Anschlag ein und klappen
Sie den BügelC nach oben.

Hinweis
Eine nicht richtig eingeschobene
Aschelade kann zu Schäden am
Heizkessel führen.

12. Schließen Sie die AschetürB
und die TürA.

Aschebehälter leeren (Fortsetzung)
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Gefahr
Die Berührung von spannungs-
führenden Bauteilen kann zum
Übergang von gefährlichen
Körperströmen führen.
Schalten Sie vor Beginn der
Reinigungsarbeiten die Netz-
spannung (z.B. an der Siche-
rung oder einem
Hauptschalter) aus und warten
Sie, bis der Heizkessel abge-
kühlt ist.

Führen Sie min. einmal pro Heizpe-
riode eine Reinigung durch.
Heizkessel nur mit den mitgelieferten
Reinigungsgeräten und Staubsauger
reinigen. Keine chemischen Reini-
gungsmittel verwenden.

Inspektion und Wartung

Die Inspektion und Wartung einer Heizungsanlage ist durch die Energieeinspar-
verordnung, EN 806 und die DIN 1988-8 (a: ÖNORM B8131) vorgeschrieben.
Die regelmäßige Wartung gewährleistet einen störungsfreien, energiesparen-
den und umweltschonenden Heizbetrieb. Dazu schließen Sie am besten mit
Ihrem Heizungsfachbetrieb einen Inspektions- und Wartungsvertrag ab.

Heizkessel

Mit zunehmender Verschmutzung des
Heizkessels steigt die Abgastempera-
tur und damit auch der Energieverlust.
Deshalb soll jeder Heizkessel jährlich
gereinigt werden.

Warmwasser-Speicher (falls vorhanden)

Die DIN 1988-8 und EN 806 schreiben
vor, dass spätestens zwei Jahre nach
Inbetriebnahme und dann bei Bedarf
eine Wartung oder Reinigung durch-
zuführen ist.
Die Innenreinigung des Warmwasser-
Speichers einschließlich der Trink-
wasseranschlüsse darf nur von einem
anerkannten Heizungsfachbetrieb
vorgenommen werden.

Wenn sich im Kaltwasserzulauf des
Warmwasser-Speichers ein Gerät zur
Wasserbehandlung befindet (z.B.
eine Schleuse oder Impfeinrichtung),
muss die Füllung rechtzeitig erneuert
werden. Bitte beachten Sie dazu die
Angaben des Herstellers.

Reinigung
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Zusätzlich bei Vitocell 100:
Zur Prüfung der Verzehranode emp-
fehlen wir eine jährliche Funktionsprü-
fung durch den Heizungsfachbetrieb.
Die Funktionsprüfung der Anode kann
ohne Betriebsunterbrechung erfolgen.
Der Heizungsfachbetrieb misst den
Schutzstrom mit einem Anoden-Prüf-
gerät.

Sicherheitsventil (Warmwasser-Speicher)

Die Betriebsbereitschaft des Sicher-
heitsventils ist halbjährlich vom
Betreiber oder vom Heizungsfachbe-
trieb durch Anlüften zu prüfen. Es
besteht die Gefahr der Verschmut-
zung am Ventilsitz (siehe Anleitung
des Ventilherstellers).

Trinkwasserfilter (falls vorhanden)

Aus hygienischen Gründen:
& Bei nicht rückspülbaren Filtern alle
6 Monate den Filtereinsatz erneuern
(Sichtkontrolle alle 2 Monate)

& Bei rückspülbaren Filtern alle
2 Monate rückspülen.

Inspektion und Wartung (Fortsetzung)
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Sie können mit folgenden Maßnahmen zusätzlich Energie sparen:

& Richtiges Lüften.
& FensterA kurzzeitig ganz öffnen
und dabei die ThermostatventileB
schließen.

& Nicht überheizen, eine Raumtempe-
ratur von 20 °C anstreben, jedes
Grad Raumtemperatur weniger
spart bis zu 6% Heizkosten.

& Rollläden (falls vorhanden) an den
Fenstern bei einbrechender Dunkel-
heit schließen.

& ThermostatventileB richtig einstel-
len.

& HeizkörperC und
ThermostatventileB nicht zustel-
len.

& Einstellmöglichkeiten der
RegelungD nutzen, z.B. „normale
Raumtemperatur“ im Wechsel mit
„reduzierter Raumtemperatur“.

&Warmwassertemperatur des Warm-
wasser-SpeichersE an der
RegelungD einstellen.

& Zirkulationspumpe nur aktivieren
(über Schaltzeiten an der Rege-
lung), wenn Warmwasser entnom-
men wird.

& Kontrollierter Verbrauch von Warm-
wasser: Ein Duschbad erfordert in
der Regel weniger Energie als ein
Vollbad.

Tipps zum Energiesparen
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A
Abfragen von Temperaturen und
Betriebszuständen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Abschaltbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anlagendaten
& abfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
& zurücksetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Anlagenkreis mit konstanter
Kesselwassertemperatur . . . . . . . . . . . . . . 47
Anlagenkreis witterungsgeführt. . . . . 47
Aschebehälter leeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Aufbau des Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ausschalten der Anlage. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Außerbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatik-Betrieb . . . . . . . . . . . . . . 29, 30, 32

B
Bedieneinheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Betriebsanzeige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
Betriebszustände abfragen. . . . . . . . . . . 46
Brennstoffbestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

C
Cursor-Tasten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

D
Datum einstellen/ändern . . . . . . . . . . . . . . 39
Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

E
Einmalige Warmwasserbereitung . . 35
Einschalten der Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Energiesparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 24, 62
Erstinbetriebnahme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

F
Fehler (Störung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ferienprogramm
& beenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
& einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fernbedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 55
Fertigstellungsanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Förderzeiten für Brennstoffzufuhr
einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Frostschutz . . . . . . . . 6, 12, 13, 14, 15, 16
Funkuhrempfänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

G
Gerät ausschalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gerät einschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grundanzeigen im Display. . . . . . . . . . . . 10
Grundeinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 44

H
Heizen und Warmwasser . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Heizen und Warmwasser ausschalten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Heizen und Warmwasser einschalten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Heizkennlinie
& Erläuterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
& Neigung ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
& Niveau ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Heizkreis ausschalten . . . . . . . . . . . . . 13, 14
Heizkreis einschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Heizkreisauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Heizkreisbeschriftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Heizkreispumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Heizungsanlage ausschalten . . . . . . . . . 11
Heizungsanlage einschalten . . . . . . . . . . 11
Heizverhalten ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Heizzeiten ändern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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I
Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Individuelle Schaltzeiten. . . . . . . . . . 29, 30
Informationen abfragen . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Inspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Instandhaltung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

K
Kontrast im Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

L
Lampen (Dioden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12

M
Manometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Menü-Einstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Menüübersicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

N
Nachttemperatur (reduzierte
Raumtemperatur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Neigung ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Niveau ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Normale Raumtemperatur
(Tagtemperatur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 18

O
OK-Taste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

P
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Warmwasserbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Partybetrieb
& beenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 34
& einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Programme einstellen . . . . . . . . . . . . . 19, 29

R
Raumbeheizung ausschalten. . . 13, 14
Raumbeheizung einschalten. . . . . . . . . 12
Raumtemperatur ändern. . . . . . . . . . . . . . . 18
Raumtemperatur dauerhaft einstellen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reduzierte Raumtemperatur
(Nachttemperatur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 19
Regelung außer Betrieb nehmen. . . . 11
Regelung in Betrieb nehmen. . . . . . . . . . 11
Reinigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

S
Schaltzeiten einstellen . . . . . . . . . . . . 20, 29
Schaltzeiten
& für Raumbeheizung . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
& für Warmwasserbereitung . . . . . . 6, 32
& für Zirkulationspumpe . . . . . . . . . . . . 6, 30
Schornsteinfeger-Prüftaste. . . . . . . . . . . . . 8
Sicherheitsventil (Warmwasser-
Speicher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sommerbetrieb (Nur Warmwasser) 14
Sparbetrieb
& beenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
& einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Speicherpumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sprache einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Störungen beheben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Störungsanzeige
& abfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
& im Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Störungsmeldung quittieren . . . . . . . . . . 50
Störungssuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Stromausfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Symbole im Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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T
Tagtemperatur (normale
Raumtemperatur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 18
Tastenton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Temperaturen abfragen . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Temperaturen ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Uhrzeit einstellen/ändern. . . . . . . . . . . . . . 39
Urlaub. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

V
Voreinstellung ab Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

W
Warmwasser ausschalten. . . . . . . . 13, 15
Warmwasser einschalten. . . . . . . . . 12, 14
Warmwasserbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Warmwasserbereitung einstellen . . 27
Warmwasser-Speicher . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Warmwassertemperatur
& einstellen/ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Wartungsanzeige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Wartungsvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Was ist zu tun? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Wiederinbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Winterbetrieb (Heizen und
Warmwasser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wo Sie bedienen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Z
Zeitphasen, Grundeinstellung
& Raumbeheizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
&Warmwasserbereitung . . . . . . . . . . . . . . . 33
& Zirkulationspumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zeitphasen löschen
& Raumbeheizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
&Warmwasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
& Zirkulationspumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zirkulationspumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zurück-Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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Gültigkeitshinweis

Für Heizungsanlagen mit Vitoligno
300-P, Speicher-Wassererwärmer
und Vitotronic 300, Typ FW1.

Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Hei-
zungsanlage wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb. Heizungs-
fachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie z.B. unter www.viessmann.de im Internet.
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