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Allgemeine Hinweise Ihr Ol-Brennwertkessel ist ein hochwertiges Produkt, das sicherheitstechnisch dem

neuesten Stand der Technik entspricht.

A Die Sicherheitshinweise sollen Sie vor moglichen Gefahren schiitzen.
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Sicherheitshinweise

A SICHERHEITSHINWEISE

Bei Abgasgeruch

Bei Sicherungswechsel

Frostschutz

Luft-/Abgasfiihrung

- Anlage aul3er Betrieb nehmen
- Fenster und Turen 6ffnen
- Fachbetrieb benachrichtigen

A Achtung - Vergiftungsgefahr!

- Vor dem Wechseln einer Sicherung muss der Kessel vom Netz getrennt werden! An
den Einspeiseklemmen des Kessels liegt auch bei ausgeschaltetem Netzschalter
elektrische Spannung an.

A Achtung - Gefahr von elektrischen Schligen!

Bei eingeschaltetem Kessel besteht ein automatischer Frostschutz fiir den OI-
Brennwertkessel.

Frostschutzmittel sind nicht zugelassen.

Bei Bedarf ist die Anlage zu entleeren.

Achtung - Gefahr von Wasserschaden und Funktionsstorung durch
Einfrieren!

Bei niedrigen AulRentemperaturen kann es vorkommen, dass der im Abgas enthaltene
Wasserdampf an der Luft-/Abgasfiihrung kondensiert und zu Eis gefriert. Dieses
Eis kann u. U. vom Dach herabfallen und dadurch Personen verletzen bzw.
Gegenstinde beschadigen. Durch bauseitige Malnahmen, wie z.B. durch die
Montage eines Schneefangs ist das Herabfallen von Eis zu verhindern.

A Achtung - Verletzungsgefahr!
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Aufstellungshinweise /
Wartungshinweise

Aufstellung/Anderungen

Korrosionsschutz

Pflege

Wartung

- Die Aufstellung sowie Anderungen an lhrem Ol-Brennwerttkessel diirfen nur durch
einen zugelassenen Fachbetrieb vorgenommen werden, denn nur der Fachmann
verfugt Uber die erforderlichen Kenntnisse.

- Abgasfiihrende Teile durfen nicht verandert werden.

- Bei raumluftabhingigem Betrieb diirfen Be- und Entliiftungsoéffnungen in
Tiren und Wanden nicht verschlossen oder verkleinert werden und der Kessel
nur in Betrieb genommen werden, wenn die Abgasleitung vollstiandig montiert
ist.

- Bei raumluftunabhdngigem Betrieb darf der Kessel nur in Betrieb genommen
werden, wenn die Luft-/Abgasfiihrung volilstandig montiert ist und die
Windschutzeinrichtung nicht abgedeckt ist.

- Ol-Brennwertkessel diirfen nur in frostgeschiitzten Raumen installiert werden.

- Bei AuRentemperaturen unter dem Gefrierpunkt, Ol-Brennwertkessel nicht vom Netz
trennen, sonst besteht Einfriergefahr!

- Ablaufleitung und Sicherheitsventil durfen nicht verandert werden.

der Zerstorung, Vergiftung und Explosion!
Explosive und leichtentflammbare Stoffe, z.B. Benzin, Verdiinnung,

Farben, Papier usw., diirfen nicht im Aufstellungsraum verwendet und
gelagert werden!

c Achtung - bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr sowie die Gefahr

Sprays, Ldsungsmittel, chlorhaltige Reinigungs- und Waschmittel, Farben, Lacke,
Klebstoffe, Streusalz usw. diirfen am Ol-Brennwertkessel und dessen Umgebung nicht
verwendet (Reinigen, Aufbringen usw.) oder gelagert werden. Diese Stoffe kdnnen
unter unglinstigen Umstanden zur Korrosion des Kessels u nd der Abgasanlage fiihren.
Kanalentliftungen Gber Dach kénnen ebenfalls korrosive Ausdiinstungen enthalten.

Verkleidung mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger (ohne Chlor) reinigen.
AbschlieRend sofort trocknen.

Bauteile in und unmittelbar am Kessel diirfen nur durch den Fachmann gereinigt
werden.

Achtung - nur der Fachmann verfiigt liber die erforderlichen
Kenntnisse!

- Gemal §10(3) ENEV hat der Betreiber die Pflicht, die Anlage regelmaRig warten
zu lassen, um eine zuverldssige und sichere Funktion des Ol-Brennwertkessels zu
gewahrleisten.

- Eine Wartung des Kessels ist jahrlich erforderlich.

- Die Wartung ist in der Montage- bzw. Wartungsanleitung ausfihrlich beschrieben.

- Vor jeder Wartungsarbeit Kessel spannungsfrei machen.

- Nach einer Wartung ist vor Inbetriebnahme des Ol-Brennwertkessels die
ordnungsgemalle Montage aller Bauteile die fur die Wartung demontiert wurden, zu
kontrollieren.

- Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem zugelassenen
Fachbetrieb.
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Hydraulische Anschlliisse

Vor Inbetriebnahme beachten!

Befiillen der Anlage

Befiillen des Siphons

Absperreinrichtungen 6ffnen

Kontrolle des Wasserstands

Die Heizungsanlage muss vollstandig mit Wasser gefiillt sein. Gegebenenfalls Wasser
nachfiillen. Beim Befiillen der Heizungsanlage missen die Absperreinrichtungen
geoffnet sein. Der Anlagendruck muss 1,5 bis 2,5 bar betragen. Die zum Fdllen der
Anlage notwendige Verbindung zwischen Trink- und Heizwasser ist nach dem Fullen
wieder zu lésen! Es besteht sonst die Gefahr, dass Trinkwasser durch Heizwasser
verunreinigt wird!

Inhibitoren sind nicht zugelassen. Es besteht sonst die Gefahr von
Schaden am Kessel.

Der Siphon muss montiert und beflilit sein. Es besteht sonst die Gefahr von Abgasaustritt.

Die Absperrhahne fir Heizungsvorlauf und Heizungsriicklauf missen gedffnet sein.

Der Wasserstand muss regelmaRig kontrolliert werden. Der Zeiger der Druckanzeige
muss zwischen 1,5 und 2,5 bar stehen. Das Nachflllen wird lhnen vom Fachmann
erklart. Dem Heizwasser durfen keine Zusatzmittel beigemischt werden, da sonst
Bauteile angegriffen werden.
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WD‘, Bedienung der Regelung

Bedienung der Regelung

Betriebsschalter Entstor-u. Temperaturwahl Thermometer
EIN/AUS Reset-Taste Warmwasser
Leuchtring Temperaturwahl
Heizwasser

Leuchtring zur Statusanzeige

Leuchtring Bedeutung

Grin blinkend Stand-by (Netz ist eingeschaltet, Brenner lauft nicht z.B. Sommerbetrieb)
Griines Dauerlicht Winterbetrieb: Pumpe lauft, Brenner lauft nicht

Gelb blinkend Schornsteinfegerbetrieb

Gelbes Dauerlicht Brennerbetrieb, Flamme ein

Rot blinkend Stérung

m Sommerbetrieb (Heizung aus)

m Winterbetrieb Stellung 2 bis 8

ﬁ Schornsteinfegerbetrieb (Leuchtring blinkt gelb)
I% Temperaturwahl Warmwasser Heiztherme 1(15°C) ... 9 (65 °C)
m Temperaturwahl Heizwasser 2 (20°C) ... 8 (75°C)
Hinweis:

Das Bedienmodul BM kann auch in
die Kesselregelung integriert werden. -
Dadurch werden alle Einstellungen von

der Kesselregelung aus vorgenommen. s |
Montage und Bedienung siehe Montage- d @ -4
und Bedienungsanleitung Bedienmodul BM. <X n S

6 3062055_1007



WLIF

Hinweise fur
energiesparende Betriebsweise

Heizbetrieb

Energiesparen mit modernster Heiztechnik: Ol-Brennwert-Technik spart bares
Geld.

Mit moderner Brennwerttechnik wird noch Energie zum Heizen genutzt, die bei
herkdmmlichen Heizungsanlagen ungenutzt mit dem Abgas an die Umgebung
abgegeben wird.

Verbrauchen Sie so wenig elektrische Energie wie notig.

Betreiben Sie die Anlage bei mehrstufigen Heizkreispumpen in der kleinstméglichen
Stufe. Bei modulierenden Pumpen ist in der Regel keine Einstellung erforderlich, da
hier eine selbsttatige Anpassung erfolgt.

Eine regelméBige Wartung der Heizungsanlage zahlt sich aus.

Ein verschmutzter Brenner oder ein schlecht eingestellter Kessel kénnen den
Wirkungsgrad einer Heizung reduzieren. Eine regelmaflige Wartung der Anlage durch
den Heizungs-Fachbetrieb macht sich schnell bezahlt.

Heizen auf niedrigem Energieniveau

Betreiben Sie lhre Heizungsanlage nach Moglichkeit mit einer Riicklauftemperatur von
unter 45°C, um eine moglichst grof3e Brennwertnutzung zu erzielen.

Eine Heizungsregelung regelt auch die Heizkosten

Wenn die Heizung nicht lauft, spart sie Energie. Eine moderne, witterungsgefiihrte oder
raumtemperaturgefihrte Heizungsregelung sorgt mit automatischer Nachtabsenkung
und Thermostatventilen dafiir, dass nur dann geheizt wird, wenn Warme gebraucht
wird. Den Rest der Zeit spart sie bares Geld.

- Rusten Sie Ihre Heizung mit einem witterungsgefihrten Heizungsregler aus dem
Wolf-Zubehor aus. lhr Heizungsfachmann berat Sie gerne Uber die optimale
Einstellung.

- Nutzen Sie in Verbindung mit dem Wolf-Regelungszubehor die Funktion
Nachtabsenkung, um das Energieniveau der tatsachlichen Bedarfszeit
anzupassen.

- Nutzen Sie die Méglichkeit der Einstellung auf Sommerbetrieb.

Uberheizen Sie Ihre Wohnung nicht.

Die Raumtemperatur sollte genau ausgesteuert sein. So fiihlen sich die Bewohner

wohl und es wird keine Energie in Heizleistung gesteckt, die niemand braucht.

Unterscheiden Sie zwischen den optimalen Temperaturen fiir verschiedene Raume,

wie Wohn- oder Schlafzimmer.

Ein Grad hohere Raumtemperatur bedeutet einen zusatzlichen Energieverbrauch von

etwa 6 Prozent!

- Nutzen Sie Raumthermostate, um die Raumtemperatur dem jeweiligen
Nutzungszweck anzupassen.

- Haben Sie einen Raumtemperaturfihler installiert, 6ffnen Sie in dem Raum, in dem
sich der Raumtemperaturfiihler befindet, das Thermostatventil vollstandig. Damit
erzielen Sie ein optimales Regelverhalten Ihrer Heizungsanlage.

Sorgen Sie fiir eine ausreichende Luftzirkulation
In der Nahe der Heizkorper und der Raumtemperaturfiihler muss die Luft gut zirkulieren

kénnen, sonst verliert die Heizung an Wirkung. Lange Vorhénge oder unglnstig
platzierte Mdbel kdnnen bis zu 20% der Warme schlucken!
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Hinweise fur
energiesparende Betriebsweise

Warmwasserbetrieb

Storung / Fehlercode

Die Warme im Raum lassen - auch nachts!

Das SchlieRen von Rolladen und Zuziehen der Vorhange verringert nachts die
Warmeverluste im Raum (ber die Fensteroberflachen spiirbar. Die Isolation der
Heizkorpernischen und ein heller Anstrich sparen bis zu 4% der Heizkosten. Auch
dichte Fugen an Fenstern und Tiren halten die Energie im Raum.

Minimieren Sie den Energieverbrauch durch verniinftiges Liiften

Durch stundenlanges Luften geben Raume die in Wanden und Gegenstanden
gespeicherte Warme ab. Die Folge: Ein behagliches Raumklima stellt sich erst wieder
nach langerem Heizen ein. Kurzes und grindliches Liften ist hier effektiver und
angenehmer.

Entliften der Heizkorper

Entliiften Sie regelmaRig in allen Raumen die Heizkdrper. Vor allem in den oberen
Wohnungen bei Mehrfamilienhausern wird damit die einwandfreie Funktion von
Heizkérpern und Thermostaten sichergestellt. Der Heizkdrper reagiert schnell auf
veranderten Warmebedarf.

Intelligentes Nutzen von Zirkulationspumpen

Schalten Sie Zirkulationspumpen immer Uber Zeitschaltuhren. Programmieren Sie
diese entsprechend Ihren Gewohnheiten des Warmwasserbedarfs.

Die optimale Warmwassertemperatur

Stellen Sie die Temperatur des Warmwassers oder des Speichers nur auf die von
lhnen bendtigte Temperatur ein. Jede weitere Erwarmung kostet zusatzliche Energie.

Bewusster Umgang mit Warmwasser

Duschen verbraucht nur ca. 1/3 der Wassermenge eines Wannenbades. Setzen Sie
tropfende Wasserhahne umgehend instand.

Blinkt der Leuchtring der Statusanzeige rot, so soll nach Mdglichkeit auf dem
angeschlossenen Regelungszubehor der Fehlercode abgelesen und aufgeschrieben
werden. Durch das Drucken der Entstér-Taste kann der Kessel wieder in
Betrieb genommen werden. Bei wiederholter Stérung Kessel ausschalten und
Heizungsfachmann verstandigen.

Ol-Brennwertkessel sind mit einem elektronischen Abgastemperaturbegrenzer
ausgerustet. Steigt die Abgastemperatur tber 110°C, wird der Kessel automatisch
abgeschaltet. Durch Driicken der Entstortaste kann der Kessel wieder in Betrieb
genommen werden. Ist dies wiederholt der Fall, muss die Abgasanlage vom
Heizungsfachmann Uberprift werden.

é Achtung - Gefahr von Beschadigung, Vergiftungs- und
Erstickungsgefahr!

Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einer gut zugiénglichen Stelle in der Nihe des Ol-Brennwertkessel auf. Mit
dem beiliegenden Klettverschluss konnen Sie die Klarsichttasche an einer geeigneten Stelle anbringen, beispielsweise

auf der Seitenwand des Kessels aufen.
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