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Sicherheitshinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole
und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anwei-
sungen betreffen den Personenschutz und die technische
Betriebssicherheit.

»Sicherheitshinweis“ kennzeichnet Anweisun-
A gen, die genau einzuhalten sind, um Gefahrdung

oder Verletzung von Personen zu vermeiden und

Beschadigungen am Gerit zu verhindern.

Gefahr durch elektrische Spannung an elektri-
A schen Bauteilen!
Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Be-
triebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Be-
triebsschalter an elektrische Bauteile und Kon-
takte! Es besteht die Gefahreines Stromschlages
mit Gesundheitsgefdhrdung oder Todesfolge.

An Anschlussklemmen liegt auch bei ausge-
schaltetem Betriebsschalter Spannung an.

,Hinweis*“ kennzeichnet technische Anweisun-
gen, die zu beachten sind, um Schaden und

Funktionsstéorungen am Gerét zu verhindern.

Allgemeine Hinweise

Alle Wartungsarbeiten diirfen nur von einem Fach-

A handwerker durchgefiihrt werden.
RegelmaRige Wartung sowie die ausschlielliche
Verwendung von Original Wolf-Ersatzteilen sind fiir
einen stérungsfreien Betrieb undlange Lebensdauer
lhres Gerates von entscheidender Bedeutung.
Wir empfehlen daher einen Wartungsvertrag mit
Ihrer Fachhandwerkerfirma abzuschlieRen.

schlieBen und verschrauben. Bei schadhaftem
Abgassystem kann Vergiftungsgefahr durch
Kohlenmonoxid bestehen!

f Frontverkleidung nach Wartung wieder dicht

AT
B 3

Bild: Klemmkasten: Gefahr durch elektrische Spannung

Bild: Ziindtrafo, Hochspannungs-Ziindelektrode, Warmetau-
scher

Gefahr durch elektrische Spannung,

Gefahr von Verbrennung durch heif3e Bauteile

Bild: Gaskombiventil

Gefahr durch elektrische Spannung

Gefahr von Vergiftung und Explosion durch ausstrémendes
Gas

A

Bild: Gasanschluss
Gefahr von Vergiftung und Explosion durch ausstrémendes
Gas

3060882_201507



WL IF

Normen und Vorschriften

Vor der Installation der Wolf Gastherme muB die Zu-
stimmung des Gasversorgungsunternehmens und des
Bezirks-Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.

Die Installation der Wolf Gastherme darf nur vom anerkannten
Fachmann durchgefiihrt werden. Dieser (ibernimmt auch die
Verantwortung fur die ordnungsgemale Installation und fir
die erste Inbetriebnahme.

Fir die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln
und Richtlinien zu beachten:

- Technische Regeln fiir Gas-Installationen DVGW-TRGI 1986
Ausgabe 2008 (DVGW-Arbeitsblatt G600) und TRF 1996

- DVGW Arbeitsblatter (G626, G631, G634, G637/I, G638/I,
G638/Il, G660, G670 in jeweils glltiger Fassung)

- DIN Normen
DIN 1988 Technische Regeln Trinkwasserinstallation

- DIN EN 12831 Verfahren zur Berechnng der Normheiz-
last

- DIN EN 12828 Sicherheitstechnische Ausriistung von Hei-
zungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis
95°C

- DINEN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigun-
gen in Trinkwasserinstallationen
- ATV-Regelwerk

ATV-A-251 Werkstoffe flir Abwasserrohre fir Konden-

sate aus Brennwertkesseln

- Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit der dazu
erlassenen Verordnung

- DIN VDE 0100 Bestimmungen fiir das Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis

1000V

- VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen, allgemeine
Festlegungen

- VDI 2035 Vermeidung von Schaden in Warmwasser-

Heizungsanlagen - Steinbildung in Warm-
wassererwarmungs- und Warmwasser-
heizungsanlagen

- DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehause

Fir die Installation in Osterreich gilt ferner:
- OVE - Vorschriften

- Bestimmungen des OVGW sowie die entsprechenden
O-Normen

- OVGW TR-Gas (G1), OVGW-RTF (G2)

- Bestimmungen der OVGW-Richtlinie G41 bei Kondenswas-
ser-Abfiihrung

- Ortliche Bestimmungen der Bau- und Gewerbeaufsichtsam-
ter (meistens vertreten durch den Schornsteinfeger)

- Ortliche Bestimmungen des GVU (Gasversor-gungsunter-
nehmen)

- Bestimmungen und Vorschriften der 6rtlichen Energiever-
sorgungsunternehmen

- Bestimmungen der regionalen Bauordnung

- Mindestanforderungen an das Heizungswasser gemal
ONORM H 5195-1 sind einzuhalten

Fir die Installation in der Schweiz gelten:

- SVGW - Vorschriften

- VKF - Vorschriften

- BUWAL und értliche Vorschriften sind zu beachten
- Gasleitsatze, G1-Gasinstallation

EKAS Form 1942; Flissiggasrichtlinie Teil 2

Werden technische Anderungen an der Rege-

A lung bzw. an den regelungstechnischen Bautei-
len vorgenommen, iibernehmen wir fiir Scha-
den, die hierdurch entstehen, keine Haftung.
Bei unsachgemafRer Verwendung konnen Gefahr
fiir Leib und Leben oder Beeintrachtigungen des
Gerates oder Sachwerte entstehen.

Hinweis: Diese Montageanleitung ist sorgfaltig aufzube-
wahren und vor der Gerateinstallation durchzu-
lesen. Beachten Sie auch die Planungshinweise
im Anhang!
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Normen und Vorschriften

Gas-Brennwerttherme CGB-...

Gas-Brennwerttherme nach DIN EN 297 / DIN EN 437/ DIN EN
483 /DINEN 677 / DIN EN 625/pr EN 13203 sowie EG-Richt-
linie 90/396/EWG (Gasverbrauchseinrichtungen), 92/42/EEC
(Wirkungsgradrichtlinie), 2006/95/EG (Niederspannungsricht-
linie) und 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), mit elektronischer
Zindung und elektronischer Abgastemperaturiiberwachung,
fur Niedertemperaturheizung und Warmwasserbereitung in
Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 95°C und 6 bar
zulassigem Betriebsiiberdruck nach EN 12 828. Das Wolf-
Gas-Brennwerttherme ist auch fiir die Aufstellung in Garagen
zugelassen.

Thermen diirfen nur in einem Raum installiert
werden, der die maBgeblichen Beliiftungsan-
forderungen erfiillt. Andernfalls besteht Erstik-
kungs- oder Vergiftungsgefahr. Lesen Sie die
Montage- und Wartungsanleitung, bevor Sie das
Geriét installieren! Beriicksichtigen Sie auch die
Planungshinweise.

f Raumluftabhdngig betriebene Gasbrennwert-

Bei Betrieb mit Fliissiggas ist ausschlieBlich
A Propan gemaR DIN 51 622 zu verwenden, da
sonst die Gefahr besteht, dass Stérungen hin-
sichtlich des Startverhaltens und des Betriebs
der Gas-Brennwerttherme auftreten, wodurch
Gefahr von Beschadigung des Gerates und
Verletzung von Personen besteht.
Bei schlecht entliiftetem Fliissiggastank kann es
zu Ziindproblemen kommen. Wenden Sie sich
in diesem Fall an den Befiiller des Fliissiggas-
tanks.

Zum Schutz gegen Verkalkung darf ab einer Gesamtharte
von 15°dH (2,5 mol/m®) die Warmwassertemperatur auf
maximal 50°C eingestellt werden. Dies entspricht ohne
Zubehorregler einer Warmwasser-Drehknopf-Stellung von
maximal 6. Ab einer Gesamthéarte von mehr als 20°dH ist
zur Trinkwassererwarmung der Einsatz einer Wasserauf-
bereitung in der Kaltwasserzuleitung zur Verlangerung der
Wartungsintervalle in jedem Fall erforderlich.

Bei Nichtbeachtung kann dies zu vorzeitigem Verkalken
des Gerites und zu eingeschranktem Warmwasserkomfort
fiihren. Es sind immer die 6rtlichen Gegebenheiten vom
zustandigen Fachhandwerker zu priifen.

Bild: Wolf-Gas-Brennwerttherme

Inspektion und Wartung:

- Dereinwandfreie Betrieb der Gasgerate ist durch eine min-
destens einmal jahrliche Inspektion und bedarfsorientierte
Wartung / Instandsetzung durch einen Fachhandwerker
sicherzustellen (DVGW - TRGI 2008 - G600).

Hierzu wird empfohlen, einen entsprechenden Wartungs-
vertrag abzuschlieRen.

- Der Betreiber ist fir die Sicherheit und Umweltvertraglich-
keit sowie der energetischen Qualitét der Heizungsanlage
verantwortlich (Bundes-Immissionsschutzgesetzt / Ener-
gieeinsparverordnung)

- Nur Original-WOLF-Ersatzteile verwenden!
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Regelung / Funktion / Bedienung

Betriebsschalter
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Entstor- Temperaturwahl Thermometer
Taste Warmwasser
Leuchtring Temperaturwahl

Heizwasser

Betriebsschalter EIN/AUS
Bei Stellung 0 ist die Brennwerttherme ausgeschaltet.

Entstorung

Die Entriegelung einer Stérung und ein Wiederanlauf der Anlage wird durch Driicken
der Taste ausgelost. Wird die Entstortaste betatigt, ohne dass eine Stérung vorgele-
gen hat, wird ein Neustart der Anlage eingeleitet.

Leuchtring zur Statusanzeige

Anzeige Bedeutung

Grun blinkend Stand-by (Netz ist eingeschaltet, keine Warmeanforderung)

Grunes Dauerlicht Warmeanforderung: Pumpe lauft, Brenner aus
Gelb blinkend Schornsteinfegerbetrieb

Gelbes Dauerlicht Brenner ein, Flamme ein
Rot blinkend Stérung

Temperaturwahl Warmwasser.

Bei Gas-Brennwertthermen in Kombination mit einem Speicherwassererwarmer ent-
spricht die Einstellung 1-9 einer Speichertemperatur von 15-65°C. In Kombination mit
einem digitalen Raumtemperaturregler bzw. witterungsgefiihrten Regler wird die Ein-
stellung an der Temperaturwahl Warmwasser wirkungslos. Die Temperaturwahl erfolgt
am Zubehorregler.

Temperaturwahl Heizwasser.

Einstellbereich von 2 - 8 entspricht werkseitig eingestellt einer Heizwassertemperatur
von 20-80°C. In Kombination mit einem digitalen Raumtemperaturregler bzw. witterungs-
gefiihrten Regler wird die Einstellung am Heizwassertemperaturregler wirkungslos.

3060882_201507
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Regelung / Funktion / Bedienung

Einstellung

Pumpenstandschutz

Hinweis:

=]

-

Winterbetrieb (Stellung 2 bis 8)

Die Therme heizt im Winterbetrieb die Heizwassertemperatur auf die am Heizwasser-
temperaturregler eingestellte Temperatur auf. Die Umwalzpumpe lauft gemaf Einstellung
der Pumpenbetriebsart standig (Werkseinstellung) bzw. nur bei Brenneransteuerung
mit Nachlauf.

Sommerbetrieb

Durch Drehen des Schalters Temperaturwahl Heizwasser in Stellung I \ird der Win-
terbetrieb deaktiviert. D.h. die Therme arbeitet dann im Sommerbetrieb. Sommerbetrieb
(Heizung aus) bedeutet nur Brauchwassererwarmung, jedoch ist der Frostschutz fir
die Heizung gewahrleistet und der Pumpenstandschutz aktiv.

Schornsteinfegerbetrieb

Durch Drehen des Schalters Temperaturwahl Heizwasser in Stellung B wird der
Schornsteinfegerbetrieb aktiviert. Der Leuchtring blinkt gelb. Nach Aktivierung des
Schornsteinfegerbetriebs heizt die Therme mit der maximal eingestellten Heizleistung.
Eine vorangegangene Taktsperre wird aufgehoben. Der Schornsteinfegerbetrieb wird
nach 15 Minuten beendet, oder wenn die maximale Vorlauftemperatur tberschritten
wird. Fir eine erneute Aktivierung muss die Temperaturwahl Heizwasser einmal nach
links und dann wieder auf Stellung (/] gedreht werden.

In der Einstellung Sommerbetrieb lauft die Umwalzpumpe nach langstens 24 Stun-
den Stillstand fir ca. 30 Sekunden an.

Die Einschalthaufigkeit der Brennwerttherme wird im Heizbetrieb elektronisch begrenzt.
Durch Dricken der Entstortaste kann diese Begrenzung Gberbriickt werden. Die Therme
geht dann sofort in Betrieb, wenn eine Warmeanforderung fiir die Heizung vorliegt.

3060882_201507



WD" Auslieferungszustand / Lieferumfang

Auslieferungszustand Zubehor
Gas-Brennwerttherme

Im Lieferumfang sind enthalten: Folgendes Zubehor ist zur Installation der Gasbrennwert-
1 Gas-Brennwerttherme anschlussfertig verkleidet Zentrale erforderlich:
1 Einhangewinkel zur Wandmontage mit Montagezubehdr - Luft-/Abgaszubehor (siehe Planungshinweise)
1 Montageanleitung - Raum- oder witterungsgefiihrte Regelung
1 Betriebsanleitung - Kondensatablauftrichter mit Schlauchhalter
1 Wartungsanleitung - Gaskugelhahn mit Brandschutzeinrichtung
1 Siphon mit Schlauch - Armaturengruppe fir Heizungsvor- und Ricklauf und inte-
1 Wartungswerkzeug grierter Sicherheitsgruppe
- Pumpengruppe mit drehzahlgeregelter Pumpe und integrier-
ter Sicherheitsgruppe

- Weichenset fiir ein oder zwei Gerate in Kaskade
- Schmutzfilter im Heizungsricklauf

Anschliisse Heiztherme

Heizungsvorlauf Heizungsriicklauf ~ Kondensat- Gasanschluss
G 1%" G 1%" wasserablauf R %"

Bild: Anschlisse mit Heizkreisanschlussset (Zubehor)

Pumpengruppe Heizkreis (Zubehor)

Modulierende
Pumpe

Sicherheitsventil Gashahn

Siphon

KFE-Hahn
KFE-Hahn

Heizungsvorlauf Heizungsricklauf Anschlul}
G2" G2“ Ausdehnungsgefafd 1“

Bild: Pumpengruppe (Zubehor)
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Aufbauschema

CGB-75/CGB-100

Rickstromverhinderer

Zindelektrode

Zuluftmessstelle

Abgasmessstelle

Abgasrohr

Uberwachungselektrode

Schnellentliifter

Temperaturbegrenzer

Brennkammerdeckel

Entspannungstopf

Temperaturbegrenzer

Vorlauf

Vorlauffiihler

Brenner

Verdranger

Brennraumgehause

Gasgeblase

Gas- / Luftmischkammer

Gasdrosselblende

Gaskombiventil

Ansaugrohr

Heizwasserwarmetauscher

Heizungsvorlauf

Wasserdruckschalter

Rucklauffihler

Abgastemperaturbegrenzer

Heizungsricklauf

Gaszuleitung

Kondenswassersiphon
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Aufstellungshinweise

Allgemeine Hinweise

Der elektrische Anschluss ist bauseits vorzunehmen.

Zur Durchfiihrung von Inspektions- und Wartungsarbeiten am
Gerat empfehlen wir einen Abstand zur Decke von 350 mm,
da sonst keine ausreichende Uberpriifung und Funktionspro-
be der Bauelemente bei Wartungsarbeiten gewahrleistet ist.
Die Ablaufschlduche missen sicher mit dem Halter Gber dem
Ablauftrichter (Siphon) befestigt werden. Der Ablauf muss gut
einsehbar sein.

Das Gerat darf nur in frostgeschiitzten Rdumen aufgestellt
werden.

Ein Abstand des Gerétes von brennbaren Bau-

A stoffen bzw. brennbaren Bestandteilen ist nicht
erforderlich, da bei Nennwéarmeleistung des
Gerates keine hoheren Temperaturen als 85°C
auftreten. Explosive oder leicht entflammbare
Stoffe sind jedoch im Aufstellungsraum nicht
zu verwenden, da hierbei Brand- bzw. Explosi-
onsgefahr besteht!

Bei der Gerdatemontage ist darauf zu achten,
dass keine Fremdteile (z.B. Bohrstaub) in die

Gastherme gelangen, denn dies kdonnte zu Sto6-
rungen an der Therme fiihren.

Zuerst muss die Einbauposition des Gerates bestimmt wer-
den.

Dabei ist der Abgasanschluss die seitlichen Abstande zu
Wanden und Decke sowie evtl. bereits vorhandene Anschlis-
se fur Gas, Heizung, Warmwasser und Elektroanschluss zu
berlicksichtigen.

A
Beim Einsatz von
Weichenset
min. 830 mm

Y

%

N

wird und der Aufstellraum, miissen frei von
chemischen Stoffen sein, z.B. Fluor, Chlor oder
Schwefel. Derartige Stoffe sind in Sprays, Far-
ben, Klebstoffen, Losungs- und Reinigungsmit-
teln enthalten. Diese konnen im ungiinstigsten
Fall zu Korrosion, auch in der Abgasanlage,
fiihren.

c Die Verbrennungsluft, die dem Gerat zugefiihrt

Schallschutz: Bei kritischen Installationsbedingungen (z.B.
Montage an einer Trockenbauwand) kdnnen zuséatzlich Mas-
nahmen zur Korperschallentkopplung des Gerates notwendig
werden. Benutzen Sie in diesem Fall Schallschutzdibel und
ggf. Gummipuffer bzw. Dammestreifen.

10

3060882_201507



WD" Montage

Offnen des Verkleidungsdeckels

Wir empfehlen, bei der Montage den Verkleidungsdeckel
abzunehmen.

Den Verkleidungsdeckel mit der linken und rechten Schraube
entriegeln. Verkleidungsdeckel unten l6sen und oben aus-
hangen.

schlieBen und verschrauben. Bei schadhaftem
Abgassystem kann Vergiftungsgefahr durch
Kohlenmonoxid bestehen!

f Frontverkleidung nach Wartung wieder dicht

Geratebefestigung mit Einhangewinkel

Bei der Montage der Gas-Brennwerttherme

A ist auf eine ausreichende Tragfahigkeit der
Befestigungsteile zu achten. Dabei ist auch die
Beschaffenheit der Wand zu beriicksichtigen, da
es sonst zu Gas- und Wasseraustritt kommen
kann und damit Explosions- und Uberschwem-
mungsgefahr besteht.

Zuerst muss die Einbauposition der Gas-Brennwerttherme
bestimmt werden.

Dabei ist der Abgasanschluss die seitlichen Abstéande zu
Wanden und Decke sowie evitl. bereits vorhandene Anschlis-
se fur Gas, Heizung, Warmwasser und Elektroanschluss zu
berlcksichtigen.

- Markieren Sie die Bohrlocher fir den Einhangewinkel unter
Berilcksichtigung der Mindestwandabstande.

- Setzen Sie die Dibel, montieren Sie den Einhangewinkel
mit den mitgelieferten Schlossschrauben und Unterlegschei-
ben.

- Hangen Sie die Gas-Brennwerttherme mit der Einhangever-
strebung in den Einhangewinkel.

."u
B T EEE——— / ~
Schrauben

Bild: Schrauben 6ffnen

Decke

min. 446 mm

Bild: Bohrldcher fir Einhdngewinkel

Einhangeverstrebung

Bild: Einhangeverstrebung an der Brennwerttherme

3060882_201507
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Abmessungen / Montagemafle
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Heizungsvorlauf
Heizungsricklauf
Kondensatwasserablauf
Gasanschluss

Uberdruckkaskade DN 160 mit Weichenset
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WD" Installation

Heizkreis-Anschlussset

Wir empfehlen die Anbindung ans Heizungssystem mit dem
Heizkreis-Anschlussset vorzunehmen.

Anschlussset bestehend aus: Anschluss ans Gerat flachdich-
tend, Anschluss an Heizungsvorlauf/-riicklauf mit Kugelhdhnen
1” Innengewinde.

Hinweis:

Am tiefsten Punkt der Anlage ist ein Full- und Entleerungshahn
vorzusehen.

Sicherheitstechnik

Im CGB-75 und CGB-100 ist werkseitig kein Ausdehnungs-
gefald eingebaut. Dies muss somit extern montiert werden (im
Wolf-Zubehoérprogramm erhaltlich). Das Ausdehnungsgefa®
muss nach DIN 4807 ausreichend dimensioniert sein.
Zwischen dem AusdehnungsgefidB und der
A Brennwerttherme darf sich kein Absperrventil
befinden, sonst wird durch den Druckaufbau
bei Erwdarmung die Therme bleibend zerstort. Es
besteht die Gefahr des Berstens von Anlagen-
teilen mit Verbrithungsgefahr.
Ausgenommen sind Kappenventile vor dem Ausdehnungs-
gefal. In der Pumpen- bzw. Armaturengruppe ist ein 3 bar
Sicherheitsventil eingebaut (6 bar Sicherheitsventil ist im
Zubehor lieferbar). Die Ausblaseleitung ist in einen Ablauf-
trichter zu fihren. Der Mindestanlagendruck betragt 1,0 bar.
Die Thermen sind ausschlief3lich fiir geschlossene Anlagen bis
6 bar zugelassen. Die max. Vorlauftemperatur ist werkseitig
auf 80 °C eingestellt und kann bei Bedarf auf 90°C verstellt
werden.

Bild: Heizkreis-Anschlussset (Zubehor)

Bild: Pumpengruppe (Zubehor)

3060882_201507
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Installation

Hinweis:
Am tiefsten Punkt der Anlage ist ein Fill- und Entleerungs-
hahn vorzusehen.

Sicherheitstechnik

Der Mindestanlagendruck betragt 1,0 bar.

Die Gas-Brennwerttherme ist ausschlieRlich fiir geschlossene
Anlagen bis 6 bar zugelassen. Die max. Vorlauftemperatur ist
werkseitig auf 80 °C eingestellt und kann bei Bedarf auf 90°C
verstellt werden. Bei Warmwasserbetrieb betragt die Vorlauf-
temperatur generell 80°C.

Heizungswasser

Generelle Anforderungen

Therme mit Wasseraustritt, einer schlechteren
Warmeiubertragung oder Korrosion.

f Es besteht die Gefahr von Schaden an der

- Das Heizungssystem ist vor dem Anschluss der Gasbrenn-
werttherme durchzuspiilen, um Riickstédnde wie Schweil3-
perlen, Hanf, Kitt, Schlammablagerungen usw. aus den
Rohrleitungen zu entfernen

- Einbau eines Sieb/Schmutzfanger im Rucklauf und regel-
maRigen Wartung des Sieb / Schmutzfanger siehe Wolf
Zubehdr (500pum = 0,5mm).

- Automatischer Entliifter des Gerats muss im Betrieb gedffnet
werden

- Der max. Volumenstrom von 100I/min (6000I/h) darf nicht
Uberschritten werden

- Als Full- und Erganzungswasser ist Trinkwasser oder entsalztes
Trinkwasser zu verwenden. Dabei darf das Systemwasser eine
Mindestharte von 2°dH nicht unterschreiten. Die anlagenspezi-
fischen Full- und Erganzungswasserqualitaten sind im Kapitel
+Planungshinweis Wasseraufbereitung“ zu entnehmen.

- Falls Sauerstoffeintrag nicht ausgeschlossen werden kann,
ist eine Systemtrennung vorzusehen

- pH-Wert des Heizungswassers muss zwischen 8,2-8,5 liegen

- Full- und Ergdnzungswasser muss generell einer Entsalzung
unterzogen werden, Enthartung uber einstufige lonenaustau-
scher ist nicht zulassig. Hierbei sind die zuldssigen Methoden
und Grenzwerte den Kapitel ,Planungshinweis Wasserauf-
bereitung“ zu entnehmen (ACHTUNG die Grenzwerte sind
anlagenspezifisch)

- Inhibitoren und Frotschutzmittel sind nicht zugelassen.

- Es ist ein Anlagenbuch zu fiihren, siehe Planungshinweise
Wasseraufbereitung

nach ordnungsgemafer Befiillung des Systems muss das
System max. aufgeheizt werden und im Anschluss die Ge-
samthart und der pH-Wert erneut gemessen bzw. eingestellt
werden. Nach 6-8 Wochen mussen diese Werte erneut kon-
trolliert und eingestellt werden.

Zusatzliche Anforderungen fiir den Betrieb ohne hydrau-
lische Weiche

- Anlagen mit nur einem CGB-75/100

- Schlammabscheider im Gerateriicklauf des CGB-75/100

- Entsalzung des Heizungswasser auf 2 - 3°dH

- Regelung der Speicherladung nur Gber das MM-Modul
(Konfigurationen 1 und 10)

- Speicherladepumpe mind. DN 25 mit mind. 6m Foérderhohe

- Die max. Vorlauftemperatur muss mit Parameter HG08 auf
75°C eingestellt werden

Die Planungshinweise zur Wasseraufbereitung
miissen beachtet werden, da sonst Anlagen-
schaden mit Wasseraustritt auftreten konnen.

Fir Schaden am Warmetauscher, die durch Sauerstoffdiffusion
in das Heizungswasser entstehen, Gbernimmt der Hersteller
keine Haltung. Fir den Fall, dass Sauerstoff in das System
eindringen kann, empfehlen wir eine Systemtrennung durch
das Zwischenschalten eines Warmetauschers.

Hinweis aus der VDI 2035

Vor allem durch die Art und Weise der Inbetriebnahme kann
die Steinbildung beeinflusst werden. Anlage mit geringster
Leistung bei gleichmaRiger und ausreichender Durchstrémung
aufheizen. Bei Mehrkesselanlagen empfiehlt sich, alle Kessel
gleichzeitig in Betrieb zu nehmen, damit sich die gesamte
Kalkmenge nicht auf die Warmeubertragungsflache eines
einzelnen Kessels konzentrieren kann.

unterziehen:

Priifdruck heizwasserseitig max. 8 bar.

Vor der Priifung die Absperrhahne im Heizkreis
zum Gerat absperren, da das Sicherheitsventil
(Zubehor) sonst bei 3 bar 6ffnet. Das Gerat ist
werksseitig bereits mit 6 bar auf Dichtigkeit
gepriift.

Bei Undichtigkeiten besteht die Gefahr des
Wasseraustritts mit Sachschéaden.

f Verrohrungen einer Dichtigkeitspriifung zu

Der maximale Volumenstrom darf 6.0001/h
(1001/min) nicht liberschreiten.

Bei einem spez. Anlagenvolumen >50I/kW muss der Gesamt-
hartegrad mittels Entsalzungsverfahren auf 2-3°dH eingestellt
werden.

14
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WD" Installation

Kondenswasser Anschluss

Der mitgelieferte Siphon ist am Anschlussstutzen der Brenn-
kammerwanne anzuschliel3en.

Hinweis: Der Siphon ist vor der Inbetriebnahme mit Wasser
zu fullen.

Wird das Kondenswasser direkt in die Abwasserleitung ge-
leitet, so ist fir eine Entliftung zu sorgen, damit keine Riick-
wirkung von der Abwasserleitung auf die Brennwerttherme
erfolgen kann. Siphon —~

Bild: Siphon

Bei Betrieb des Gerates mit leerem Siphon besteht

A Vergiftungsgefahr durch ausstromende Abgase.
Deshalb vor Inbetriebnahme mit Wasser fillen.
Siphon abschrauben, abnehmen und aufflllen bis
am seitlichen Ablauf Wasser austritt. Siphon wie-
der anschrauben und auf guten Sitz der Dichtung
achten.

Das Kondenswasser darf nur in Rohrleitungen geleitet werden,
die besténdig sind.

Bei Anschluss eines Neutralisators (Zubehor) ist die zugeho-
rige Anleitung zu beachten.

Bild: Neutralisator (Zubehor)

Kondensatpumpe

Bei Einsatz einer Kondensatpumpe kann der Alarmausgang
an den Anschluss E1 angeschlossen werden. Dabei ist der
Heizgerateparameter HG13 auf ,2“ einzustellen.
Der Alarmausgang schaltet das Geréat ab, wenn Konden sat
nicht ordnungsgemaf abgepumpt werden kann.

3060882_201507 15



WD" Installation

Gasanschluss

tige Anschluss diirfen nur von einem konzessio-
nierten Gasinstallateur erfolgen. Bei Druckprii-
fung der Gasleitung muss der Gaskugelhahn an
der Brennwerttherme geschlossen sein.
Heizungsnetz und Gasleitung vor Anschluss
der Brennwerttherme, besonders bei alteren
Anlagen, von Riickstidnden reinigen.

Vor Inbetriebnahme sind die Rohrverbindungen
und Anschliisse gemaB TRGI gasseitig auf
Dichtheit zu Uberprifen. Es diirfen dabei nur
DVGW-zugelassene, schaumbildende Leck- Bild: Gaskugelhahn Durchgangsform (Zubehor)
suchsprays verwendet werden.

Bei unsachgemaRBer Installation oder bei

Verwendung ungeeigneter Bauteile bzw. Bau-

gruppen kann Gas entweichen, wodurch Vergif-

tungs- und Explosionsgefahr besteht.

f Die Verlegung der Gasleitung sowie der gassei-

werttherme ein Gaskugelhahn mit Brandschutz-
einrichtung vorhanden sein. Andernfalls besteht
im Brandfall Explosionsgefahr. Die Gaszulei-
tung ist nach den Angaben der DVGW-TRGI
auszulegen.

é In der Gaszuleitung muss vor der Wolf-Brenn-

Die Gasbrennerarmaturen am Gasbrenner diir-

A fen mit maximal 150 mbar abgedriickt werden.
Bei hoheren Driicken kann die Gasbrennerar-
matur beschadigt werden, so dass Explosions-,
Erstickungs- und Vergiftungsgefahr besteht.
Bei Druckpriifung der Gasleitung muss der
Gaskugelhahn an der Gasbrennwert-Zentrale
geschlossen sein.

Der Gaskugelhahn muss zugénglich angebracht
werden.

- Vor der Montage ist sicherzustellen, dass die Therme der Erdgas E/H:
ortlich vorhandenen Gasgruppe entspricht. Die Werksein- Ws = 11 4 _1' 2 KWh/m?= 40.9-54.7 MJ/m3
stellung in Abhangigkeit der Gasart ist aus nachfolgender s 418 m'= 40.9:54.7 Mdfm
Tabelle zu entnehmen. Erdgas LL:"

Ws = 9,5-12,1 kWh/m?3= 34,1-43,6 MJ/m?

Fliissiggas P: 2
Ws = 20,2 -21,3 kWh/m?3= 72,9-76,8 MJ/m?

Tabelle: Werkseinstellungen in Abhangigkeit der Gasart
" gilt nicht fiir Osterreich/Schweiz
2 gilt nicht fir die Schweiz
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WL IF

Montage Luft-/Abgasfiihrung

Es diirfen fiir die konzentrische Luft-/Abgasfiih-
rung und Abgasleitungen nur Original Wolf-Teile
verwendet werden.

Bevor Sie die Abgasleitung installieren bzw.
den Luftabgasanschluss vornehmen, beachten
Sie bitte die Planungshinweise Luft-/Abgasfiih-
rung!

Da in den einzelnen Bundeslandern voneinander
abweichende Vorschriften bestehen, empfiehlt sich
vor der Geréateinstallation eine Riicksprache mit
den zustandigen Behdrden und dem zustandigen
Bezirks-Schornsteinfegermeister.

Fiir den Bezirks-Schornsteinfegermeister
miissen die Abgas-Messstutzen auch nach
der Montage von Deckenverkleidungen frei
zuganglich sein.

Bei niedrigen AuBentemperaturen kann es
vorkommen, dass der im Abgas enthaltene
Wasserdampf an der Luft-/Abgasfiihrung kon-
densiert und zu Eis gefriert. Durch bauseitige
MaBnahmen wie z.B. durch die Montage eines
geeigneten Schneefangs ist das Herabfallen von
Eis zu verhindern.

Gij

Bild: Beispiel Luft-/Abgasfiihrung

3060882_201507
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WD" Elektroanschluss

Allgemeine Hinweise

Die Installation darf nur durch eine zugelassene

A Elektro-Installationsfirma erfolgen. Die VDE-
Vorschriften und die 6rtlichen Vorschriften des
Energie-Versorgungsunternehmens sind zu
beachten.

Elektroanschlusskasten
Die Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sind fertig
verdrahtet und geprift.

Netzanschluss Therme

Bei Festanschluss muss das Netz tiber eine Trennvorrichtung
(z.B. Sicherung, Heizungsnotschalter) mit mindestens 3mm
Kontaktabstand angeschlossen werden. Anschlusskabel fle-
xibel, 3x1,0mm? oder starr, max 3x1,5mm?2.

Montagehinweis Elektroanschluss

Anlage vor dem Offnen spannungsfrei schalten.

Regelung zur Seite klappen.

Den Elektroanschlusskasten aus der Halterung ausclipsen.
Der Elektroanschlusskasten kann rechts oder links neben des
Gerat an der Wand montiert werden.
Elektroanschlusskasten 6ffnen.

Zugentlastung in den Einlegeteilen einschrauben.
Anschlusskabel ca. 70mm abisolieren.

Kabel durch die Zugentlastung schieben und Zugentlastung
festschrauben.

Entsprechende Adern am Rast5-Stecker einklemmen.
Einlegeteile wieder in das Anschlusskastengehuse stek-
ken.

Rast5-Stecker wieder an der richtigen Position einstecken.

An den Einspeiseklemmen des Gerites liegt
auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter

elektr. Spannung an.

Bei Aufstellung in (")sterrg_ich: Die Vorschriften
und Bestimmungen des OVE sowie des ortli-

chen EVU sind zu beachten.

Vot | Z WM
ENMENEE Ne/L1

LIN©INDLING L1
Ooooojoojolo

[—————————

Netzanschluss | programmier-
230VAC/50Hz | barer Ausgang
230VAC/50Hz/

max. 200VA

Externe Pumpe (bauseits)
230VAC/50Hz/max. 300VA

o e e e

E1 B:I5 AF
alb 12

12

12 12
oo

e —

programmier- | AuRenfihler
barer Eingang
potentialfrei

Datenbus
(Regler, Funkuhr, AF mit Funkuhr,
Empfanger, FunkauBenfiihler)

Zugentlastung

alternativ
links

Anschlusskasten werkseitig

- alternativ
rechts
L I

-

L
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WD" Elektroanschluss

Sicherungswechsel

Vor dem Wechseln einer Sicherung muss die
A Brennwerttherme vom Netz getrennt werden.
Durch den Ein/Aus-Schalter am Gerit erfolgt
keine Netztrennung!
Gefahr durch elektrische Spannung an elek-
trischen Bauteilen. Greifen Sie niemals an
elektrische Bauteile und Kontakte, wenn die
Brennwerttherme nicht vom Netz getrennt ist.
Es besteht Lebensgefahr!

Anschluss Speicherfiihler

- Wenn ein Speicher angeschlossen wird, muss die blaue
Buchse des Speicherfiihlers an den blauen Stecker der
Regelung angeschlossen werden.

- Die Montageanleitung des Speichers ist zu beachten.

Anschluss externe Zubringerpumpe (bauseits)
(230VAC max. 300 VA)

Kabelverschraubung in Anschlusskasten einschrauben.
Anschlusskabel durch Kabelverschraubung fiihren und be-
festigen.

Die Pumpe 230VAC an den Klemmen L1 und N und @
anschlielRen.

Die Pumpe wird bei Anforderung in Heiz-, Warmwasser- oder
Frostschutzbetrieb angesteuert.

Anschluss Ausgang A1 (230VAC;200VA)
Kabelverschraubung in Anschlusskasten einschrauben. An-
schlusskabel durch Kabelverschraubung fiihren und befesti-
gen. Anschlusskabel an den Klemmen L1, N und A
anschlieRen. =

Die Parametrierung von Ausgang A1 ist in der Tabelle auf der
nachsten Seite beschrieben.

Sicherung

Bild: Anschlusskasten-Abdeckung geéffnet

blauer Stecker

3

Bild: blauer Stecker zum Anschluss Speicherfiihler

Netz

Y4

L1IN[®

N[SL1INEI]

L1N @
i nl[m

N® LN L1

O|0oooo

L]

3

Bild: Anschluss Heizkreispumpe

Netz

Y4

L1N[©

N[OL1NIE%]

L1N @
) m[m

NO LN L1
Olojopoo

.

3

Bild: Anschluss Ausgang A1
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WD" Elektroanschluss

Die Funktionen des Ausgangs A1 kdnnen mit eBus-fahigem Wolf-Regelungszubehdr abgelesen und eingestellt werden.
Der Ausgang A1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:

Code | Bedeutung

0 ohne Funktion
Ausgang A1 wird nicht angesteuert

1 Zirkulationspumpe 100%
Ausgang A1 wird bei Warmwasserfreigabe durch Regelungszubehor (zeitlich) angesteuert. Ohne Zubehdrregler
wird der Ausgang A1 standig angesteuert.

2 Zirkulationspumpe 50%
Ausgang A1 wird bei Warmwasserfreigabe durch Regelungszubehor (zeitlich) taktend angesteuert. 5 Minuten ein
und 5 Minuten aus. Ohne Zubehoérregler taktet der Ausgang A1 standig im 5 Minutentakt.

3 Zirkulationspumpe 20%
Ausgang A1 wird bei Warmwasserfreigabe durch Regelungszubehdr (zeitlich) taktend angesteuert. 2 Minuten ein
und 8 Minuten aus. Ohne Zubehorregler taktet der Ausgang A1 standig.

4 Alarmausgang
Ausgang A1 wird nach einer Stérung und Ablauf von 4 Minuten angesteuert.

5 Flammenmelder
Ausgang A1 wird nach Erkennen einer Flamme angesteuert.

6 Speicherladepumpe (Werkseinstellung fiir A1)
Ausgang A1 wird wahrend einer Speicherladung angesteuert.

7 Zuluftklappe
Vor jedem Brennerstart wird zurerst Ausgang A1 angesteuert. Eine Brennerfreigabe erfolgt jedoch erst wenn Ein-

gang E1 geschlossen wird. E ~J 3
Wichtig: Eingang E1 muss in jedem Fall auch als o @
»Zuluftklappe“ parametriert werden! <

Die Riickmeldung auf Eingang E1 muss mit einen potentialfreien Kontakt erfolgen (24V) Andernfalls muss bau-
seits ein Relais zur Potentialtrennung eingesetzt werden.

8 Fremdbeliiftung

Ausgang A1 wird invertiert zum Gaskombiventil angesteuert.

Die Abschaltung einer Fremdbeliiftung (z.B. Dunstabzug) wahrend des Brennerbetriebs ist nur bei raumluftabhan-
gigem Betrieb des Gerates notwendig.

9 Externes Fliissiggasventil "
Ausgang A1 wird parallel zum Gaskombiventil angesteuert.

10 Externe Pumpe
Ausgang A1 schaltet synchron mit der Heizkreispumpe (HKP); Verwendung bei z.B.Systemtrennung.

" Gemal TRF1996 Kapitel 7.8 ist eine zusatzliches bauseitiges Flissiggasventil nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass keine gefahrdro-
hende Gasmenge aus der Therme ausstromen kann. Die Brennwertthermen CGB erfiillen diese Anforderung.
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WD" Elektroanschluss

Anschluss Eingang E1 (24V), potentialfrei

Anschusskabel fiir Eingang 1 an den Klemmen E1 gemanR |-<|-ﬁ ~[]
Schaltplan anschlieRen, vorher Briicke zwischen a und b an = i
den entsprechenden Klemmen entfernen. ‘3 ' R |:|
o+ Il
“la| [0
QO o~
wigl -0 N

Bild: Anschluss Raumthermostat

Die Funktionen des Eingangs E1 kdnnen mit eBus-fahigem Wolf-Regelungszubehdr abgelesen und eingestellt werden. Der
Eingang E1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:

Code

Bedeutung

0

ohne Funktion
Der Eingang E1 wird von der Regelung nicht bertcksichtigt.

Raumthermostat (Werkseinstellung)
Bei gedffnetem Eingang E1 wird der Heizbetrieb gesperrt (Sommerbetrieb), auch unabhéangig von einem digitalen
Wolf-Regelungszubehdr.

Maximalthermostat, Anlagendruckwéachter oder Kondensathebeanlage

Anschlussmdglichkeit fiir einen Maximalthermostaten, Anlagendruckwachter oder Kondensathebeanlage. Der
Eingang E1 muss fir eine Brennerfreigabe geschlossen werden. Bei gedffnetem Kontakt bleibt der Brenner fur
Warmwasser und Heizung gesperrt, auch fur Schornsteinfegerbetrieb und Frostschutz.

nicht belegt

Stromungswachter

Anschlussméglichkeit fiir einen zusatzlichen Wasserstrémungswachter.

Nach Ansteuerung der Pumpe muss innerhalb von 12 Sekunden der Eingang E1 geschlossen werden. Ist dies
nicht der Fall, schaltet der Brenner ab und Stérung 41 wird angezeigt.

Uberwachung Zuluftklappe
siehe Parametrierung Ausgang A1, Nr. 7. Zuluftklappe

Brennersperrung (BOB)

Betrieb ohne Brenner

Geschlossener Kontakt, Brenner gesperrt

Heizkreispumpe und Speicherladepumpe laufen im normalen Betrieb

Bei Schornsteinfeger-Betrieb und Frostschutz ist der Brenner freigegeben
Geoffneter Kontakt gibt den Brenner wieder frei

Anschluss digitales Wolf-Regelungszubehor (z.B. ]

BM, MM, KM, SM1, SM2,) ™ Ny

Es durfen nur Regler aus dem Wolf-Zubehérprogramm an- Al

geschlossen werden. Ein Anschlussplan liegt dem jeweiligen ‘3 ' BN |:| :l‘\‘+
Zubehbrteil bei. clkd |~ [

Als Verbindungsleitung zwischen dem Regelungszubehér und -l |«l]

der Brennwerttherme ist eine zweiadrige Leitung (Querschnitt Wil | <[] :I

> 0,5mm?) zu verwenden.

Bild: Anschluss Wolf-Regelungszubehor digital (eBus-Schnittstelle)

Anschluss AuBenfiihler
Der Auf3enfuhler fir digitales Regelungszubehor kann wahl- |-<I- N | [ }NT_
weise an der Klemmleiste der Therme am Anschluss AF, bzw. —| | D
an der Klemmleiste des Regelungszubehodrs angeschlossen ‘g 0 | |:|
werden. 2+ gl
Q| [~
W | F% H

Bild: Anschluss AuRenfiihler
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WD" Anlage befillen

Zur Gewahrleistung einer einwandfreien Funktion der Brenn-
werttherme ist eine ordnungsgemafRe Befillung und eine
vollstandige Entliftung notwendig.

Das Heizungssystem ist vor dem Anschluss der
Gasbrennwerttherme durchzuspiilen, um Riick-

stinde wie SchweiBperlen, Hanf, Kitt usw. aus
den Rohrleitungen zu entfernen. Schmutzfilter
kontrollieren.

- Gashahn muss geschlossen sein!
- Verschlusskappe am Schnellentlifter nicht aufschrauben
- Alle Heizkdrperventile 6ffnen

- Ricklaufventile 6ffnen, der Warmetauschers wird dann
gleichmafig von unten mit Wasser gefllt

- Gesamtes Heizsystem und Therme im kalten Zustand
langsam Uber den KFE-Hahn am Riicklauf auf etwa 2 bar
aufflllen

- Vorlaufventile an der Brennwerttherme 6ffnen

- Heizungsanlage fiillen bis 2 bar. Im Betrieb muss der Zei-
ger des Manometers (bauseites) zwischen 1,5 und 2,5 bar
stehen

- Gesamte Anlage auf wasserseitige Dichtheit kontrollieren
- Entliftungsventil 6ffnen

- Brennwerttherme einschalten, Temperaturwahl Heizwasser
auf Stellung ,,2“ (Pumpe lauft, Leuchtring zur Statusanzeige
zeigt konstant griine Farbe)

- Pumpe entliiften, dazu die Entliftungsschraube kurz l6sen
und wieder anziehen

- Heizkreis restlos entliften, dazu Brennwerttherme 5 mal
hintereinander am Betriebsschalter fiir 5 sec. lang EIN- und
5 sec. lang AUS- schalten

- BeiAbsinken des Anlagendrucks unter 1,5 bar Erganzungs-
wasser nachfiillen (Planungsunterlagen)

- Gaskugelhahn 6ffnen
- Entstor-Taste driicken

Hinweis: - Wahrend des Dauerbetriebs wird der Heizkreis
selbsttatig Uber das automatische Entluftungs-
ventil entliftet.

- BeiAnlagendruck unter 1,0 bar geht die Therme
auf Stérung

- Siphon mit Wasser befiillen und montieren

Betriebsschalter

Entstortaste Thermometer

EntlGftungsschraube
Heizkreispumpe

KFE-Hahn

Siphon

~—
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w Umrustung auf Erdgas E/LL (G20/G25)
D" (falls erforderlich)

Die Gas-Brennwertthermen CGB-75/CGB-100 sind im Lieferzustand fiir den Betrieb mit Erdgas E/H (G20) ausgerustet.
Fir den Betrieb mit Erdgas LL (G25) ist ein Austausch der Gasdrosselblende erforderlich.
Die erforderliche Gasdrosselblende mit der Kenziffer 1260 fiir den Betrieb mit Erdgas LL (G25) ist im Lieferumfang enthalten und

fur den Gebrauch an das Gasrohr geheftet.

1)

Stecker ®®@ abziehen (vorher Kreuzschlitzschrauben
I6sen)

Mischkammer vom Ventilator (3 Stck. Innen-Sechskantschrauben
5mm) abschrauben evtl. Luftansaugrohr abziehen

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

4)

Sw8

Gaskombiventil von der Mischkammer fiir Gas/Luft ab-
schrauben (4 Schrauben SW8).

Gasdrosselblende C:D

Eingebaute Gasdrosselblende entfernen und durch die fir
fur die neue Gasart bestimmte Gasdrosselblende (nach
Tabelle Seite 25) ersetzen.

O-Ring

Nach dem Zusammenbau von Gasdrosselblende, Gas-
kombiventil und Luftansaugrohr O-Ring mit Siliconfett in
die Dichtnut des Geblases heften, Mischkammer wieder
montieren.

Hinweis: Bei Umriistung von Flissiggas auf Erdgas muss vor dem Zusammenbau das Gaskombiventil und die Abgasblende

(siehe Seite 24/25) entfernt werden.

3060882_201507
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Umrustung auf Flussiggas P (G31)
(falls erforderlich)

Stecker @@ abziehen (vorher Kreuzschlitzschrauben
I0sen)

Mischkammer vom Ventilator (3 Stck. Innen-Sechs-
kantschrauben 5mm) abschrauben evtl. Luftansaugrohr
abziehen

4 x Schrauben
SWs8

e
-

Gaskombiventil von der Mischkammer fir Gas/Luft ab-
schrauben (4 Schrauben SW8).

5)

6)

7)

Mischkammer

Gasdrossel-

Verschraubung
Gasanschluss

4 x Schraube SW8

4 Schrauben SW8 an der Verschraubung Gasanschluss
entfernen und Verschraubung vom Gaskombiventil ab-
nehmen.

Gaskombiventil und Gasdrosselblende entfernen.

Die Schutzaufkleber an Ventileinlass und Ventilauslass des
neuen Gaskombiventils an die Offnungen des entfernten
Ventils anbringen.

O-Ring 23,47 x 2,62 ———
Gasdrosselblende 6.7 ———— ﬂ

Gaskombiventil

Verschraubung
Gasanschluss

Verschraubung Gasanschluss mit O-Ring 26 x 4 an das
neue Gaskombiventil fiir Fllissiggas anschrauben.

Neue Gasdrosselblende mit Kennung 6.7 in Gaskombi-
ventil einsetzen.

Gaskombiventil mit O-Ring 23,4 x 2,6 an Mischkammer
anschrauben.

O-Ring

Gaskombiventil

Verschraubung
Gasanschluss

O-Ring mit Siliconfett in die Dichtnut des Geblases heften
und Mischkammer mit Gaskombiventil an Brennergeblase
montieren.

Verschraubung Gasanschluss mit Gaszuleitung dicht
verschrauben.
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WL IF

Umrustung auf andere Gasarten
(falls erforderlich)

Hinweis: Bei Umriistung von Erdgas auf Flissiggas muss zusatzlich eine Abgasblende wie folgt in die Kondensatwanne eingebaut
werden. Bei Umriistung von Flissiggas auf Erdgas muss die Abgasdrosselblende entfernt werden.
Dieser Montageschritt erfolgt vor dem Einbau der Mischerkammer und dem kompletten Zusammenbau.

Nach Abnahme des oberen Verkleidungsdeckels Blech-

schraube Arretierung Luft- / Abgasrohr I6sen.

Arretierung Luft- / Abgasrohr in Pfeilrichtung schieben.
Abgasrohr nach oben aus der Kondensatwanne heraus-

ziehen.

p AnschluBwert 1,6/2,0 kg/h
Eingestellt auf Erdgas E/H /
| AnschluBdruck 20 mbar [—

10)

Abgasblende

Abgasblende & 53 mm in die Kondensatwanne einlegen

und Abgasrohr wieder hineinschieben.

Hinweis: Bei Umristung von Flissiggas auf Erdgas muss
die Abgasblende entfernt werden. Mischkammer
wie unter Punkt 6) beschrieben montieren.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

11) Typenschild aktualisieren
Die betreffenden Zeilen vom beiligendem Typenschild
ausschneiden und damit die betreffenden Zeilen des
Geratetypenschildes tberkleben.

) | oemy

Brennwert Kombi-Wasserheizer Typ CGB-100

Bestimmungsland DE AT LU
Kategorie 112 ELL3/P I12H3P | 112 ELL3/P
Art B33, C13x,C33x, C43x | C13x, C33x | B33, C13x,C33x
C63x C43x C43x, C63x
Eingestellt auf B/P AnschluRdruck 50 mb

Eingestellt auf Erdgas E/H
Anschludruck 20 mbar

J< Eingestellt auf Erdgas LL

Anschludruck 20 mbar

GBOB-—

Warmwasser 18,5-94 kW
Heizen 19,5-94 kW
) Leistungsbereich
(flir GBITGB/TGK/CCE) Heizen 50/30°C 19-98-8kKW
DE Heizen 80/60°C 18-91,5kW
Max.Vorlauftemperatur 90°C
{flr GB/CGBITGB/TGK/GU!
(GG/GU-1/GG-1/GU-2:GG-2)

Umrusttypenschild

Bild: Aktualisieren des Typenschilds

Umrustsatze fur CGB-75/100 fir die Umrustung auf andere Gasarten: (Bitte entsprechende Art.-Nr. bei der Bestellung angeben)

Umrustung auf Erdgas E/H (G20)

Kennzahl 1000*

Umristung auf Erdgas LL** (G25)

Kennzahl 1260*

Umristung auf Flissiggas P*** (G31)

Kennzahl 6.7 *

Umrlstung von Flussiggas P (G31) auf Erdgas E/H (G20)

Kennzahl 1000*

Umrustung von Flussiggas P (G31) auf Erdgas LL** (G25)

Kennzahl 1260*

* Kennzahl in Gasdrosselblende eingepragt
** Erdgas LL und E nicht fiir Osterreich / Schweiz
*** Flissiggas P nicht fir die Schweiz

3060882_201507
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WD" Gasanschlussdruck priifen

Uberpriifen des Gasanschlussdrucks
(GasflieRdruck)
Arbeiten an gasfihrenden Bauteilen diirfen nur
A von einem zugelassenen Fachmann durchgefiihrt
werden. Bei nicht sachgemaRer Arbeit kann Gas
austreten, wodurch Explosions-, Erstickungs- und
Vergiftungsgefahr besteht.

- Brennwerttherme muss aulRer Betrieb sein; Gasabsperrhahn
offnen

Den Verkleidungsdeckel mit der linken und rechten Schraube
entriegeln. Verkleidungsdeckel unten I6sen und oben aus-
hangen

- Verschlussschraube am Messnippel @ lockern und Gaszu-
leitung entliften

- Differenzdruckmessgerat oder U-Rohr-Manometer am Mes-
snippel ® an ,+“ anschlieRen. Mit ,-“ gegen Atmosphéare

- Betriebsschalter einschalten

- Nach Starten des Gerates Anschlussdruck am Differenz-
druckmessgerat ablesen

Erdgas:

Liegt der Anschlussdruck (FlieRdruck) auBer-
halb des Bereichs von 18 bis 25mbar, diirfen
keine Einstellungen durchgefiihrt und das Gerat
nicht in Betrieb genommen werden. Es besteht
die Gefahr von Fehlfunktionen mit Stérungen.

Fliussiggas:

Liegt der Anschlussdruck (FlieRdruck) auBer-
halb des Bereichs von 43 bis 57mbar, diirfen
keine Einstellungen durchgefiihrt und die
Therme nicht in Betrieb genommen werden.
Es besteht die Gefahr von Fehlfunktionen mit
Stoérungen.

- Betriebsschalter ausschalten; Gasabsperrhahn schlielen.
- Differenzdruckmessgerat abnehmen und

Messnippel mit Verschlussschraube @ wieder dicht
verschlieBen.

- Gasabsperrhahn 6ffnen
- Gasdichtheit des Messnippels priifen

- Das beigefligte Hinweisschild ist auszufiilllen und auf der
Innenseite der Verkleidung aufzukleben

- Gerat wieder verschlielen

Werden nicht alle Schrauben fest verschlossen,
so besteht die Gefahr von Gasaustritt mit Ex-
plosions-, Erstickungs- und Vergiftungsgefahr.

Schrauben /_

Bild: Schrauben 6ffnen

Bild: Uberpriifen Gasanschlussdruck

Gasabsperrhahn

Bild: Absperreinrichtungen
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wD" Inbetriebnahme /
Einstellung Busadresse
A Die erste Inbetriecbnahme und die Bedienung
der Therme, sowie die Einweisung des Betrei-

bers muss von einem qualifizierten Fachmann

durchgefiihrt werden! f E e ‘ S
: . -

- Therme und Anlage auf Dichtheit priifen; Be::leltbs- Entstélirtaste Thermomater
iiblicher Betriebsdruck in kaltem Zustand schatter euchtring
1,5 - 2,0 bar; Wasseraustritt ausschlieBen

L

Bild: Gesamtansicht Regelung
- Lage und festen Sitz der Einbauten priifen

- Alle Anschliisse, sowie Komponentenverbin-

dungen auf Dichtheit kontrollieren Energieeinsparung
- Wenn die Dichtheit nicht gewahrleistet ist - Weisen Sie den Kunden auf die Méglichkeiten der En-
besteht die Gefahr von Wasserschéden! ergieeinsparung hin.

- Verweisen Sie den Kunden auch auf den Abschnitt

- einwandfreie Montage des Abgaszubehdrs priifen »Hinweise fiir energiesparende Betriebsweise“ in der

. " . Betriebsanleitung.
- Absperrventile Vor-, Riicklauf 6ffnen

- Gasabsperrhahn 6ffnen
- Betriebsschalter der Regelung einschalten

- Uberziinden und regelmaRiges Flammenbild des Haupt-
brenners kontrollieren

- Geht die Therme ordnungsgemal in Betrieb, zeigt der
Leuchtring zur Statusanzeige gelbe Farbe

- Kondensatabflihrung prifen

- Kunden mit der Geratebedienung unter Hinzuziehung der
Betriebs- bzw. Bedienungsanleitung vertraut machen und
auf ggf. notwendige Wasseraufbereitung fir Fill- und Er-
ganzungswasser hinweisen

- Inbetriebnahmeprotokoll ausfiillen und die Anleitungen dem
Kunden ubergeben

Einstellung der Busadresse

Bei einem Betrieb mehrerer Heizgerate (Anzahl Heizgerate >1) in Verbindung mit einem Kaskadenmodul muss die Busadresse
eines jeden Heizgerates gemaf der Tabelle eingestellt werden.

Einstellung der Busadresse:
Entstortaste gedriickt halten, nach 5 Sekunden erscheint der entsprechende Blinkcode (siehe Tabelle). Mit dem Drehknopf Tem-
peraturwahl Warmwasser kann die entsprechende Adresse ausgewahlt werden. Entstortaste wieder loslassen.

Busadresse Stellung Drehknopf Warmwasser Anzeige Leuchtring
1 1 rot blinkend
2 2 gelb blinkend
3 3 gelb/rot blinkend
4 4 gelb/grin blinkend
5 5 griin/rot blinkend
0 6 grin blinkend (Werkseinstellung)
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WD" Regelungsparameter anzeigen / andern

Anderungen diirfen nur von einem anerkannten
Fachwerksbetrieb oder dem Wolf-Kundendienst

durchgefiihrt werden.

Bei unsachgemiRer Bedienung kann dies zu
Funktionsstorungen fiihren.

Bei der Einstellung von Parameter GB05 / A09
(Frostschutz AuBentemperatur) ist zu beachten,
dass bei Temperaturen unter 0°C ein Frost-
schutz nicht mehr gewahrleistet ist. Dadurch
kann die Heizungsanlage beschadigt werden.

A

Um eine Schadigung der gesamten Heizungsan-
lage zu vermeiden, ist bei AuBentemperaturen
(unter - 12 °C) die Nachtabsenkung aufzuheben.
Bei Nichteinhaltung kann vermehrte Eisbildung
an der Abgasmiindung auftreten, wodurch Per-
sonen verletzt bzw. Gegenstande beschadigt
werden kdnnen.

Entnehmen Sie die Leistungsdaten der Therme
dem Typenschild.

Eine Anderung bzw. das Anzeigen der Regelungsparameter ist iiber das eBus-fahige Regelungszubehér méglich. Die Vorgehens-

weise ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehdrteils zu entnehmen.

Einstellungen Spalte 1 giiltig fir Regelungszubehoér ART, AWT

Einstellungen Spalte 2 gultig fur Wolf-Regelungssystem mit Bedienmodul BM

1 2 Parameter Einheit | Werkseinst. min max
GBO01 HGO1 Schaltdifferenz Brenner K 8 5 30
HG02 untere Geblasedrehzahl % CGB-75: 30 30 100
minimale Geblasedrehzahl in % CGB-100: 25 25 100
HGO03 obere Geblasedrehzahl WW % CGB-75: 90 30 100
Maximale Geblasedrehzahl Warmwasser in % CGB-100: 90 25 100
GB04 HGO04 obere Geblasedrehzahl HZ % CGB-75: 90 30 100
Maximale Geblasedrehzahl Heizung in % CGB-100: 90 25 100
GB05 A09 Frostschutz Aussentemperatur °C 2 -10 10
bei angeschlossenem Aussenflhler und Unterschreitung
Pumpe ein
GB06 HG06 Pumpenbetriebsart 0 0 1
0 -> Pumpe Ein im Winterbetrieb
1 -> Pumpe ein bei Brennerbetrieb
GBO07 HGO07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen min 1 0 30
Nachlaufzeit der Heizkreispumpe im Heizbetrieb in Minuten
GB08 | HG08 oder | Maximalbegrenzung Kesselkreis TV-max °C 80 40 90
HG22 gultig fur Heizbetrieb
GB09 HGO09 Brennertaktsperre min 7 1 30
glltig fur Heizbetrieb
HG10 eBus-Adresse 0 0 5
Busadresse des Warmeerzeugers
HG11 Warmwasserschnellstart °C 10 10 60
Temperatur des Plattenwarmetauschers im Sommerbetrieb
(nur fur Kombigerate gliltig)
HG12 Gasart 0 0 1
nicht unterstitzt
GB13 HG13 Parametrierbarer Eingang E1 1 0 5
Der Eingang E1 kann mit verschiedenen Funktionen belegt Raum-
werden. Siehe Kapitel ,Anschluss Eingang E1“ thermostat
GB14 HG14 Parametrierbarer Ausgang A1 6 0 9
Ausgang A1 (230VAC) Speicher-
Der Ausgang A1 kann mit verschiedenen Funktionen belegt ladepumpe
werden. Siehe Kapitle ,Anschluss Ausgang A1*
GB15 HG15 Speicherhysterese 5 1 30
Schaltdifferenz bei Speichernachladung
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min °C 20 20 90
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wD" Einstellung der modulierenden Pumpe
(Zubehor)

Im Heizbetrieb:

Die Heizkreispumpe (Zubehor) moduliert proportional zur Brennerleistung. Das hei’t bei maximaler Brennerleistung lauft die Pumpe
mit der maximalen Pumpendrehzahl Heizbetrieb. Bei minimaler Brennerleistung lauft die Pumpe mit der minimalen Pumpendrehzahl
Heizbetrieb. Brennerleistung und Pumpendrehzahl werden somit in Abhangigkeit von der bendtigten Heizlast geregelt. Durch die
Modulation der Pumpe wird der Stromverbrauch reduziert.

Im Warmwasserbetrieb:
Die Heizkreispumpe moduliert nicht, sondern lauft mit konstant eingestellter Pumpendrehzahl.

Im Stand-by—Betrieb:
Die Heizkreispumpe moduliert nicht, sondern lauft mit konstant eingestellter Pumpendrehzahl.
Stand-by-Betrieb 20%

Einstellgrenzen:
Die Drehzahlgrenzen fir den Heizbetrieb kdnnen mit dem Regelungszubehér Bedienmodul BM geandert werden.

Einstellungen Spalte 1 giiltig fiir Regelungszubehér ART, AWT
Einstellungen Spalte 2 gultig fir Wolf-Regelungssystem mit Bedienmodul BM

1 2 Parameter Einheit Werkseinst. min max
GB16 HG16 | Pumpenleistung HK minimal % 20 20 100
GB17 HG17 | Pumpenleistung HK maximal % 100 20 100

Parameter muss mindestens 5% Uiber Paramerter
Ppmpenleistung HK minimal eingestellt sein

Fiir die minimale Pumpendrehzahl Heizbetrieb sind nur Einstellwerte gemaR der Tabelle zuladssig. Es besteht
sonst die Gefahr, dass die Pumpe nicht anlauft.
AuBerdem muss die “Maximale Pumpendrehzahl Heizbetrieb” mindestens 5% liber der “Minimalen Pumpen-
drehzahl Heizbetrieb” liegen, da sonst die Pumpe mit 100% lauft.

Problembehebung:

Problem Problembehebung

Einzelne Heizkorper werden nicht richtig warm. Hydraulischen Abgleich durchfiihren, d.h. warmere
Heizkorper eindrosseln

In der Ubergangszeit (mittlere AuRentemperatur) Raumsolltemperatur am Regler héher drehen

wird die gewlinschte Raumtemperatur nicht erreicht. z.B. von 20°C auf 25°C

Bei sehr tiefer AulRentemperatur wird die Raumtemperatur Steilere Heizkurve am Regler einstellen

nicht erreicht. z.B.von 1,0 auf 1,2
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WD" Maximale Heizleistung begrenzen

CGB-75/100

Leistungseinstellung (Parameter GB04 bzw. HG04)

Die Leistungseinstellung kann mit dem eBus-fahigen Wolf-Regelungszubehor verandert werden.

Die Heizleistung wird durch die Gasgeblasedrehzahl bestimmt. Durch Verringerung der Gasgeblasedrehzahl gemaf Tabelle wird
die max. Heizleistung bei 80/60°C fiir Erdgas E/H/LL und Fliissiggas angepasst. Erdgas LL gilt nicht fiir Osterreich/Schweiz.
Flissiggas gilt nicht fiir die Schweiz.

CGB-75

Heizleistung (kW) | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 55 | 69 | 63 | 66 | 70
Anzeigewert (%)| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
CGB-100

Heizleistung (kW)| 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 86 | 91

Anzeigewert (%)| 25 | 30 | 36 | 41 46 | 52 | 67 | 63 | 68 | 73 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100

Tabelle: Leistungseinstellung

Begrenzung der maximalen Heizleistung bezogen auf eine Vorlauf-/ Ricklauftemperatur von 80/60°C
95

90 /

85 /

/|
80
/

75 /

70 /
4 Vv
65 / /

60 /

55 O@/ /
50

45 /
40 / /,

35 V4

30 4

/
20/

4 4

Maximale Heizleistung in [kW]
N

25 30 3 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100
Einstellwerte fiir Parameter GB04 / HG04 bzw.mit e-Busfahigem Wolf-Anschlusszubehor in [%]
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WL IF

Messen der Verbrennungsparameter

Die Verbrennungsparameter miissen bei geschlosse-
nem Gerat gemessen werden!

Messen der Ansaugluft

- Schraube aus linker Messoffnung entfernen
- Gasabsperrhahn 6ffnen

- Messsonde einfiihren

- Gas-Brennwerttherme in Betrieb nehmen und Tempera-
turwahl Heizwasser auf Schornstein-fegersymbol drehen
(Leuchtring der Statusanzeige blinkt gelb)

- Temperatur und CO2 messen
Bei einem CO2-Gehalt >0,2 % bei konzentrischer Luft-/
Abgasfiihrung liegt eine Undichtigkeit im Abgasrohr vor, die
beseitigt werden muss

- Nach Beendigung der Messung, die Therme ausschalten,
Messsonde herausnehmen und die Messo6ffnung verschlie-
Ren. Dabei auf dichten Sitz der Schrauben achten!

Messen der Abgasparameter

Bei gedffneter Messo6ffnung kann Abgas in
den Aufstellungsraum austreten. Es besteht
die Gefahr der Erstickung.

- Schraube aus rechter Messoffnung entfernen
- Gasabsperrhahn 6ffnen

- Gasbrennwert-Zentrale in Betrieb nehmen und Tempe-
raturwahlschalter auf Symbol Schornsteinfeger drehen
(Leuchtring der Statusanzeige blinkt gelb)

- Messsonde einfiihren
- Abgaswerte messen

- Nach Beendigung der Messung Messsonde herausneh-
men und die Messoffnung verschlieRen. Dabei auf dichten
Sitz der Schrauben achten!

Messoffnung
+~Ansaugluft*

Messo6ffnung
~Abgas*

Th

-

Bild: Messo6ffnungen

) G.? S0

Betriebsschalter Temperaturwahlschalter

Bild: Gesamtansicht Regelung

3060882_201507
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WD" CO2-Einstellung

Einstellung Gas-Luftverbund

Die Einstellarbeiten miissen in nachfolgend beschriebener Reihenfolge durchgefiihrt werden. Das Gaskombi-
ventil ist werksseitig bereits auf die Gasart gemaR Typenschild eingestellt. Eine Einstellung am Gaskombiventil
darf nur nach der Umriistung auf eine andere Gasart oder im Servicefall vorgenommen werden.

Offnen Sie bei zu geringer Warmeabnahme einige Heizkdrperventile.

A) CO2-Einstellung bei oberer Belastung (Schorn-
steinfegerbetrieb) WEhr

Den Verkleidungsdeckel mit der linken und rechten Schraube

entriegeln. Verkleidungsdeckel unten I6sen und oben aus-
hangen.
- Schraube aus der linken Messo6ffnung “Abgas” entfernen.
- Messsonde des CO2-Messgerates in die Messoffnung “Ab-
gas” einflhren (ca. 120mm).
- Temperaturwahlschalter in Stellung Schornsteinfeger \ /
¥ drehen. Schrauben

(Leuchtring zur Statusanzeige blinkt in gelber Farbe).

- Sicherstellen, dass das Heizgerat nicht elektronisch begrenzt
ist.

- Bei Vollast den CO2-Gehalt messen und mit den Werten in
untenstehender Tabelle vergleichen.

- Bei Bedarf den CO2-Gehalt mit der Gasdurchflussschraube
am Gaskombiventil gemaf Tabelle korrigieren.

Bild: Schrauben 6ffnen

Frontverkleidung nach Wartung wieder dicht
schlieBen und verschrauben. Bei schadhaftem
Abgassystem kann Vergiftungsgefahr durch

Kohlenmonoxid bestehen! Gasdurchfluss-

m schraube

Bild: Gaskombiventil

- rechts drehen - CO2 Gehalt wird niedriger
- links drehen - CO2 Gehalt wird héher

Messoffnung
~Abgas*
Gerit offen
bei oberer Belastung
Erdgas E/H/LL Flussiggas P
8,6% £ 0,2% 10,1% £ 0,2% A )

- Schornsteinfegerbetrieb beenden durch Drehen des Tem-

peraturwahlschalters zuriick in Ausgangsstellung. _.

Bild: Abgasmessung bei gedffnetem Gerat
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WL IF

CO2-Einstellung

B) CO2-Einstellung bei unterer Belastung (Softstart)

- Schutzschraube Uber Nullpunktschraube mit Torx-Schrau-
bendreher entfernen.

- Die Brennwerttherme durch Driicken der “Entstor-Taste”
erneut starten.

- Ca. 20 Sekunden nach dem Brennerstart den CO2>-Gehalt
mit dem CO2-Messgerat kontrollieren und ggf. an der
Nullpunktschraube mit Torx gemafl Tabelle nachjustieren.
Diese Einstellung muss innerhalb von 180 Sek. nach dem
Brennerstart erfolgen. Evtl. durch Driicken der “Entstortaste”
die Startphase zur Einstellung wiederholen.

- Wabhrend dieser Einstellung darf kein Warmwassserbetrieb
erfolgen!

- rechts drehen - CO2 héher!
- links drehen - CO2 niedriger!

Nullpunkt-
schraube

O = Gasdurch-

4 E flussschraube

Schutzschraube

Gerit offen
bei unterer Belastung

Erdgas E/H/LL
8,5% £ 0,2%

Flussiggas P
9,7% £ 0,2%

- Schutzschraube wieder eindrehen.

C) Uberpriifen der CO2-Einstellung

- Nach Abschluss der Arbeiten Verkleidungsdeckel montieren
und die CO2-Werte bei geschlossenem Gerat uberprufen.

Beachten Sie bei der CO2-Einstellung die CO-
A Emission. Ist der CO-Wert bei richtigem CO--

Wert > 300ppm, ist das Gaskombiventil nicht

richtig eingestellt. Gehen Sie wie folgt vor:

- Nullpunktschraube ganz hineindrehen
- Nullpunktschraube 1%2 Umdrehungen 6ffnen
- Einstellvorgang ab Abschnitt A) wiederholen

- Bei richtiger Einstellung muss die Brennwerttherme auf die
CO2-Werte gemaf’ nebenstehender Tabelle eingestellt sein.

D) Abschluss der Einstellarbeiten

- Therme auler Betrieb nehmen und die Messo6ffnungen und
Schlauchanschlussnippel wieder verschlieen. Gasstrecke
und Hydraulik auf Dichtheit kontrollieren.

Bild: Gaskombiventil

Messoffnung
~Abgas*

Bild: Abgasmessung bei geschlossenem Gerat

Gerét geschlossen
bei oberer Belastung

Erdgas E/H/LL
8,8% % 0,5%

Flissiggas P
10,3% % 0,5%

Gerat geschlossen
bei unterer Belastung

Erdgas E/H/LL Flussiggas P

8,7% +0,5% 9,9% % 0,5%

3060882_201507
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WL IF

Inbetriebnahmeprotokoll

Inbetriebnahmearbeiten Messwerte oder Bestatigung
1.) Gasart
Erdgas E/H D
Erdgas LL D
Flissiggas D
Wobbe-Index kWh/m?
Betriebsheizwert kWh/m?
2.) Gasanschlussdruck Uberpruift? |:|
3.) Gas-Dichtheitskontrolle durchgefiihrt? []
4.) Luft-/Abgassystem kontrolliert? |:|
5.) Hydraulik auf Dichtheit kontrolliert? |:|
6.) Siphon befiillen []
7.) Therme und Anlage entliftet? |:|
8.) Anlagendruck 1,5 - 2,5 bar vorhanden? |:|
9.) Anlage gespilt? |:|
10.) Wasseraufbereitung nach ,Planungshinweis Wasser- |:|
aufbereitung” durchgefiihrt.
pH-Wert eingestellt pH-Wert
Gesmthartegrad eingestellt °dH
11.) Keine chemischen Zusatzmittel (Inhibitoren; Frost- D
schutzmitel) eingefullt?
12.) Gasart und Heizleistung in Aufkleber eingetragen? |:|
13.) Funktionsprifung durchgefiihrt? |:|
14.) Abgasmessung:
Abgastemperatur brutto ta (°C)
Ansauglufttemperatur tL (°C)
Abgastemperautur netto (ta-tL) (°C)
Kohlendioxydgehalt (CO2) od. Sauerstoffgehalt (O2) %
Kohlenmonoxydgehalt (CO) ppm
15.) Verkleidung angebracht? |:|
16.) Betreiber eingewiesen, Unterlagen Ubergeben? |:|
17.) Inbetriebnahme bestatigt? |:|
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WU" Wartungs- und Planungsdaten

Restforderhohe der Heizkreispumpe (Zubehor)
Die Pumpe wird in Abhangigkeit von der Brennerbelastung modulierend gesteuert wird. Die Restférderhéhe kann den Diagrammen
entnommen werden.

CGB-75/100 Restforderhohe
mit Pumpengruppe (Zubehor)

900

800

700 i

600

500

|

|
S
4

400

300 <1<, )
(4]
200 90

o
100 o-

Restforderhéhe [mbar]

0 | :
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Wassermenge [I/h]

Hydraulischer Druckverlust des Gerates ohne Pumpe

CGB-75/100 Druckverlust

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

maximale
Wassermenge

Druckverlust [mbar]

CGB-100
20°-Spreizung

T
CGB-75
20°—Splreizung

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
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Wartungs- und Planungsdaten

Flihlerwiderstande

100000
—_ ~—]
(_% 10000
] T
c ~—
£ 1000
@
s —
100
20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Temperatur [°C]
Temperatur/Widerstand
0°C 16325 15°C 7857 30°C 4028 60°C 1244
5°C 12697 20°C 6247 40°C 2662 70°C 876
10°C 9952 25°C 5000 50°C 1800 80°C 628

Max. Spreizung

Im CGB-75/100 ist eine Warmetauscher-Schutzfunktion integriert. Diese verhindert

Spannungen im Material, indem die maximale Temperaturdifferenz zwischen Vor- und
Rucklauf begrenzt wird. Ab 28 K wird die Leistung gedrosselt. Werden dennoch 38
K erreicht, schaltet der Brenner ohne Stérmeldung kurzzeitig aus. Dieses Verhalten
muss bei der Auswahl der Komponenten (z.B. Pumpen, Warmetauscher, Speicher)

bertcksichtigt werden.

Max. Volumenstrom

Maximaler Volumenstrom bei Qmax:

Anschlussarten

CGB-75/100

Zu hohe Stromungsgeschwindigkeiten konnen zu Abtragungen fihren.

6000 I/h (100 I/min)

Gerat Typ " Betriebsweise anschlieBbar an
raumluft- | raumluft- Schornstein Luft-/Abgas-|Luft-/Abgas-|baurechtlich| feuchteun-
abhangig |unabhangig|feuchteunempfindlich| Schornstein| fihrung | zugel. LAF |empfindl. Abgasl.
CGB- | B23, B33, C13x?, X X B33, C53, C83x C43x C13x?, C63x B23, C53x,
75/100| C33x, C43x, C53, C33x, C53x C83x, C93x
C53x, C63, C83x,
C93x
Kategorie: Deutschl. ll2e113p, Osterreich ll2nsp, Schweiz Izn

" Bei Kennzeichnung ,x“sind alle Teile der Abgasfiihrung
verbrennungsluftumspilt und erfiillen erhéhte Dichtheits-
anforderungen.

2) BeiArt B23, B33 wird die Verbrennungsluft dem Aufstellraum
entnommen (raumluftabhangige Gasfeuerstatte).

3 In der Schweiz die Gasleitsatze G1 beachten!

Bei Art C wird die Verbrennungsluft Gber ein geschlossenes
System dem Freien entnommen (raumluftunabhangige
Gasfeuerstatte).
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Planungshinweise Wasseraufbereitung

Vor Inbetriebnahme ist das System grtindlich zu reinigen / spu-
len und ein Schlammfilter (5 um) z.B. Wolf Zubehor im Ricklauf
und in unmittelbarer Ndhe zum Heizgerét zu installieren.
Das Fill- und Erganzungswasser darf nur mittels eines Ent-
salzungsvorganges aufbereitet werden. In welchem Male
die Wasseraufbereitung notwendig ist, kann dem ,Diagramm
Wasserbehandlung” und der , Tabelle Maximal zulassige Ge-
samtharte“ entnommen werden. Das Systemwasser darf ein
Gesamthartegrad von 2°dH, dies entspricht einem Leitwert
von = 60 pS/cm, nicht unterschreiten. Der max. zulassige
Gesamthartegrad und die entsprechende max. Leitfahigkeit
sind anlagenspezifisch und miissen berechnet werden (siehe
auch ,Tabelle Maximal zulassige Gesamtharte®) Hierzu muss
das entsalzte Wasser (LF <= 30 uS/cm) mit nicht aufbereite-
tem Trinkwasser verschnitten werden. Der Zusatz chemischer
Mittel, sowie eine Entkalkung Uber einstufige lonenaustauscher
sind nicht zulassig, da sonst Anlagenschaden mit Wasseraus-
tritt auftreten kdnnen.

Wir empfehlen ein regelmafiges Entleeren des Schlammfilters
und das Fihren eines Anlagenbuches.

Zulassige Methoden:

- Entsalzung uber Mischbettpatronen. Dies sind mehrstufige
lonenaustauscher. Wir empfehlen bei der Erstbeflllung und
spater bei Bedarf z.B. Patronen der Fa Griinbeck oder der
Fa. Judo zu verwenden.

- Entsalzung Giber Umkehrosmose

- Nachfiillen von destilliertem Wasser

— CGB-75
- - -CGB-100

Wasserbehandlung
notwendig

=

Gesamtharte in°dH

=)

Keine Wasserbehandlung
notwendig

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Anlagenvolumen in |

Diagramm: Wasserbehandlung

Aufbereitung des Heizungswassers in Anlehnung an VDI 2035:
Wir empfehlen einen pH-Wert des Heizungswasser auch bei
Mischinstallationen aus verschiedenen Werkstoffen zwischen
8,2 und 8,5.

Es ist eine Wasseranalyse vom Wasserwerk anzufordern.
Damit muss gepriift werden, ob die Gesamtharte ausreichend
niedrig ist.

Bei einem spez. Anlagenvolumen VA spezifisch >= 10I/kW muss
der nachst kleinere Grenzwert, bei Va spezifisch >= 201/kW der
Ubernachst kleiner Grenzwert und bei Va spezifisch >= 40I/kW
der kleinste Grenzwert aus nachfolgender Tabelle angesetzt
werden.

Bei einem spez. Anlagenvolumen >50I/kW muss der Gesamt-
hartegrad mittels Entsalzungsverfahren auf 2-3°dH eingestellt
werden. Dies entspricht einer Leitfahigkeit von 60 — 100 uS/cm.
Ist das Heizgerat ohne eine hydraulische Weiche in das Sy-
stem eingebunden, muss die Gesamthéarte auf 2 — 3 °dH (LF
=60 — 100 puS/cm) eingestellt werden.

Grenzwerte in Abhangigkeit des spez. Anlagenvolumens Va
(Va = Anlagenvolumen / kleinste Einzelleistung)
Umrechnung Gesamtharte: 1 mol/m?=5,6 °dH

E o Va <10 I/kW Va > 10 I/kW und < 40 I/kwW Va 240 I/kW

82 Gesamtharte / Leitfahig- Gesamtharte / Leitfahig- Gesamtharte / Leitfahig-

© Summe Erdalkalien keit Summe Erdalkalien keit Summe Erdalkalien keit

[kW] [°dH] [mol/m3] | LF [uS/cm] [°dH] [mol/m3] | LF [uS/cm] [°dH] [mol/m3] | LF [uS/cm]
1* <50 2-16,8* | 0,36-3,0¢ | 60-500 2-11,2 | 0,36-2,0 | 60-300 2-3 0,36-0,54 | 60-100
2 50-200 2-11,2 | 0,36-2,0 | 60-300 2-84 0,36-1,5 | 60-200 2-3 0,36-0,54 | 60-100
3 200-600 2-84 0,36-1,5 | 60 -200 2-3 0,36-0,54 | 60-100 2-3 0,36-0,54 | 60-100
4 >600 2-3 0,36-0,54 | 60-100 2-3 0,36-0,54 | 60-100 2-3 0,36-0,54 | 60-100

*) fur Umlaufwasserheizer (<0,3I/kW) und Systeme mit elektrischen Heizelementen

Stufenweise Verschéarfung der Anforderung durch das Spez. Anlagenvolumen (Va = Anlagenvolumen / kleinste Einzelleistung)

und der Gesamtheizheizleistung

Die gesamte Fiillwassermenge Uber die Laufzeit des Gerates darf das Dreifache des Nennvolumens der Heizungsanlage

nicht Gberschreitet.

Achtung: Eine Gesamtharte von 2°dH darf nicht unterschritten werden

3060882_201507

37



WL IF

Planungshinweise Wasseraufbereitung

Beispiel:

Anlage mit einem 170 kW Kessel;
Anlagenvolumen Vaniage= 4000 |
VA, spezifisch = 4000 | / 170 kW = 23,5 I/kW

Dies ist groRer als 10 I/kW, dadurch muss anstelle der Stufe
2 die Stufe 3 gewahlt werden. Das Full-, und Ergénzungs-
wasser muss im Bereich von 2 bis 8,4°dH liegen

Wenn die Gesamtharte des unbehandelten Trinkwassers zu
hoch ist, muss ein Teil des Full-, und Ergédnzungswassers
entsalzt werden:

Es missen A% entsalztes Wasser eingefllt werden:

A =100% — [(Cmax — 0,1 °dH) / (Crrinkwas. — 0,1 °dH)] x 100%

Crax Maximal zulassige Gesamtharte in °dH
Crrinkwasser Gesamtharte des unbeh. Trinkwassers in °dH

Wir empfehlen bei der Erstbefiillung das zu erwartende Er-
ganzungswasser mit einzurechnen. Dann kann spater mit
unbehandeltem Trinkwasser nachgefiillt werden.

VAufbereitung =Ax (VAnIage+ VErgénzung)

Bei grolen Anlagen in Stufe 4 darf das Ergénzungswasser bei
der Erstbefiillung nicht mit berechnet werden.

VAufbereitung =AX (VAnIage)

Beispiel:
Anlagenleistung = 170 kW;
Anlagenvolumen Vaniage = 4000 I;
Volumen des Erganzungswassers
VErganzung = 1000 |
Gesamtharte des Trinkwassers Crrinkw. = 18,5 °dH;
Maximal zulassige Gesamtharte Cmax = 8,4°dH

Anlagenleistung = 170 kW;
Anlagenvolumen Vaniage = 4.000 I;
Volumen des Erganzungswassers Verganzung = 1.000 |

VA spez = 4000 |/ 170 kW = 23,53 I/kW

Gesamtharte des Trinkwassers Crinkw. = 18,5 °dH;
Maximal zulassige Gesamtharte Cmax = 8,4°dH

Anteil des aufzubereitenden Fiillwassers:
A=100% - [(8,4-0,1)/(18,5—-0,1)] x 100% = 54,9%

Es missen 54,9 % des Full-, und Ergédnzungswassers ent-
salzt werden.

Vaufbereitung = 54,9% x (4.000 | + 1.000 1) = 2.746 |
Beim Befillen der Anlage miissen 2.745 | entsalztes Wasser
eingefullt werden. AnschlieBend kann bis V max mit Trink-

wasser nachgefullt werden.

Beim Nachfillen muss regelmaRig gepriift werden, dass die
zulassige Gesamtharte nicht Uberschritten wird.
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Anlagenbuch

Planung
Standort
Kesselleistungen Qki1 kw
Qk2 kW
Qks kw
Qx4 kW
kleinste Kesselleistung Qkmin kW kleinste Kesselleistung der Anlage
Anlagenleistung Qk,ges kw Qk,ges = Qk1 + Q2 + Qk3 + Qka
Anlagenvolumen Vanlage |
Maximal zu erwartende | Gesamte, wahrend der Lebensdauer
Erganzungswassermenge VErganzung der Anlage zu erwartende Menge
Full- und Ergéanzungs- | Vmax = Vanlage + VErganzung
wassermenge Vmax
Gesamtharte des Trinkwassers Crinkwasser °dH z.B. aus Analyse Wasserversorgung
Priifung des spezifischen Anlagen- I/kW VA, spezifisch = VAnlage / Qkminimal
volumens VA, speifisch groRer / kleiner 10 I/lkW
zulassige Gesamtharte °dH Maximal zulassige Gesamtharte
Crnax nach Tabelle
Anteil an entsalztem Trinkwasser % A=100% — [(Cmax — 0,1 °dH) /
A (Crrinkwasser — 0,1 °dH)] x 100%
Aufzubereitendes Fillwasser | Vaufbereitung = A X Vimax
Vaufbereitung bzw. Vautbereitung = A X VAnlage bei Stufe 4
Inbetriebnahme: Fiill- und Erganzungswassermengen
Inbetriebnahme durch Firma
Zahlerstand vor Erstbefiillung Zaitin |
Zahler- pH-Wert Systemwasser
Kurz- stand Wassermenge | Gesamtharte Eighaﬁ:féshzz;?;ng
Datum | Erklarung zeichen Zneuin | V =Zneu-Zain | | in °dH Druchsplihlung Unterschrift
entsalztes Flllwasser Vaufbereitung
unbehandeltes Fullwasser | Vunbehandelt
Erganzungswasser VErganzung,1
Erganzungswasser VErganzung,2
Erganzungswasser VErganzung,3
Erganzungswasser VErganzung 4
Erganzungswasser VErganzung,5
Erganzungswasser VErganzung,6
Erganzungswasser VErganzung,7
Erganzungswasser VErganzung,8
Erganzungswasser VErganzung,9
Erganzungswasser VErganzung,10
Priifung:
Wassermenge V > Viax ? D ja D nein

Ist die Wassermenge V groRer Vmax, SO muss mit entsalztem Wasser (LF <=30 pS/cm) nachgefillt werden (siehe Planungshin-

weise Wasseraufbereitung)
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Planungshinweise

Luft-/Abgasfiihrung

= L}

C83x|
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WD" Planungshinweise

Luft-/Abgasfiihrung
Ausfiihrungsvarianten Maximallange " [m]
CGB-75 CGB-100

B23 | Abgasleitung im Schacht und Verbrennungsluft DN110 50 47
direkt Uber Gerat (raumluftabhangig)

B33 | Abgasleitung im Schacht mit waagerechter DN110 47 35
konzentrischer Anschlussleitung (raumluftabhangig) DN110/1602 50 50

B33 | Anschluss an feuchteunempfindlichen Abgasschornstein mit waagerechter, Berechnung nach EN 13384
konzentrischer Anschlussleitung (raumluftabhangig) (LAS-Hersteller)

C13x | waagerechte konzentrische Dachdurchfiihrung durch Schragdach, DN110/160 16 13
(raumluftunabhangig - Dachgaube bauseits)

C33x | senkrechte konzentrische Dachdurchfiihrung durch Schragdach DN110/160 15 12
oder Flachdach (raumluftunabhangig)

C43x | Anschluss an einen feuchteunempfindlichen Luft-/Abgasschornstein (LAS), Berechnung nach EN 13384
maximale Rohrlange von Mitte Geratebogen bis Anschluss 2m (raumluftunabhangig) (LAS-Hersteller)

C53 |[Anschluss an Abgasleitung im Schacht DN110 50 40
und Zuluftleitung durch Auenwand (raumluftunabhangig) DN110/1602 50 50

C53x | Anschluss an Abgasleitung an der Fassade (raumluftunabhangig) DN110 50 38

C83x | Anschluss an Abgasleitung im Schacht und DN110 50 40
Zuluft durch Auflenwand (raumluftunabhangig) DN110/1602 50 50

C83x | Anschluss konzentrisch an feuchteunempfindlichen Abgasschornstein Berechnung nach EN 13384
und Verbrennungsluft durch Auflenwand (raumluftunabhangig) (LAS-Hersteller)

C93x | senkrechte Abgasleitung fir den Schachteinbau starr/flexibel DN110 21 21
mit waagerechter konzentrischer Anschlussleitung DN110/160? 29 33

" Verfligbarer Forderdruck des Ventilators: CGB-75 12-145 Pa, CGB-100 12-200 Pa
(Maximallange entspricht Gesamtlange vom Gerat bis zur Abgasmiindung)
2 Erweiterung im Schacht von DN110 auf DN160

Hinweis: Die Systeme C 33x und C 83x sind auch fiir die Aufstellung in Garagen geeignet.

Die Montagebeispiele sind ggf. an die bau- und landerrechtlichen Vorschriften anzupassen. Fragen zur Installation, insbesondere
zum Einbau von Revisionsteilen und Zuluftéffnungen, sind mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfeger zu klaren.

Die Lédngenangaben fiir die konzentrische Luft-/Abgasfiihrung und Abgasleitungen beziehen sich nur auf original Wolf-Teile.
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Planungshinweise

Minimale SchachtgroBen

gelten bei raumluftabhangigem und raumluftunabhangigem Betrieb
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Planungshinweise

Allgemeine Hinweise

Es sollten insbesondere aus sicherheitstechnischen Griin-
den fiir die konzentrische Luft-/Abgasfiihrung und Abgas-
leitungen nur Original Wolf-Teile verwendet werden.

Die Montagebeispiele sind ggf. an die bau- und Ianderrechtli-
chen Vorschriften anzupassen. Fragen zur Installation, insbe-
sondere zum Einbau von Revisionsteilen und Zuluftéffnungen,
sind mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister zu
klaren.

Bei niedrigen AuBentemperaturen kann es vor-

A kommen, dass der im Abgas enthaltene Wasser-
dampf an der Luft-/Abgasfiihrung kondensiert
und zu Eis gefriert. Dieses Eis kann u. U. vom
Dach herabstiirzen und dadurch Personen ver-
letzen bzw. Gegenstiande beschadigen. Durch
bauseitige MaBnahmen, wie z.B. durch die Mon-
tage eines Schneefangs ist das Herabfallen von
Eis zu verhindern.

Werden mit einer Luft-/Abgasfiihrung Geschos-
A se iliberbriickt, so miissen die Leitungen aufler-
halb des Aufstellraumes in einem Schacht mit
einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens
90 Min. und bei Wohngeb&uden geringer Hohe
von mind. 30 Min. gefiihrt werden. Bei Nicht-
einhaltung dieser Anweisung kdonnte es zu
Brandiibertragung kommen.

Gas-Brennwerttherme mit einer Luft-/Abgasfiih-

A rung iiber Dach diirfen nur im Dachgeschoss
oder in Raumen, bei denen die Decke zugleich
das Dach bildet oder sich iiber der Decke ledig-
lich die Dachkonstruktion befindet, installiert
werden.

Fur Gasthermen mit einer Luft-/Abgasfiihrung tiber Dach,
bei denen sich liber der Decke lediglich die Dachkonstruk-
tion befindet, gilt folgendes:
Wird fiir die Decke eine Feuerwiderstandsdauer
A verlangt, so miissen die Leitungen fiir die Ver-
brennungsluftzufiihrung und Abgasabfiihrung
im Bereich zwischen der Oberkante der Decke
und der Dachhaut eine Verkleidung haben, die
ebenfalls diese Feuerwiderstandsdauer hat
und aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht.
Werden die hier genannten Vorkehrungen nicht
getroffen, besteht die Gefahr der Brandiibertra-

gung.

Wird fiir die Decke keine Feuerwiderstands-

A dauer vorgeschrieben, so miissen die Leitun-
gen fir die Verbrennungsluftzufithrung und
Abgasabfiihrung von der Oberkante Decke
bis zur Dachhaut in einem Schacht aus nicht
brennbaren, formbestandigen Baustoffen oder
in einem metallenen Schutzrohr verlegt werden
(mechanischer Schutz). Werden die hier ge-
nannten Vorkehrungen nicht getroffen, besteht
die Gefahr der Brandiibertragung.

Ein Abstand der konzentrischen Luft-/Abgasfiihrung von
brennbaren Baustoffen bzw. brennbaren Bestandteilen
ist nicht erforderlich, da bei Nennwarmeleistung keine
hoéheren Temperaturen als 85°C auftreten.

Ist lediglich eine Abgasleitung verlegt, so sind die Abstan-
de gemaR DVGW/TRGI 2008 einzuhalten.

Die Luft-/Abgasfiihrung darf ohne Schacht

A nicht durch andere Aufstellungsraume gefiihrt
werden, da die Gefahr der Brandiibertragung
besteht sowie kein mechanischer Schutz ge-
wihrleistet ist.

Die Verbrennungsluft darf nicht aus Kaminen
angesaugt werden, in welchen vorher Abgase

aus Ol- oder Festbrennstoffkesseln abgefiihrt
wurden!

Fixierung der Luft-/Abgasfiihrung oder Ab-
A gasleitung auBerhalb von Schachten durch
Abstandschellen mindestens im Abstand von
50 cm zum Geréteanschluss oder nach bzw. vor
Umlenkungen, damit eine Sicherung gegen Aus-
einanderziehen der Rohrverbindungen erreicht
wird. Bei Nichteinhaltung besteht die Gefahr
von Abgasaustritt, Gefahr von Vergiftung durch
ausstromendes Abgas. AuBerdem kdonnen Be-
schadigungen am Gerit die Folge sein.
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Planungshinweise

Abgastemperaturbegrenzer
Der elektronische Abgastemperaturbegrenzer schaltet bei
einer Abgastemperatur von tber 110°C das Gerat ab.

Wird die Entstortaste gedriickt, geht das Gerat wieder in
Betrieb.

Anschluss an Luft-/Abgasfiihrung

Die Abgasleitungen miissen auf ihren freien Querschnitt
gepruft werden kénnen. Im Aufstellungsraum ist mindestens
eine dementsprechende Revisions- und/oder Priféffnung in
Abstimmung mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfeger-
meister anzuordnen.

Die abgasseitigen Verbindungen werden durch Muffe und
Dichtung hergestellt. Muffen sind immer gegen die FlieRrich-
tung des Kondensats anzuordnen.

Die Luft-/Abgasfiihrung ist mit mind. 3° Neigung
A (6cm/m) zur Gas-Brennwerttherme zu montie-

ren. Zur Lagefixierung sind Abstandschellen

anzubauen (siehe Montagebeispiele).

Eine geringere Neigung der Luft-/Abgasfiihrung

kann im ungiinstigsten Fall zu Korrosion oder

Betriebsstérungen fiihren.

Abga"srohre nach dem Ki]rzer_1 gr'unds'étzlich ab-
schragen bzw. anfasen, damit eine dichte Mon-

tage der Rohrverbindungen gewabhrleistet ist.
Auf einwandfreien Sitz der Dichtungen achten.
Verunreinigungen vor der Montage entfernen
- keinesfalls beschéadigte Teile einbauen.

Zwischen Abgasmindung und der Dachflache sind ab 50 kW
Nennwarmeleistung mind. 1,0 m Abstand erforderlich.

Berechnung der Luft-/Abgasfiihrungslange

Die errechnete Lange der Luft-/Abgasfiihrung oder Abgas-
leitung setzt sich zusammen aus der geraden Rohrlange
und der Lange der Rohrbdgen. Ein 87° Bogen oder ein
T-Stiick 87° wird dabei als 2 m und ein 45° Bogen als 1 m
eingerechnet.

Beispiel:
Gerades Luft-/Abgasrohr Lange 1,5 m

Revisions-T-Stlick 87° =2 m
2 x45°Bogen =2x1m

L=15m+1x2m+2x1m

L=55m
Bauteil einzurechnende Linge
87° Bogen 2m
45° Bogen 1m
T-Stiick 87° mit 2m
Revisionséffnung
gerades Rohr entsprechend der Lange

Tabelle: Rohrlangenberechnung
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Luft-/Abgasfiihrung senkrecht konzentrisch (Beispiele)

1 Gas-Brennwerttherme ’LO 9 J_L 9 J_L 9 J_L
6 -
2  Anschluss Gas-Brennwerttherme i !

DN110/160 | | | | | |

3 Revisionsstiick /5/7
3a Revisionsstiick T-Stiick 87°

4  Rohrschelle DN 160 5} 7a
[} n— [} n— 6 ]
Luft-/Abgasrohr DN 110/160 8
500 mm
1000 mm —=- = e
2000 mm 3 @ E
6  Befestigungsbiigel DN 160

Schragdach 25-45°
7a Adapter ,,Klober*“ 20-50°
8 Flachdachkragen

fur Dachdurchfiihrung 10 5
7  Universalpfanne fiir 4 Hm

10
9  Luft-/Abgasfiihrung senkrecht 4 fppCm
(Dachdurchfiihrung)
fur Flach- oder Schragdach
L=2000 mm 5

10 Bogen 45° DN 110/160
11 Bogen 87° DN 110/160

12 Bogen 87° fiir Schachteinbau
DN 110/160

13 Stiitzbogen Fassade F87° mit beid-
seitig glatten Enden am Luftrohr

n i i

) =) ) o

g ey,

DN 110/160 3
14 Luftansaugstiick Fassade F 5 6 ﬁ
DN 110/160 =il 2
1 1

15 PP - Miindungsstiick Fassade F
16 Mauerblende 160

17 Luft-/Abgasfiihrung waagerecht
mit Windschutz

18 Anschluss an Abgasschornstein
B33, Lange 250 mm mit Luftéffnun-

19 Stiitzbogen 87°, DN110
fir Anschluss an Abgasleitung im
Schacht

20 Auflageschiene

Art C33x:  Gas-Brennwerttherme mit Verbrennungsluftzu- und
Abgasfiihrung senkrecht Giber Dach.

Hinweise:  Zur leichteren Montage Rohrenden und
Dichtungen einfetten.
Zuluftéffnung bei raumluftunabhangigem Betrieb Erforderliches Revisionsstiick

nach TRGI 150 cm? oder 2 x 75 cm?. (3.).’ (3_a) (Mat.-Nr.:2651329) vor Montage_ mit zu-
standigem Bezirksschornsteinfeger abstimmen.
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Planungshinweise

Luft-/Abgasfihrung waagerecht konzentrisch C13x, C83x und B33
und Abgasleitung an der Fassade C53x (Beispiele)

180 15 15
Dachgaube
E ~~__ (bauseits) 16
i ==l =
o 1 'Jﬁ'
i | ~ S = 7
i 5 4 17 N ¥ 5 "‘
i Horizontale Luft-/Abgasfiihrung durch Schréagdach | it 5 i i
i ] 1|
| [ 14, = _
; St =
i | — 5 |
! 5 1 L
L] L
5
P2
/16 20
Aussparung @ 120 mm
o fo— - in Schornsteinwange.
Abgasrohr luftdicht in
Schornsteinwange mon-
C13x C53 x B33
ohne Innenrohr 3a a
T - i) ] ”
18 6 5 5 4 5 16 20
I 21 Abgasrohr DN110 J 2 Die waagerechte Abgasfiihrung ist mit ca. 3°
500 mm 1 Gefille (6cm/m) zum Gerét zu montieren. Die
1000 mm waagerechte Luftfiihrung ist mit ca. 3° Gefalle
| 2000 mm nach auRen zu verlegen - Luftansaug mit
22 Bogen 87° DN100 Windschutz ausfiihren; zulédssiger Winddruck
| 23  Abstandhalter 3Vm I&gﬂeiﬂtgtt 98 P?i w.eir:tt?eiBei?grrt; hézfrlen
inddruck das Gerat nicht in Betrieb geht. Im
24 Schachtabdeckung - Schacht kann nach dem Stltzbogen die Abgas-
25 Luftansaugrohr leitung @110 mm oder die flexible Abgasleitung
2110mm - DN 110 verlegt werden.
26 Luftrohr @160mm
C83 x

Zuluftéffnung bei raumluftunabhangigem Betrieb
nach TRGI 150 cm? oder 2 x 75 cm>.
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Planungshinweise

Luft-/Abgasfiihrung exzentrisch C53, B23

Luft-/Abgasrohr Verteiler 110/110 mm exzentrisch (26) bei
getrennter Luft-/Abgasfiihrung montieren.

Beim Anschluss einer baurechtlich zugelassenen Luft-/Abgas-
fihrung ist der Zulassungsbescheid des Instituts fiir Bautechnik
zu beachten.

16 16

Die waagerechte Abgasfiihrung ist mit ca. [ 21 22 28

3° Gefalle (6cm/m) zum Gerat zu montieren. [
Bei waagerechter Luftfiihrung ist mit ca. 3° I
Gefalle nach aul’en zu verlegen - Luftan-
saug mit Windschutz ausfihren; zulassiger

Winddruck am Lufteintritt 90 Pa, weil bei | 27 f[

einem hoheren Winddruck das Gerat nicht

in Betrieb geht.

19
20
21

22
23
24
27

28

29

Gas-Brennwerttherme

Anschluss Gas-Brennwerttherme |

DN110/160
Stiitzbogen DN110
Auflageschiene

Abgasrohr DN110
500 mm

Im Schacht kann nach dem Stiitzbogen (19) die Abgasleitung
in DN110 verlegt werden.

C53

1000 mm
2000 mm

Bogen 87° DN110

Zuluftéffnung bei raumluftunabhangigem Betrieb
nach TRGI 150 cm? oder 2 x 75 cm>.

Abstandhalter
Schachtabdeckung

Luft-/Abgasrohrverteiler
110/110mm

T-Stiick 87° mit Revisionsoffnung

DN110
Beluftungsblende @110

u]]]-%-w . 21 ) _—_.ﬂw

- N

/_} 20

HinterlGftung

Zwischen Abgasleitung und
Schachtinnenwand ist folgender
lichter Abstand einzuhalten:

bei rundem Schacht: 3 cm

bei quadratischem Schacht: 2 cm

21

29

| ]
I
- —— - B23
Zuluft bei raumluftabhangigem Betrieb nach TRGI:
75kW 200cm?
100kW 250cm?
180kW 350cm?
200kW 450cm?

21 i 19
..... N
| N o

Hinterliftung

3060882_201507
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Planungshinweise

Erganzende Montagehinweise

Flachdach: Deckendurchbruch ca. @ 170 mm (8) in
Dachabdeckung einkleben.

Schragdach: Bei (7, 7a) den Einbauhinweis zur Dachschra-
ge auf der Haube beachten.

Dachdurchfiihrung (9) von oben durch das Dach fihren und
mit (6) am Balken oder Mauerwerk senkrecht befestigen.

Die Dachdurchfiihrung darf nur im Originalzustand
eingebaut werden.

Anderung sind nicht zuléssig.

A A 9
Ok
I I 3
o o)
Tp} N
g - © ~—
7 .
Yy Y
7a L \
55 gk si
o o
8 < | A
/A 2| 8
vy Sy

Ist eine Revisionsoffnung fir die Luft-/Abgasfihrung gefor-
dert, dann ist ein Luft-/Abgasrohr mit Revisions6ffnung (3)
einzubauen (200 mm Lange vorsehen).

Alle waagerechten Luft-/Ab-

gasfuhrungen mit > 3° Gefalle 180
(6cm/m) zum Gerat montie-

ren. Entstehendes Kondensat ~ ~~~_

muss zum Gerat zurlickflie- =

Ren. — =
Zentrierdreiecke im Bereich 17 \\‘
Rohrende montieren. 18

Bei Bedarf kann auf den Sttitz-
bogen eine Erweiterung des
Abgasrohres im Schacht von
DN 110 auf DN 160 eingesetzt @ 160

werden. @

Zur Uberprifung des Luft-/Abgasrohres den Deckel vom
Revisionsstiick (3) I6sen und abnehmen.

C

Revisionssttick (3)

Versatz

Bogen Versatz
87° min. 270 mm
45° min. 106 mm

) Abstand A }
1 ] ﬂ[] @11
5
) Abstand A )
3 [ ﬁ[] 5 1
5

Abstand A bestimmen. Lange Luft-/Abgasrohr (5) immer
ca. 100mm langer als Abstand A. Abgasrohr immer auf der
glatten Seite kiirzen, nicht auf Muffenseite.

Nach dem Kirzen, Abgasrohr mit Feile anschragen.

einfetten (Mat.Nr. 2651329).

Hinweise: Alle Luft-/Abgasrohr-Verbindungen vor Montage mit z.B. Seifenlauge benetzen oder geeignetem Gleitmittel
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Planungshinweise

GemaR TRGI gilt:

Anschluss an feuchteunempfindlichen Luft-/Ab-
gasschornstein (LAS), Abgasschornstein oder
Abgasanlage

Schornsteine und Abgasanlagen missen bauaufsichtlich fir
Brennwertfeuerstatten zugelassen sein (CE-/DIBT - Zulas-
sung). Die Dimensionierung erfolgt tGber die Berechnungsta-
bellen gemaf der Abgaswertegruppe. Es diirfen maximal zwei
87°/90° Umlenkungen zusatzlich zum Gerateanschlussbogen
bzw. T-Stiick eingebaut werden. Zulassung fiir Uberdruckbe-
trieb ist erforderlich.

Anschluss an feuchteunempfindlichen Luft-/Abgas-
schornstein Art C43x (LAS)

Die gerade Luft-/Abgasfihrung darf bei Installation an einen
Luft-/Abgasschornstein nicht mehr als 2,0 m lang sein. Es
darfen maximal zwei 87° Umlenkungen zuséatzlich zum Ge-
rateanschlussbogen eingebaut werden.

Der Luft-/Abgasschornstein LAS muss vom DIBT - Deutsches
Institut fir Bautechnik geprift und fiir Brennwertbetrieb mit
Uberdruck zugelassen sein.

Anschluss an feuchteunempfindlichen Abgas-
schornstein oder Abgasanlage Art B33 fiir raum-
luftabhangigen Betrieb

Die gerade Luft-/Abgasfihrung darf bei Installation an einen
Abgasschornstein nicht mehr als 2 m lang sein. Es dirfen
maximal zwei 87° Umlenkungen zuséatzlich zum Geréatean-
schlussbogen eingebaut werden.

Der Abgasschornstein muss vom DIBT geprift und fir Brenn-
wertbetrieb zugelassen sein.

Das Anschlussstiick ist bei Bedarf beim Schornsteinhersteller
zu beziehen.

Die Luftéffnungen zum Aufstellraum miissen vollstandig frei
sein.

Anschluss an feuchteunempfindliche Abgasleitung
Art B23 fiir raumluftabhdngigen Betrieb

Die gerade, waagerechte Abgasleitung darf nicht mehr als
3m lang sein.

Es dirfen in der waagerechten Abgasleitung maximal zwei
87° Umlenkungen zusétzlich zum Gerateanschlussbogen
eingebaut werden.

Bei dieser Ausfuihrung sind die Vorschriften zur Be- und Entlif-
tung des Aufstellraumes gemafl DVGW-TRGI zu beachten.

Anschluss an feuchteunempfindliche Abgasleitung
Art C53, C83x fiir raumluftunabhangigen Betrieb

Die gerade, waagerechte Abgasleitung darf nicht mehr als 3m
lang sein. Fir die waagerechte Zuluftleitung wird eine maxi-
male Lange von 3m empfohlen. Besondere Anforderungen
fur nicht verbrennungsluftumspllte Abgasleitungen gemaf
DVGW-TRGI 2008, bzw. Ianderspezifische Feuerungsverord-
nung sind zu beachten.

Anschluss an eine nicht mit der Gasfeuerungsstatte
gepriifte Verbrennungs-luftzu- und Abgasfiihrung
Art C63x

Original Wolf-Teile sind langjahrig optimiert, tragen das DVGW-
Qualitatszeichen und sind auf das Wolf-Gasbrennwertgerat
abgestimmt. Bei nur DIBT/CE-zugelassenen Fremdsystemen
ist der Installateur selbst fiir die korrekte Auslegung und
einwandfreie Funktion verantwortlich. Fur Stérungen oder
Sach- und Personenschaden, die durch falsche Rohrlangen,
zu grol3e Druckverluste, vorzeitigen Verschlei mit Abgas- und
Kondensataustritt oder mangelhafte Funktion z.B. durch sich
|I6sende Bauteile verursacht werden, kann mit nur DIBT/CE-
zugelassenen Fremdsystemen keine Haftung tbernommen
werden. Die gerade Luft-/Abgasfiihrung darf bei Installation
an eine Verbrennungsluftzu- und Abgasfuhrung nicht mehr
als 2 m lang sein.

Es dirfen maximal zwei 87°/90° Umlenkungen zusatzlich zum
Gerateanschlussbogen eingebaut werden.

Wird die Verbrennungsluft dem Schacht enthommen, muss
dieser frei von Verunreinigungen sein!

3060882_201507
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Technische Daten

Typ CGB-75 CGB-100
Nennwarmeleistung bei 80/60°C kW 70,1 91,92
Nennwarmeleistung bei 50/30°C kW 75,8 98,8
Nennwarmebelastung kW 71,5 94
Kleinste Warmeleistung (mod. bei 80/60) kW 18,2 18,2
Kleinste Warmeleistung (mod. bei 50/30) kW 19,6 19,6
Kleinste Warmebelastung (modulierend) kW 18,5 18,5
Heizungsvorlauf AuRen-& G 1%" 1%
Heizungsrucklauf Auflen-@ G 17" 17"
Abwasseranschluss (Kondensat) 1“ 1“
Gasanschluss R 5 Ya*
Luft- / Abgasrohranschluss mm 110/160 110/160
Gerateabmessungen HxBxT mm 1020x565x548 1020x565x548
Luft- / Abgasfiihrung Typ B23, B33, B23, B33,
C13, C13x C13, C13x
C33, C33x C33, C33x
C43, C43x C43, C43x
C53, C53x C53, C53x
C63, C63x C63, C63x
C83, C83x C83, C83x
C93, C93x C93, C93x
Gaskategorie:
Deutschland ll2ELL3P ll2ELL3P
Osterreich llonsp llonsp
Schweiz lon Ion
Gasanschlusswert:
Erdgas E/H (Hi = 9,5 kWh/m? = 34,2 MJ/m?) m3h 7,77 10,03
Erdgas LL (Hi = 8,6 kWh/m® = 31,0 MJ/m?3) " mh 8,6 11,11
Flissiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)? kg/h 5,76 7,44
Gasanschlussdruck:
Erdgas mbar 20 20
Flissiggas mbar 50 50
Werkseinstellung Vorlauftemperatur °C 80 80
Maximale Vorlauftemperatur °C 90 90
Max. Gesamtuberdruck Heizung bar 6 6
Wasserinhalt des Heizwasserwarmetauschers Ltr. 10 10
Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) °C 15-65 15-65
Heizwasserwiderstand bei 20 K Spreizung mbar 70 120
Nennwarmeleistung:
Abgasmassenstrom gls 33,7 43,5
Abgastemperatur 50/30 - 80/60 °C 48-72 53-78
Verflugbarer Forderdruck des Gasgeblases Pa 145 200
Kleinste Warmebelastung:
Abgasmassenstrom gls 8,9 8,9
Abgastemperatur 50/30 - 80/60 °C 36-60 36-60
Verfugbarer Férderdruck des Gasgeblases Pa 12 12
Abgaswertegruppe nach DVGW G 635 G52 G52
NOx-Klasse 5 5
Elektrischer Anschluss V~/Hz 230/50 230/50
Eingebaute Sicherung (mitteltrage) A 3,15 3,15
Elektrische Leistungsaufnahme W 75 130
Schutzart IPX 4D IPX 4D
Gesamtgewicht (leer) kg 93 93
Kondenswassermenge bei 40/30°C Ltr./h 7.1 9,8
pH-Wert des Kondensats ca. 4 ca. 4

CE-ldentnummer

0085BR0164

OVGW Qualitatszeichen

" Gilt nicht fiir Osterreich/Schweiz
2) Gilt nicht fir die Schweiz

3060882_201507
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Storung - Ursache - Abhilfe

Uber das eBus-fahige Wolf-Regelungszubehér wird im Stérungsfall ein Fehlercode angezeigt, dem mit Hilfe nachfolgender Ta-
belle Ursache und Abhilfe zugeordnet werden kann. Diese Tabelle soll dem Heizungsfachmann die Fehlersuche im Stoérungsfall

erleichtern.
Fehler- | Stérung Ursache Abhilfe
code

1

TBV Ubertemperatur
Brennkammerdeckel STB

Wasserdruck zu niedrig

Die Vorlauftemperatur hat die Grenze fiir die
TBV-Abschalttemperatur tberschritten, oder
Warmetauscher extrem verschmutzt, oder
Wasserdruckschalter schaltet bei Druck < 1,0 bar ab

Anlagendruck priifen; Heizkreispumpe
prifen; Anlage entliften; Entstortaste
driicken; Warmetauscher reinigen; TB-Brenn-
kammer prifen; Anlagendruck erhéhen;
SchmutZzfilter kontrollieren

4 Keine Bei Brennerstart keine Flammenbildung Gaszuleitung priifen, ggf. Gashahn &ffnen
Flammenbildung Zindelektrode und Zindkabel prifen
Entstortaste driicken
5 Flammenausfall im Flammenausfall innerhalb 15 sec nach CO2-Werte priifen
Betrieb Flammenerkennung lonisationselektrode und Kabel prifen
Entstortaste driicken
6 TW-Ubertemperatur Die Vorlauf-/Rucklauftemperatur hat die Grenze fir die | Anlagendruck prifen. Anlage entliften
TW-Abschalttemperatur Gberschritten Pumpe auf Stufe 2 oder 3 stellen
7 TBA-Ubertemperatur Die Abgastemperatur hat die Grenze fiir die Reinigung des Warmetauschers
TBA-Abschalttemperatur Giberschritten, oder
Uberdruck im Abgassystem ist verstopft, oder Abgassystem prifen
Abgassystem Zuluft ist verstopft Zuluft prifen
1 Flammenvortaduschung Vor dem Brennerstart wird bereits eine Flamme erkannt. | Entstortaste driicken
12 Vorlauffiihler defekt Der Fuhler fur die Vorlauftemperatur oder das Kabel ist | Kabel priifen
defekt, oder Vorlauffiihler priifen
Gasdruck zu niedrig Gasdruck < als der eingestellte Wert am Gasdruck prifen
Gasdruckwachter (wird erst nach 15 min angezeigt) Gasdruckwachter (Zubehor) prifen
14 Speicherfiihler defekt Warmwassertemperaturfiihler oder Zuleitung defekt Flhler prifen, Kabel priifen
15 AuBentemperaturfihler Der Fihler fir die Auientemperatur oder das Kabel ist | Kabel priifen
defekt defekt AuRentemperaturfiihler priifen
16 Rucklaufflihler defekt Der Fihler fir die Ricklauftemperatur oder das Kabel Kabel prifen
ist defekt Rucklauffihler prifen
20 Fehler Gasventil ,1“ Nach Brennerlauf wird noch fiir 15 sec eine Flamme Gaskombiventil wechseln
gemeldet, obwohl Gasventil 1 Abschaltbefehl hat
21 Fehler Gasventil ,2“ Nach Brennerlauf wird noch fiir 15 sec eine Flamme Gaskombiventil wechseln
gemeldet, obwohl Gasventil 2 Abschaltbefehl hat
24 Fehler Gasgeblase Das Geblase erreicht nicht die Vorspuldrehzahl Zuleitung zum Gasgeblase und Gasgeblase
prifen. Entstortaste driicken
25 Fehler Gasgeblase Das Gasgeblase erreicht nicht die Zinddrehzahl Zuleitung zum Gasgeblase und Gasgeblase
prifen. Entstortaste driicken
26 Fehler Gasgeblase Das Gasgeblase erreicht keinen Stillstand Zuleitung zum Gasgeblase und Gasgeblase
prifen. Entstortaste driicken
30 CRC-Fehler Gas- Der EEPROM-Datensatz ,Gas- ist Brennwertkessel” Netz aus- und einschalten, wenn kein
Brennwertkessel unglltig. Erfolg, Regelungsplatine wechseln
31 CRC-Fehler Brenner Der EEPROM-Datensatz ,Brenner* ist ungiiltig. Netz aus- und einschalten, wenn kein
Erfolg, Regelungsplatine wechseln
32 Fehler in 24 VAC- 24 VAC-Versorgung auflerhalb zulédssigem Bereich Gasgeblase priifen
Versorgung (z. B. Kurzschluss)
33 CRC-Fehler Default-Werte | Der EEprom-Datensatz ,Masterreset” ist ungliltig Regelungsplatine wechseln
34 CRC-Fehler BCC Fehler des Parametersteckers Parameterstecker wechseln
35 BCC fehlt Parameterstecker wurde entfernt Korrekten Parameterstecker aufstecken
36 CRC-Fehler BCC Fehler des Parametersteckers Parameterstecker wechseln
37 Falsche BCC Der Patameterstecker ist nicht mit der Regelungsplatine | korrekten Parameterstecker aufstecken

kompatibel

52
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Storung - Ursache - Abhilfe

stroms

defekt, oder schwerer Sturm

Fehler- | Storung Ursache Abhilfe
code
38 BCC Nr. ungiltig Fehler des Parametersteckers Parameterstecker wechseln
39 BCC Sytemfehler Fehler des Parametersteckers Parameterstecker wechseln
41 Strémungsiber- Rucklauftemperatur > Vorlauf + 25 K Anlage entliiften, Anlagendruck priifen
wachung Heizkreispumpe Uberprifen
43 Brennerstarts > 20 pro Durchstrémung Warmwassertauscher zu gering, oder | Volumenstrom Uberprifen
Stunde bei Kaskade evtl. Messstelle der Sammlertemperatur Sammlerfihler muss die gemeinsame Vor-
ungeeignet, oder lauftemperatur der Kaskade erfassen.
Leistungsabnahme der Speicherladung zu gering.
50 Aktivierung Parameter- Parameterstecker muss noch aktiviert werden Entstortaste 2 x driicken
stecker
52 Aktivierung Parameter- Parameterstecker muss noch aktiviert werden Entstortaste 2 x drliicken
stecker
60 Schwingung des Der Siphon ist verstopft, oder das Abgassystem ist Siphon reinigen, Abgassystem priifen,
lonisationsstroms verstopft, oder schwerer Sturm Zuluft priifen, Uberwachungselektr. priifen
61 Abfall des lonisations- Schlechte Gasqualitét, oder Uberwachungselektrode Uberwachungselektrode und Kabel priifen

LED dauernd rot

Kurzschluss der lonisationsleitung oder
lonisationselektrode auf Erde (Gehause)

lonisationskabel und Position der Elektrode
zum Brenner priifen. Entstortaste driicken

3060882_201507
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Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Produktgruppe: CGB-75/100

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Wolf GmbH
Modellkennung des Lieferanten CGB-75
Klasse fiir die jahreszeitbedingte Raumhei- A
zungs-Energieeffizienz

Warmenennleistung i kW 70
#ahreszeltbedlngte Raumheizungs-Energieef- n % 93
izienz s

Jahrlicher Energieverbrauch fir die Raumhei- Q. KWh 39183
zung

Schallleistungspegel in Innenraumen Lua dB 50

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung zu treffende besondere Vorkehrungen

Siehe Montage-
anleitung

Artikelnummer: 3020293 03/2015

WL IF

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de



Technische Parameter nach
WD" Verordnung (EU) Nr. 813/2013

Typ CGB-75 CGB-100
Brennwertkessel (Ja/Nein) Ja Ja
Niedertemperaturkessel (**) (Ja/Nein) Nein Nein
B11-Kessel (Ja/Nein) Nein Nein
Raumheizgerat mit KWK (Ja/Nein) Nein Nein
Falls ja mit Zusatzheizgeréat (Ja/Nein) - -
Kombiheizgerat (Ja/Nein) Nein Nein
Angabe Symbol | Einheit

Warmenennleistung Prated kW 70 92
Nutzbare Warme bei Warme- P4 kw 70,1 91,9

nennleistung und Hochtempera-
turbetrieb (*)

Nutzbare Warme bei 30% der P1 kW 21,0 27,6
Warmenennleistung und Nieder-
temperaturbetrieb (**)

Hilfsstromverbrauch bei Volllast | elmax kW 0,075 0,109
Hilfsstromverbrauch bei Teillast elmin kW 0,025 0,028
Hilfsstromverbrauch im Bereit- Pss kW 0,003 0,003
schaftszustand

Jahreszeitbedingte Raumhei- Ns % 93 93
zungs-Energieeffizienz

Wirkungsgrad bei Warmenenn- ng % 88,2 88,0
leistung und Hochtemperatur-

betrieb (*)

Wirkungsgrad bei 30% der War- nq % 97,4 97,4

menennleistung und Niedertem-
peraturbetrieb (**)

Warmeverlust im Bereitschafts- Pstby kW 0,086 0,085
zustand

Energieverbrauch der Ziind- Ping kW 0,000 0,000
flamme

StickoxidausstoR NOx | mg/kWh 20 24
Kontakt Wolf GmbH, Industriestrale 1, D-84048 Mainburg

(*) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60°C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80°C am Heizgeratauslass
(**) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur (am Heizgerateeinlass) fiir Brennwertkessel von 30°C, fiir Niedertemperaturkessel von 37°C und fiir andere Heizgeréte von
50°C

3060882_201507



KONFORMITATSERKLARUNG

(nach ISO/IEC 17050-1)

Nummer: 3060882
Aussteller: Wolf GmbH
Anschrift: Industriestralle 1, D-84048 Mainburg
Produkt: Gas-Brennwertgerat
CGB-75/100

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:

§ 6, 1.BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 297, 10/2005

DIN EN 437, 09/2009

DIN EN 483, 06/2000

DIN EN 677, 08/1998

DIN EN 625, 10/1995

DIN EN 60335-1, 02/2003
DIN EN 50165, 2001

DIN EN 55014-1, 06/2007

GemaR den Bestimmungen der folgenden Richtlinien
90/396/EWG (Gasgeraterichtlinie)
2004/108//EG (EMV-Richtlinie)
2006/95/EG (Niederspannungsrichtline)

2009/125/EG (ErP-Richtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

wird das Produkt wie folgt gekennzeichnet: c€

0085

Mainburg, 15.07.2015

 Gerdewan dacobs i. V. Klaus Grabmaier
Geschaftsflhrer Technik Produktzulassung



