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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

A\
I\

Entsorgung und Recycling

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole
und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anwei-
sungen betreffen den Personenschutz und die technische
Betriebssicherheit.

»Sicherheitshinweis®kennzeichnetAnweisungen, die genau
einzuhalten sind, um Gefahrdung oder Verletzung von
Personen zu vermeiden und Beschadigungen am Gerat
zu verhindern.

Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen
Bauteilen!

Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter
ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschal-
ter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die
Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefahrdung
oder Todesfolge.

An Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem
Betriebsschalter Spannung an.

.Hinweis“ kennzeichnet technische Anweisungen, die zu
beachten sind, um Schaden und Funktionsstorungen am
Gerat zu verhindern.

Fir die Entsorgung defekter Systemkomponenten oder des Sys-
tems nach der Produktlebensdauer beachten Sie bitte folgende
Hinweise:

Entsorgen Sie sachgerecht, d.h. getrennt nach Materialgruppen
der zu entsorgenden Teile. Ziel sollte immer eine moglichst maxi-
male Wiederverwendbarkeit der Grundmaterialien bei mdglichst
geringer Umweltbelastung sein.

Werfen Sie keinesfalls Elektro- oder Elektronikschrott einfach in
den Muill, sondern nutzen Sie entsprechende Annahmestellen.

Entsorgen Sie grundsatzlich so umweltvertraglich, wie es dem
Stand der Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs- und Entsor-
gungstechnik entspricht.
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Normen / Vorschriften

Normen und Vorschriften

Installation /
Inbetriebnahme

Warnhinweise

I\

Wartung / Reparatur

Achtung

Das Gerat sowie das Regelungszubehdr entsprechen folgenden
Bestimmungen:

EG-Richtlinien

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinien
2014/30/EU EMV-Richtlinien

EN-Normen

EN 60335-1

EN 60730-1

EN 55014-1 Stéraussendung
EN 55014-2 Storfestigkeit

Die Installation und Inbetriebnahme der Heizungsregelung und
der angeschlossenen Zubehorteile darf It. DIN EN 50110-1 nur
von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden.

Eine Trennvorrichtung zur allpoligen Abschaltung vom Stromnetz
muss vorhanden sein.

Die ortlichen EVU-Bestimmungen sowie VDE-Vorschriften sind
einzuhalten.

DIN VDE 0100 Bestimmungen fur das Errichten von Starkstro-
manlagen bis 1000V

DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen

Ferner gelten fiir Osterreich die OVE-Vorschriften sowie die
oOrtliche Bauordnung.

Das Entfernen, Uberbriicken oder AuRerkraftsetzen von Sicher-
heits- und Uberwachungseinrichtungen ist verboten!

Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand be-
trieben werden. Stérungen und Schaden, die die Sicherheit
beeintrachtigen, missen umgehend beseitigt werden.

Bei Einstellung der Brauchwassertemperatur iiber 60°C bzw. bei
Aktivierung der Antilegionellenfunktion mit einer Temperatur gro-
Rerals 60°C ist fiir eine entsprechende Kaltwasserbeimischung
zu sorgen (Verbrihungsgefahr).

Die einwandfreie Funktion der elektrischen Ausrlstung ist in
regelmanRigen Abstanden zu kontrollieren.

Storungen und Schaden dirfen nur von Fachkraften beseitigt
werden.

Schadhafte Bauteile diirfen nur durch original Wolf-Ersatzteile
ersetzt werden.

Vorgeschriebene elektrische Absicherungswerte sind einzuhalten
(siehe Technische Daten).

Werden an Wolf-Regelungen technische Anderungen vorge-
nommen, Ubernehmen wir fir Schaden, die hierdurch entstehen,
keine Gewahr.
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Begriffserklarung / Abkirzungen

Begriffserkldrung

Abkiirzungen

Kollektortemperatur

Die Kollektortemperatur istdie Temperatur des Mediums, die durch
Sonneneinstrahlung am Kollektor erzeugt wird.

Die Kollektortemperatur wird am Vorlaufaustritt des Kollektors
bzw. Kollektorfeldes gemessen.

Speichertemperatur

Die Speichertemperaturist die Temperatur, die im unteren Bereich
des Speichers auf Hohe des solaren Warmetauschers gemessen
wird.

Durchflussmenge

Die Durchflussmenge ist die Menge des Mediums, das im Solarkreis
mit Hilfe der Solarkreispumpe geférdertwird. Die Durchflussmenge
wird in I/min angegeben.

Ertrag

Als Ertrag wird die Warmemenge, die Uber die Solaranlage er-
zeugt wurde, bezeichnet. Diese wird aus Durchflussmenge und
Temperaturdifferenz zwischen Kollektor- und Ricklauftemperatur
errechnet. Es handelt sich dabei um einen Wert, der tber einen
bestimmten Zeitraum (Tag) oder gesamt aufsummiert wird. Der
Ertrag wird in Wh, kWh oder MWh angegeben.

Warmeleistung

Die Warmeleistung stellt dar, welche Warmemenge in einer be-
stimmten Zeit erbracht wird. Bei diesem Wert handelt es sich um
einen Momentanwert. Dieser wird in kW angegeben.

Solarspeicher
Als Solarspeicher wird der Speicher bezeichnet, der iber die
Solaranlage geladen wird.

Solarladung
Aufheizen des Speichers Gber die Solarkreispumpe.

Solarkreispumpe
Die Pumpe, die das Medium im Solarkreis umwalzt

SKP - Solarkreispumpe
SFK - Solarfiihler Kollektor
SFS - Solarflihler Speicher
RLF - Rucklaufflhler

DFG - Durchflussgeber

3061592_201605



WL IF

Geratebeschreibung

Geratebeschreibung

Das Solarmodul (SM1/SM1-2) beinhaltet die Regelung einer
Einkreissolaranlage mittels Temperaturdifferenzregelung.

Dabei werden Speicher- und Kollektortemperatur verglichen
und je nach Temperaturdifferenz die Solarkreispumpe ein- oder
ausgeschaltet.

Die Warmemenge kann entweder mittels interner (SM1/SM1-2)
oder externer (Warmemengenzahler) Ertragsmessung erfasst
werden.Die interne Ertragserfassung erfolgt entweder mit
gemessenem Durchflusswert mit dem Warmemengenzahler-Set
(Zubehor) oder mit eingegebenem Durchflusswert (Ruicklauffiihler
erforderlich).

Mittels Bedienmodul BM, BM-2 oder BM-2-Solar oder dem
Schnittstellenmodul ISM1, ISM2 oder ISM7 kénnen Parameter
geandert und Flhlerwerte angezeigt werden. Das SM1/SM1-
2 besitzt eine eBUS-Schnittstelle und ist somit in das Wolf-
Regelungssystem integrierbar.
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a) Montage Solarmodul e Blindabdeckung entsprechend Skizze entfernen.
Wandmontage a) Beim SM1: Dazu muss ein passender Schraubenzieher in die
Offnung unterhalb des Blinddeckels gesteckt und leicht nach
SM1 unten gedriickt werden, so dass sich der Blinddeckel von selbst
I6st.

b) Beim SM1-2: Dazu mit beiden Handen das Module halten und
mit beiden Daumen erst gegen den Blinddeckel dricken und
dann nach oben schieben.

e Klemmkastendeckel entsprechend Skizze entfernen. Dazu mit
geeignetem Schraubendreher beide Schrauben I6sen und den
Blinddeckel dann abziehen.

e Solarmodul an den 3 Befestigungslochern auf Unterputzdose
@55mm aufschrauben oder direkt an der Wand befestigen.

e Bei Aufputzverdrahtung missen alle Kabel von unten am So-
larmodul durch die Kabeleinfihrungen und Zugentlastungen
@ ® gefuhrt werden. Kabeleinflhrungen vorab mit geeigne-
{} /L} tem Werkzeug, z. B. Spitzzange, ausbrechen.
° Solarrmodul entsprechend Installationsplan verdrahten.
. ° Alle nicht bendtigten Stecker aufstecken

Y || Solarkreispumpe — *= A

° ‘ -
© | —]

- . eBus | s

Stérung —+ 2= l —

SM1-2

=

=

I® @%> ////g@) Ol
1 0\0 00 0 pEfoond
\/

Befestigungs-
I6cher
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Montage

b) Montage
SM1-2-Reglereinsatz

s

Isolierschale Oberteil @gleichméf&ig abziehen.

Blinddeckel @von oben aus dem Einlegeblock @
herausziehen.

Danach das Kabel von der Solarkreispumpe in den daftr
vorgesehenen Kanal éder Isolierschale eindriicken
und durch den Einlegeblock von unten durch die
Kabeldurchfiihrung ziehen.

Den Kabelsatz vom SM1-2-Reglereinsatz durch den
Einlegeblock von oben durch die Kabeldurchfiihrung
ziehen.

L0 4y ©

SM1-2-Reglereinsatz @ im Einlegeblock oben
positionieren und an den Befestigungsléchern @des
Solarmoduls mit den mitgelieferten Schrauben
(Spanplattenschraube 3,0 x 35mm) der
Solarpumpengruppe befestigen.

Kabel Solarkreispumpe am Solarmodul aufstecken und
mit der Zugentlastung das Kabel fixieren.

Der Kabelsatz muss an der Aussparung

(unten, mittig) der Isolierschale Oberteil durchgefihrt
werden.

Speicher- und Kollektorfiihler montieren.

Isolierschale Oberteil auf die Hydraulikgre aufsetzen.

Erst jetzt darf der Schukostecker mit dem Netz (230V)
verbunden werden.

Wartungsposition SM1-2- Reglereinsatz @
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Elektrischer Anschluss

Durchflussgeber

Riicklauffiihler

Empfohlene
Leitungsquerschnitte

fur flexible Leitungen:

I\

Der Durchflussgeber wird zur Ertragsermittiung mit gemessenem
Durchflusswert bendtigt. Dieser ist an den Klemmen mit der
Bezeichnung DFG anzuschlieBen. Der Durchflussgeber ist im
Warmemengenzahler-Set (Zubehdr) enthalten.

Der Ricklauffuhler wird zur Ertragsermittiung bendtigt.

Bei ,Ertragsermittiung mit gemessenem Durchflusswert” ist der
Rucklauffihler im Warmemengenzahler-Set enthalten.

Bei ,Ertragsermittlung mit eingegebenem Durchflusswert® ist
dieser separat erhaltlich.

Der Ricklauffiihler ist an den Klemmen mit der Bezeichnung RLF
anzuschlielRen.

3x1,0 mm? Netzzuleitung

3x0,75mm? Pumpen

2x0,5mm? Busleitung, Fuhlerleitungen bis 15m
2x0,75mm? Fihlerleitungen bis 50m

Bei Servicearbeiten muss die gesamte Anlage spannungsfrei ge-
schaltetwerden, ansonsten besteht die Gefahrvon Stromschlagen!

10
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WD" Elektrischer Anschluss

L1| N [D)]

230 V~ 50Hz
Netz

SFK | RLF

Netzschalter
bauseits

E Solarkreis-
pumpe SKP

3 i‘“ _i_é!
10 AI:E L-osSr- -

L1 N PE
Netzanschluss
230V~ 50Hz

Solarspeicher

2 2 2 2 2

3 )

Solarfiihler |Ricklauf-
Speicher fuhler
SFS RLF

SFK

9 ink

Solarfiihler Durchfluss-
Kollektor geber
SFK DFG

Kollektor

> l sFs

3061592_201605

11



WL IF

Einstellung DIP-Schalter

Einstellung DIP-Schalter
Ein- /Ausschalten des

Solarmoduls

Werkseinstellung:

ON DIP

fuh

Dip 1-4

ON

!

OFF

Im Gehduse des Solarmoduls befindet sich ein 4-poliger DIP-
Schalter. Dieser ist nach Entfernen der Abdeckung bzw. des
Bedienmoduls zuganglich.

Mit DIP-Schalter 1 kann das Modul Ein- (,ON“) oder Aus-
(,OFF*) geschaltet werden. Bei ausgeschaltetem Modul ist der
Pumpenstillstandsschutz weiterhin aktiv.

DIP-Schalter 2 ist ohne Bedeutung.

Mit DIP-Schalter 3 konnen die Werte fir Betriebsstunden
Solarkreispumpe, Zahler Pumpenstarts und Ertrag zurtickgesetzt
werden. Dabei muss der DIP-Schalter 3 einmal auf ,ON“ und dann
wieder auf ,OFF* gesetzt werden.

Nach dem Reset leuchten alle LED kurz auf!

Mit DIP-Schalter 4 kdnnen die Standardwerte aller Parameter
(= Reset) geladen werden. Dabei muss der DIP-Schalter 4
einmal auf ,OFF“ und dann wieder auf ,ON" gesetzt werden.
Nach dem Reset leuchten alle LED kurz auf.

12
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Betriebsweisen

mogliche Betriebsweisen

Das Solarmodul SM1-2 kann unter verschiedenen Betriebsweisen
eingesetzt werden.

a)

SM1-2 innerhalb eines Wolf-Regelungssystems

Das Solarmodul SM1-2 kann in ein Wolf-Regelungssystem
eingebunden werden. Die Bedienung des Solarmoduls erfolgt
dann von dem Bedienmodul BM / BM-2 mit der Adresse 0.
Zusatzlich kann optional ein Bedienmodul BM-2 - Solar an das
SM1-2 angebunden werden. Die Bedienung ist dann vom BM
/ BM-2 mit der Adresse 0 und BM-2-Solar mdéglich.

\Wolf-Heiz-

T gogpEM2g - g swi2 oo gBv2soal

optional

b)

- — -@ weitere Wolf-
- - -@ eBus-Teilnehmer

Falls der Solarspeicher einem anderen BM / BM-2 zugeordnet
ist, ist die Bedienung auch von diesem BM / BM-2 mdglich
(vgl. Parameterbeschreibung 50LE7.

Hinweis:
Innerhalb eines Wolf-Regelungssystems kann nur ein Solar-
modul entweder SM1-2 oder SM2-2 eingebunden werden.

SM1-2 (Stand-alone) mit Bedienmodul BM / BM-2-Solar

Das Modul wird mit dem Bedienmodul BM-2-Solar betrieben.

[_swi-2 B =22 BM-2-Sokl

SM1-2 (Stand-alone) ohne Bedienmodul

Das Solarmodul wird ohne Bedienmodul betrieben. Dadurch
ist eine Bedienung und ein Auslesen von Werten nur mit dem
WRS-Fernwartungssystem maoglich.

Der Betrieb der Solarkreispumpe und eine Stérung kann
anhand der LED in der Gehausefront erkannt werden.

3061592_201605
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Einstellung Parameter des Solarmoduls

Die Werkseinstellung aller Fachmannparameter im Solarmodul ist fest in einem nicht I6schbaren
Speicher abgelegt. Alle Anderungen werden unverlierbar abgespeichert und gehen auch bei
mehrwochigem Netzausfall nicht verloren. Parameter andern siehe Montageanleitung BM, BM-2
und BM-2-Solar. Nach einem Reset am Solarmodul missen diese neu eingestellt werden.

Parameter | Bedeutung E!nstellbereich _Werks-
min. max. einstellung

coL o Einschaltdifferenz Solarspeicher 5K 30K 8 K
SoL o2 Ausschaltdifferenz Solarspeicher 2K 20K 4K
SoL 03 Kollektorkihlfunktion 0 (Aus) 1 (Ein) 0
SoL oY kritische Kollektortemperatur 90 °C 150 °C 110 °C
SoLos maximale Kollektortemperatur 100 °C 150 °C 130 °C
soL 05 g;);lrrgsle?cﬁgslchertemperatur 15 °C 90 °C 60 °C
SoL o Zuordnung Solarspeicher 0 8 0
SoL o8 Warmemengenerfassung 0 (Aus) 50 0
soL o9 50L08=0— 50L09nichtverstellbar

50L 08 = 1 — Impulswertigkeit

Impulsgeber 0 /lmpuls | 99,9 Vimpuls| 1 I/Impuls

S0L 08 = 2 — Konstante

Durchflussmenge 0 I/min. | 99,9 l/min. 1 1 min.

50L08=3 oder4 — Impulswertigkeit

externer Warmemengenzahler -2 1 0
S il

1 = Tyfocor L (Anro) 0 4 1

2 = Tyfocor LS (Anro LS)

3 = Propylenglykol

4 = Ethylenglykol
coLn Busspeisung 0 2 2
SoL 13 Drehzahlregelung Pumpe 0 2" 0
SoL 27 Réhrenkollektorfunktion 0 (Aus) 2 0
SoL 28 Frostschutzfunktion 0 (Aus) 1 (Ein) 0
SoL 33 Hysterese Solarspeicher 0,5K 5K 1K
SoL 35 Solarspeichernotabschaltung 20 °C 95 °C 95 °C
SoL 39 Kollektorminimalbegrenzung -25 °C 90 °C 10 °C
SoL Yl Funktionskontrolle Volumenstrom| 0 (Aus) 1 (Ein) 0
R IS omus) | eocc | occ
SoL Y3 untere Pumpenleistung 28 % 100 % 30 %
SoL Yy Rickkuhlfunktion 0 (Aus) 1 (Ein) 0
SoL 5T Anteil Glykol im Wasser

50L 10 =0 — 50L S1nicht verstellbar — — —

SO0L 10 =1 : Tyfocor L (Anro) 20 % 75 % 45 %

50L10= 2 — 50L Sinicht verstellbar — — —

50L10= 3 — 50L STnicht verstellbar — —_— —

S0L 10 = 4 — Ethylenglykol 20 % 80 % 45 %

14 3061592_201605
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Ubersicht Parameterliste

Einstellbereich Werks-
Parameter | Bedeutung min. max. e
Sl 55 obere Pumpenleistung 50 % 100 % 100 %
oL 55 Sperrzeit Solarkreispumpe 0 120 s 60 s
SoL 57 Hysterese Rohrenkollektorfunktion 0K 50 K 10K
SoLsg max. Regelabweichung 10K 35K 25K
SOL 59 Korrekturwert Volumenstrom
S0L08=1 -1,0 L/min [ 1,0 L/min 0,0 L/min
SOL B0 2 Relaistest 1 5 1
Anzeigen der Eingangsflihlerwerte
SoLI0d Analogeingang SFS - -
SoL71d Analogeingang SFK - -
SoLI2d Analogeingang RLF - -
SoL73® Analogeingang DFG - -
SOL 4 nicht belegt
SoL 753 nicht belegt
SoL 75 nicht belegt
SoL77® nicht belegt
R g%?:%zuémhlgzé Pumpenstarts 0 999 Starts
TE gglséarrrﬂ}rznépheler Pumpenstarts 0 999 Starts
SOl 823 (S'Sglz?’\[r)nut;apheler Pumpenstarts 0 999 10°+Starts

Y Die Parametereinstellungen SOL 08 = 5 oder SOL 13 = 2 sind derzeit funktionslos. Werden
die Parametereinstellungen SOL 08 = 5 oder SOL 13 = 2 versehentlich eingestellt, kann es
zu einem Fehlercode flihren. Daraufhin den Parameter wieder andern und die Anlage neu

starten.

2 Zu finden im BM-2 unter:
Zu finden im BM-2-Solar unter:

) Zu finden im BM-2 unter:
Zu finden im BM-2-Solar unter:

Hauptmeni — Fachmannebene — Solar — Relaistest
Hauptmeni — Fachmannebene — Relaistest

Hauptmeni — Anzeigen — Solar
Hauptmeni — Anzeigen

3061592_201605
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Parameter / Funktionenbeschreibung

soLo
Einschaltdifferenz

soLoe
Ausschaltdifferenz

S0LO3
Kollektorkiihlfunktion

SOLoY
kritische
Kollektortemperatur

SOLOS
maximale
Kollektortemperatur

A\

Das SM1-2 misst die Temperatur am Kollektor und im unteren
Speicherbereich auf Héhe des solaren Warmetauschers.
Die Solarkreispumpe wird eingeschaltet, wenn die Kollektor-
temperatur die Speichertemperatur um die Einschaltdifferenz
Uberschritten hat.

Kollektortemperatur >= Speichertemperatur + Einschaltdifferenz
-> Pumpe Ein

Um eine zuverldssige Funktion zu gewahrleisten, wird die
Einschaltdifferenz immer um mind. 3K Gber der Ausschaltdifferenz
gehalten (Einschaltdifferenz > = Ausschaltdifferenz + 3K), auch
wenn ein kleinerer Wert eingegeben wurde.

Unterschreitet die Kollektortemperatur die Summe aus
Speichertemperatur und Ausschaltdifferenz, so wird die
Solarkreispumpe abgeschaltet.

Kollektortemperatur < Speichertemperatur + Ausschaltdifferenz
-> Pumpe Aus

Wird Parameter SOL03 auf 1 gestellt, ist die Kollektorkiihlfunktion
aktiv.

Kollektorkiihlfunktion:

Die Solarkreispumpe wird dann aktiviert, sobald die
Kollektortemperatur die kritische Kollektortemperatur Uberschreitet.
Die Pumpe wird wieder abgeschaltet, wenn Kollektortemperatur
= kritische Kollektortemperatur - 20K oder Speichertemperatur >
Speichernotabschaltung (SOL 36).

Achtung: Durch die Kollektorkuhlfunktion wird der Solarspeicher
auf Temperaturen Uber der eingestellten maximalen Speichertem-
peratur erhoht (max.95°C).

Bei aktivierter Kollektorkiihlfunktion ist daher fir eine entspre-
chende Kaltwasserbeimischung des Brauchwassers zu sorgen
(Verbrihungsgefahr durch heiRes Wasser!).

Zum Schutz der Anlage wird die Solarkreispumpe bei Uberschreiten
der maximalen Kollektortemperatur abgeschaltet.

Damit ist die Kollektorkihlfunktion nicht mehr wirksam.
Wenn die Kollektortemperatur um 10K unter die maximale
Kollektortemperatur fallt, so wird die Pumpe wieder eingeschaltet
(Kollektorkthlfunktion wieder wirksam).

16
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WL IF

Parameter / Funktionenbeschreibung

S50L06
maximale
Speichertemperatur

SoLoT
Zuordnung Speicher

Das Wasser im Speicher wird bis zur maximalen Speichertempe-
ratur erwadrmt. Die Speicherladung wird beendet, wenn
Speichertemperatur > maximale Speichertemperatur.

Um Brauchwassertemperaturen tber 60°C zu vermeiden muss
nach E DIN EN 12976-1 in der thermischen Solaranlage oder
an anderer Stelle in der Haus-Warmwasserinstallation ein auto-
matischer Kaltwassermischer oder eine andere Vorrichtung zur
Begrenzung derAustrittstemperatur auf maximal (60 + 5) eingebaut
werden (Verbrihungsgefahr).

Dieser Parameter ist nur beim Einsatz des Solarmoduls in einem
Wolf-Regelungssystem relevant.

Hinweis: Bei Anlagen in denen nur ein Speicher existiert und
dieser am Heizgerat angeschlossen ist, mul} die
Werkseinstellung nicht verédndert werden.

In einem Gesamtsystem kénnen bis zu 8 Speicher und mehrere
Bedienmodule BM/BM-2 existieren. In Verbindung mit dem Solar-
modul SM1-2 wird einer der Speicher als Solarspeicher eingesetzt.
Um die Funktionen ,Sperrung der Speichernachladung“ oder
~operrung der Antilegionellenfunktion® (siehe Beschreibung Zu-
satzfunktionen) zu gewahrleisten, mul} dem Solarspeicher ein
Bedienmodul BM / BM-2 zugeordnet sein. Diese Zuordnung wird
mittels Parameter 07 festgelegt, d.h. hier wird die Adresse des
zugeordneten BM / BM-2 eingestellt:

S0L07 = 0: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 0 zugeordnet
S0LG7 = 1: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 1 zugeordnet
S0L07 = 2: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 2 zugeordnet
S0L07 = 3: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 3 zugeordnet
50L07 = 4: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 4 zugeordnet
50L07 = 5: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 5 zugeordnet
S0LO7 = 6: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 6 zugeordnet
S0LG7 = 7: Der Solarspeicher ist BM/BM-2 Adresse 7 zugeordnet
OL07 = 8: keine Zuordnung

3061592_201605
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WL IF

Parameter / Funktionenbeschreibung

Beispiel fiir Speicherzuordnung:

Einstellung eBUS Adresse
BM(0)
BM(1) "'
BM(2)
BM(3) 1
BM(4)
BM(5) 11
BM(6) b
BM(7) {1

Die Adresseinstellung am BM
erfolgt mittels Dip-Schalter am
BM (siehe Bedienungsanlei-
tung BM).

Die Adresseinstellung am
BM-2 erfolgt im Hauptmeni—
Fachmann— Anlage— A0O
(siehe Bedienungsanleitung
BM-2).

.W ] B LI B optional
4 | ]| |
¥ ¥ ¥
@( L H
0TS B0 S M) S )
4] |
¥
<0
\Wolf-Heiz-
gerat
Speicher Speicher
1 2
am BM(0) am BM(2)

Hinweis: MM = Mischermodul, Wert in der Klammer ist eBUS-
Adresse des Moduls

In diesem Beispiel ist der Solarspeicher dem Bedienmodul mit der
Adresse 2 zugeordnet. Daher ist einzustellen:

soLot =2

Die Einstellung kann uber das BM / BM-2 mit der Adresse 0 oder
Uber das BM-2-Solar vorgenommen werden.

Eine Bedienung des Solarmodulsistdann auch vom zugeordneten
Bedienmodul moglich.

18
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WL IF

Parameter / Funktionenbeschreibung

SOLO8
Warmemengenerfassung

Mit Parameter 08 kann zwischen interner Ertragsermittiung mit
gemessenem oder eingegebenem Durchflusswert und externer
Ertragsermittlung ausgewahlt werden.

Bei interner Ertragsermittlung werden Leistung und Ertrag im
SM1-2 berechnet.

Bei externer Ertragsermittlung werden Leistung und Ertrége im
externen Warmemengenzahler berechnet:

SOLO08 =0: Ertragsermittlung deaktiviert

SOL08 =1: interne Ertragsermittlung mit gemessenem
Durchflusswert

SOLO08 =2: interne Ertragsermittlung mit eingegebenem
Durchflusswert

SOL08 = 3: externe Ertragsermittlung solarseitig

SOL08 =4: externe Ertragsermittiung verbraucherseitig

interne Ertragsermittlung mit gemessenem Durchflusswert:
Die Ertragsermittlung mit gemessenem Durchflusswert erfolgt
mittels Kollektorflihler, Durchflussgeber und Ruicklauffiihler.
Dadurch werden der Ertrag und die Warmeleistung immer mit
dem tatsachlich gemessenem Durchfluss berechnet. Es ist das
Warmemengenzahler-Set (Art.-Nr. 2744392) erforderlich.

interne Ertragsermittlung mit eingegebenem Durchfluss-
wert:

Bei der Ertragsermittiung mit eingegebenem Wert muf} der
Durchfluss einmal ermittelt und eingegeben werden. Die Er-
tragsermittlung erfolgt dann mittels diesem Wert, dem Kollektor-
fuhler und Rucklauffuhler (Art.-Nr. 2792022).

Bei Anderungen des Durchflusses ist dadurch keine exakte
Ertragsermittiung maoglich.

externe Ertragsermittlung solarseitig:

Mittels Impulsgeber des externen Warmemengenzahlers
werden die Ertrage in kWh/Impuls Gber den Impulseingang
am SM1-2 Ubertragen. Die Ertrage werden im SM1-2 erfasst,
sobald der Solarspeicher beladen wird.

externe Ertragsermittlung verbraucherseitig:

Mittels Impulsgeber des externen Warmemengenzahlers
werden die Ertrédge in kWh/Impuls Gber den Impulseingang am
SM1-2 Ubertragen.

|Ubersicht Wérmemengenerfassung|

| interne Ertragsermittlung | | externe Ertragsermittlung |
Messung mit Messung mit vorgegebe- Messung mit Warme-
Durchflussgeber nem Durchflusswert mengenzahler
SOL08 = 1 | SOL08 =2 | | SOLO08 =3oder4

3061592_201605
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WL IF

Parameter / Funktionenbeschreibung

SOLOS
Durchflussmenge

soLio
Auswahl Medium

Zur internen Ertragsermittlung muss hier der ermittelte Durch-
flusswert bzw. die Impulswertigkeit des verwendeten Durch-
flussgebers eingegeben werden. Mit Parameter SOL59 kann
eine Volumenstromkorrektur eingestellt werden, die dann bei
der Ertragsermittlung bertcksichtigt wird.

Zur externen Ertragsermittiung muss hier die Impulswertigkeit
des externen Warmemengenzahlers eingegeben werden.

Die Eingabe ist abhangig von der Einstellung des Parameters
SOLO08

SOL08 = 1:

Es ist die Impulswertigkeit des verwendeten Durchflussgebers
in l/Impuls (Durchflussmenge pro Impuls) einzugeben.

Als Werkseinstellung ist der passende Wert bei Verwendung
des Warmemengenzahler-Sets von 1 I/min voreingestelit.

SOL08 = 2:
Es ist der ermittelte Durchflusswert in I/min einzugeben.

SOL08 = 3 oder 4:
Es ist die Impulswertigkeit des externen Warmemengenzahlers
einzugeben. Die Impulswertigkeit wird wie folgt ermittelt:

Impulswertigkeit [kKWh/Impuls] = 10ASOL09/P09

SOL09 Impulswertigkeit [kWh/Impuls]
1 10
0 1
-1 0,1
-2 0,01

Hier muss die Warmetragerflissigkeit ausgewahlt werden. Gilt
nur, wenn SOL08 = 1 oder 2.

SOL10 Medium
0 Wasser
1 Tyfocor L (Anro)
2 Tyfocor LS (Anro LS)
3 Propylenglykol
4 Ethylenglykol

Bei Tyfocor L oder Ethylenglykol kann mit SOL051 die Glykol-
konzentration eingestellt werden.

20
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Parameter / Funktionenbeschreibung

soLn
Busspeisung

S50LI3
Drehzahlregelung
Solarkreispumpe

In Verbindung mit ,Hoch-
effizienzpumpen® darf der
Parameter SOL13 nicht auf 1
gesetzt werden.

Werkseinstellung = 2; Parameter darf nicht verandert wer-
den.

Wird dieser Parameter versehentlich verandert, erscheint im
BM-2-Solar keine Anzeige mehr. In diesem Fall einen Reset
durchfiihren.

Die Solarkreispumpe (SKP) kann drehzahlgeregelt betrieben
werden.
SOL13 =1 Drehzahlregelung aktiv
SOL13 =0 Drehzahlregelung nicht aktiv
(Werkseinstellung)
Bei aktivierter Drehzahlregelung werden die Drehzahl und
damit die Leistung der Solarkreispumpe bei sich andernden
Temperaturdifferenzen zwischen Kollektor- und Speichertempe-
ratur angepasst. Der Drehzahlbereich wird begrenzt durch die
untere Pumpenleistung (SOL43) und die obere Pumpenleistung
(SOL55). Innerhalb des Drehzahlbereiches andert sich die
Drehzahl nahezu linear mit der Temperaturdifferenz dT. Diese
wird durch Parameter maximale Regelabweichung (SOL58 )
begrenzt.

MO0}/ XX [ITTITCTN PIPPPPIPR FOPPPPPRY SPPTP PP P EXTTITTIN FPPPPINS :

Ansteuerung

30% eeerenne L~

AT Temperaturdifferenz AT

AUS max
AT=Tk- Tsp_ist
AT,,s= Ausschaltdifferenz Solarspeicher
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WL IF

Parameter / Funktionenbeschreibung

soL2T
Rohrenkollektorfunktion

Um bei Réhrenkollektoren die korrekte Kollektortemperatur bei
Stillstand zu erfassen, wird eine kurzzeitige Durchstromung des
Kollektorfeldes aktiviert.

In Parameter SOL27 kann zwischen folgenden Einstellungen
gewahlt werden:

SOL27 =0: Rohrenkollektorfunktion nicht aktiv
(Werkseinstellung)

SOL27 =1: Rohrenkollektorfunktion tber
Temperaturanstieg

SOL27 =2: Rohrenkollektorfunktion Gber Zeit

Rohrenkollektorfunktion tiber Temperaturanstieg:
Bei einem Anstieg der gemessenen Kollektortemperatur um 2K
wird die Durchstromung des Kollektorfeldes flir 30s aktiviert.

Rohrenkollektorfunktion liber Zeit:

Eine Durchstréomung des Kollektorfeldes fir 30s wird zyklisch
alle 30min aktiviert. Innerhalb eines Wolf-Regelungssystems, in
dem ein Bedienmodul mit ,Datumsfunktion® vorhanden ist oder
in Verbindung mit einem Funkuhr-Empfanger ist diese Funktion
zwischen 20:00 und 6:00 deaktiviert.

Durch die Réhrenkollektorfunktion kommt es im Solarspeicher
zu Temperaturen Uber der eingestellten maximalen Speicher-
temperatur. Bei aktivierter R6hrenkollektorfunktion ist daher fiir
eine entsprechende Kaltwasserbeimischung des Brauchwas-
sers zu sorgen (Verbriihungsgefahr).

22
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Parameter / Funktionenbeschreibung

50L°8
Frostschutzfunktion

A\

50L33
Hysterese Speicher

50L36
Speichernotabschaltung

S0L39
Kollektorminimalbegrenzung

SOLY?
Funktionskontrolle
Volumenstrom

Bei Anlagen, die mit Wasser anstatt der Wolf-spezifischen War-
metragerflissigkeit befiillt sind, kann eine Frostschutzfunktion
aktiviert werden (Anwendung in sudlichen Landern):

SOL28 =1: Frostschutzfunktion aktiv
SOL28 = 0: Frostschutzfunktion nicht aktiv
(Werkseinstellung)

Bei aktivierter Frostschutzfunktion wird das Kollektorfeld durch-
stromt, wenn die Kollektortemperatur auf unter 5°C sinkt. Die
Funktion lauft, bis sich die Kollektortemperatur wieder um 5K
erhoht hat.

Solarleitungen im Freien / Kaltdach missen bauseits vor Frost
geschitzt werden!

Ein- und Ausschaltkriterium zum beladen des Solarspeichers.

Wahrend der Rohrenkollektor- und Kollektorkihlfunktion wird
der Solarspeicher beladen bis
Speicher-Ist-Temperatur >= Speichernotabschaltung ist.

Der Kollektor gilt flir den Solarbetrieb als gesperrt, wenn er die

vorgegebene Kollektorminimaltemperatur nicht Gberschritten

hat. Die Kollektorminimalbegrenzung gilt nicht bei Frostschutz-

funktion, Kollektorkihlfunktion, Pumpenstillstandschutz und

Relaistest.

Kollektor freigegeben: Kollektortemperatur >
Kollektorminimalbegrenzung

Kollektor gesperrt: Kollektortemperatur <
Kollektorminimalbegrenzung — 3K

Die Volumenstromuberwachung erfolgt indirekt mittels der
Kollektortemperatur. Die Volumenstromiiberwachung gilt
ausschlie3lich wahrend des Solarbetriebes und Relaistest.
Ubersteigt die Kollektortemperatur die kritische Kollektortempe-
ratur (Parameter 04), so wird der Fehlercode 62 angezeigt. Der
Fehlercode wird zuriickgesetzt, wenn die Kollektortemperatur
um 5 K unter der kritischen Kollektortemperatur gesunken ist.

Hinweis:

Beim Einschalten der Solarkreispumpe sind kurzfristige Tem-
peraturiiberschreitungen der kritischen Kollektortemperatur
maglich, auch dann, wenn der Volumenstrom der Solaranlagen
den Anforderungen entspricht.

3061592_201605
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Parameter / Funktionenbeschreibung

S0ty
Funktionskontrolle Schwer-
kraftbremse

SOLY3
untere Pumpenleistung

SOty
Rickkuhlfunktion

OLS!
Glykolanteil

SOL55
obere Pumpenleistung

SOLS6
Sperrzeit Solarkreispumpe

Wird das Kollektorfeld nicht tGber die Solarkreispumpe durch-

stromt und steigt die Kollektortemperatur zwischen 2:00 und

4:00 uber den Wert im Parameter SOL42 an, so wird der Feh-

lercode 63 angezeigt. Der Stércode kann durch einen Neustart

am SM1-2 zurtickgesetzt werden.

Zusatzliche Bedingungen fir die Funktionskontrolle

Schwerkraftbremse:

a) ein Bedienmodul mit ,Datumsfunktion“ oder/und ein DCF-
Empfanger mussen im System integriert sein,

b) die Rickkuihlfunktion und Réhrenkollektorfunktion 1 dirfen
nicht aktiviert sein und

c) das Kollektorfeld darf nicht durchstromt werden.

Hier wird die untere Pumpenleistung eingestellt. Dieser
Paramter ist nur dann wirksam, wenn die Drehzahlregelung der
Solarkreispumpe (SKP) aktiv ist (Aktivierung mit SOL 13).

Durch die Kollektorkuhlfunktion wird die Speichertemperatur
erhoéht. Um diese wieder zu verringern, nachdem die Kollektor-
temperatur wieder abgesunken ist, wird die Solarkreispumpe
eingeschaltet, wenn

Kollektortemperatur < Speichertemperatur — 15K.

Bei Tyfocor L (Anro) oder Ethylenglykol kann die Glykolkon-
zentration (= Anteil Glykol im Wasser) eingestellt werden.

Hier wird die obere Pumpenleistung eingestellt. Dieser Para-
meter ist nur dann wirksam, wenn die Drehzahlregelung der
Solarkreispumpe (SKP) aktiv ist.

Um ein zu haufiges Takten der Solarkreispumpe SKP zu
vermeiden, wird nach dem Abschalten der Solarkreispumpe die
Sperrzeit in SOL 56 aktiviert.Nach Ablauf der Sperrzeit erfolgt
die Pumpenfreigabe. Ausnahme: Die Taktsperre gilt nicht, wenn
Tk > Tk_kritisch (SOL04)

SOL 56=0: Sperrzeit ist deaktiviert

SOL 56>0: Sperrzeit ist aktiviert; Parameterwert 2 der Sperr-
zeitdauer

In der folgenden Tabelle werden alle Sonderfunktionen aufgelis-
tet, fir die die Sperrzeit gilt oder nicht gilt:

Sonderfunktion mit Sperrzeit ohne Sperrzeit
Roéhrenkollektorfunktion X

Frostschutz X
Kollektorkihlfunktion X
Ruickkihlfunktion X

Relaistest X
Stillstandsschutz X
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Parameter / Funktionenbeschreibung

S0L57
Hysterese
Rohrenkollektoren

50L58
maximale
Regelabweichung

50L5S
Korrektur Volumenstrom
SOLED
Relaistest
oLeo

Bei der Roéhrenkollektorfunktion, ob Gber Temperaturanstieg
oder Uber Zeit, muss zum Einschalten der Solarkreispumpe
folgende Zusatzbedingung erfillt sein:

Kollektortemperatur > Speichertemperatur - Hysterese Réhren-
kollektorfunktion

Beschreibung siehe Parameter SOL13
(Drehzahlregelung Pumpe)

Beschreibung siehe Parameter SOL09
(Durchflussmenge)

Bei Aktivierung dieses Parameters wird der
Ausgang rEL1(Solarkreispumpe SKP) direkt angesteuert.
Ausgang rEL2 - rEL5 haben keine Funktion.

Ist die Kollektortemperatur groRer als der Parameterwert 05
»-maximale Kollektortemperatur® (Werkseinstellung 130°C) wird
auch bei Relaistest die Kollektorpumpe nicht mehr angesteuert.
Bauteile der Pumpengruppe werden so vor zu hoher Temperatur
geschutzt.

Tageszahler Pumpenstarts Solarpumpe

50L81

Gesamtzahler Pumpenstarts Solarpumpe

SOLE?
Gesamtzahler Pumpen-
starts Solarpumpe

Das SM1-2 zahlt alle Pumpenstarts mit. Einmal taglich wird der
Tageszahler zum Gesamtzahler hinzuaddiert.

Beispiel fir die aktuelle Summe aller Starts:

SOL80 = 246, SOL81 = 597, SOL82 = 035

Gesamtstarts = 246 + 597 + 35000 = 35843

3061592_201605
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WL IF

Zusatzfunktionen

Funktionskontrolle
Speicherladestopp

O N N O ® OAX

Hierbei handelt es sich um eine Funktionskontrolle der Solarkreis-
pumpe im Ruhezustand:

a) indirekt Gber die Speichertemperatur und

b) in Verbindung mit der Warmemengenerfassung (SOL08 = 1)
durch den Impulseingang tberwacht.

a) Funktionskontrolle Speicherladestopp via Uberwachung
der Speichertemperatur

Firden Solarspeicher gibt es zwei einstellbare Speicher-Maximal-
Temperaturen, die ,maximale Speichertemperatur Solarspeicher”
(SOL6 ) und die ,Speichernotabschaltung” (SOL36). Die ,Spei-
chernotabschaltung® gilt ausschlieRlich bei Kollektorkihlfunktion,
Roéhrenkollektorfunktion und Relaistest. Fir alle Gbrigen Funktionen
gilt die ,maximale Speichertemperatur Solarspeicher®. Wird der
Solarspeicher nicht beladen, so wird die Speicher-Ist-Temperatur
in Bezug auf die aktuell wirksame Speicher-Maximal-Temperatur
wie folgt iberwacht und ausgewertet.

Kollektorktihlfunktion, Ro6hrenkollektorfunktion oder Relaistest
per Parameter aktiviert:
Speicher-Ist-Temperatur > Speichernotabschaltung (SOL36)
+ Hysterese Abschaltung
sonst gilt:
Speicher-Ist-Temperatur > maximale Speichertemperatur
Solarspeicher (SOL6) + Hysterese Abschaltung

Die Hysterese Abschaltung ist dynamisch, siehe Diagramm.

Hy'steresé Abschaltu n'g

AN
N

N

N

N

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Speicher-Maximal-Temperatur °C (SOL06, SOL36)

Ist eines der obigen Kriterien erfiillt, so wird via Trennrelais die
Solarkreispumpe vom Netzanschluss getrenntund der Fehlercode
65 im System wird verteilt. Der Fehlercode muss durch einen
Neustart zurlickgesetzt werden.

26
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WL IF

Zusatzfunktionen

Funktionskontrolle
Impulsgeber

Sperrung der
Speichernachladung

Solarer Kesselstopp*

Sperrung der
Antilegionellenfunktion

Ausnahmen: Ist nach einem Neustart, Reset, Relaistest oder
durch Anderung der Parameter SOL03 / SOL27
auf 0 die Speichertemperatur grof3er als die
Speicher-Maximal-Temperatur (SOL6) + dyna-
mische Hysterese, so gilt als Kriterium fur FC65
die Speichernotabschaltung (SOL36) so lange,
bis entweder die Speichertemperatur < Speicher-
Maximal-Temperatur oder SOL03/SOL27 # 0 ist.
Fir den Sonderfall fir wird die Statusanzeige des
Solarspeichers auf 12 gesetzt.

b) Funktionskontrolle Speicherladestopp viaWarmemengen-
erfassung (SOL08 = 1)

Wird die Solarkreispumpe nicht angesteuert, erfolgt eine per-
manente Uberwachung des Volumenstromes. Wird in dieser
Uberwachungsphase ein Volumenstrom erkannt, so folgt FC65.
Die Uberwachung gilt nur, wenn SOL08 = 1 ist.

Die Funktionskontrolle Impulsgeber gilt nur in Verbindung mit der
Warmemengenerfassung SOL08 = 1.

Nach demAnsteuern der Solarkreispumpe wird der Impulseingang
permanent Uberwacht. Wird fur Idnger als 5 min kein Impuls am
Impulseingang erkannt, wird FC64 angezeigt.

Diese Funktion ist nur wirksam, wenn das Solarmodul innerhalb
eines Wolf-Regelungssystems betrieben wird.

Ist in den letzten 24 Stunden vor 14 Uhr eine Solarladung erfolg-
reich beendetworden (am SM1-2 gemessene Speichertemperatur
> Speichersolltemperatur), wird die Speichersolltemperatur am
zugehdrigen BM / BM-2 sofort auf Warmwasserminimaltempe-
ratur gesetzt.

Ist innerhalb 24 Stunden keine erfolgreiche Solarladung zustan-
de gekommen, so wird der Speicher wieder vom Heizgerat auf
Speichersolltemperatur geregelt.

Eine erfolgreiche Solarladung kann am zugeordnetem BM / BM-2
und BM-Solar abgefragt werden.

Diese Funktion ist nur wirksam, wenn das Solarmodul innerhalb
eines Wolf-Regelungssystem betrieben wird.

Wird durch den Solarertrag die Uber den Solarspeicherflhler
erfasste Speichertemperatur (SFS) des Solarspeichers flir eine
Stunde aufiiber 65°C gehalten, wird die Antilegionellenfunktion Gber
das Heizgerat gesperrt. Eine Sperrung der Antilegionellenfunktion
des Heizgerates wird am zugeordneten BM / BM-2 angezeigt.
Um diese Funktion zu gewahrleisten, muss die maximale Spei-
chertemperatur (58L05) auf Gber 65°C eingestellt sein:

SOLO6 > 65°C !
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WL IF

Zusatzfunktionen

Statusanzeige
Solarspeicher

Pumpenstandschutz

Laden der Standardwerte
(Reset)

maximale Speicher- und
Kollektortemperatur
liber 24h

Betriebsstunden
Solarkreispumpe

Riicksetzen von Werten

(Betriebsstunden Solarkreis-
pumpe, Zahler Pumpenstarts,

Ertrage)

Am Heizgerat kann Giber das zugehdorige Bedienmodul BM / BM-2
die Antilegionellenfunktion ausgewahlt werden. Dabei kann zwi-
schen taglicher oder wochentlicher Aktivierung gewahlt werden.

Antilegionellenfunktion taglich

Die Antilegionellenfunktion Giber das Heizgerat wird gesperrt, wenn
bis 18:00 Uhr fUr eine Stunde die Uber den Solarspeicherfiihler
(SFS) erfasste Speichertemperatur auf iiber 65°C gehalten wurde.

Antilegionellenfunktion einmal pro Woche

Die Antilegionellenfunktion Gber das Heizgerat wird gesperrt, wenn
am Tag der Durchfuhrung der Antilegionellenfunktion oder am Tag
zuvor bis 18:00 Uhrfiir eine Stunde die Uiber den Solarspeicherflihler
(SFS) erfasste Speichertemperatur auf iber 65°C gehalten wurde.

Fir den Solarspeicher kann der aktuelle Betriebsstatus im BM
(Anzeigen) abgelesen werden. Folgende Betriebsstatuse sind
im SM1-2 moglich:

Betriebsstatus

keine Aktivitat

1  Solarladung aktiv
6  Solarkreispumpentaktsperre aktiv
8 Rohrenkollektorfunktion aktiv
9  Frostschutzfunktion aktiv

10 Kollektorkihlfunktion aktiv

11 Rickkdhlfunktion aktiv

12  Unterdrickung FC 65

Anzeige

Um das Blockieren der Solarkreispumpe aufgrund langer Still-
standszeiten zu verhindern, wird die Pumpe nach mehr als
24 Stunden Stillstand einmal taglich um 12:00 Uhr fir ca. 5s
angesteuert. Diese Funktion ist nicht wirksam, wenn die max.
Kollektortemperatur (56L05 / PG5) Gberschritten ist.

Umdie Standardwerte (= Werkseinstellung der Parameter) wieder
zu laden, ist DIP-Schalter 4 auf ,OFF* und wieder auf ,ON“ zu
setzen. Die Werte fiir Betriebsstunden Solarkreispumpe, Zahler
Pumpenstarts und Ertrag werden dabei nicht zurlickgesetzt.

Es wird die maximal erreichte Speicher- und Kollektortemperatur
Uber einen Tag (0:00 Uhr bis 24:00 Uhr) erfasst. Diese werden
taglich um 24:00 Uhr abgespeichert und kénnen dann an den
Bedienmodulen abgefragt werden.

Es werden die Betriebsstunden der Solarkreispumpe erfasst und
gespeichert. Diese werden an Bedienmodulen angezeigt.

Die Werte flir Betriebsstunden Solarkreispumpe, Zahler Pum-

penstarts, Tages- und Gesamtertrag kénnen auf folgende Art

zuruckgesetzt werden:

a) Uber BM durch Driicken des Drehknopfes flir mind. 10s

b) mitDIP-Schalter 3am SM1; DIP-Schalter 3 auf,,ON®und wieder
auf ,OFF* setzen.
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Fehlerbehebung

Fehlercodes:

Wird im SM1-2 eine Stérung erkannt, blinkt die rote LED und der Fehlercode des Solarmoduls
erscheint im zugehdérigen BM / BM-2 oder BM-2-Solar. Beim Einsatz des SM1-2 in einem
Wolf-Regelungssystem erscheint der Fehlercode zusatzlich im zentralen Bedienmodul BM /
BM-2 mit der Adresse 0.

Folgende Stérmeldungen kénnen am SM1-2 auftreten:

Fehler-|Stérung Ursache Abhilfe
code
FC62 |Funktionskontrolle zu geringer oder Solarkreispumpe
Volumenstrom kein Durchfluss Uberprifen
(kein Volumenstrom)
FC63 |Funktionskontrolle defekte Schwerkraftbremse
Schwerkraftbremse Schwerkraftbremse Uberprifen
FC 64 |Funktionskontrolle * Impulsausgang Impulsgeber |+ Impulsgeber und Kabel
gittnur | |mpulsgeber defekt Uberpriifen, ggf. ersetzen
VF\,'SQL * Impulseingang SM1-2 defekt |+ Volumenstrom Gberprifen
* Zuleitung defekt * Solarkreispumpe Uber-
* Solarkreispumpe defekt -> prifen
kein / geringer Volumenstrom
» Zu geringer Volumenstrom
eingestellt
» keine Spannungsversorgung
Solarkreispumpe -> Sicherung
defekt
FC65 |Funktionskontrolle » Speicherfihler defekt * Fuhler und Kabel Gberpri-
Speicherladestopp; * Solarkreispumpe wird nicht fen, ggf. ersetzen
Temperaturtiberschrei- | abgeschaltet -> Erkennung » Hardware SM1-2 Uber-
tung Solarspeicher Volumenstromes (gilt nur prifen
wenn P08 = 1) « Tritt FC65 bei Anderung
+ Anderung Speicher-Maximal- der Speicher-Maximal-
Temperatur Temperatur auf, dann
» Beim Spilen der Anlage und Anlage neu starten
P08=1 » Zum Spulen der Anlage
P08=0
FC68 |-- SOL08/P08 =5 SOL08/P08 andern
FC71 |Anschl. Klemme SFS |Fuhler oder Kabel defekt Fuhler und Kabel Gberpru-
Solarfiihler Speicher fen, ggf. ersetzten
defekt
FC72 |Anschl. Klemme RLF Flhler oder Kabel defekt Fuhler und Kabel Gberpru-
Rucklaufflhler defekt fen ,ggf. ersetzten
FC74 |DCF-Signal oder Emp- (keine eBus-Verbindung; kein eBus-Verbindugn/DCF-
fang gestort DCF-Empfang Empfang Uberprifen
FC79 |Anschl. Klemme SFK |Fahler oder Kabel defekt Fuhler und Kabel Gberpru-
Solarflihler Kollektor fen, ggf. ersetzten
defekt
FC81 |EEPROM-Fehler Parameter liegen ausserhalb Ruckstellung auf Standard-
des gultigen Bereichs werte durch kurze Span-
nungsunterbrechung und
Werte prifen
Hinweis:

Die Stércodes 62, 64, 68, 71, 72, 74 und 79 werden automatisch zurlickgesetzt, wenn die Feh-
lerursache behoben ist. Die Stércodes 63, 65 und 81 missen explizit durch einen Neustart am
SM zuriickgesetzt (bestatigt) werden.
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Sicherungswechsel

Sicherungswechsel:

Vorgehen beim
Sicherungswechsel:

Hinweis:

I\

Im SM1/SM1-2 gibt es zwei wechselbare Sicherungen. Eine
fungiert als Geratesicherung (unter dem Trafo, Sicherungshalter
grin) und die andere als Triac-Sicherung (Sicherungshalter
grau, Position mittig). Der Triac-Ausgang steuert die Solarkreis-
pumpe an.

Ist nur die Solarkreispumpe funktionslos (keine Spannung
messbar). ist die Triac-Sicherung zu Uberprifen und ggf. zu
wechseln.

Falls das SM1-2 keinerlei Funktion zeigt und keine LED - An-
zeige vorhanden ist obwohl die Netzspannung anliegt, ist die
Geratesicherung zu Uberprifen und ggf. zu wechseln

Ist das SM1-2-Modul vom Netz (230V) getrennt oder die
Netzsicherung defekt, so wird das im SM1-2-Modul integrierte
Bedienmodul weiterhin via eBUS mit Spannung versorgt, falls
das SM1-2-Modul mit weiteren stromspeisenden eBUS-Rege-
lungskomponenten verbunden bleibt.

Vor dem Offnen des Geh&uses muss die gesamte Anlage allpo-
lig von der Netzspannung getrennt werden!

—_—

Trennen der Netzspannung

2. Entfernen des Klemmraumdeckels mittels Offnen der beiden
Schrauben

Abnehmen des Gehauseoberteils mittels Schraubendreher
Geratesicherung tauschen, Typ 5x20 / T6,3 H 250V
Triac-Sicherung tauschen, Typ 5x20/T1,6 H 250V

B ow

Typ 5x20 /

T6,3 H 250V Typ 5x20 /
T1,6 H 250V
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Fuhlerwiderstande
NTC Solarfuhler Speicher (SFS)
Fiihlerwiderstande Rucklauffihler (RLF)
Temp. Widerst. Temp. Widerst. Temp. Widerst. Temp. Widerst.
°C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm
-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-11 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 31
-1 17183 34 3403 69 906 104 302
0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285
2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 649 114 228
10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 21
13 8629 48 1944 83 570 118 205
PT1000 Solarfiihler Kollektor (SFK)
Fihlerwiderstande
Temp. Widerst. Temp. Widerst. Temp. Widerst. Temp. Widerst.
°C Ohm °C Ohm °C Ohm °C Ohm
-30 882 20 1077 70 1271 140 1535
-20 921 30 1116 80 1309 160 1610
-10 960 40 1155 90 1347 200 1758
0 1000 50 1194 100 1385 - -
10 1039 60 1232 120 1461 - -

3061592_201605

31



WD‘F Technische Daten

Technische Daten

VersorgungsSPaNNUNG........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeesieseeesnnnenrereneees 230 VAC (+10/-15%) / 50Hz
Leistungsaufnahme Elektronik ..............cccccoiiiiiiiennnnne <5VA

max.Dauerlast Pumpenausgang ...........ccccccceeeiiiiiiinnee 1A

Schutzart nach EN 60529 ............cccoooiiiiiiiiii e IP 20

SChUZKIGSSE ....eeiiiiiiii e I

zul. Umgebungstemperatur im Betrieb .........cc................ 0 bis 50°C

zul. Umgebungstemperatur bei Lagerung ...................... -20 bis +60°C
Datenerhalt.............ooooiiii EEPROM permanent
GeratesiCherung......ccccccc e, Typ 5x20/T 6,3 H 250V
Triac-SiCherung .........cooiiiiiie e Typ 5x20/T 1,6 H 250V
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Notizen
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Stichwortverzeichnis
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