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1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhin-
weise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit
Warnzeichen und Signalwértern hinsichtlich der Schwere der
moglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwoérter
Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer
Personenschaden

Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag

Warnung!
Gefahr leichter Personenschaden

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden oder Schaden fir die
Umwelt

>pP P P

1.2

Unfachmannische Arbeiten am Produkt konnen Sach-
schaden an der gesamten Installation und als Folge sogar
Personenschaden verursachen.

Erforderliche Personalqualifikation

» Flhren Sie nur dann Arbeiten am Produkt aus, wenn Sie
autorisierter Fachhandwerker sind.

1.3
1.31

Durch falsche Handhabung kénnen nicht vorhersehbare
Gefahrensituationen entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr durch falsche Handhabung

» Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch.

» Beachten Sie bei allen Tatigkeiten im Umgang mit dem
Produkt die allgemeinen Sicherheitshinweise und die
Warnhinweise.

» Beachten Sie beim Umgang mit dem Produkt alle g(ilti-
gen Vorschriften.

1.3.2 Lebensgefahr durch austretendes Gas

Durch Installationsfehler, Beschadigung, unsachgemale
Handhabung, einen unzuléssigen Aufstellort 0. A. kann Gas
austreten und zu Vergiftungs- und Explosionsgefahr fiihren.

Bei Gasgeruch in Gebauden:

» Meiden Sie Raume mit Gasgeruch.

» Wenn mdglich, 6ffnen Sie Tiren und Fenster weit und
sorgen Sie fiir Durchzug.

» Vermeiden Sie offene Flammen (z. B. Feuerzeug,
Streichholz).

» Rauchen Sie nicht.

» Betatigen Sie keine elektrischen Schalter, keine Netz-
stecker, keine Klingeln, keine Telefone und andere
Sprechanlagen im Gebaude.

» Schliel3en Sie die Gaszahler-Absperreinrichtung oder die
Hauptabsperreinrichtung.

» Wenn maoglich, schlieen Sie den Gasabsperrhahn am
Produkt.

» Warnen Sie die Hausbewohner durch Rufen oder Klop-
fen.

» Verlassen Sie das Gebaude.

» Verlassen Sie bei hérbarem Ausstrémen von Gas unver-
zliglich das Gebaude und verhindern Sie das Betreten
durch Dritte.

» Alarmieren Sie Polizei und Feuerwehr, sobald Sie aul3er-
halb des Gebaudes sind.

» Benachrichtigen Sie den Bereitschaftsdienst des Gas-
versorgungsunternehmens von einem Telefonanschluss
auBerhalb des Gebaudes.

1.3.3 Lebensgefahr durch versperrte Abgaswege

Durch Installationsfehler, Beschadigung, Manipulation, einen
unzulassigen Aufstellort o. A. kann Abgas austreten und zu
Vergiftungen fiihren.

Bei Abgasgeruch in Gebauden verhalten Sie sich folgender-
mafen:

» Offnen Sie alle zuganglichen Tiiren und Fenster weit und
sorgen Sie fir Durchzug.

» Schalten Sie das Produkt aus.

» Prifen Sie die Abgaswege im Produkt und die Ableitun-
gen fir Abgas.

1.3.4 Vergiftungs- und Verbrennungsgefahr
durch austretende heiRe Abgase!

Austretende heilRe Abgase kdnnen Vergiftungen und
Verbrennungen verursachen, wenn das Produkt mit un-
vollstdndig montierter oder gedffneter Luft-/Abgasflihrung
betrieben wird oder wenn das Produkt bei internen Un-
dichtigkeiten mit gedffneter Frontverkleidung betrieben
wird.

» Betreiben Sie das Produkt zur Inbetriebnahme und im
Dauerbetrieb nur mit montierter und geschlossener
Frontverkleidung und mit vollstdndig montierter Luft-
/Abgasfuhrung.

» Das Produkt darf ausschliefBlich zu Prifzwecken, wie
z. B. der Prifung des Gasflie3drucks, nur fir kurze
Zeitraume und nur bei vollstandig montierter Luft-/Abgas-
fihrung mit abgenommener Frontverkleidung betrieben
werden.

1.3.5 Lebensgefahr durch schrankartige
Verkleidungen

Eine schrankartige Verkleidung kann bei einem raumluftab-
hangig betriebenen Produkt zu gefahrlichen Situationen fiih-
ren.

» Beachten Sie bei der Verkleidung des Produkts die Aus-
fihrungsvorschriften.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend mit
Verbrennungsluft versorgt wird.

1.3.6 Lebensgefahr durch explosive und leicht
entflammbare Stoffe

Verpuffungsgefahr entsteht durch leicht entzlindliche Gas-
Luft-Gemische. Beachten Sie Folgendes:

» Verwenden Sie keine explosiven oder leicht entflamm-
baren Stoffe (z. B. Benzin, Farben) im Aufstellraum des
Produkts.

» Weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass er keine ex-
plosiven oder leicht entflammbaren Stoffe (z. B. Benzin,
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Farben) im Aufstellraum des Produkts lagern und ver-
wenden darf.

1.3.7 Lebensgefahr durch fehlende
Sicherheitseinrichtungen

Fehlende Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil,
Ausdehnungsgefall) kdnnen zu lebensgefahrlichen Verbru-
hungen und anderen Verletzungen fihren, z. B. durch Explo-
sionen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht
alle fur eine fachgerechte Installation notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen.

» Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen
in der Anlage.

» Informieren Sie den Betreiber Uber die Funktion und die
Lage der Sicherheitseinrichtungen.

» Beachten Sie die einschlagigen nationalen und inter-
nationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

1.3.8 Verbrennungs- oder Verbriihungsgefahr
durch heife Bauteile!

Am Thermo-Kompaktmodul und an allen Wasser fiihrenden
Bauteilen besteht die Gefahr von Verbrennungen und Ver-
brihungen.

» Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese
abgekilhlt sind.

1.3.9 Lebensgefahr durch austretende Abgase

Wenn Sie das Produkt mit leerem Kondensatsiphon betrei-
ben, dann kénnen Abgase in die Raumluft entweichen.

» Stellen Sie sicher, dass der Kondensatsiphon zum Be-
trieb des Produkts stets befiillt ist.

1.3.10 Gefahr durch Verbriihungen mit heiRem
Trinkwasser

An den Zapfstellen fir Warmwasser besteht bei Warm-
wassertemperaturen Gber 60 °C Verbrihungsgefahr.
Kleinkinder oder altere Menschen kdnnen schon bei
geringeren Temperaturen gefahrdet sein.

» Wahlen Sie eine angemessene Solltemperatur.

1.3.11 Risiko von Sachschaden durch
unsachgemiRen Einsatz und/oder
ungeeignetes Werkzeug

Unsachgemaler Einsatz und/oder ungeeignetes Werkzeug
kann zu Schéden flihren (z. B. Gas- oder Wasseraustritt).

» Um Schraubverbindungen anzuziehen oder zu l6sen,
verwenden Sie grundsatzlich passende Gabelschlissel
(Maulschlissel), jedoch keine Rohrzangen, Verlangerun-
gen usw.

1.3.12 Frostschaden durch ungeeigneten
Aufstellort

Bei Frost besteht die Gefahr von Schaden am Produkt sowie
an der gesamten Heizungsanlage.

» Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellortes, dass Sie
das Produkt nicht in frostgefahrdeten Rdumen installieren
dirfen.
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» Erklaren Sie dem Betreiber, wie er das Produkt vor Frost
schiitzen kann.

1.3.13 Frostschaden durch Stromausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Teilbereiche der Heizungsanlage
durch Frost beschadigt werden.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei starkem Frost
betriebsbereit gehalten werden kann, z. B. durch ein Not-
stromaggregat.

1.3.14 Korrosionsschaden durch ungeeignete
Verbrennungs- und Raumluft

Sprays, Lésungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Far-
ben, Klebstoffe, Ammoniakverbindungen, Staube u. A. kén-
nen unter unginstigen Umstanden zu Korrosion am Produkt
und in der Luft-/Abgasfiihrung fiihren.

» Sorgen Sie dafir, dass die Verbrennungsluftzufuhr stets
frei von Fluor, Chlor, Schwefel, Stauben usw. ist.

» Sorgen Sie daflr, dass am Aufstellort keine chemischen
Stoffe gelagert werden.

» Sorgen Sie dafir, dass die Verbrennungsluft nicht Gber
alte Olkessel-Kamine zugefiihrt wird.

» Wenn Sie das Produkt in Friseursalons, Lackier- oder
Schreinerwerkstatten, Reinigungsbetrieben o. A. instal-
lieren, dann wahlen Sie einen separaten Aufstellraum, in
dem eine Verbrennungsluftversorgung technisch frei von
chemischen Stoffen gewahrleistet ist.

1.3.15 Risiko von Sachschaden durch
Lecksuchspray

Lecksuchspray verstopft den Filter des Massenstromsensors
am Venturi und zerstort dadurch den Massenstromsensor.

» Sprihen Sie kein Lecksuchspray auf die Abdeck-
kappe (2) am Filter des Venturis (Venturi austauschen
(— Seite 32)).

1.3.16 Risiko von Sachschidden am Gaswellrohr

Das Gaswellrohr kann durch Belastung mit Gewicht bescha-
digt werden.

» Hangen Sie das Thermokompaktmodul, z. B. bei der
Wartung, nicht an das flexible Gaswellrohr.

1.4 BestimmungsgemaRe Verwendung

Bei unsachgemafer oder nicht bestimmungsgemaler Ver-
wendung kénnen Gefahren fiir Leib und Leben des Benut-
zers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des Produkts und
anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist als Warmeerzeuger fiir geschlossene Warm-
wasser-Zentralheizungsanlagen und die Warmwasserberei-
tung vorgesehen. Die in dieser Anleitung genannten Pro-
dukte dirfen nur in Verbindung mit den in der zugehérigen
Montageanleitung Luft-/Abgasfiihrung aufgefiihrten Zube-
héren installiert und betrieben werden.

Die bestimmungsgemaRe Verwendung beinhaltet:

— das Beachten der beigefiigten Betriebs-, Installations-
und Wartungsanleitungen des Vaillant Produktes sowie
anderer Bauteile und Komponenten der Anlage

— die Installation und Montage entsprechend der Produkt-
und Systemzulassung



— die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgefiihrten In-
spektions- und Wartungsbedingungen.

Die Verwendung des Produkts in Fahrzeugen, wie z. B.
Mobilheimen oder Wohnwagen, gilt als nicht bestimmungs-
geman.

Nicht als Fahrzeuge gelten solche Einheiten, die dauerhaft
und ortsfest installiert sind und keine Rader haben (sog. orts-
feste Installation).

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anlei-
tung beschriebene oder eine Verwendung, die tber die hier
beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgeman.

Nicht bestimmungsgemalf ist auch jede unmittelbare kom-
merzielle und industrielle Verwendung.

Fir Schaden, die aus nicht bestimmungsgemafer Verwen-
dung resultieren, haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das
Risiko tragt allein der Anwender.

ACHTUNG! Jede missbrauchliche Verwendung ist unter-
sagt.

1.5 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

Fur die Installation sind die nachfolgenden Vorschriften, Re-
geln und Richtlinien zu beachten:

—  Ortliche Bestimmungen der Bau- und Gewerbe-
aufsichtsamter (meistens vertreten durch den
Rauchfangkehrer),

—  Ortliche Bestimmungen des GVU (Gasversorgungsunter-
nehmen),

— Bestimmungen des OVGW sowie die entsprechenden O-
Normen,

— Bestimmungen der OVGW-Richtlinie G1 (OVGW-
TRGas),

- Bestimmungen der OVGW-Richtlinie G2 (OVGW-TRF),
— Bestimmungen und Vorschriften des OVE,

— Bestimmungen und Vorschriften der értlichen Energiever-
sorgungsunternehmen,

— Bestimmungen der regionalen Bauordnungen,
- O-Norm H 5195 Teil 1 + 2.

1.6 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Pro-
dukte gemaf dem Typenschild die grundlegenden Anforde-
rungen aller anwendbaren Richtlinien erfillen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller eingesehen
werden.

Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC plus 0020152369_00



2 Hinweise zur Dokumentation

21 Mitgeltende Unterlagen beachten

» Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installations-
anleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Giiltigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschlieBlich fur folgende Warme-
erzeuger, nachfolgend ,Produkt” genannt:

Typen und Artikelnummern ecoTEC plus

VC AT 126/5-5 0010011621
VC AT 196/5-5 0010011622
VC AT 246/5-5 0010011623
VCW AT 196/5-5 0010011624
VCW AT 246/5-5 0010011625

Die Artikelnummer des Produkts finden Sie auf dem Typen-

schild (- Seite 7).

3  Produktbeschreibung

3.1 Serialnummer

Die Serialnummer finden Sie auf einem Schild, das hinter
der Frontklappe auf der Unterseite des Produkts in einer
Kunststofflasche steckt, sowie auf dem Typenschild.

Angabe auf dem Bedeutung

Typenschild

m] Heizbetrieb

= =Y Warmwasserbereitung

P Nennwarmeleistungsbereich
Q Warmebelastungsbereich

CE-Kennzeichnung Produkt entspricht europaischen Normen

und Richtlinien

fachgerechte Entsorgung des Produkts

hid

Hinweis
Uberzeugen Sie sich davon, dass das Produkt der

Li]

Gasgruppe am Aufstellort entspricht.

3.3 Aufbau des Produkts

3.3.1  Funktionselemente VC

i

Hinweis

Sie kénnen die Serialnummer auch im Display
des Produkts anzeigen lassen (siehe Betriebs-
anleitung).

3.2 Angaben auf dem Typenschild

Das Typenschild ist werksseitig auf der Unterseite des Pro-

dukts angebracht.

Angabe auf dem
Typenschild

Bedeutung

Serialnummer

zur ldentifikation; 7. bis 16. Ziffer = Arti-
kelnummer des Produkts

VC... Vaillant Gas-Wandheizgerat fir Heizung

VCW... Vaillant Gas-Wandheizgerat fir Heizung
und Warmwasserbereitung

ecoTEC plus Produktbezeichnung

2H, G20 - 20 mbar
(2 kPa)

Werksseitige Gasgruppe und Gas-
anschlussdruck

o

TR, T

u

~

©

(]

N

]

14

Kat. (z. B. lla43p)

Zugelassene Gaskategorie

Type (z. B. Cy3)

Zugelassene Abgasanschlisse

PMS (z. B. 3 bar

Zulassiger Gesamtiiberdruck

(0,3 MPa))

Tmax, (z. B. 85 °C) Max. Vorlauftemperatur

ED 92/42 aktuelle Wirkungsgradrichtlinie mit 4*
erfillt

230 V 50 Hz Elektroanschluss

(z. B. 100) W max. elektrische Leistungsaufnahme

IP (z. B. X4D) Schutzart

0020152369_00 ecoTEC plus Installations- und Wartungsanleitung
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| LD

1 Gasarmatur 8 Thermo-Kompaktmodul
Wasserdrucksensor 9 Zindelektrode
Venturi mit Massenstrom- 10 Geblase
sensor 11 Schnellentliifter
Warmetauscher

12 Manometer
Anschluss fiir Luft-/Abgas-
13 Interne Pumpe

fihrung
6 Ausdehnungsgefal 14 Uberstromventil
7 Luftansaugrohr 15 Sicherheitsventil

16 Elektronikbox



3.3.2 Funktionselemente VCW

o

BRI

~

©

0

—_
N

—_
w

N

u

1 Gasarmatur
Wasserdrucksensor

Venturi mit Massenstrom-
sensor
4 Warmetauscher

Anschluss fiir Luft-/Abgas-
fihrung
Ausdehnungsgefaly

Luftansaugrohr
Thermo-Kompaktmodul
Ziindelektrode

0 Geblase

= © o N O

4 Montage

41 Produkt auspacken

11
12
13
14
15
16
17

18

19

Schnellentlifter
Manometer
Interne Pumpe
Uberstromventil
Sicherheitsventil
Elektronikbox

Vorrangumschaltventil mit
Bypass

Flugelradsensor (Warm-
wasser)
Sekundar-Warmetauscher

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Kartonverpackung.
2. Entfernen Sie die Schutzfolien von allen Teilen des

Produkts.

4.2 Lieferumfang priifen

» Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Un-
versehrtheit.

421 Lieferumfang
Gilt fiir: VC
Menge| Bezeichnung
1 Warmeerzeuger
1 Montagesatz mit folgendem Inhalt:
1 - Geratehalter
1 - Anschlussrohr Sicherheitsventil
1 - Dichtung
2 - Beutel mit Kleinteilen
1 Montageschablone
1 Kondensat-Ablaufschlauch
1 Beipack Dokumentation

4.2.2 Lieferumfang

Gilt fiir: VCW

Menge| Bezeichnung

1 Warmeerzeuger

1 Montagesatz mit folgendem Inhalt:
1 - Geratehalter

1 - Anschlussrohr Sicherheitsventil
1 - Dichtung

2 - Beutel mit Kleinteilen

1 Montageschablone

1 Kondensat-Ablaufschlauch

1 Beipack Dokumentation
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4.3 Produktabmessungen und AnschlussmaRe

Produktabmessungen und AnschlussmaRe
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1 Wanddurchfihrung Luft- 7 Heizungsricklauf
/Abgasfiihrung (922 x1,5)
Geratehalter 8 Anschluss Ablauf-
Heizungsvorlauf trichter/Kondensatsiphon
(@ 22 x 1,5) R1
4 Warmwasseranschluss 9 Anschluss Luft-/Abgasfiih-
(D 15 x 1,5) rung
5 Gasanschluss 10 Anschluss Kondensat-
(@ 15 x 1,5) ablauf @ 19 mm
6 Kaltwasseranschluss 11 Kondensatsiphon
(@15 x 1,5) 12 Speicherriicklauf
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13 Speichervorlauf * nur VCW

14 Anschluss Ablaufleitung ** nurVC
Heizungs-Sicherheitsventil

@15 mm

Entnehmen Sie das MaR A der beiliegenden Montagescha-
blone.

Einbautiefe, MaR B

VC AT 126/5-5 338 mm
VC AT 196/5-5 338 mm
VC AT 246/5-5 338 mm
VCW AT 196/5-5 338 mm
VCW AT 246/5-5 338 mm

4.4 Mindestabstinde und Montagefreiraume

A 165 mm (Luft-/Abgasfih- B
rung @ 60/100 mm)
275 mm (Luft-/Abgasfiih-
rung @ 80/125 mm)

180 mm; optimal ca.
250 mm
C 5 mm; optimal ca. 50 mm

» Achten Sie bei Verwendung der Zubehore auf die
Mindestabstande/Montagefreiraume.

Hinweis

Sie kénnen bei ausreichendem Seitenabstand
(mindestens 50 mm) zur Erleichterung von
Wartungs- oder Reparaturarbeiten auch die
Seitenteile demontieren.

i

4.5 Abstande zu brennbaren Bauteilen

Ein Abstand des Produkts von Bauteilen aus brennbaren Be-
standteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwarmeleistung
des Produkts keine hdhere Temperatur auftritt als die maxi-
mal zulassige Temperatur von 85 °C.



4.6

Montageschablone benutzen

Richten Sie die Montageschablone an der Monta-
gestelle vertikal aus.

2. Befestigen Sie die Schablone an der Wand.
3. Markieren Sie an der Wand alle fur lhre Installation be-

noétigten Stellen.
4. Nehmen Sie die Montageschablone von der Wand ab.
5. Bohren Sie alle bendtigten Lécher.
6. Nehmen Sie alle ggf. erforderlichen Durchbrtiche vor.
4.7 Produkt aufhangen

Gefahr!

Gefahr durch unzureichende Befestigung

Das verwendete Befestigungsmaterial muss
auf die Beschaffenheit der Wand abgestimmt
sein. Andernfalls kann sich das Produkt von
der Wand I6sen und herabfallen. Undichtig-
keiten an den Anschlissen kénnen hierbei
Lebensgefahr bedeuten.

» Stellen Sie sicher, dass die Wand fir
das Betriebsgewicht des Produkts aus-
reichend tragfahig ist.

» Verwenden Sie auf die Beschaffenheit der
Wand abgestimmtes Befestigungsmate-
rial.

» Verwenden Sie ggf. Einzelstander.
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Montieren Sie den Geratehalter (1) an der Wand.

Hangen Sie das Produkt von oben mit dem Aufhange-
bligel auf den Geratehalter.

4.8

481

Frontverkleidung demontieren/montieren

Frontverkleidung demontieren

Losen Sie die Schraube (1).

Driicken Sie die beiden Halteklammern (2) ein, so dass
sich die Frontverkleidung 16st.

Ziehen Sie die Frontverkleidung am unteren Rand nach
vorn.

Heben Sie die Frontverkleidung nach oben aus der
Halterung heraus.

4.8.2 Frontverkleidung montieren

1.

Setzen Sie die Frontverkleidung auf die oberen Halte-
rungen.

Driicken Sie die Frontverkleidung an das Produkt, so
dass beide Halteklammern (2) an der Frontverkleidung
einrasten.

Fixieren Sie die Frontverkleidung, indem Sie die
Schraube (1) festdrehen.

Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC plus 0020152369_00



49 Seitenteil demontieren/montieren (bei
Bedarf)
491 Seitenteil demontieren

e

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden durch mechani-
sche Verformung!

Wenn Sie beide Seitenteile demontieren,
dann kann sich das Produkt mechanisch ver-
ziehen, was zu Schaden z. B. an der Ver-
rohrung flihren kann, die Undichtigkeiten zur
Folge haben kdnnen.

» Demontieren Sie immer nur ein Seitenteil,
niemals beide Seitenteile zur gleichen
Zeit.

1. Klappen Sie die Elektronikbox nach vorn.

2. Halten Sie das Seitenteil fest, damit es nicht herunter-
fallen kann, und drehen Sie die beiden Schrauben oben
und unten heraus.

3. Schwenken Sie das Seitenteil nach auRen und nehmen
Sie es nach unten heraus.

4.9.2 Seitenteil montieren

1. Stecken Sie das Seitenteil in die Aussparungen in der
Ruckwand.

2. Schieben Sie das Seitenteil nach oben, halten Sie es
fest und schwenken Sie es ans Produkt.

3. Drehen Sie die beiden Schrauben oben und unten am
Seitenteil herein.

4. Klappen Sie die Elektronikbox hoch.

0020152369_00 ecoTEC plus Installations- und Wartungsanleitung

5 Installation

Gefahr!

Explosions- oder Verbriihungsgefahr
durch unsachgemaRe Installation!

Spannungen in der Anschlussleitung kbnnen
zu Undichtigkeiten fiihren.

» Achten Sie auf eine spannungsfreie
Montage der Anschlussleitungen.

Vorsicht!

Risiko von Sachschéaden durch ver-
schmutzte Leitungen!

Fremdkorper wie Schweilriickstande, Dich-
tungsreste oder Schmutz in den Anschluss-
leitungen kénnen Schaden am Produkt verur-
sachen.

» Blasen bzw. spiilen Sie die Anschluss-
leitungen vor der Installation griindlich
durch.

Dichtungen aus gummiahnlichen Materialien kénnen sich
plastisch verformen und zu Druckverlusten fihren. Wir emp-
fehlen die Verwendung von Dichtungen aus pappahnlichem
Fasermaterial.

5.1 Gasinstallation
5.1.1

Das Produkt ist im Auslieferungszustand fiir den Betrieb mit
der Gasgruppe, die auf dem Typenschild festgelegt ist, vor-
eingestellt. Wenn Sie ein Erdgas-Produkt haben, missen
Sie es fiir den Betrieb mit Propan umstellen. Hierzu benéti-
gen Sie einen Umstellsatz.

Wichtige Hinweise fiir Propanbetrieb

5.1.1.1 Installation unter Erdgleiche

Gefahr!

Lebensgefahr durch Undichtigkeiten bei
Installation unter Erdgleiche!

Wenn das Produkt unter Erdgleiche installiert
wird, dann sammelt sich bei Undichtigkeiten
Propan am Erdboden. In diesem Fall besteht
Explosionsgefahr.

» Stellen Sie sicher, dass Propan keines-
falls aus dem Produkt und der Gaslei-
tung entweichen kann. Installieren Sie
beispielsweise ein externes Magnetventil.

» Wenn Sie das Produkt in Rdumen unter Erdgleiche in-
stallieren, dann missen Sie die nationalen Gesetze und
Richtlinien einhalten.

Hinweis

Ein externes Magnetventil ist als Vaillant Zu-
behor erhaltlich.

Sie kénnen es je nach Produktausfiihrung
direkt auf der Leiterplatte oder Uber das Multi-
funktionsmodul 2 aus 7 anschlieRRen.

i
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5.1.1.2 Storabschaltung durch mangelhafte
Entliftung des Fliissiggastanks

Bei schlecht entliiftetem Tank kann es zu Ziindproblemen
kommen.

Bei Neuinstallation der Anlage beachten Sie Folgendes:

» Uberzeugen Sie sich vor der Installation des Produkts
davon, dass der Gastank entliftet ist.

» Wenden Sie sich an den Befiiller bzw. den Flissiggaslie-

feranten.

5.1.1.3 Storabschaltung durch falsche
Fliissiggassorte

Die Verwendung der falschen Gassorte kann zu Stor-

abschaltungen des Produkts fiihren. Weiterhin kénnen Ziind-

und Verbrennungsgerausche im Produkt entstehen.
» Verwenden Sie ausschlieBlich Propan G 31.

5.1.2 Gasinstallation durchfiihren

5.2 Hydraulikinstallation

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden durch Korro-

sion!

Nicht diffusionsdichte Kunststoffrohre in der
Heizungsanlage fuhren zu Lufteintrag in das
Heizwasser und zu Korrosion in Warme-
erzeugerkreis und Produkt.

» Nehmen Sie bei Verwendung nicht
diffusionsdichter Kunststoffrohre in
der Heizungsanlage eine Systemtren-
nung vor, indem Sie einen externen
Warmetauscher zwischen Produkt und
Heizungsanlage einbauen.

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden durch unsach-

gemaBe Gasinstallation!

Das Uberschreiten des Priifdrucks kann zu
Schéaden an der Gasarmatur fithren!

» \Wenn Sie die Gasarmatur auf Dichtheit

prifen, dann verwenden Sie einen max.

Prifdruck von 1,1 kPa (110 mbar).

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden durch Warme-

libertragung beim Léten!

Durch Warmetibertragung beim Léten kon-
nen die Dichtungen in den Wartungshahnen
beschadigt werden.

» Loten Sie nicht an den Anschlussstlicken,
wenn die Anschlussstlicke mit den War-
tungshahnen verschraubt sind.

» Montieren Sie die Gasleitung spannungsfrei.

» Beseitigen Sie Ruckstande aus der Gasleitung, indem
Sie die Gasleitung vorab durchblasen.

» Schliel’en Sie das Produkt an die Gasleitung an. Ver-
wenden Sie hierflr eine Doppelquetschverschraubung
(1) und einen zugelassenen Gasabsperrhahn.

» Entliften Sie die Gasleitung vor Inbetriebnahme.

» Prifen Sie den Gasanschluss auf Dichtheit (Produktfunk-

tion und Dichtheit priifen (- Seite 23)).
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» Prifen Sie, ob das Volumen des eingebauten Ausdeh-
nungsgefales fur das Heizungssystem ausreicht.

» Wenn das Volumen des Ausdehnungsgefales nicht aus-
reicht, dann installieren Sie ein zuséatzliches Ausdeh-
nungsgefal im Heizungsricklauf so nah wie moéglich am
Produkt.

Bedingungen: Gilt fir: VCW

» Wenn Sie ein externes Ausdehnungsgefal} einbauen,
dann bauen Sie in den Produktauslauf (Vorlauf Heizung)
ein Rickschlagventil ein oder nehmen Sie das interne
Ausdehnungsgefall aul3er Betrieb. Ansonsten kann es
durch Rickstrémung zu einer vermehrten Aktivierung der
Warmstartfunktion kommen, was unnétige Energiever-
luste bedeutet.

5.2.1 Rohrverbindungen zwischen

Schichtladespeicher und Heizgerit
montieren

5.2.2 Kalt- und Warmwasseranschluss

installieren

Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC plus 0020152369_00



5.2.3 Kalt- und Warmwasseranschluss
installieren

Gilt fiir: VCW, Osterreich

» Stellen Sie die Wasseranschlisse (1) normgerecht her.

5.2.4 Speicheranschliisse installieren

Gilt fiir: VC

» Verbinden Sie die Speicheranschlisse (1) mit dem
Warmwasserspeicher.

5.2.5 Heizungsvorlauf und Heizungsriicklauf
anschlieRen

S
| %

» Stellen Sie die Heizungsanschlisse (1) normgerecht her.

5.2.6 Kondensatablaufleitung anschlieRen

Gefahr!

Lebensgefahr durch Austritt von
Abgasen!

Durch eine dicht mit einer festen Verbindung
an der Abwasserleitung verbundene Kon-
densatablaufleitung kann der interne Kon-
densatsiphon leergesaugt werden.

» Verbinden Sie die Kondensatablaufleitung
nicht dicht mit der Abwasserleitung.

0020152369_00 ecoTEC plus Installations- und Wartungsanleitung

Bei der Verbrennung entsteht im Produkt Kondensat. Die
Kondensatablaufleitung fiihrt das Kondensat tiber einen Ab-
lauftrichter zum Abwasseranschluss.

» Verwenden Sie nur Rohre aus saurebestandigem
Material (z. B. Kunststoff) fiir die Kondensatablaufleitung.

» Lassen Sie unterhalb des Kondensatsiphons einen Mon-
tageraum von mindestens 180 mm frei.

» Héangen Sie die Kondensatablaufleitung (1) Uber den
vorinstallierten Ablauftrichter (2).

5.2.7 Ablaufrohr am Sicherheitsventil des

Produkts anschlieRen

Gefahr!
Verbriihungsgefahr!
Aus dem Ablaufrohr des Sicherheitsventils

austretendes Heizwasser kann schwere Ver-
brihungen verursachen.

» Montieren Sie den Ablauf des Sicherheits-
ventils fachgerecht.

» Verwenden Sie das im Lieferumfang ent-
haltene Ablaufrohr.

1. Installieren Sie das Ablaufrohr fiir das Sicherheitsventil
so, dass es beim Abnehmen und Aufsetzen des Si-
phon-Unterteils nicht stort.

“

2. Montieren Sie das Ablaufrohr wie dargestellt (nicht kur-
zen!).

3. Verlegen Sie die Ablaufleitung so kurz wie mdéglich und
mit Gefalle vom Ablauftrichter weg.

4. Lassen Sie die Leitung so enden, dass bei Wasser-
oder Dampfaustritt keine Personen verletzt und keine
elektrischen Bauteile beschadigt werden kénnen.
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5. Stellen Sie sicher, dass das Leitungsende einsehbar ist.

5.3
5.3.1

Abgasinstallation
AnschlieBbare Luft-/Abgasfiihrungen

Die verwendbaren Luft-/Abgasfiihrungen kénnen Sie der bei-
gefugten Montageanleitung Luft-/Abgasfiihrung entnehmen.

5.3.2 Anschlussstiick fiir Luft-/Abgasfiihrung

Hinweis
StandardmaRig sind die Produkte mit einem An-
schlussstiick @ 60/100 mm ausgestattet.

wechseln

1.  Stecken Sie einen Schraubendreher in den Schlitz zwi-
schen den Messstutzen.

2. Driicken Sie den Schraubendreher vorsichtig nach
unten (1.).

3. Drehen Sie das Anschlussstiick bis zum Anschlag
gegen den Uhrzeigersinn (2.) und ziehen Sie es nach
oben ab (3.).

4. Setzen Sie das neue Anschlussstiick ein. Achten Sie
dabei auf die Rastnasen.

5. Drehen Sie das Anschlussstlick im Uhrzeigersinn, bis
es einrastet.

5.3.3 Luft-/Abgasfiihrung montieren

Vorsicht!

Vergiftungsgefahr durch austretende Ab-
gase!

Fette auf Mineraldlbasis konnen die Dichtun-
gen beschadigen.

» Verwenden Sie zur Montageerleichterung
anstatt von Fetten ausschliel3lich Wasser
oder handelstbliche Schmierseife.

» Montieren Sie die Luft-/Abgasfiihrung mit Hilfe der
Montageanleitung.
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5.4 Elektroinstallation

Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag bei un-
sachgemiRem elektrischen Anschluss!

Ein unsachgeman ausgefihrter elektrischer
Anschluss kann die Betriebssicherheit des
Produkts beeintrachtigen und zu Personen-
und Sachschaden fiihren.

» Fuhren Sie die Elektroinstallation nur
durch, wenn Sie ausgebildeter Fachhand-
werker und fir diese Arbeit qualifiziert
sind.

» Halten Sie dabei alle einschlagigen Ge-
setze, Normen und Richtlinien ein.

» Erden Sie das Produkt.

Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Berlhren von spannungsfiihrenden
Anschliissen kann zu schweren Personen-
schaden flihren. Da an den Netzanschluss-
klemmen L und N auch bei ausgeschalteter
Ein-/Austaste Dauerspannung anliegt:

» Schalten Sie die Stromzufuhr ab.

» Sichern Sie die Stromzufuhr gegen
Wiedereinschalten.

5.4.1
5.4.1.1 Elektronikbox 6ffnen

1. Demontieren Sie die Frontverkleidung. (- Seite 10)

Elektronikbox 6ffnen/schlieBen

2. Klappen Sie die Elektronikbox (1) nach vorn.

3. Losen Sie die vier Clips (3) links und rechts aus den
Halterungen.

4. Klappen Sie den Deckel (2) hoch.

Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC plus 0020152369_00



5.4.1.2 Elektronikbox schlieBen 11.

1. SchlieBen Sie den Deckel (2), indem Sie ihn nach unten
auf die Elektronikbox (1) driicken.

Sichern Sie das Kabel mit den Zugentlastungen in der
Elektronikbox.

5.4.4 Produktim Schutzbereich 1 oder 2

2. Achten Sie danl'auf, dass alle vier Clips (3) hérbar in den installieren
Halterungen einrasten.
3. Klappen Sie die Elektronikbox nach oben. Gefahr!

5.4.2 Stromversorgung herstellen

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden durch zu hohe
Anschlussspannung!

Bei Netzspannungen Uber 253 V kénnen
Elektronikkomponenten zerstort werden.

» Stellen Sie sicher, dass die Nennspan-
nung des Netzes 230 V betragt.

Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steck-
dose.

Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netz-
anschlussstecker jederzeit gewahrleistet ist und nicht
verdeckt oder zugestellt wird.

5.4.3 Verdrahtung vornehmen

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden durch unsach-
gemaRe Installation!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie das Produkt im Schutzbereich 1
oder 2 installieren und Sie dazu das serien-
maRige Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
verwenden, dann besteht die Gefahr eines le-
bensgefahrlichen Stromschlags.

» Verwenden Sie im Schutzbereich 1 oder
2 niemals das serienmalige Anschluss-
kabel mit Schuko-Stecker.

> SchlielRen Sie das Produkt Gber einen
Festanschluss und eine Trennvorrichtung
mit mindestens 3 mm Kontaktéffnung (z.
B. Sicherungen oder Leistungsschalter)
an.

» Verwenden Sie fUr die Netzzuleitung, die
durch die Kabeldurchfiihrung in das Gerat
verlegt wird, eine flexible Leitung.

» Beachten Sie alle geltenden Vorschriften.

Wenn Sie das Produkt im Schutzbereich 2 installieren,
dann betreiben Sie es unbedingt raumluftunabhangig.
Die Installationsart B53P ist dann nicht zulassig.

Netzspannung an falschen Steckerklemmen 2. Offnen Sie die Elektronikbox. (- Seite 14)
des Systems ProE kann die Elektronik zer- 3. Ziehen Sie den ProE-Stecker am Steckplatz der Leiter-
storen. platte fiir den Netzanschluss ab (X1).
» SchlieRen Sie an den Klemmen eBUS 4.  Schrauben Sie den ProE-Stecker des serienmaRigen
(+/-) keine Netzspannung an. Netzanschlusskabels ab.
» Klemmen Sie das Netzanschlusskabel 5. Verwenden Sie statt des serienmaRigen ein geeignetes,
ausschlieRlich an den dafiir gekennzeich- normgerechtes dreiadriges Netzanschlusskabel.
neten Klemmen an! 6. Nehmen Sie die Verdrahtung vor. (- Seite 15)
7. Schliel3en Sie die Elektronikbox. (— Seite 15)

Flhren Sie die Anschlussleitungen der anzuschlielRen-
den Komponenten durch die Kabeldurchfiihrung links
an der Produktunterseite.

5.4.5 Regler montieren

» Montieren Sie bei Bedarf den Regler.

2. Verwenden Sie die beigepackten Zugentlastungen.
3. Kiirzen Sie die Anschlussleitungen bedarfsgerecht. 5.4.6 Regler an die Elektronik anschlieBen
4. Um Kurzschlisse bei unabsichtlichem Herausl6sen 1. Offnen Sie die Elektronikbox. (— Seite 14)
elner"thze zu v.ermeldgn, entmanteln S_le die duBere 2. Nehmen Sie die Verdrahtung vor. (- Seite 15)
Umhdillung flexibler Leitungen nur maximal 30 mm. L . ..
S . . . 3.  Wenn Sie einen witterungsgefiihrten Regler oder
5. Stellen Sie sicher, dass die Isolierung der inneren Raumthermostat iiber eBUS an das Produkt anschlie-
Adern wahrend des Entmantelns der auf3eren Hulle Ren, dann briicken Sie den Eingang 24 V = RT (X100
nlcht beschadlgt .erd' . oder X106), falls keine Briicke vorhanden ist.
6. Isolieren S.'e die inneren Adem nur soweit ab, de_a_ss 4.  Wenn Sie einen Niederspannungsregler (24 V) ver-
gute, stabile Verbindungen hergestellt werden kénnen. wenden, dann schlieen Sie ihn anstelle der Briicke
7. Um Kurzschlisse durch lose Einzeldrahte zu vermei- 24V = RT (X100 oder X106) an.
izn’ ve;she“r:en Sie die abisolierten Enden der Adern mit 5.  Wenn Sie einen Maximalthermostaten (Anlegether-
erenan sgn. ) . ) mostaten) fir FuBbodenheizungen anschlielen, dann
8. Schrauben Sie den jeweiligen ProE-Stecker an die An- schlieRen Sie ihn anstelle der Briicke (Burner off) am
schlussleitung. ProE-Stecker an.
9. Prifen Sie, ob alle Adern mechanisch fest in den 6. SchlieRen Sie die Elektronikbox. (~ Seite 15)
gltecke;rklemhm en des ProE-Steckers stecken. Bessern 7. Um Pumpenbetriebsart Komfort (weiterlaufende
ie ggf. nach. Pumpe) fiir Mehrkreis-Regler zu erreichen, stellen
10. Stecken Sie den ProE-Stecker in den dazugehdrigen Sie D.018 Pumpenbetriebsart (- Seite 23) von Eco

Steckplatz der Leiterplatte.

0020152369_00 ecoTEC plus Installations- und Wartungsanleitung

(intermittierende Pumpe) auf Komfort.
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5.4.7 Zusatzliche Komponenten anschlieRen

Mit Hilfe des eingebauten Zusatzrelais kénnen Sie eine
zusatzliche Komponente ansteuern, mit dem Multifunktions-
modul zwei weitere.

Sie kénnen folgende Komponenten auswahlen:

— Zirkulationspumpe

— Externe Pumpe

— Speicherladepumpe

— Dunstabzugshaube

— Externes Magnetventil

— Externe Stérmeldung

— Solarpumpe (nicht aktiv)

— Fernbedienung eBUS (nicht aktiv)

— Legionellenschutzpumpe (nicht aktiv)
— Solarventil (nicht aktiv).

5.4.7.1 Zusatzrelais nutzen

1. Schlielen Sie eine weitere Komponente iber den
grauen Stecker auf der Leiterplatte direkt an das
integrierte Zusatzrelais an.

2. Nehmen Sie die Verdrahtung analog zu dem Abschnitt
.Regler montieren (- Seite 15)" vor.

3. Um die angeschlossene Komponente in Betrieb zu
nehmen, wahlen Sie die Komponente tber D.026 aus
(— Seite 23).

5.4.7.2 VR 40 (Multifunktionsmodul 2 aus 7) nutzen

1. Montieren Sie die Komponenten entsprechend der je-
weiligen Anleitung.

2. Wahlen Sie fir die Ansteuerung des Relais 1 auf dem
Multifunktionsmodul D.027 (- Seite 23).

3. Wahlen Sie fir die Ansteuerung des Relais 2 auf dem
Multifunktionsmodul D.028 (- Seite 23).

5.4.8 Zirkulationspumpe bedarfsgerecht
ansteuern

1. Nehmen Sie die Verdrahtung analog zu ,Regler an die
Elektronik anschlieRen (- Seite 15)" vor.

2. Verbinden Sie die Anschlussleitung des externen Tas-
ters mit den Klemmen 1 @ (0) und 6 (FB) des Rand-
steckers X41, der dem Regler beigepackt ist.

3. Stecken Sie den Randstecker auf den Steckplatz X41
der Leiterplatte.

6 Bedienung

6.1 Bedienkonzept des Produkts

Das Bedienkonzept sowie die Ablese- und Einstellmdglich-
keiten der Betreiberebene sind in der Betriebsanleitung be-
schrieben.

Eine Ubersicht der Ablese- und Einstellmdglichkeiten der
Fachhandwerkerebene finden Sie im Abschnitt ,Ubersicht
Mendustruktur Fachhandwerkerebene” (- Seite 37).
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6.1.1

Fachhandwerkerebene aufrufen

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden durch unsach-
geméaRe Handhabung!

UnsachgemaRe Einstellungen in der Fach-

handwerkerebene kénnen zu Schaden und

Funktionsstorungen an der Heizungsanlage
fahren.

» Den Zugang zur Fachhandwerkerebene
dirfen Sie nur nutzen, wenn Sie ein an-
erkannter Fachhandwerker sind.

Hinweis
Die Fachhandwerkerebene ist mit einem Passwort
gegen unbefugten Zugang gesichert.

i

1. Driicken Sie gleichzeitig &3 und (3 (,i").

< Im Display erscheint das Menu.

2. Blattern Sie so lange mit (=) oder (3], bis der Menii-
punkt Fachhandwerkerebene erscheint.

3. Bestatigen Sie mit (Ok).

< Im Display erscheint der Text Code eingeben und
der Wert 00.

4.  Stellen Sie mit (2] oder (B den Wert 17 (Code) ein.
5. Bestatigen Sie mit (Ok).

< Die Fachhandwerkerebene mit einer Auswahl von
Mentipunkten erscheint.
6.2 Live Monitor (Statuscodes)
Menii - Live Monitor

Statuscodes im Display informieren Gber den aktuellen
Betriebszustand des Produkts.

Statuscodes — Ubersicht (- Seite 43)

6.3 Testprogramme

Zusatzlich zum Installationsassistenten kdnnen Sie zur In-
betriebnahme, Wartung und Stérungsbehebung auch die
Testprogramme aufrufen.

Menii -~ Fachhandwerkerebene - Testprogramme

Dort finden Sie neben dem Funktionsmenii, einem Selbst-
test Elektronik und dem Gasfamilien-Check auch die Priif-
programme (- Seite 18).
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7 Inbetriebnahme

71 Service-Hilfsmittel

Folgende Prif- und Messmittel benétigen Sie fir die
Inbetriebnahme:

— COj,Messgerat

Digitales oder U-Rohr-Manometer.
Schlitzschraubendreher, klein
Innensechskantschlissel 2,5 mm

7.2

» Drlicken Sie die Ein-/Austaste des Produkts.

Produkt einschalten

< Im Display erscheint die Grundanzeige.

7.3

Der Installationsassistent erscheint bei jedem Einschalten
des Produkts, bis er einmal erfolgreich abgeschlossen
wurde. Er bietet direkten Zugriff auf die wichtigsten Prif-
programme und Konfigurationseinstellungen bei der
Inbetriebnahme des Produkts.

Installationsassistenten durchlaufen

Bestatigen Sie den Start des Installationsassistenten. So-
lange der Installationsassistent aktiv ist, sind alle Heizungs-
und Warmwasseranforderungen blockiert.

Um zum nachsten Punkt zu gelangen, bestatigen Sie mit
weiter.

Wenn Sie den Start des Installationsassistenten nicht be-
statigen, wird dieser 10 Sekunden nach dem Einschalten
geschlossen und die Grundanzeige erscheint.

7.31

» Stellen Sie die gewlinschte Sprache ein.

» Um die eingestellte Sprache zu bestatigen und eine ver-
sehentliche Anderung der Sprache zu vermeiden, wahlen
Sie zweimal (Ok).

Sprache

Wenn Sie versehentlich eine Sprache eingestellt haben, die
Sie nicht verstehen, stellen Sie sie so um:

> Driicken Sie (3 und (3] gleichzeitig und halten Sie sie
gedrickt.

» Driicken Sie zusatzlich kurz die Entstortaste.

> Halten Sie (3 und gedriickt, bis das Display die Mdg-
lichkeit zur Spracheinstellung anzeigt.

» Wahlen Sie die gewlinschte Sprache aus.

» Bestatigen Sie die Anderung zweimal mit (OKk).

7.3.2 Befiillmodus

Der Befiillmodus (Priifprogramm P.06) ist im Installations-
assistenten automatisch aktiviert, solange der Beflillmodus
im Display angezeigt wird.

7.3.3 Entliftung

1. Um das System zu entliiften, starten Sie das Prifpro-
gramm P.00, indem Sie, abweichend von der Hand-
habung im Meni Prifprogramme, (&) oder (8 driicken.

2. Um ggf. den zu entliiftenden Kreis zu wechseln,
driicken Sie (3.
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7.3.4 Soll-Vorlauftemperatur,
Warmwassertemperatur, Komfortbetrieb

1. Um die Soll-Vorlauftemperatur, Warmwassertemperatur
und Komfortbetrieb einzustellen, nutzen Sie (&) und ().

2. Bestétigen Sie die Einstellung mit (Ok).

7.3.5 Heizungsteillast

Die Heizungsteillast des Produkts ist werksseitig auf auto
eingestellt. Dies bedeutet, dass das Produkt selbstandig,
abhangig vom aktuellen Warmebedarf der Anlage, die opti-
male Heizleistung ermittelt. Die Einstellung kénnen Sie spa-
ter auch Uber D.000 andern.

7.3.6 Zusatzrelais und Multifunktionsmodul

Zusatzlich an das Produkt angeschlossene Komponenten
kénnen Sie hier einstellen. Diese Einstellung kdnnen Sie
Uber D.026, D.027 und D.028 andern.

7.3.7 Rufnummer Fachhandwerker

Sie kénnen lhre Rufnummer im Geratemendi hinterlegen.
Der Betreiber kann sich die Rufnummer anzeigen lassen.
Die Rufnummer kann bis zu 16 Ziffern lang sein und darf
keine Leerzeichen enthalten.

7.3.8

Wenn Sie den Installationsassistenten erfolgreich durch-
laufen und bestatigt haben, dann startet er beim nachsten
Einschalten nicht mehr automatisch.

Installationsassistenten beenden

7.4

Sie kdénnen den Installationsassistenten jederzeit erneut star-
ten, indem Sie ihn im Menu aufrufen.

Installationsassistenten erneut starten

Menii - Fachhandwerkerebene - Start Ins.assistent

7.5 Geratekonfiguration und Diagnosemenii

aufrufen

Um die wichtigsten Anlagenparameter noch einmal zu prifen
und einzustellen, rufen Sie die Geratekonfiguration auf.

Menii -~ Fachhandwerkerebene — Geratekonfiguration

Einstellméglichkeiten flr komplexere Anlagen finden Sie im
Diagnosemenii.

Menii -~ Fachhandwerkerebene — Diagnosemenii

7.6 Gasfamilien-Check durchfiihren
Gefahr!
A Vergiftungsgefahr!

Unzureichende Verbrennungsqualitat (CO),
angezeigt durch F.92/93, flhrt zu erhdhter
Vergiftungsgefahr.

» Beheben Sie unbedingt erst den Fehler,
bevor Sie das Produkt dauerhaft in Be-
trieb nehmen.

Menii —~ Fachhandwerkerebene — Testprogramme - Gas-
Familien-Check
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Der Gasfamilien-Check prift die Produkteinstellung hinsicht-
lich der Verbrennungsqualitat.

» Fuhren Sie den Gasfamilien-Check im Rahmen der
regelmafRigen Produktwartung, nach Austausch von Bau-
teilen, Arbeiten am Gasweg oder einer Gasumstellung

18

7.7

Priifprogramme nutzen

Menii —~ Fachhandwerkerebene — Testprogramme —
Priifprogramme

Indem Sie verschiedene Priifprogramme aktivieren, kénnen
Sie Sonderfunktionen am Produkt ausldsen.

durch.
Ergebnis Bedeutung MaRnahme Anzeige | Bedeutung
F.92 Kodierwiderstand | Kodierwiderstand priifen, P.00 Priifprogramm Entliiftung:
Fehler auf der Leiter- Gasfamilien-Check Die interne Pumpe wird getaktet angesteuert.
Kodierwider- | platte passt nicht | erneut durchfiihren und Der Heizkreis und der Warmwasserkreis werden
stand zur eingegebe- korrekte Gasgruppe liber den Schnellentliifter entliiftet (die Kappe des
nen Gasgruppe | eingeben. Schnellentliifters muss geldst sein).
L,erfolgreich” | Verbrennungs- Keine 1 x (3: start Entliftung Heizkreis
qual.i.tét ist QUt' 2x(3 (IlIl - -:\): Start Entliftung Warmwasserkreis
Ge.ratekonﬂg.u- 3x(3 (-l:'l - llll): erneuter Start Entliftung Heiz-
ration entspricht .
der angegebe- kreis
nen Gasgruppe. 1 x (£J (Abbruch): Entliftungsprogramm beenden
+~Warnung” Verbrennungs- Prifprogramm P.01 H|n\fle|s . ) )
qualitat unzurei- | starten und COxWert Entliftungsprogramm lauft pro Kreis 7,5 Min. und
chend. mit Einstellschraube im endet danach.
COzWert ist Venturi einstellen. Heizkreis entllften:
nicht korrekt. Wenn der korrekte COa- Vorrangumschaltventil in Stellung Heizbetrieb, An-
Wert nicht eingestellt steuerung der internen Pumpe fiir 9 Zyklen: 30 s ein,
werden kann: Gasdiise 20 s aus. Anzeige aktiv Heizkreis.
auf Richtigkeit (gelb: Warmwasserkreis entliiften:
H-Gas, grau: Fliissiggas) Nach Ablauf der obigen Zyklen oder nach nochma-
und Beschadigung prii- liger Betatigung der rechten Auswahltaste: Vorrang-
fen. umschaltventil in Stellung Warmwasser, Ansteuerung
Gasfamilien-Check der internen Pumpe wie oben. Anzeige aktiv Warm-
erneut ausfihren. wasserkreis.
F.93 Verbrennungs- Beschadigte oder falsche P.01 Priforogramm Maximallast:
Fehler Gas- | qualitat auBer- Gasdiise (gelb: H-Gas, Das Produkt wird nach erfolgreicher Zindung mit
gruppe halb des zulssi- | grau: Fliissiggas), maximaler Warmebelastung betrieben.
gen Bereichs falsche Gasgruppe, inter- P.02 Priifprogramm Minimallast:
ner Druckmesspunkt im Das Produkt wird nach erfolgreicher Ziindung mit
Venturi verstopft (keine minimaler Warmebelastung betrieben.
.Schmlerst.of'fe am O-Ring P.06 Prifprogramm Befiillmodus:
m \/.entun. verwendent), Das Vorrangumschaltventil wird in Mittelstellung
Rezirkulation, defekte
Dichtung. gefahren."Brenner und Pumpe werden ausgeschaltet
. (zum Befiillen und Entleeren des Produkts).
Produkt entstoren.
Korrekten CO2-Wert
mit Prifprogramm P.01 P.OO Entluftung
(Einstellschraube im
Venturi) einstellen.
Gasfamilien-Check . N
erneut ausfiihren. He|Zkre|S
L) 1,0 bar
Hinweis
E] Wahrend des Gasfamilien-Checks ist keine Abbruch Im - e’

CO2-Messung moglich!

i

Hinweis

Wenn sich das Produkt im Fehlerzustand befin-
det, dann kénnen Sie die Prifprogramme nicht
starten. Sie kdnnen einen Fehlerzustand am Feh-
lersymbol links unten im Display erkennen. Sie
mussen zunachst entstoren.

Um die Prufprogramme zu beenden, kdénnen Sie jederzeit
(Abbruch) wahlen.
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7.8 Heizwasser aufbereiten

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden durch Anreiche-
rung des Heizwassers mit ungeeigneten
Frost- und Korrosionsschutzmittein!

Frost- und Korrosionsschutzmittel kdnnen zu
Veranderungen an Dichtungen, Gerduschen
im Heizbetrieb und evtl. zu weiteren Folge-
schaden fihren.

» Verwenden Sie keine ungeeigneten Frost-
und Korrosionsschutzmittel.

Die Anreicherung des Heizwassers mit Zusatzstoffen kann
Sachschéaden hervorrufen. Bei ordnungsgemafer Verwen-
dung folgender Produkte wurden an Vaillant Geraten bislang
jedoch keine Unvertraglichkeiten festgestellt.

» Befolgen Sie bei der Verwendung unbedingt die Anleitun-
gen des Herstellers des Zusatzstoffes.

Hinweis

Fir die Vertraglichkeit jedweder Zusatzstoffe
im Ubrigen Heizsystem und fiir deren Wirk-
samkeit Ubernimmt Vaillant keine Haftung.

[i]

Zusatzstoffe fiir Reinigungsmafnahmen
(anschlieBendes Ausspiilen erforderlich)
— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Zusatzstoffe zum dauerhaften Verbleib in der An-
lage

— Fernox F1

- Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Zusatzstoffe zum Frostschutz zum dauerhaften
Verbleib in der Anlage

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Informieren Sie den Betreiber tGber die notwendigen
MaBnahmen, falls Sie diese Zusatzstoffe eingesetzt
haben.

» Informieren Sie den Betreiber Gber die notwendigen Ver-
haltensweisen zum Frostschutz.

Zulassige Wasserharte

Hinweis
Kontaktieren Sie die 6rtliche Wasserversorgungs-
gesellschaft fir weitere Informationen zur Wasser-
qualitat.

i

» Beachten Sie zur Aufbereitung des Fiill- und Ergan-
zungswassers die geltenden nationalen Vorschriften und
technischen Regeln.

Sofern nationale Vorschriften und technische Regeln keine
héheren Anforderungen stellen, gilt Folgendes:

Sie missen das Heizwasser aufbereiten,
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— wenn die gesamte Fll- und Ergdnzungswassermenge
wahrend der Nutzungsdauer der Anlage das Dreifache
des Nennvolumens der Heizungsanlage Uberschreitet,

— wenn die in den nachfolgenden Tabellen genannten
Grenzwerte nicht eingehalten werden.

IG.esamtheiz- Gesamthirte bei Kleinster Kesselheizflache
eistung 20 kW : gg :;m > 50 kW
kW mol/m? mol/m? mol/m?®
Keine Anfor-
<50 derung 2 0,02
<3?
> 50 bis 200 2 1,5 0,02

1) vom spezifischen Anlagenvolumen (Liter Nennin-
halt/Heizleistung; bei Mehrkesselanlagen ist die kleinste Einzel-
Heizleistung einzusetzen). Diese Angaben gelten nur bis zum
3fachen Anlagenvolumen fir Fill- und Erganzungswasser. Wenn
das 3fache Anlagenvolumen Uberschritten wird, muss das Was-
ser, genau wie bei Uberschreitung der in der Tabelle genannten
Grenzwerte, gemal Vorgaben der VDI behandelt werden
(Entharten, Entsalzen, Hartestabilisierung oder Abschlammung)
2) bei Anlagen mit Umlaufwasserheizern und fiir Systeme mit
elektrischen Heizelementen

Zulassiger Salzgehalt

Merkmale des Heiz- Einheit | salzarm salzhaltig
wassers
Elektrische Leitfahig-
Keit bei 25 °C pS/cm <100 100 ... 1.500
frei von sedimentierenden
Aussehen —
Stoffen
pH-Wert bei 25 °C — 82..100" |82..100"
Sauerstoff mg/L <0,1 < 0,02

1) Bei Aluminium und Aluminium-Legierungen ist der pH-Wert-
Bereich von 6,5 bis 8,5 eingeschrankt.

7.9

Das Produkt verfugt liber ein analoges Manometer im Pro-
dukt, eine symbolische Balkenanzeige sowie eine digitale
Druckanzeige.

Fililldruck ablesen

» Um den digitalen Werts des Filldrucks abzulesen,
driicken Sie zweimal (3.

Wenn die Heizungsanlage gefillt ist, dann muss zum ein-
wandfreien Betrieb der Zeiger des Manometers bei kalter
Heizungsanlage in der oberen Hélfte des grauen Bereichs
oder im mittleren Bereich der Balkenanzeige im Display
(durch die gestrichelten Grenzwerte markiert) stehen. Dies
entspricht einem Fulldruck zwischen 0,1 MPa und 0,2 MPa
(1,0 bar und 2,0 bar).

Wenn sich die Heizungsanlage tber mehrere Stockwerke
erstreckt, dann kénnen hohere Werte flir den Fulldruck erfor-
derlich sein, um einen Lufteintritt in die Heizungsanlage zu
vermeiden.
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710

Mangelnden Wasserdruck vermeiden

Um Schéaden an der Heizungsanlage durch zu geringen Full-
druck zu vermeiden, ist das Produkt mit einem Wasserdruck-

sens

or ausgerustet. Das Produkt signalisiert beim Unter-

schreiten von 0,08 MPa (0,8 bar) Fulldruck den Druckman-

gel, i
Wen

ndem das Display den Druckwert blinkend anzeigt.
n der Fulldruck einen Wert von 0,05 MPa (0,5 bar) un-

terschreitet, dann schaltet sich das Produkt aus. Das Display

zeigt

F.22.

» Fillen Sie Heizwasser nach, um das Produkt wieder in
Betrieb zu nehmen.

Das Display zeigt den Druckwert solange blinkend an, bis
ein Druck von 0,11 MPa (1,1 bar) oder héher erreicht ist.

» Wenn Sie haufigen Druckabfall beobachten, dann ermit-
teln und beseitigen Sie die Ursache.

711

Heizungsanlage befiillen und entliften

10.

1.

12.
13.

14.

20

Spiilen Sie die Heizungsanlage griindlich durch, bevor
Sie sie beflllen.

Loésen Sie die Kappe des Schnellentlifters (1) um ein
bis zwei Umdrehungen und lassen Sie sie gedffnet, da
auch wahrend des Dauerbetriebs das Produkt selbstta-
tig iber den Schnellentliifter entliiftet wird.

Wahlen Sie das Priifprogramm P.06 aus.

< Das Vorrangumschaltventil bewegt sich in die Mittel-
stellung, die Pumpen laufen nicht und das Produkt
geht nicht in den Heizbetrieb.

Beachten Sie die Ausfiihrungen zum Thema Heizwas-
ser aufbereiten (- Seite 19).

Verbinden Sie Full- und Entleerungshahn der Heizungs-
anlage normgerecht mit einer Heizwasser-Versorgung,
wenn méglich mit dem Kaltwasserhahn.

Offnen Sie die Heizwasser-Versorgung.

Offnen Sie alle Heizkérper-Thermostatventile.

Prifen Sie ggf., ob beide Wartungshdhne am Produkt
gedffnet sind.

Offnen Sie langsam den Fiill- und Entleerungshahn, so
dass das Wasser in das Heizungssystem stromt.
Entliiften Sie den am tiefsten liegenden Heizkorper,
bis das Wasser am Entliiftungsventil ohne Blasen aus-
stromt.

Entliften Sie alle anderen Heizkorper, bis das Hei-
zungssystem komplett mit Wasser gefiillt ist.
SchlieRen Sie alle Entliftungsventile.

Beobachten Sie den steigenden Flldruck in der
Heizungsanlage.

Fullen Sie solange Wasser nach, bis der erforderliche
Fulldruck erreicht ist.

15. SchlieRen Sie den Fill- und Entleerungshahn und den
Kaltwasserhahn.

16. Prifen Sie alle Anschliisse und das gesamte System
auf Undichtigkeiten.

17. Um die Heizungsanlage zu entliiften, wahlen Sie das
Prifprogramm P.00 aus.

< Das Produkt geht nicht in Betrieb, die interne
Pumpe lauft intermittierend und entliftet wahlweise
den Heizkreis oder den Warmwasserkreis. Das
Display zeigt den Fulldruck der Heizungsanlage.

18. Um den Entliftungsvorgang ordnungsgemaf durch-
fuhren zu konnen, achten Sie darauf, dass der Fll-
druck der Heizungsanlage nicht unter den Mindest-Fuill-
druck abfallt.

— Mindest-Flldruck der Heizungsanlage: 0,08 MPa
(0,8 bar)

Hinweis
E] Das Prifprogramm P.00 lauft pro Kreis
7,5 Minuten.
Nach Beendigung des Befillvorgangs sollte
der Fulldruck der Heizungsanlage mindes-
tens 0,02 MPa (0,2 bar) liber dem Gegen-
druck des Ausdehnungsgefales (ADG) lie-
gen (Paniage = Paps + 0,02 MPa (0,2 bar)).

19. Wenn sich nach Beendigung des Prifprogramms P.00
noch zuviel Luft in der Heizungsanlage befindet, dann
starten Sie das Prifprogramm erneut.

20. Prufen Sie alle Anschlusse auf Dichtheit.
712 Warmwassersystem befiillen und entliiften

Gilt fiir: VCW

1. Offnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil am Produkt.

2. Fillen Sie das Warmwassersystem, indem Sie alle
Warmwasserzapfventile 6ffnen, bis Wasser austritt.

< Sobald an allen Warmwasserzapfventilen Wasser
austritt, ist der Warmwasserkreis vollstandig gefiillt
und entliftet.

7.13 Kondensatsiphon befiillen

Gefahr!
A Vergiftungsgefahr durch austretende Ab-

gase!

Durch einen leeren oder nicht ausreichend
gefiiliten Kondensatsiphon kdnnen Abgase in
die Raumluft entweichen.

» Flllen Sie vor der Inbetriebnahme des
Produkts den Kondensatsiphon mit Was-
ser.
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1. Nehmen Sie das Siphon-Unterteil (1) ab, indem Sie den
Bajonettverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Fillen Sie das Siphon-Unterteil bis 10 mm unterhalb
der Oberkante mit Wasser.

3. Befestigen Sie das Siphon-Unterteil wieder korrekt am
Kondensatsiphon.

7.14
7.14.1 Werksseitige Einstellung priifen

Gaseinstellung

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden durch unzulas-
sige Einstellung!

Veranderungen am Gasdruckregler der Gas-
armatur kénnen zur Zerstérung der Gas-
armatur fuhren.

» Verandern Sie keinesfalls die werksseitige
Einstellung des Gasdruckreglers der Gas-
armatur.

2 o

Hinweis
Bei einigen Produkten sind Gasarmaturen ohne
Gasdruckregler eingebaut.

=

Vorsicht!

Funktionsstérungen oder Verkiirzung der
Lebensdauer des Produkts durch falsch
eingestellte Gasgruppe!

Wenn die Produktausfiihrung nicht der &rtlich
vorhandenen Gasgruppe entspricht, wird es
zu Fehlfunktionen kommen oder Sie werden
vorzeitig Komponenten des Produkts austau-
schen mussen.

» Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen,
vergleichen Sie die Angaben zur Gas-
gruppe auf dem Typenschild mit der Gas-
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gruppe, die am Aufstellort zur Verfiigung
steht.

Die Verbrennung des Produkts wurde im Werk gepriift und
fur den Betrieb mit der Gasgruppe, die auf dem Typenschild
festgelegt ist, voreingestellt. In einigen Versorgungsgebieten
kann eine Anpassung vor Ort nétig sein.

Bedingungen: Die Ausfilhrung des Produkts entspricht nicht der ort-
lichen Gasgruppe

Zur Gasumstellung bendétigen Sie das Vaillant Umristkit, das
auch die nétige Umstellanleitung enthalt.

» Nehmen Sie eine Gasumstellung am Produkt vor, wie in
der Umstellanleitung beschrieben.

i

Hinweis

Wenn eine Gasumstellung auf Flissiggas
durchgefiihrt wurde, ist die kleinstmdgliche
Teillast héher als im Display angegeben. Die
korrekten Werte entnehmen Sie den Techni-
schen Daten.

Bedingungen: Die Ausfilhrung des Produkts entspricht der értlichen Gas-
gruppe

» Gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

7.14.2 Gasanschlussdruck priifen (GasflieRdruck)
1. SchlieBen Sie den Gasabsperrhahn.

2. Loésen Sie die Dichtungsschraube des Messnippels (1)
(untere Schraube) an der Gasarmatur mit Hilfe eines
Schraubendrehers.

3. SchlieRen Sie ein Manometer (2) am Messnippel (1) an.
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4. Offnen Sie den Gasabsperrhahn.
5.  Nehmen Sie das Produkt mit dem Priifprogramm P.01
in Betrieb.

6. Messen Sie den Gasanschlussdruck gegen den Atmo-
spharendruck.

— Zulassiger Gasanschlussdruck bei Erdgasbetrieb
G20:1,7 ... 2,5kPa (17 ... 25 mbar)

— Zulassiger Gasanschlussdruck bei Flissiggasbe-
trieb G31: 4,2 ... 5,7 kPa (42 ... 57 mbar)

Nehmen Sie das Produkt auRer Betrieb.

SchlieRen Sie den Gasabsperrhahn.

9. Nehmen Sie das Manometer ab.

10. Drehen Sie die Schraube des Messnippels (1) fest.
11. Offnen Sie den Gasabsperrhahn.

12. Prifen Sie den MeRnippel auf Gasdichtheit.

7.
8.

Bedingungen: Gasanschlussdruck nicht im zulassigen Bereich

Vorsicht!

Risiko von Sachschaden und Betriebs-

stérungen durch falschen Gasanschluss-

druck!

Wenn der Gasanschlussdruck auerhalb

des zulassigen Bereichs liegt, dann kann

dies zu Stérungen im Betrieb und zu Be-

schadigungen des Produkts fiihren.

» Nehmen Sie keine Einstellungen am Pro-
dukt vor.

» Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.

» Wenn Sie den Fehler nicht beheben kénnen, dann ver-
standigen Sie das Gasversorgungsunternehmen.
» Schlieen Sie den Gasabsperrhahn.

7.14.3 CO:-Gehalt priifen und ggf. einstellen
(Luftzahleinstellung)

1. Nehmen Sie das Produkt mit dem Prifprogramm P.01
in Betrieb.

2. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Produkt Be-
triebstemperatur erreicht hat.

N
3. Messen Sie den CO2-Gehalt am Abgasmessstutzen (1).
4.

Vergleichen Sie den Messwert mit dem entsprechenden
Wert in der Tabelle.

Ein-
heit

Einstellwerte Erdgas

G20

Propan
G31

CO2 nach 5 min
Volllast-Betrieb
mit geschlossener
Frontverkleidung

CO:2 nach 5 min
Volllast-Betrieb mit
abgenommener
Frontverkleidung

Vol-% | 8,0...10,2 | 9,7...10,7

Vol.-% | 7,8 ...10,0 | 9,5... 10,5

Eingestellt fiir
Wobbe-Index Wo

Oz nach 5 min Voll-
last-Betrieb mit ge-
schlossener Front-
verkleidung

kWh/m? 14,0 22,5

Vol.—% | 6,73 ... 2,74| 6,20 ... 4,67

Bedingungen: Einstellung des CO2-Gehalts erforderlich

» DurchstoRRen Sie die Abdeckkappe (1) mit einem kleinen
Schlitzschraubendreher an der Markierung und schrau-
ben Sie sie heraus.

5. Stellen Sie den CO2-Gehalt (Wert mit abgenommener
Frontverkleidung) ein, indem Sie die Schraube (2) dre-
hen.

Li]

6. Nur fir Erdgas: Verstellen Sie nur in Schritten von
1 Umdrehung und warten Sie nach jeder Verstellung
ca. 1 Minute, bis sich der Wert stabilisiert hat.

7. Nur fir Flissiggas: Verstellen Sie nur in kleinen Schrit-
ten (ca. 1/2 Umdrehung), und warten Sie nach jeder
Verstellung ca. 1 Minute, bis sich der Wert stabilisiert
hat.

8. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben,
wahlen Sie (Abbruch).

Hinweis
Drehung nach links: hoherer CO2-Gehalt
Drehung nach rechts: geringerer CO2-Gehalt
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9.  Wenn eine Einstellung im vorgegebenen Einstellbereich
nicht moglich ist, dann dirfen Sie das Produkt nicht in
Betrieb nehmen.

10. Benachrichtigen Sie in diesem Fall den Werkskunden-
dienst.

11. Schrauben Sie die Abdeckkappe wieder herein.
12. Montieren Sie die Frontverkleidung. (- Seite 10)

7.15 Produktfunktion und Dichtheit priifen

1. Bevor Sie das Produkt an den Betreiber ibergeben,
prifen Sie die Produktfunktion und die Dichtheit.

2. Nehmen Sie das Produkt in Betrieb.

3. Prifen Sie Gaszuleitung, Abgasanlage, Heizungs-
anlage und Warmwasserleitungen auf Dichtheit.

4. Prifen Sie die Luft-/Abgasfiihrung und die Kondensat-
leitungen auf einwandfreie Installation.

5. Stellen Sie sicher, dass die Frontverkleidung ordnungs-
gemal montiert ist.

7.15.1 Heizbetrieb priifen

1. Stellen Sie sicher, dass eine Warmeanforderung vor-
liegt.

2. Rufen Sie den Live Monitor auf.
— Menii - Live Monitor

< Wenn das Produkt korrekt arbeitet, dann erscheint
im Display S.04.

7.15.2 Warmwasserbereitung priifen

Gilt fur: VCW

1. Drehen Sie einen Warmwasserhahn ganz auf.
2. Rufen Sie den Live Monitor auf.
— Menii - Live Monitor

< Wenn die Warmwasserbereitung korrekt arbeitet,
erscheint im Display S.14.

7.15.3 Warmwasserbereitung priifen

Gilt fiir: VC

Bedingungen: Speicher angeschlossen

» Stellen Sie sicher, dass der Speicherthermostat Warme
anfordert.

1. Rufen Sie den Live Monitor auf.
— Menii - Live Monitor

< Wenn der Speicher korrekt geladen wird, erscheint
im Display S.24.

2. Wenn Sie einen Regler angeschlossen haben, an dem
Sie die Warmwassertemperatur einstellen kénnen,
dann stellen Sie die Warmwassertemperatur am Heiz-
gerat auf die maximal mdgliche Temperatur.

3. Stellen Sie die Solltemperatur fir den angeschlossenen
Warmwasserspeicher am Regler ein.

< Das Heizgerat tbernimmt die am Regler eingestellte
Solltemperatur (automatischer Abgleich bei neueren
Reglern).

0020152369_00 ecoTEC plus Installations- und Wartungsanleitung

8 Anpassung an die Heizungsanlage

Um die wichtigsten Anlagenparameter noch einmal einzu-
stellen, nutzen Sie den Menlpunkt Geratekonfiguration.

Menii -~ Fachhandwerkerebene — Geratekonfiguration

Oder starten Sie manuell noch einmal den Installationsassis-
tenten.

Menii - Fachhandwerkerebene - Start Ins.assistent

8.1 Diagnosecodes aufrufen

Einstellméglichkeiten fiir komplexere Anlagen finden Sie im
Diagnosemenii.

Menii ~ Fachhandwerkerebene —~ Diagnosemenii
Diagnosecodes — Ubersicht (- Seite 39)

Mit Hilfe der Parameter, die in der Ubersicht Diagnoscodes
als einstellbar gekennzeichnet sind, kénnen Sie das Produkt
an die Heizungsanlage und die Bediirfnisse des Kunden
anpassen.

» Um den Diagnosecode zu wechseln, driicken Sie =
oder (.

» Um den Parameter fiir eine Anderung auszuwéhlen,
driicken Sie (3 (Auswahl).

» Um die aktuelle Einstellung zu dndern, driicken Sie (=)
oder (8.
» Bestatigen Sie mit (Ok).

8.2

Die Heizungsteillast des Produkts ist werksseitig auf auto
eingestellt. Wenn Sie dennoch eine feste maximale Hei-
zungsteillast einstellen méchten, kdnnen Sie unter D.000
einen Wert einstellen, der der Produktleistung in kW ent-
spricht.

Heizungsteillast einstellen

8.3 Pumpennachlaufzeit und

Pumpenbetriebsart einstellen

Unter D.001 konnen Sie die Pumpennachlaufzeit einstellen
(Werkseinstellung 5 Min.).

Unter D.018 kdnnen Sie die Pumpenbetriebsarten Eco oder
Komfort einstellen.

Bei Komfort wird die interne Pumpe eingeschaltet, wenn die
Heizungsvorlauftemperatur nicht auf Heizung aus steht (-
Betriebsanleitung) und die Warmeanforderung (iber einen
externen Regler freigeschaltet ist.

Eco (Werkseinstellung) ist sinnvoll, um bei sehr geringem
Warmebedarf und groRen Temperaturunterschieden zwi-
schen Sollwert Warmwasserbereitung und Sollwert Heiz-
betrieb die Restwarme nach einer Warmwasserbereitung ab-
zufiihren. Hierdurch vermeiden Sie, dass die Wohnrédume
unterversorgt sind. Bei vorliegendem Warmebedarf wird

die Pumpe nach Ablauf der Nachlaufzeit alle 25 Minuten fur
5 Minuten eingeschaltet.
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8.4

Unter D.071 kdnnen Sie die maximale Vorlauftemperatur fiir
den Heizbetrieb einstellen (Werkseinstellung 75 °C).

Maximale Vorlauftemperatur einstellen

8.5

Bei Anschluss des Produkts an eine FuRbodenheizung kann
die Temperaturregelung unter D.017 von Vorlauftemperatur-
Regelung (Werkseinstellung) auf Riicklauftemperatur-Rege-
lung umgestellt werden. Wenn Sie unter D.017 die Ruicklauf-
temperatur-Regelung aktiviert haben, dann ist die Funktion
der automatischen Ermittlung der Heizleistung nicht aktiv.
Wenn Sie D.000 trotzdem auf auto stellen, dann arbeitet das
Produkt mit max. moéglicher Heizungsteillast.

Riicklauftemperatur-Regelung einstellen

8.6
8.6.1

Brennersperrzeit
Brennersperrzeit einstellen

Um ein haufiges Ein- und Ausschalten des Brenners und da-
mit Energieverluste zu vermeiden, wird nach jedem Abschal-
ten des Brenners fiir eine bestimmte Zeit eine elektronische
Wiedereinschaltsperre aktiviert. Sie kénnen die Brenner-
sperrzeit den Verhaltnissen der Heizungsanlage anpassen.
Die Brennersperrzeit ist nur fiir den Heizbetrieb aktiv. Ein
Warmwasserbetrieb wahrend einer laufenden Brennersperr-
zeit beeinflusst das Zeitglied nicht. Unter D.002 kdnnen Sie
die maximale Brennersperrzeit einstellen (Werkseinstellung:
20 min). Die wirksamen Brennersperrzeiten in Abhangigkeit
von der Vorlauf-Solltemperatur und der maximal eingestell-

Hinweis

Die verbleibende Brennersperrzeit nach einer Re-
gelabschaltung im Heizbetrieb kénnen Sie unter
D.067 abrufen.

i

8.6.2 Verbleibende Brennersperrzeit
zuriicksetzen

Moglichkeit 1
Menii -~ Reset Sperrzeit
Im Display erscheint die aktuelle Brennersperrzeit.

» Bestatigen Sie die Ricksetzung der Brennersperrzeit mit
(Auswahl).

Moglichkeit 2
» Driicken Sie die Entstortaste.

8.7

Wenn Sie das Wartungsintervall einstellen, dann erscheint
nach einer einstellbaren Anzahl von Brennerbetriebsstunden
die Meldung im Display, dass das Produkt gewartet werden
muss, zusammen mit dem Wartungssymbol +*. Das Display
von eBUS-Reglern zeigt die Information Wartung MAIN.

Wartungsintervall einstellen

» Stellen Sie die Betriebsstunden bis zur nachsten War-
tung tber D.084 ein. Richtwerte entnehmen Sie der
nachfolgenden Tabelle.

ten Brennersperrzeit entnehmen Sie folgender Tabelle: . Brennerbetriebsstunden bis zur
Warme- Anzahl . . .
- - - - bedarf P nachsten Inspektion/Wartung (in
Tvor Eingestellte maximale Brennersperrzeit [min] eda ersonen Abhingigkeit vom Anlagentyp)
Soll
(oc ) 1 5 10 15 20 25 30 1-2 1.050 h
[°C] 5,0 kW
30 20| 40| 85| 125| 165 | 205 250 2-3 1.150h
35 20| 40| 75| 110] 150 185] 220| |400kw L2 1.500h
40 20| 35| 65| 100 130 165| 195 2-3 1.600 h
45 20| 30| 60| 85| 115 140] 170| |450kw 223 1800h
50 20| 30| 50| 75| 95| 120]| 140 3-4 1.900 h
55 20| 25| 45| 60| 80| 100] 15| |sgouw |2 2.600 h
60 20| 20| 35| 50| 60| 75| 90 4-5 2700 h
65 20| 15| 25| 35| 45| 55| 65| |osonw o * 2.800h
70 20| 15| 20| 25| 25| 30| 35 4-6 2.900 h
75 20 10| 10| 10 10| 10| 10| |sororw o2 3.000h
’ 4-6 3.000 h
Tvor Eingestellte maximale Brennersperrzeit [min] ) ) .
(Soll) Die angegebenen Werte entsprechen einer durchschnitt-
[°C] 35 40 45 50 55 60 lichen Betriebszeit von einem Jahr.
30 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5 Wenn Sie keinen Zahlenwert, sondern das Symbol ,~" ein-
35 255 205 33.0 365 405 44,0 stellen, dann ist die Funktion Wartungsanzeige nicht aktiv.
40 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5 - T
Hinweis
45 195] 225 250 27,5 30,5 33,0 E] Nach Ablauf der eingestellten Betriebsstunden
50 16,5| 185 21,0 23,5 255 28,0 mussen Sie das Wartungsintervall erneut ein-
55 135| 150| 17,0| 190| 205| 225 stellen.
60 10,5 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0
65 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5
70 4,0 45 5,0 55 6,0 6,5
75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
24 Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC plus 0020152369_00



8.8 Pumpenleistung einstellen

Das Produkt ist mit einer drehzahlgeregelten Hocheffizienz-
pumpe ausgestattet, die sich selbsttatig an die hydraulischen
Verhaltnisse der Heizungsanlage anpasst.

Wenn es erforderlich ist, dann kénnen Sie die Pumpenleis-
tung manuell in fiinf wahlbaren Stufen bezogen auf die maxi-
mal mdgliche Leistung fest einstellen. Die Drehzahlregelung
schalten Sie damit aus.

Die Betriebsart der Pumpe ist nach gultiger EnEV werks-
seitig auf ,auto” eingestellt.

» Um die Pumpenleistung umzustellen, &ndern Sie D.014
auf den gewiinschten Wert.

Hinweis

Wenn Sie in der Heizungsanlage eine hydrau-
lische Weiche installiert haben, dann empfeh-
len wir, die Drehzahlregelung auszuschalten
und die Pumpenleistung auf einen festen Wert
einzustellen.

i

8.9

Der Druck ist im Bereich zwischen 0,017 MPa (170 mbar)
und 0,035 MPa (350 mbar) einstellbar. Voreingestellt sind
ca. 0,025 MPa (250 mbar) (Mittelstellung). Pro Umdre-
hung der Einstellschraube andert sich der Druck um ca.
0,001 MPa (10 mbar). Durch Rechtsdrehen steigt der Druck
und durch Linksdrehen sinkt er.

Uberstromventil einstellen

» Demontieren Sie die Frontverkleidung. (— Seite 10)

8.8.1 Restforderhdohe der Pumpe !
8.8.1.1 Pumpenkennlinie VC 126

400 » Regulieren Sie den Druck an der Einstellschraube (1).

350 = N [ 100% PWM
3 300 ™ N T ] %% Stellung der Druck
& 250 \~\ S 0% . 2 in MPa | Bemerkung/Anwendung
= NN T S [ 6% Einstellschraube b
£ 200 NS 53% (mbar)
£ 150 RSN Wenn die Radiatoren bei
S 100 N N . .

8 \\ \\ Rechtsanschlag Werkseinstellung nicht
g 50 \ 0,035 ausreichend warm werden.
x 9 (ganz nach unten ) . .
7 (350) In diesem Fall missen Sie
0O 200 400 600 800 1000 1200 1400 gedreht) die Pumpe auf max. Stufe
Férdermenge [I/h] stellen.
Mittelstellung 0025
8.8.1.2 Pumpenkennlinie VC 196, VCW 196 (5 Umdrehungen (2'50) Werkseinstellung
nach links)

400 Aus der Mittel-

150 < 100% PWM st:iuner wleitZre 0017 Wenn Gerausche an Radia-
~ 300 ™S |1 [ 80% 9 X toren oder Radiatorventilen
© N - | | — L— 70% 5 Umdrehungen (170)

o N L1 | _+—] o auftreten

S 250 N o e 80% nach links

2 200 NP 53%

2 150 NS %2y » Montieren Sie die Frontverkleidung. (— Seite 10)
3 100 \\\\,E i \\

0 N s

% 50 \\R N\ 8.10 Solare Trinkwassernacherwarmung
© 9 NN einstellen

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Férdermenge [1/h]

8.8.1.3 Pumpenkennlinie VC 246, VCW 246

400
350 —100% PWM
] ~ Y = 80%

— 300 A 70%
& 550 N Y 1 L1 L—60%
= ~ ‘ — N | — 53%
2 200 S
2 \T\ I
g 150 N =7 N
2 100 AN \\
0
L AN

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Férdermenge [1/h]
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Das Produkt kann solar vorgeheiztes Trinkwasser nach-
erwarmen.

Gefahr!

Risiko von Sachschaden durch austreten-
des heiBes Wasser!

Wenn die Temperatur am Kaltwasser-
anschluss des Produkts bzw. am
Warmwasserausgang des Solarspeichers
80 °C Uberschreitet, dann kénnen Bauteile
des Produkts beschadigt und dadurch
undicht werden.

» Stellen Sie sicher, dass die Temperatur
am Kaltwasseranschluss des Produkts
80 °C nicht Uberschreitet.
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» Um die Solare Trinkwassernacherwarmung zu aktivieren,
wahlen Sie D.58 = 3 aus.

< Der minimal einstellbare Warmwassersollwert wird
auf 60 °C begrenzt, so dass ein Schutz vor Legionel-
len besteht.

» Um einen Verbriihschutz zu gewahrleisten und Schwan-
kungen der Warmwasserauslauftemperatur zu minimie-
ren, installieren Sie ein thermostatisches Mischventil zwi-
schen Produkt und Zapfstelle.

8.11  Produkt an Betreiber libergeben

1. Kleben Sie nach Beendigung der Installation den bei-
liegenden Aufkleber 835593 in der Sprache des Benut-
zers auf die Produktfront.

2. Erklaren Sie dem Betreiber Lage und Funktion der
Sicherheitseinrichtungen.

3. Unterrichten Sie den Betreiber Giber die Handhabung
des Produkts. Beantworten Sie all seine Fragen. Wei-
sen Sie insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der
Betreiber beachten muss.

4. Informieren Sie den Betreiber Uber die Notwendigkeit,
das Produkt gemaR vorgegebener Intervalle warten zu
lassen.

5.  Ubergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen und
Produktpapiere zur Aufbewahrung.

6. Unterrichten Sie den Betreiber Gber getroffene Maf-
nahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgas-
fuhrung und weisen Sie ihn darauf hin, dass er nichts
verandern darf.

©

Inspektion und Wartung

» Nehmen Sie alle Inspektions- und Wartungsarbeiten in
der Reihenfolge geméaR Tabelle Ubersicht Inspektions-
und Wartungsarbeiten vor.

Inspektions- und Wartungsarbeiten — Ubersicht
(— Seite 42)

9.1 Inspektions- und Wartungsintervalle
einhalten

Sachgemalle, regelmafige Inspektionen (1 x jahrlich) und
Wartungen (abhangig vom Ergebnis der Inspektion, jedoch
mindestens einmal alle 2 Jahre) sowie die ausschlieliche
Verwendung von Originalersatzteilen sind fiir einen st6-
rungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer des Pro-
dukts von ausschlaggebender Bedeutung.

Wir empfehlen Ilhnen den Abschluss eines Inspektions- oder
Wartungsvertrages.

Inspektion

Die Inspektion dient dazu, den Ist-Zustand am Produkt fest-
zustellen und mit dem Soll-Zustand zu vergleichen. Dies ge-
schieht durch Messen, Priifen, Beobachten.

Wartung

Die Wartung ist erforderlich, um gegebenenfalls Abweichun-
gen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand zu beseitigen. Dies
geschieht blicherweise durch Reinigen, Einstellen und ggf.
Austauschen einzelner, Verschleill unterliegender Kompo-
nenten.

Erfahrungsgemal ist es unter normalen Betriebsbedingun-
gen nicht erforderlich, jahrlich Reinigungsarbeiten z. B. am
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Warmetauscher durchzufiihren. Diese Wartungsintervalle
und deren Umfang bestimmen Sie als Fachhandwerker an-
hand des bei der Inspektion festgestellten Produktzustandes,
jedoch missen Sie mindestens alle 2 Jahre eine Wartung
durchfiihren.

9.2

Die Originalbauteile des Gerats sind im Zuge der CE-Kon-
formitatsprifung mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der
Wartung oder Reparatur mitzertifizierte Vaillant Original-
ersatzteile nicht verwenden, dann erlischt die CE-Konfor-
mitat des Gerats. Daher empfehlen wir dringend den Einbau
von Vaillant Originalersatzteilen. Informationen uber die ver-
fugbaren Vaillant Originalersatzteile erhalten Sie unter der
auf der Riickseite angegebenen Kontaktadresse.

Ersatzteile beschaffen

» Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur Ersatzteile
bendtigen, dann verwenden Sie ausschlief3lich Vaillant
Originalersatzteile.

9.3

Mit dem Funktionsmeni kénnen Sie einzelne Komponenten
der Heizungsanlage ansteuern und testen.

Funktionsmenii nutzen

Menii —» Fachhandwerkerebene — Testprogramme —
Funktionsmenii

» Wahlen Sie die Komponente der Heizungsanlage.
» Bestéatigen Sie mit (Auswahl).

Anzeige | Testprogramm Aktion

T.01 Interne Pumpe Interne Pumpe ein- und

prifen ausschalten.

T.02 3-Wege-Ventil Internes Vorrangumschalt-

prifen ventil in Heiz- oder Warm-
wasserposition fahren.

T.03 Geblase prifen Geblase ein- und ausschal-
ten. Das Geblase lauft mit
maximaler Drehzahl.

T.04 Speicherlade- Speicherladepumpe ein- und

pumpe priifen ausschalten.

T.05 Zirkulations- Zirkulationspumpe ein- und

pumpe prifen ausschalten.

T.06 Externe Pumpe Externe Pumpe ein- und

prifen ausschalten.

T.08 Brenner prifen Das Produkt startet und geht
auf Minimalbelastung. Im
Display wird die Vorlauftem-
peratur angezeigt.

Funktionsmenii beenden

» Um das Funktionsmen( zu beenden, wéahlen Sie (Ab-
bruch).
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9.4 Elektronik-Selbsttest durchfiihren

Menii ~ Fachhandwerkerebene — Testprogramme —
Elektronik Selbsttest

Mit dem Elektronik-Selbsttest kdnnen Sie eine Vorabprifung
der Leiterplatte durchfiihren.

9.5 Thermo-Kompaktmodul ausbauen

Hinweis
Die Baugruppe Thermo-Kompaktmodul besteht
aus funf Hauptkomponenten:

i

— drehzahlgeregeltes Geblase,
— Gasarmatur inkl. Halteblech,

— Venturi inkl. Massenstromsensor und Gasver-
bindungsrohr,

— Brennerflansch,
— Vormischbrenner.

Gefahr!

Lebensgefahr und Risiko von Sach-
schaden durch heilRe Abgase!

Dichtung, Dammmatte und selbstsichernde
Muttern am Brennerflansch diirfen nicht be-
schadigt sein. Andernfalls konnen heille Ab-
gase austreten und zu Verletzungen und
Sachschaden fiihren.

» Erneuern Sie nach jedem Offnen des
Brennerflansches die Dichtung.

» Erneuern Sie nach jedem Offnen des
Brennerflansches die selbstsichernden
Muttern am Brennerflansch.

» Wenn die Dammmatte am Brennerflansch
Anzeichen von Beschadigung zeigt, dann
wechseln Sie die Dammmatte aus (Art.-
Nr. 193595).

Schalten Sie das Produkt mit der Ein-/Austaste aus.
Schlielen Sie den Gasabsperrhahn.

Demontieren Sie die Frontverkleidung. (- Seite 10)
Klappen Sie die Elektronikbox nach vorn.

HDd =
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Drehen Sie die Halteschraube (2) heraus und nehmen
Sie das Luftansaugrohr (1) vom Ansaugstutzen ab.

Schrauben Sie entweder die Uberwurfmutter an der
Gasarmatur (3) oder die Uberwurfmutter (4) zwischen
Gaswellrohr und festem Gasrohr ab.

e
ST/
p

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Ziehen Sie den Stecker der Ziindleitung (7) und der
Erdleitung (6) von der Ziindelektrode ab.

Ziehen Sie den Stecker (4) am Gebldsemotor ab, indem
Sie die Rastnase eindriicken.

Ziehen Sie die drei Stecker an der Gasarmatur (5) ab.

Ziehen Sie den Stecker am Venturi (3) ab, indem Sie
die Rastnase eindriicken.

Lésen Sie den Kabelbaum aus dem Clip am Halter der
Gasarmatur.

Schrauben Sie die vier Muttern (8) ab.

Ziehen Sie das komplette Thermo-Kompaktmodul (2)
vom Warmetauscher (1) ab.

Prifen Sie den Brenner und den Warmetauscher auf
Beschadigungen und Verschmutzungen.

Wenn erforderlich, dann reinigen oder ersetzen Sie die
Bauteile gemaR den folgenden Abschnitten.

Bauen Sie eine neue Brennerflanschdichtung ein.
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17.

9.6

Prifen Sie die Dammmatte am Brennerflansch. Wenn
Sie Anzeichen von Beschadigungen feststellen, dann
erneuern Sie die Dammmatte.

Warmetauscher reinigen

Schiitzen Sie die heruntergeklappte Elektronikbox
gegen Spritzwasser.

9.7

Ldsen Sie auf keinen Fall die vier Muttern an den Steh-
bolzen (1) und ziehen Sie sie auf keinen Fall nach.
Reinigen Sie die Heizspirale (3) des Warmetauschers
(4) mit Wasser oder falls erforderlich mit Essig (bis max.
5% Séaure). Lassen Sie den Essig 20 Minuten lang auf
den Warmetauscher einwirken.

Spilen Sie die gelésten Verschmutzungen mit einem
scharfen Wasserstrahl ab oder verwenden Sie eine
Kunststoffbirste. Richten Sie den Wasserstrahl nicht
direkt auf die Dammmatte (2) an der Riickseite des
Warmetauschers.

< Das Wasser lauft aus dem Warmetauscher durch
den Kondensatsiphon ab.

Brenner priifen

Kondensatsiphon reinigen

Nehmen Sie das Siphon-Unterteil (1) ab, indem Sie den
Bajonettverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Spllen Sie das Siphon-Unterteil mit Wasser aus.
Flllen Sie das Siphon-Unterteil bis etwa 10 mm unter-
halb der Oberkante mit Wasser.

Befestigen Sie das Siphon-Unterteil wieder am Kon-
densatsiphon.

Sieb im Kaltwassereingang reinigen

SchlieRen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.

Entleeren Sie das Produkt warmwasserseitig.

Lésen Sie die Mutter (2) und die Mutter (1) am Ge-
hause des Produkts.
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Prifen Sie die Oberflache des Brenners (1) auf Bescha-
digungen. Wenn Sie Beschadigungen feststellen, dann
tauschen Sie den Brenner aus.

Bauen Sie eine neue Brennerflanschdichtung (3) ein.
Priifen Sie die Dammmatte (2) am Brennerflansch.
Wenn Sie Anzeichen von Beschadigungen feststellen,
dann erneuern Sie die DAmmmatte.

Klappen Sie die Elektronikbox nach vorn.

Schrauben Sie die Uberwurfmutter (2) ab.

Nehmen Sie das Rohr (1) inkl. Klemmmutter aus dem
Produkt.

Spulen Sie das Sieb unter einem Wasserstrahl entge-
gen der Flieirichtung durch.

Setzen Sie das Rohr wieder ein.
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9. Verwenden Sie stets neue Dichtungen und schrauben
Sie die Uberwurfmuttern wieder fest.

10. Offnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.

9.10 Thermo-Kompaktmodul einbauen
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1. Stecken Sie das Thermo-Kompaktmodul (2) auf den
Warmetauscher (1).

2. Ziehen Sie die vier neuen Muttern (8) Uber Kreuz fest,
bis der Brennerflansch an den Anschlagflachen gleich-
maRig anliegt.

— Anzugsdrehmoment: 6 Nm
3. Stecken Sie die Stecker (3) bis (7) wieder auf.

4. SchlielRen Sie die Gasleitung mit einer neuen Dichtung
an. Sichern Sie dabei das Gasrohr gegen Verdrehen.

5. Offnen Sie den Gasabsperrhahn.

6. Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.

7. Prifen Sie, ob der Dichtring im Luftansaugrohr richtig
im Dichtungssitz liegt.
8. Stecken Sie das Luftansaugrohr wieder auf den An-

saugstutzen.

9. Befestigen Sie das Luftansaugrohr mit der Halte-
schraube.

10. Prifen Sie den Gasanschlussdruck (GasflieRdruck).
(~ Seite 21)

9.11 Produkt entleeren

1. SchlieBen Sie die Wartungshahne des Produkts.

2. Starten Sie das Prifprogramm P.06 (Vorrangumschalt-
ventil-Mittelstellung).

3. Offnen Sie die Entleerungsventile.

4. Stellen Sie sicher, dass die Kappe des Schnellentlufters
an der internen Pumpe gedffnet ist, damit das Produkt
vollstéandig entleert wird.
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1. SchlieBen Sie die Wartungshahne und entleeren Sie
das Produkt.

2. Messen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefales
am Ventil des Gefales.

3. Fillen Sie das Ausdehnungsgefal® bei einem Vordruck
von weniger als 0,75 bar entsprechend der statischen
Hoéhe der Heizungsanlage idealerweise mit Stickstoff,
ansonsten mit Luft nach. Stellen Sie sicher, dass das
Entleerungsventil wahrend des Nachflllens gedffnet ist.

4.  Wenn am Ventil (1) des AusdehnungsgeféalRes Wasser
austritt, dann missen Sie das Ausdehnungsgefal aus-
tauschen (- Seite 33).

5. Beflllen und entliiften Sie die Heizungsanlage.

(— Seite 20)

Vordruck des AusdehnungsgefaBes priifen

9.13 Inspektions- und Wartungsarbeiten

abschliefen

Nachdem Sie alle Wartungsarbeiten abgeschlossen haben:

» Prifen Sie den Gasanschlussdruck (GasflieRdruck).
(— Seite 21)

» Prufen Sie den CO2-Gehalt und stellen Sie diesen ggf.
ein (Luftzahleinstellung). (- Seite 22)

10 Storungsbehebung

Eine Ubersicht der Fehlercodes finden Sie im Anhang.
Fehlercodes — Ubersicht (- Seite 45)

10.1

Wenn Sie sich an lhren Vaillant Servicepartner wenden,
dann nennen Sie nach Mdglichkeit

Servicepartner ansprechen

— den angezeigten Fehlercode (F.xx),

— den angezeigten Status des Produkts (S.xx) im Live Mo-
nitor (— Seite 16).

10.2 Servicemeldungen aufrufen

Wenn im Display das Wartungssymbol +* erscheint, dann
liegt eine Servicemeldung vor.

Das Wartungssymbol erscheint z. B., wenn Sie ein War-
tungsintervall eingestellt haben und dieses abgelaufen ist.
Das Produkt befindet sich nicht im Fehlermodus.

» Um weitere Informationen zu der Servicemeldung zu
erhalten, rufen Sie den Live-Monitor (— Seite 16) auf.

Bedingungen: S.40 wird angezeigt

Das Produkt befindet sich im Komfortsicherungsbetrieb. Das
Produkt lauft mit eingeschranktem Komfort weiter, nachdem
es eine Stérung (z. B. durch heftigen Sturm) erkannt hat.

» Um festzustellen, ob eine Komponente defekt ist, lesen
Sie den Fehlerspeicher (- Seite 30) aus.

i

Hinweis

Wenn keine Fehlermeldung vorliegt, wird das
Produkt nach einer bestimmten Zeit automa-
tisch wieder in den Normalbetrieb wechseln.
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10.3

Wenn ein Fehler im Produkt auftritt, dann zeigt das Display
einen Fehlercode F.xx an.

Fehlercodes ablesen

Fehlercodes haben Prioritat vor allen anderen Anzeigen.

Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, dann zeigt das
Display die zugehdrigen Fehlercodes abwechselnd fur je-
weils zwei Sekunden an.

» Beheben Sie den Fehler.

» Um das Produkt wieder in Betrieb zu nehmen, driicken
Sie die Entstortaste (— Betriebsanleitung).

» Wenn Sie den Fehler nicht beheben kénnen und er auch
nach mehrmaligen Entstérversuchen wieder auftritt, dann
wenden Sie sich an den Vaillant Werkskundendienst.

104

Menii -~ Fachhandwerkerebene - Fehlerliste

Fehlerspeicher abfragen

Das Produkt verfligt Giber einen Fehlerspeicher. Dort kdnnen
Sie die letzten zehn aufgetretenen Fehler in chronologischer
Reihenfolge abfragen.

Im Display erscheint:
— Anzahl der aufgetretenen Fehler

— der aktuell aufgerufene Fehler mit Fehlernummer F.xx
— eine den Fehler erlauternde Klartextanzeige.

» Um sich die letzten 10 aufgetretenen Fehler anzeigen zu
lassen, driicken Sie (=) oder (3.

Fehlercodes — Ubersicht (- Seite 45)
10.5

» Um die komplette Fehlerliste zu I6schen, driicken Sie
zweimal (3 (Léschen, Ok).

Fehlerspeicher zuriicksetzen

10.6

» Mit Hilfe des Funktionsmenus (- Seite 26) kdnnen Sie
bei der Fehlerdiagnose einzelne Komponenten des Pro-
dukts ansteuern und testen.

Diagnose durchfiihren

10.7

Zur Stérungsbehebung kénnen Sie auch die Priifprogramme
nutzen (- Seite 18).

Prifprogramme nutzen

10.8 Parameter auf Werkseinstellungen

zuriicksetzen

» Um alle Parameter gleichzeitig auf die Werkseinstellun-
gen zurickzusetzen, setzen Sie D.096 auf 1.

10.9 Reparatur vorbereiten

Nehmen Sie das Produkt aulRer Betrieb.

Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.

Demontieren Sie die Frontverkleidung.

Schliel’en Sie den Gasabsperrhahn.

Schliel’en Sie die Wartungshahne im Heizungsvorlauf

und Heizungsriicklauf.

6. Schliellen Sie den Wartungshahn in der Kaltwasserlei-
tung.

7. Wenn Sie wasserflihrende Bauteile des Produkts erset-

zen wollen, dann entleeren Sie das Produkt.

ok 0N~
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8. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf stromfiihrende
Bauteile (z. B. die Elektronikbox) tropft.

9. Verwenden Sie nur neue Dichtungen und O-Ringe.
10.10 Defekte Bauteile austauschen
10.10.1 Brenner austauschen

1. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus.
(— Seite 27)

2. Losen Sie die vier Schrauben (1) am Brenner.

Nehmen Sie den Brenner ab.

4. Montieren Sie den neuen Brenner mit einer neuen Dich-
tung (2).

5. Sorgen Sie dafir, dass die Aussparungen in Dichtung
und Brenner Uber dem Schauglas des Brennerflan-
sches liegen.

6. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein. (— Seite 29)

@

10.10.2 Geblase austauschen

1. Nehmen Sie das Luftansaugrohr ab.

2. Ziehen Sie die drei Stecker von der Gasarmatur (5 ) ab.

3. Ziehen Sie den Stecker am Sensor des Venturis (3) ab,
indem Sie die Rastnase eindriicken.

4. Ziehen Sie den/die (je nach Gerateausflihrung) Stecker
(4) vom Geblasemotor ab, indem Sie jeweils die Rast-
nase eindricken.

5. Schrauben Sie die beiden Uberwurfmuttern (7) und (6)
an der Gasarmatur los. Halten Sie beim Losschrauben
an der Gegenseite der Gasarmatur gegen.
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6.

Schrauben Sie drei Schrauben (2) zwischen Gemisch-
rohr (1) und Geblaseflansch heraus.

Nehmen Sie die gesamte Einheit aus Geblase, Venturi
und Gasarmatur aus dem Produkt.

Drehen Sie die Befestigungsschraube (2) der Gas-
armatur aus dem Halter heraus.

Nehmen Sie die Gasarmatur aus dem Halter.

Nehmen Sie das Venturi (3) mit dem Gasverbindungs-
rohr (1) aus dem Geblase, indem Sie den Bajonettver-
schluss des Venturis gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen und es gerade aus dem Geblase her-
ausziehen.

11.

12.

Demontieren Sie den Halter (1) der Gasarmatur vom
Geblase, indem Sie drei Schrauben (2) herausschrau-
ben.

Tauschen Sie das defekte Geblase aus.
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13.

14.

15.

16.

Bauen Sie die Komponenten in umgekehrter Reihen-
folge wieder ein. Verwenden Sie dabei unbedingt neue
Dichtungen (4) und (5). Beachten Sie die Anschraub-
reihenfolge der drei Schrauben zwischen Geblase und
Gemischrohr entsprechend der Nummerierung (1), (2)
und (3).

Schrauben Sie die flexible Gasleitung an die
Gasarmatur. Verwenden Sie dabei neue Dichtungen.
Halten Sie beim Festschrauben der Uberwurfmutter
an der Gasarmatur an der Gegenseite der Gasarmatur
gegen.

Flhren Sie nach Montage des neuen Geblases einen
Gasfamilien-Check (- Seite 17) durch.

10.10.3 Gasarmatur austauschen

Vorsicht!

Risiko von Sachschdden durch unzulas-
sige Einstellung!

Veranderungen am Gasdruckregler der Gas-
armatur kénnen zur Zerstérung der Gas-
armatur fuhren.

» Verandern Sie keinesfalls die werksseitige
Einstellung des Gasdruckreglers der Gas-
armatur.

Hinweis
Bei einigen Produkten sind Gasarmaturen ohne
Gasdruckregler eingebaut.
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Nehmen Sie das Luftansaugrohr ab.

Ziehen Sie die drei Stecker von der Gasarmatur (2) ab.
Ziehen Sie den Stecker am Sensor des Venturis (1) ab,
indem Sie die Rastnase eindriicken.

Schrauben Sie die beiden Uberwurfmuttern (5) und (4)
an der Gasarmatur los. Halten Sie beim Losschrauben
an der Gegenseite der Gasarmatur gegen.

Drehen Sie die Befestigungsschraube der Gasarmatur
(3) aus dem Halter heraus.

Hinweis

Um einfacher an die Befestigungsschraube
zu gelangen, kénnen Sie alternativ das ge-
samte Geblase ausbauen.

i

Nehmen Sie die Gasarmatur aus dem Halter.

Bauen Sie die neue Gasarmatur in umgekehrter Rei-
henfolge wieder ein. Verwenden Sie dabei neue Dich-
tungen.

Halten Sie beim Festschrauben der Uberwurfmutter
an der Gasarmatur an der Gegenseite der Gasarmatur
gegen.

10.10.4 Venturi austauschen
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Nehmen Sie das Luftansaugrohr ab.

Ziehen Sie den Stecker am Sensor des Venturis (1) ab,
indem Sie die Rastnase eindriicken.

Schrauben Sie die Uberwurfmutter (3) des Gasverbin-
dungsrohrs (2) an der Gasarmatur los.

Nehmen Sie das Venturi mit dem Gasverbindungsrohr
aus dem Geblase, indem Sie den Bajonettverschluss
des Venturis gegen den Uhrzeigersinn bis zum An-
schlag drehen und es gerade aus dem Geblase her-
ausziehen.

Bauen Sie das Gasverbindungsrohr (1) vom Venturi (3)
ab, indem Sie die Klammer (4) abziehen und das Gas-
verbindungsrohr senkrecht herausziehen. Entsorgen
Sie die Dichtung (7).

Ziehen Sie die Gasduse (6) gerade heraus und entsor-
gen Sie sie.

Prifen Sie, ob das Venturi gaseintrittsseitig frei von
Ruckstanden ist.

Gefahr!

Vergiftungsgefahr durch erhohte CO-
Werte!

Eine falsche GasdiisengréRe kann zu erhéh-
ten CO-Werten fihren.

» Achten Sie beim Austausch des Ventu-
ris darauf, dass Sie die richtige Gasduse
verwenden (farbliche Kennzeichnung und
Position der Stifte auf der Gasdlisenunter-
seite).

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden am Produkt!

Schmiermittel konnen funktionsrelevante
Kanale im Venturi verstopfen.

» Verwenden Sie keine Schmiermittel bei
der Montage der Gasdiise.

8.

Setzen Sie die der Gasgruppe entsprechende Gasdise
in das neue Venturi ein (gelb: H-Gas, grau: Flussiggas).
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Hinweis
@ Achten Sie darauf, dass die Farbe der Gas-

dise mit der Farbe des Kodierwiderstandes
auf der Leiterplatte (ibereinstimmt.

Achten Sie beim Einsetzen der Gasduse auf
korrekte Ausrichtung der Gasduse durch

die angegebenen Positionsmarkierungen
auf der Oberseite des Venturis als auch der
Positionierstifte (5) auf der Unterseite der
Gasdlise.

9. Bauen Sie die Komponenten in umgekehrter Reihen-
folge wieder ein. Verwenden Sie dabei neue Dichtun-
gen.

10. Fudhren Sie nach Montage des neuen Venturi einen
Gasfamilien-Check (- Seite 17) und eine Gaseinstel-
lung (- Seite 21) durch.

10.10.5 Warmetauscher austauschen

1. Entleeren Sie das Produkt. 8. Trennen Sie die Steckverbindung (2) der thermischen
2. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus. Sicherung.

(— Seite 27) 9. Entfernen Sie die unteren drei Schrauben (3) am hinte-
3. Ziehen Sie den Kondensat-Ablaufschlauch vom ren Teil des Halters.

Warmetauscher ab. 10. Schwenken Sie den Halter um die oberste Schraube

(1) zur Seite.

11. Ziehen Sie den Warmetauscher nach unten und nach
rechts und nehmen Sie ihn aus dem Produkt heraus.

12. Montieren Sie den neuen Warmetauscher in umgekehr-
ter Reihenfolge.

13. Achten Sie beim neuen Warmetauscher darauf, dass
Sie das Kabel mit Kodierwiderstand und dem richtigen

Stecker verwenden.
Vorsicht!
Vergiftungsgefahr durch austretende Ab-
gase!

Fette auf Mineral6lbasis kdnnen die Dichtun-
4. Ziehen Sie die Klammern (2 und 3) am Vorlauf- gen beschadigen.

anschluss und am Riicklaufanschluss ab. > Verwenden Sie zur Montageerleichterung

5. Loésen Sie den Vorlaufanschluss. anstatt von Fetten ausschliel3lich Wasser
6. Losen Sie den Riicklaufanschluss. oder handelstbliche Schmierseife.
7. Entfernen Sie jeweils zwei Schrauben (1) an den bei-

den Haltern. 14. Erneuern Sie die Dichtungen.

15. Stecken Sie den Vor- und Riicklaufanschluss bis zum
Anschlag in den Warmetauscher.

16. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Klammern am
Vor- und Ricklaufanschluss.

17. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein.
(— Seite 29)

18. Befillen und entliiften Sie das Produkt und, falls erfor-
derlich, die Heizungsanlage.

10.10.6 AusdehnungsgefaR austauschen
1. Entleeren Sie das Produkt. (— Seite 29)
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2. Loésen Sie die Verschraubung (4) .

3. Entfernen Sie die beiden Schrauben (1) des Halte-
blechs (2).

4. Nehmen Sie das Halteblech (2) ab.

5. Ziehen Sie das Ausdehnungsgefal} (3) nach vorne
heraus.

6. Setzen Sie das neue Ausdehnungsgefald in das Pro-
dukt ein.

7. Verschrauben Sie das neue Ausdehnungsgefall mit

dem Wasseranschluss. Verwenden Sie dabei eine neue

Dichtung.

8. Befestigen Sie das Halteblech mit den beiden Schrau-
ben (1).

9. Falls erforderlich, passen Sie den Druck an die stati-
sche HOhe der Heizungsanlage an.

10. Befiillen und entliiften Sie das Produkt und ggf. die
Anlage.

10.10.7 Leiterplatte und/oder Display austauschen

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden durch unsach-

gemaRe Reparatur!

Verwendung falscher Ersatzteil-Displays
kann zu Schaden an der Elektronik flihren.

» Prufen Sie vor dem Austausch, ob das
korrekte Ersatzteil-Display zur Verfigung
steht.

» Verwenden Sie beim Austausch keines-
falls ein anderes Ersatzteil-Display.

Hinweis
@ Wenn Sie nur eine Komponente austauschen,
dann werden eingestellte Parameter automatisch
Ubernommen. Die neue Komponente libernimmt
beim Einschalten des Produkts die vorher einge-
stellten Parameter von der nicht ausgetauschten
Komponente.

1. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und sichern
Sie es gegen Wiedereinschalten.

Bedingungen: Austausch Display oder Leiterplatte

» Tauschen Sie die Leiterplatte oder das Display entspre-

chend den beiliegenden Montage- und Installationsanlei-

tungen.
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» Wenn Sie die Leiterplatte tauschen, dann ziehen Sie
den Kodierwiderstand (1) (Stecker X24) auf der alten
Leiterplatte ab und stecken Sie den Stecker auf die neue
Leiterplatte auf.

Bedingungen: Gleichzeitiger Austausch Leiterplatte und Display

» Ziehen Sie den Kodierwiderstand (1) (Stecker X24) auf
der alten Leiterplatte ab und stecken Sie den Stecker
auf die neue Leiterplatte auf.

< Wenn Sie beide Komponenten gleichzeitig austau-
schen, dann schaltet das Produkt nach dem Ein-
schalten direkt ins MenU zur Einstellung der Spra-
che. Werksseitig ist dort Englisch eingestellt.

» Wahlen Sie die gewlinschte Sprache aus.
» Bestatigen Sie lhre Einstellung mit (Ok).

< Sie gelangen automatisch zur Einstellung der Gera-
tekennung D.093.

» Stellen Sie entsprechend der nachfolgenden Tabelle
den richtigen Wert fir den jeweiligen Produkttyp ein.

Geratekennungen der Produkttypen

VC AT 126/5-5 28
VC AT 196/5-5 18
VC AT 246/5-5 11
VCW AT 196/5-5 18
VCW AT 246/5-5 11

» Bestatigen Sie lhre Einstellung.

< Die Elektronik ist jetzt auf den Produkttyp eingestellt
und die Parameter aller Diagnosecodes entsprechen
den Werkseinstellungen.

< Das Display startet selbsttatig neu mit dem Installa-
tionsassistenten.

» Nehmen Sie die anlagenspezifischen Einstellungen vor.

10.11 Reparatur abschlieRen

» Prifen Sie die Produktfunktion und die Dichtheit.
(- Seite 23)

Installations- und Wartungsanleitung ecoTEC plus 0020152369_00



11 AuBerbetriebnahme

11.1  Produkt auBer Betrieb nehmen

» Schalten Sie das Produkt aus.

Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
Schlief’en Sie den Gasabsperrhahn.
Schlielten Sie das Kaltwasser-Absperrventil.
Entleeren Sie das Produkt. (— Seite 29)

vvyyy

12 Recycling und Entsorgung

121 Verpackung und Produkt recyclen bzw.
entsorgen

» Entsorgen Sie die Kartonverpackung Uber eine Altpapier-
sammelstelle.

» Entsorgen Sie Verpackungsteile aus Kunststofffolie
sowie Flllmaterialien aus Kunststoff (iber ein geeignetes
Recyclingsystem fiir Kunststoffe.

Das Produkt, wie auch alle Zubehore, Verschleildteile und
defekte Bauteile, gehdren nicht in den Hausmidill.

» Sorgen Sie daflr, dass das Altprodukt und ggf. vorhan-
dene Zubehore, Verschleildteile und defekte Bauteile
einer ordnungsgemafen Entsorgung zugefiihrt werden.

» Beachten Sie die geltenden Vorschriften.

13 Werkskundendienst

13.1  Kundendienst

Vaillant Group Austria GmbH
Forchheimergasse 7

A-1230 Wien

Osterreich

E-Mail: termin@vaillant.at
Internet: http://www.vaillant.at/werkskundendienst/

Telefon: 0570 50-21 00 (zum Regionaltarif dsterreichweit,
bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife
- ndhere Information erhalten Sie bei Inrem Mobilnetzbetrei-
ber)

Der flachendeckende Werkskundendienst fiir ganz Oster-
reich ist taglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Werks-
kundendiensttechniker sind 365 Tage fur Sie unterwegs,
sonn- und feiertags, 6sterreichweit.
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Anhang

A Meniistruktur Fachhandwerkerebene — Ubersicht

Meni

Information
Reset Sperrzeit

Fachhandwerkerebeng

[ zuriick || Auswahl

v

v

Code eingeben Fachhandwerkerebene — -
L roo !

17 Testprogramme —_ Unterbrechung ,
Geratekonfiguration Vorlauffihler “:

zuriick || Ok zuriick || Auswanhl [ =
oo __ I _m_ .

Fachhandwerkerebene

Fehlerliste

Geratekonfiguration

Testprogramme
Gas-Familien-Check
Prifprogramme

Funktionsmenii

-

Gas-Familien-Check

Gasart
wahlen
LPG

zuriick || Auswahl

zuriick || Auswahl

zuriick || Auswahl

A

v

Testprogramme | P.00 Entliiftung
Gas-Familien-Check Pumpe wird
Priifprogramme — taktend
Funktionsmeni angesteuert
zuriick || Auswahl zuriick Auswahl

I_____Io

[

Testprogramme

T.01

Gas-Familien-Check

Funktionsmenii

Elektronik Selbsttest

zuriick || Auswahl

v

[_____I2

[

Testprogramme

Selbsttest

Gas-Familien-Check
Funktionsmenii

Eigendiagnose
der Elektronik

—>
Elektronik Selbsttest
| zuriick || Auswahl | zuriick || Auswahl
v
Fachhandwerkerebene Gerétekonfiiuration Sprache
Testprogramme
Geréatekonfiguration —» |Vorlaufsolltemp. —_ 01 Deutsch
Diagnosemeni Warmwassertemp.
zuriick_|[ Auswahl zuriick ][ Auswahl Abbruch || Ok

Geratekonfiguration |

Vorlaufsolltemp.

Sprache

Vorlaufsolltemp.

41~

-
Warmwassertemp.

zuriick ][ Auswahl Abbruch |[ Ok
Geratekonfiguration | Warmwassertemp.
Sprache o
Vorlaufsolltemp. — 3 5
| zuriick || Auswanhl Abbruch |[ ok

v
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v

Geratekonfiguration |

Komfortbetrieb

Vorlaufsolltemp.

Komfort an
Warmwassertemp. —_
Komfortbetrieb
[ zuriick || Auswahl Abbruch J[ 0Ok
Geratekonfiguration D.026 -
Warmwassertemp. Zusatzrelais )
Komfortbetrieb — \
mﬁ_ Zirkulationspumpe | |
| zuriick || Auswahl zuriick L
* ]
Geratekonfiguration D.027 -
Komfortbetrieb Zubehdrrelais 1 -
Zusatzrelais —— :
m Zirkulationspumpe | |
| zuriick || Auswahl zuriick || L
* _ AbDruch T _ UK __ |
Geratekonfiguration D.028 -
Zusatzrelais Zubehérrelais 2 =
Zubehorrelais 1 — :
[Zubehdrrelais2 | Zirkulationspumpe | |
| zurick || Auswahl zuriick || L
CABBTUCh T __OK __ |
Geratekonfiguration D.000
Zubehorrelais 1 Heizungsteillast
Zubehorrelais 2 —_
steiIIast 0
[ zuriick |[ Auswanhl Abbruch [ 0Ok
Geratekonfiguration Kontaktdaten
Zubehdorrelais 2 Telefonnummer
Heizungsteillast —
Kontaktdaten
| zuriick || Auswahl| zuriick ||
Geratekonfiguration D.096
Heizungsteillast Auf Werkseinstel-
Kontaktdaten —» | lungen zuriicksetzen?
| Werkseinstellung nein
| zuriick || Auswahl | Abbruch |[ Ok
\
Fachhandwerkerebene D.000 L.
Testprogramme Heizungsteillast _:
Geratekonfiguration  1f_,, !
auto |
I
| zuriick || Auswabhl zuriick || -
' L_Zuruck JL_____ .
Fachhandwerkerebene
Geratekonfiguration Zum Starten des In-
Diagnosement — stallatinsassist.
Start Inst.assistent Ok driicken
[ zuriick || Auswahl | [ Abbruch |[[ Ok
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B Diagnosecodes — Ubersicht

Code | Parameter Werte oder Erlauterungen Werksein- E!gene
stellung Einstellung
D.000 | Heizungsteillast einstellbare Heizungsteillast in kW auto
auto: Produkt passt max. Teillast automatisch an aktuel-
len Anlagenbedarf an
D.001| Nachlaufzeit interne Pumpe flr 1 ... 60 min 5 min
Heizbetrieb
D.002 | Max. Brennersperrzeit Heizung bei 2 ... 60 min 20 min
20 °C Vorlauftemperatur
D.003 | Auslauftemperatur Istwert in °C nicht verstell-
bar
D.004 | Messwert des Warmwasserfiihlers nicht relevant nicht verstell-
bar
D.005| Vorlauftemperatur Sollwert (oder in °C, max. der in D.071 eingestellte Wert, begrenzt nicht verstell-
Rucklauf-Sollwert) durch einen eBUS-Regler, falls angeschlossen bar
D.006 | Warmwassertemperatur Sollwert (nur | 35 ... 65 °C nicht verstell-
VCW) bar
D.007 | Warmstarttemperatur Sollwert (nur 35...65°C nicht verstell-
VCW) - bar
Speichertemperatur Sollwert (nur 15 °C ist Frostschutz, dann 40 bis 70 °C (max. Tempera-
VC) tur unter D.020 einstellbar)
D.008 | Raumthermostat an Klemmen RT Raumthermostat gedffnet (keine Warmeanforderung) nicht verstell-
Raumthermostat geschlossen (Warmeanforderung) bar
D.009| Sollwert von externem eBus Regler in °C nicht verstell-
bar
D.010| Status interne Pumpe an, aus nicht verstell-
bar
D.011| Status externe Heizungspumpe an, aus nicht verstell-
bar
D.012| Status Speicherladepumpe an, aus nicht verstell-
bar
D.013| Status Warmwasser-Zirkulations- an, aus nicht verstell-
pumpe bar
D.014 | Pumpendrehzahl Sollwert (Hocheffi- | Sollwert interne Hocheffizienz-Pumpe in %. Mégliche 0 = auto
zienz-Pumpe) Einstellungen:
0 = auto
1=53
2=60
3=70
4 =85
5=100
D.015| Pumpendrehzahl Istwert (Hocheffizi- | Istwert interne Hocheffizienz-Pumpe in % nicht verstell-
enz-Pumpe) bar
D.016 | Raumthermostat 24V DC gedéffnet/ Heizbetrieb aus/an nicht verstell-
geschlossen bar
D.017 | Umschaltung Vorlauf-/Ricklauftem- Regelungsart: 0 = Vorlauf
peratur-Regelung Heizung 0 = Vorlauf, 1 = Riicklauf
D.018| Einstellung der Pumpenbetriebsart 1 = Komfort (weiterlaufende Pumpe) 3 = Eco
3 = Eco (intermittierende Pumpe)
D.019| Betriebsart der 2-stufigen Pumpe nicht relevant nicht verstell-
bar
D.020 | Max. Einstellwert fiir Speicher-Soll- Einstellbereich: 50 - 70 °C (actoSTOR 65 °C) 65 °C

wert

D.022

Anforderung Warmwasser Uber
C1/C2, Flugelrad oder APC

an, aus

nicht verstell-
bar

D.023

Sommer-/Winterbetrieb (Heizung
aus/ein)

Heizung ein, Heizung aus (Sommerbetrieb)

nicht verstell-
bar
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Code | Parameter Werte oder Erlduterungen Werksein- E!gene
stellung Einstellung
D.025 | Warmwasserbereitung durch eBUS- | an, aus nicht verstell-
Regler freigegeben bar
D.026 | Ansteuerung Zusatzrelais 1 = Zirkulationspumpe 2 = externe
2 = externe Pumpe Pumpe
3 = Speicherladepumpe
4 = Dunstabzugshaube
5 = externes Magnetventil
6 = externe Stérmeldung
7 = Solarpumpe (nicht aktiv)
8 = Fernbedienung eBUS (nicht aktiv)
9 = Legionellenschutzpumpe (nicht aktiv)
10 = Solarventil (nicht aktiv)
D.027 | Umschaltung Relais 1 auf dem ,2 1 = Zirkulationspumpe 2 = externe
aus 7” Multifunktionsmodul VR 40 2 = externe Pumpe Pumpe
3 = Speicherladepumpe
4 = Dunstabzugshaube
5 = externes Magnetventil
6 = externe Stérmeldung
7 = Solarpumpe (nicht aktiv)
8 = Fernbedienung eBUS (nicht aktiv)
9 = Legionellenschutzpumpe (nicht aktiv)
10 = Solarventil (nicht aktiv)
D.028 | Umschaltung Relais 2 auf dem ,2 1 = Zirkulationspumpe 2 = externe
aus 7” Multifunktionsmodul VR 40 2 = externe Pumpe Pumpe
3 = Speicherladepumpe
4 = Dunstabzugshaube
5 = externes Magnetventil
6 = externe Stérmeldung
7 = Solarpumpe (nicht aktiv)
8 = Fernbedienung eBUS (nicht aktiv)
9 = Legionellenschutzpumpe (nicht aktiv)
10 = Solarventil (nicht aktiv)
D.033 | Sollwert Geblasedrehzahl in Upm nicht verstell-
bar
D.034 | Istwert Gebl&sedrehzahl in Upm nicht verstell-
bar
D.035| Stellung des Vorrangumschaltventils | Heizbetrieb nicht verstell-
Parallelbetrieb bar
Warmwasserbetrieb
D.036 | Warmwasser-Durchflussmenge in I/min nicht verstell-
(Flugelradsensor) bar
D.039| Solareinlauftemperatur Istwert in °C nicht verstell-
bar
D.040| Vorlauftemperatur Istwert in °C nicht verstell-
bar
D.041 | Rucklauftemperatur Istwert in °C nicht verstell-
bar
D.044 | digitalisierter lonisationswert Anzeigebereich 0 bis 1020 nicht verstell-
> 800 keine Flamme bar
< 400 gutes Flammenbild
D.046 | Art der Pumpe 0 = Abschalten via Relais 0 = Abschal-
1 = Abschalten via PWM ten via Re-
lais
D.047 | AuRentemperatur (mit witterungsge- | Istwert in °C nicht verstell-
fuhrtem Vaillant Regler) bar
D.050| Offset flir Minimaldrehzahl in Upm, Einstellbereich: 0 bis 3000 Nennwert
ab Werk
eingestellt
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Werksein- Ei
Code | Parameter Werte oder Erlauterungen erxsein !gene
stellung Einstellung
D.051 | Offset flir Maximaldrehzahl in Upm, Einstellbereich: -990 bis 0 Nennwert
ab Werk
eingestellt
D.058| Aktivierung solare Nacherwarmung 0 = solare Nacherwarmung deaktiviert 0 = solare
fur VCW; 3 = WW-Aktivierung Sollwert Minimum 60 °C Nacherwér-
mung deakti-
viert
D.060 | Anzahl Temperaturbegrenzer-Ab- Anzahl der Abschaltungen nicht verstell-
schaltungen bar
D.061| Anzahl der Feuerungsautomat- Anzahl erfolgloser Ziindungen im letzten Versuch nicht verstell-
Stérungen bar
D.064 | Mittlere Ziindzeit in Sekunden nicht verstell-
bar
D.065| Maximale Zindzeit in Sekunden nicht verstell-
bar
D.067 | Verbleibende Brennersperrzeit in Minuten nicht verstell-
bar
D.068 | Erfolglose Ziindungen im 1. Versuch | Anzahl erfolgloser Zindungen nicht verstell-
bar
D.069 | Erfolglose Zindungen im 2. Versuch | Anzahl erfolgloser Ziindungen nicht verstell-
bar
D.070| Einstellen Vorrangumschaltventil- 0 = Normalbetrieb 0 = Normal-
Stellung 1 = Mittelstellung (Parallelbetrieb) betrieb
2 = dauerhafte Stellung Heizbetrieb
D.071| Sollwert max. Vorlauftemperatur 40 ... 80 °C 75°C
Heizung
D.072| Nachlaufzeit interne Pumpe nach Einstellbar von 0 - 10 Minuten in 1-Minuten-Schritten 2 min
Speicherladung
D.073 | Warmstartsoll Offset Einstellbar von -15 K bis 5 K 0
D.074 | Legionellenschutzfunktion actoSTOR | 0 = aus 1=an
1=an
D.075| max. Ladezeit fir Warmwasserspei- | 20 - 90 min 45 min
cher ohne eigene Regelung
D.076 | Device specific number 28 = VC AT 126/5-5 nicht verstell-
18 = VC /VCW AT 196/5-5 bar
11 = VC/VCW AT 246/5-5
D.077 | Begrenzung der Speicherladeleis- Einstellbare Speicherladeleistung in kW
tung in kW
D.078 | Begrenzung der Speicherladetempe- | 55 °C - 80 °C 75 °C
ratur in °C Hinweis
Der gewahlte Wert muss mindestens 15 K bzw. 15 °C
Uber dem eingestellten Speichersollwert liegen.
D.080 | Betriebsstunden Heizung inh nicht verstell-
bar
D.081 | Betriebsstunden Warmwasserberei- inh nicht verstell-
tung bar
D.082| Anzahl Brennerstarts im Heizbetrieb | Anzahl Brennerstarts nicht verstell-
bar
D.083| Anzahl Brennerstarts im Warmwas- Anzahl Brennerstarts nicht verstell-
serbetrieb bar
D.084 | Wartungsanzeige: Anzahl der Stun- Einstellbereich: 0 bis 3000 h und ,---" firr deaktiviert o
den bis zur nachsten Wartung
D.088| Einschaltverzogerung fir Warmwas- | 0 = 1,5 I/min und keine Verzdgerung, 1,5 lI/min
serzapferkennung Uber Fllgelrad 1=3,7 I/min und 2 s Verzdgerung und keine
(nur VCW) Verzégerung
D.090 | Status digitaler Regler erkannt, nicht erkannt nicht verstell-

bar
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Werksein- Eigene

Code | Parameter Werte oder Erlduterungen .
stellung Einstellung

D.091 | Status DCF bei angeschlossenem kein Empfang nicht verstell-
AuRentemperaturfiihler Empfang bar
synchronisiert
glltig

D.092 | actoSTOR Modulerkennung 0 = nicht angeschlossen nicht verstell-
1 = Verbindungsfehler: keine Kommunikation tber Pe- bar

Bus, actoSTOR Modul wurde friiher erkannt
2 = Verbindung aktiv

D.093 | Einstellung Geratevariante (DSN) Einstellbereich: 0 bis 99

D.094 | Fehlerhistorie I6schen Loéschen der Fehlerliste
0 = nein

1=ja

D.095 | Software Version PeBUS-Kompo- Leiterplatte (BMU) nicht verstell-
nenten Display (Al) bar
actoSTOR (APC)

HBI/VR34

D.096 | Werkseinstellung Riicksetzung aller einstellbarer Parameter auf Werksein-
stellung

0 = nein

1=ja

D.098 | Wert der Kodierwidersténde flr Anzeige xx.yy nicht verstell-
Gasgruppe und Leistungsgrofie xx = Kodierwiderstand 1 im Kabelbaum fir Leistungs- bar

gréie:

8 = VC AT 126/5-5, VC/VCW AT 196/5-5

9 = VC/VCW AT 246/5-5

yy = Kodierwiderstand 2 auf Leiterplatte fiir Gasgruppe:
02 = P-Gas

03 = H-Gas

C Inspektions- und Wartungsarbeiten - Ubersicht

[ Hinweis
[I] Die nachfolgende Tabelle listet die Herstelleranforderungen zu Mindestinspektions- und Wartungsintervallen auf.

Wenn nationale Vorschriften und Richtlinien kiirzere Inspektions- und Wartungsintervalle fordern, dann halten Sie
stattdessen diese Intervalle ein.

Inspektion Wartung
Nr. | Arbeiten (ji';r“ch) (mind. allle
2 Jahre)

Prufen Sie die Luft-/Abgasfiihrung auf Dichtheit und ordnungsgemafRe Befestigung. Stellen Sie
1 sicher, dass sie nicht verstopft oder beschadigt ist und in Ubereinstimmung mit der relevanten X X
Montageanleitung korrekt montiert wurde.

Prifen Sie das Produkt auf allgemeinen Zustand. Entfernen Sie Verschmutzungen am Produkt
und in der Unterdruckkammer.

Kontrollieren Sie visuell die gesamte Warmezelle auf ihren allgemeinen Zustand, insb. auf Zei-
3 chen von Korrosion, Ruf oder andere Schaden. Wenn lhnen Schaden auffallen, fihren Sie eine X X
Wartung durch.

Prifen Sie den Gasanschlussdruck bei maximaler Warmebelastung. Wenn der Gasanschluss-

4 druck nicht im korrekten Bereich liegt, fuhren Sie eine Wartung durch. X X

5 Prifen Sie den CO:-Gehalt (die Luftzahl) des Produktes und stellen Sie ihn ggf. neu ein. Proto- X X
kollieren Sie dies.

6 Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz. Prifen Sie die elektrischen Steckverbindungen und X X
Anschlisse auf korrekten Sitz und korrigieren Sie ihn ggf.

7 SchlieRen Sie den Gasabsperrhahn und die Wartungshahne. X

8 Entleeren Sie das Produkt wasserseitig (beobachten Sie das Manometer). Prifen Sie den Vor- X

druck des Ausdehnungsgefalies, fillen Sie dieses ggf. nach (ca. 0,3 bar unter Anlagenfilldruck).
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Inspektion

Wartung

Nr. | Arbeiten - (mind. allle
(jahrlich) 2 Jahre)
Nur VCW mit actoSTOR: Prifen Sie den Vordruck im Ausdehnungsgefall des Schichtladespei-
9 L . . X X
chers. Korrigieren Sie den Druck, falls erforderlich.
10 Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus. X
Prifen Sie alle Dichtungen im Verbrennungsbereich, insb. die Brennerflanschdichtung. Wenn Sie
11 . ) o X
Beschadigungen finden, tauschen Sie die Dichtungen aus.
12 Reinigen Sie den Warmetauscher. X
13 | Prifen Sie den Brenner auf Beschadigungen und tauschen Sie ihn ggf. aus. X
14 | Prifen Sie den Kondensatsiphon im Produkt, reinigen und fiillen Sie ihn ggf. X X
15 | Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein. Achtung: Wechseln Sie die Dichtungen aus! X
16 Nur VCW: Wenn die Wassermenge unzureichend ist oder die Auslauftemperatur nicht erreicht X
wird, dann tauschen Sie ggf. den Sekundar-Warmetauscher aus.
Nur VCW: Bauen Sie den Fligelradsensor aus, reinigen Sie das Sieb im Kaltwassereingang des
17 ) . . X
Sensors und bauen Sie den Sensor wieder ein.
Offnen Sie den Gasabsperrhahn, verbinden Sie das Produkt wieder mit dem Stromnetz und
18 ) . X X
schalten Sie das Produkt ein.
19 Offnen Sie die Wartungshahne, fiillen Sie Produkt/Heizungsanlage auf 1,0 - 2,0 bar (je nach X
statischer Hohe der Heizungsanlage) auf, starten Sie das Entliftungsprogramm P.00.
20 Fihren Sie einen Probebetrieb von Produkt und Heizungsanlage inkl. Warmwasserbereitung X X
durch und entliften Sie die Anlage falls notwendig ein weiteres Mal.
21 Fihren Sie den Gasfamilien-Check durch. X
22 | Prifen Sie visuell das Ziind- und Brennerverhalten. X X
23 Prifen Sie erneut den COz-Gehalt (die Luftzahl) des Produkts. X
Priifen Sie das Produkt auf gas-, abgas-, warmwasser- und kondensatseitige Undichtigkeiten,
24 L s X X
beheben Sie sie, wenn nétig.
25 | Protokollieren Sie die durchgefiihrte Inspektion/Wartung. X X
D Statuscodes - Ubersicht
Statuscode I Bedeutung
Heizbetrieb
S.00 Heizung kein Warmebedarf
S.01 Heizbetrieb Geblaseanlauf
S.02 Heizbetrieb Pumpenvorlauf
S.03 Heizbetrieb Zindung
S.04 Heizbetrieb Brenner an
S.05 Heizbetrieb Pumpen-/Geblasenachlauf
S.06 Heizbetrieb Geblasenachlauf
S.07 Heizbetrieb Pumpennachlauf
S.08 Heizbetrieb Restsperrzeit
Warmwasserbetrieb (VCW)
S.10 Warmwasser Anforderung durch Fliigelradsensor
S.11 Warmwasserbetrieb Geblaseanlauf
S.13 Warmwasserbetrieb Ziindung
S.14 Warmwasserbetrieb Brenner an
S.15 Warmwasserbetrieb Pumpen-/Geblasenachlauf
S.16 Warmwasserbetrieb Geblasenachlauf
S.17 Warmwasserbetrieb Pumpennachlauf
Komfortbetrieb Warmstart oder Warmwasserbetrieb mit
actoSTOR (VCW) oder Speicherbetrieb (VC)
S.20 Warmwasser Anforderung
S.21 Warmwasserbetrieb Geblaseanlauf
0020152369_00 ecoTEC plus Installations- und Wartungsanleitung 43



Statuscode

Bedeutung

S.22 Warmwasserbetrieb Pumpenvorlauf

S.23 Warmwasserbetrieb Ziindung

S.24 Warmwasserbetrieb Brenner an

S.25 Warmwasserbetrieb Pumpen-/Geblasenachlauf

S.26 Warmwasserbetrieb Geblasenachlauf

S.27 Warmwasserbetrieb Pumpennachlauf

S.28 Warmwasser Brennersperrzeit

Sonderfalle

S.30 Raumthermostat (RT) blockiert Heizbetrieb
Sommerbetrieb aktiv oder keine Warmeanforde-

S.31
rung von eBUS-Regler

S.32 Wartezeit wegen Abweichung Geblasedrehzahl

S.34 Frostschutzbetrieb aktiv

S.39 “burner off contact‘ hat angesprochen (z. B. An-
legethermostat oder Kondensatpumpe)

S.40 Komfortsicherungsbetrieb ist aktiv: Produkt [duft

' mit eingeschréanktem Heizkomfort

S.41 Wasserdruck > 2,8 bar

S.42 Rickmeldung der Abgasklappe blockiert
Brennerbetrieb (nur in Verbindung mit Zu-
behdr VR40) oder Kondensatpumpe defekt,
Warmeanforderung wird blockiert

S.46 Komfortsicherungsbetrieb Flammenverlust
Kleinstlast

S.53 Produkt befindet sich innerhalb der Wartezeit der
Modulationssperre/Betriebsblockadefunktion auf
Grund von Wassermangel (Spreizung Vorlauf-
Rucklauf zu groR)

S.54 Produkt befindet sich innerhalb der Wartezeit der
Betriebsblockadefunktion auf Grund von Wasser-
mangel (Temperaturgradient)

S.57 Wartezeit Komfortsicherungsbetrieb

S.58 Modulationsbegrenzung wegen Gerauschbil-
dung/Wind

S.61 Gasfamilien-Check erfolglos: Kodierwiderstand
auf der Leiterplatte passt nicht zur eingegebenen
Gasgruppe (siehe auch F.92).

S.62 Gasfamilien-Check erfolglos: CO/CO2-Werte
grenzwertig. Verbrennung prifen.

S.63 Gasfamilien-Check erfolglos: Verbrennungsqua-
litat auerhalb des zuléssigen Bereichs (siehe
F.93). Verbrennung priifen.

S.76 Anlagendruck zu gering. Wasser nachftllen.

S.96 Rucklauffihlertest lauft, Heizanforderungen sind
blockiert.

S.97 Wasserdrucksensortest 1auft, Heizanforderungen
sind blockiert.

S.98 Vorlauf-/Rucklauffiihlertest 1auft, Heizanforderun-
gen sind blockiert.
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E Fehlercodes — Ubersicht
Code Bedeutung Ursache
F.00 Unterbrechung Vorlauftemperaturfuhler NTC-Stecker nicht gesteckt oder lose, Vielfachstecker auf der Leiter-
platte nicht korrekt gesteckt, Unterbrechung im Kabelbaum, NTC defekt
F.01 Unterbrechung Ricklauftemperaturfiihler NTC-Stecker nicht gesteckt oder lose, Vielfachstecker auf der Leiter-
platte nicht korrekt gesteckt, Unterbrechung im Kabelbaum, NTC defekt
F.02 Unterbrechung Speicherladesensor actoSTOR NTC defekt, NTC Kabel defekt, defekte Steckverbindung am NTC, de-
(NTC), nur in Verbindung mit F.91 fekte Steckverbindung an der actoSTOR Elektronik
F.03 Unterbrechung Speichersensor actoSTOR NTC defekt, NTC Kabel defekt, defekte Steckverbindung am NTC, de-
(NTC), nur in Verbindung mit F.91 fekte Steckverbindung an der actoSTOR Elektronik
F.10 Kurzschluss Vorlauftemperaturfiihler NTC defekt, Kurzschluss im Kabelbaum, Kabel/Gehduse
F.11 Kurzschluss Riicklauftemperaturfiihler NTC defekt, Kurzschluss im Kabelbaum, Kabel/Gehause
F.12 Kurzschluss am Speicherladesensor (NTC), nur | NTC defekt, Kurzschluss im Kabelbaum, Kabel/Gehause
in Verbindung mit F.91
F.13 VCW: Kurzschluss Warmstartfiih- NTC defekt, Kurzschluss im Kabelbaum, Kabel/Gehause
ler/Speicherfiihler
VCW mit actoSTOR: Kurzschluss am Speicher-
sensor, nur in Verbindung mit F.91
F.20 Sicherheitsabschaltung: Temperaturbegrenzer Masseverbindung Kabelbaum zum Produkt nicht korrekt, Vor- oder
Rucklauf-NTC defekt (Wackelkontakt), Schwarzentladung uber Zind-
kabel, Ziindstecker oder Ziindelektrode
F.22 Sicherheitsabschaltung: Wassermangel Kein oder zu wenig Wasser im Produkt, Wasserdrucksensor defekt,
Kabel zu Pumpe oder Wasserdrucksensor lose/nicht gesteckt/defekt
F.23 Sicherheitsabschaltung: Temperaturspreizung zu | Pumpe blockiert, Minderleistung der Pumpe, Luft im Produkt, Vor- und
groR Rucklauf-NTC verwechselt
F.24 Sicherheitsabschaltung: Temperaturanstieg zu Pumpe blockiert, Minderleistung der Pumpe, Luft im Produkt, Anlagen-
schnell druck zu gering, Schwerkraftboremse blockiert/falsch eingebaut
F.25 Sicherheitsabschaltung: Abgastemperatur zu Steckverbindung optionaler Abgas-Sicherheitstemperaturbegrenzer
hoch (STB) unterbrochen, Unterbrechung im Kabelbaum
F.26 Fehler: Gasarmatur ohne Funktion Gasarmatur-Schrittmotor nicht angeschlossen, Vielfachstecker auf der
Leiterplatte nicht korrekt gesteckt, Unterbrechung im Kabelbaum, Gas-
armatur-Schrittmotor defekt, Elektronik defekt
F.27 Sicherheitsabschaltung: Flammenvortduschung Feuchtigkeit auf der Elektronik, Elektronik (Flammenwachter) defekt,
Gasmagnetventil undicht
F.28 Ausfall im Anlauf: Ziindung erfolglos Gaszahler defekt oder Gasdruckwachter hat ausgeldst, Luft im Gas,
GasflieRdruck zu gering, Thermische Absperreinrichtung (TAE) hat aus-
geldst, Kondensatweg verstopft, falsche Gasduse, falsche ET-Gas-
armatur, Fehler an der Gasarmatur, Vielfachstecker auf der Leiter-
platte nicht korrekt gesteckt, Unterbrechung im Kabelbaum, Ziindanlage
(Zundtransformator, Zundkabel, Zundstecker, Zindelektrode) defekt, Un-
terbrechung des lonisationsstroms (Kabel, Elektrode), fehlerhafte Erdung
des Produkts, Elektronik defekt
F.29 Ausfall im Betrieb: Wiederziinden erfolglos Gaszufuhr zeitweise unterbrochen, Abgasrezirkulation, Kondensatweg
verstopft, fehlerhafte Erdung des Produkts, Ziindtransformator hat Ziind-
aussetzer
F.32 Fehler Geblase Stecker am Geblase nicht korrekt gesteckt, Vielfachstecker auf der
Leiterplatte nicht korrekt gesteckt, Unterbrechung im Kabelbaum, Ge-
blase blockiert, Hallsensor defekt, Elektronik defekt
F.42 Fehler Kodierwiderstand (evtl. in Verbindung mit | Kurzschluss/Unterbrechung Leistungsgréfien-Kodierwiderstand (im
F.70) Kabelbaum am Warmetauscher) oder Gasgruppenwiderstand (auf der
Leiterplatte)
F.49 Fehler eBUS Kurzschluss am eBUS, eBUS-Uberlastung oder zwei Spannungsversor-
gungen mit verschiedenen Polaritdten am eBUS
F.52 Fehler Anschluss Massenstromsensor Massenstromsensor nicht angeschlossen/getrennt, Stecker nicht oder
nicht korrekt gesteckt
F.53 Fehler Massenstromsensor GasflieRdruck zu gering, Filter unter Venturi-Filterkappe nass oder ver-
stopft, Massenstromsensor defekt, interner Druckmesspunkt im Venturi
verstopft (keine Schmierstoffe am O-Ring im Venturi verwenden!)
F.54 Fehler Gasdruck (in Verbindung mit F.28/F.29) Kein oder zu niedriger Gaseingangsdruck, Gasabsperrhahn geschlossen
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Code

Bedeutung

Ursache

F.56 Fehler Regelung Massenstromsensor Gasarmatur defekt, Kabelbaum zur Gasarmatur defekt
F.57 Fehler wahrend Komfortsicherungsbetrieb Zindelektrode stark korrodiert
F.61 Fehler Gasarmatur Ansteuerung —  Kurzschluss/Masseschluss im Kabelbaum zur Gasarmatur
— Gasarmatur defekt (Masseschluss der Spulen)
—  Elektronik defekt
F.62 Fehler Gasarmatur Abschaltverzégerung — verzbgerte Abschaltung der Gasarmatur
— verzdgertes Verléschen des Flammensignals
— Gasarmatur undicht
— Elektronik defekt
F.63 Fehler EEPROM Elektronik defekt
F.64 Fehler Elektronik / NTC Kurzschluss Vorlauf- oder Ricklauf-NTC, Elektronik defekt
F.65 Fehler Elektroniktemperatur Elektronik durch &uRere Einwirkung zu heiR, Elektronik defekt
F.67 Fehler Elektronik / Flamme Unplausibles Flammensignal, Elektronik defekt
F.68 Fehler instabiles Flammensignal Luft im Gas, GasflieRdruck zu gering, falsche Luftzahl, Kondensatweg
verstopft, falsche Gasdiise, Unterbrechung des lonisationsstroms (Kabel,
Elektrode), Abgasrezirkulation, Kondensatweg
F.70 Ungultige Geratekennung (DSN) Wurden Ersatzteile eingebaut: Display und Leiterplatte gleichzeitig ge-
tauscht und Geratekennung nicht neu eingestellt, falscher oder fehlender
LeistungsgroRen-Kodierwiderstand
F.71 Fehler Vorlauftemperaturfiihler Vorlauftemperaturfiihler meldet konstanten Wert:
— Vorlauftemperaturfuhler liegt nicht richtig am Vorlaufrohr an
— Vorlauftemperaturfiihler defekt
F.72 Fehler Vorlauf- und/oder Riicklauftemperaturfiih- | Temperaturdifferenz Vor-/Ricklauf-NTC zu gro - Vorlauf- und/oder
ler Rucklauftemperaturfiihler defekt
F.73 Signal Wasserdrucksensor im falschen Bereich Unterbrechung/Kurzschluss Wasserdrucksensor, Unterbre-
(zu niedrig) chung/Kurzschluss zu GND in Zuleitung Wasserdrucksensor oder
Wasserdrucksensor defekt
F.74 Signal Wasserdrucksensor im falschen Bereich Leitung zum Wasserdrucksensor hat einen Kurzschluss zu 5V/24V oder
(zu hoch) interner Fehler im Wasserdrucksensor
F.75 Fehler keine Drucksprungerkennung beim Start Wasserdrucksensor oder/und Pumpe defekt, Luft in der Heizungsanlage,
der Pumpe zu wenig Wasser im Produkt; einstellbaren Bypass priifen, externes
Ausdehnungsgefal® am Ricklauf anschlieRen
F.76 Uberhitzungsschutz am Primar-Warmetauscher Kabel oder Kabelanschlisse der Schmelzsicherung im Primar-Warme-
hat ausgeldst tauscher oder Primar-Warmetauscher defekt
F.77 Fehler Abgasklappe/Kondensatpumpe Keine Riickmeldung Abgasklappe oder Kondensatpumpe defekt
F.78 Unterbrechung Warmwasser-Auslauffihler am UK link box ist angeschlossen, aber der Warmwasser-NTC ist nicht
externern Regler gebrickt
F.80 Unterbrechung oder Kurzschluss Einlaufsensor NTC defekt, NTC Kabel defekt, defekte Steckverbindung am NTC, de-
Sekundar-Warmetauscher; nur in Verbindung mit | fekte Steckverbindung an der actoSTOR Elektronik
F.91 Stecker am Fiihler hat Masseschluss zum Gehéause, Kurzschluss im
Kabelbaum, Fihler defekt
F.81 actoSTOR Ladepumpe defekt; nur in Verbindung | Speicher ist nach bestimmter Zeit nicht voll aufgeladen.
mit .91 — Speicherladesensor und Speichersensor priifen
— Luftin der actoSTOR Pumpe
— Kabelbaum zur Pumpe priifen
— Flugelradsensor und/oder Limiter im Produkt prifen
— Vorrangumschaltventil defekt
— Sekundar-Warmetauscher verstopft
—  Pumpe defekt
F.83 Fehler Temperaturanderung Vorlauf- und/oder Bei Brennerstart wird keine oder eine zu kleine Temperaturdnderung an
Rucklauftemperaturfiihler dem Vorlauf- oder Ricklauftemperaturfiihler registriert.
— Zu wenig Wasser im Produkt
— Vorlauf- oder Rucklauftemperaturfuhler liegt nicht richtig an dem
Rohr an
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Code

Bedeutung

Ursache

F.84 Fehler Temperatur-Differenz Vorlauf- / Riicklauf- | Vorlauf- und Ricklauftemperaturfiihnler melden unplausible Werte.
temperaturfiihler unplausibel — Vorlauf- und Ricklauftemperaturfihler sind vertauscht
— Vorlauf- und Rucklauftemperaturfihler sind nicht korrekt montiert
F.85 Fehler Vorlauf- oder Riicklauftemperaturfiihler Vorlauf- und/oder Riicklauftemperaturfihler sind auf demselben /
falsch montiert falschen Rohr montiert
F.90 Kommunikation mit actoSTOR Modul unterbro- Kabelbaum vom Produkt zum actoSTOR Modul priifen (PEBus).
chen Wenn Produkt ohne actoSTOR Modul betrieben werden soll, D.092 = 0
einstellen.
F.91 Sensor / Aktor-Fehler am actoSTOR Modul
F.92 Fehler Kodierwiderstand Kodierwiderstand auf der Leiterplatte passt nicht zur eingegebenen
Gasgruppe: Widerstand priifen, Gasfamilien-Check erneut durchfiihren
und korrekte Gasgruppe eingeben.
F.93 Fehler Gasgruppe Verbrennungsqualitat aullerhalb des zuldssigen Bereichs: Falsche Gas-
dise, Rezirkulation, falsche Gasgruppe, interner Druckmesspunkt im
Venturi verstopft (keine Schmierstoffe am O-Ring im Venturi verwen-
den!).
LED Status actoSTOR Elektronik LED an: Kommunikation ok
actoSTOR LED blinkend: Kommunikation nicht ok
Modul LED aus: keine Spannungsversorgung
Kommu- | Keine Kommunikation mit der Leiterplatte Kommunikationsfehler zwischen Display und Leiterplatte in der
nikati- Elektronikbox
onsfehler
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Anhang

F Verbindungsschaltplane

F.1 Verbindungsschaltplan VCW
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F.2

Verbindungsschaltplan VC

Anhang
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G Technische Daten

Technische Daten — Leistung/Belastung G20

menge)

VC AT VC AT VC AT VCW AT VCW AT
126/5-5 196/5-5 246/5-5 196/5-5 246/5-5
Nennwarmeleistungs- 33...14,9KW | 4,2 ... 21,2 kW | 56 ... 26,5KW | 4,2 ... 21,2 kKW | 56 ... 26,5 kW
bereich P bei 50/30 °C
Nennwarmeleistungs- 3,0...14,0kW | 3,8... 20,0 kW | 52 ... 25,0 KW | 3,8 ... 20,0 kW | 5,2 ... 25,0 kW
bereich P bei 80/60 °C
GroBte Warmeleistung 16,0 kW 24,0 kW 30,0 kW 24,0 kW 30,0 kW
bei Warmwasserberei-
tung
GroRte Warmebelastung 16,3 kW 24,5 kW 30,6 kW 24,5 kW 30,6 kW
bei Warmwasserberei-
tung
GroRte Warmebelastung 14,3 kW 20,4 kW 25,5 kW 20,4 kW 25,5 kW
heizungsseitig
Kleinste Warmebelastung | 3,2 kW 4,0 kW 5,4 kW 4,0 kW 5,4 kW
Einstellbereich Heizung 3... 14 kW 4 ...20 kW 4...25 kW 4 ... 20 kW 4 ... 25 kW
Technische Daten — Leistung/Belastung G31
VC AT VC AT VC AT VCW AT VCW AT
126/5-5 196/5-5 246/5-5 196/5-5 246/5-5
Nennwérmeleistungs- 55..149KW | 55...21,2kW | 6,7 ... 26,5KW | 5,5 ... 21,2 kW | 6,7 ... 26,5 KW
bereich P bei 50/30 °C
Nennwérmeleistungs- 53...143KW | 50 ... 20,4 kW | 6,0 ... 25,0 KW | 5,0 ... 20,4 kW | 6,0 ... 25,0 KW
bereich P bei 80/60 °C
GroRte Warmeleistung 16,0 kW 24,0 kW 30,0 kW 24,0 kW 30,0 kW
bei Warmwasserberei-
tung
GroRte Warmebelastung 16,3 kW 24,5 kW 30,6 kW 24,5 kW 30,6 kW
bei Warmwasserberei-
tung
GroRte Warmebelastung 14,3 kKW 20,4 kW 25,5 kW 20,4 kW 25,5 kW
heizungsseitig
Kleinste Warmebelastung | 5,3 kW 5,3 kW 6,4 kW 5,3 kW 6,4 kKW
Technische Daten — Heizung
VC AT VC AT VC AT VCW AT VCW AT
126/5-5 196/5-5 246/5-5 196/5-5 246/5-5
Maximale Vorlauftempe- 85 °C 85 °C 85 °C 85°C 85°C
ratur
Einstellbereich max. Vor- | 30 ... 80 °C 30...80°C 30...80°C 30...80°C 30...80°C
lauftemperatur (Werk-
seinstellung: 75 °C)
Zulassiger Gesamtiiber- 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
druck (3 bar) (3 bar) (3 bar) (3 bar) (3 bar)
Umlaufwassermenge 602 I/h 860 I/h 1.075 I/h 860 I’h 1.0751/h
(bez. auf AT= 20 K)
Kondensatmenge ca. 1,4 I/h 2,01/h 2,01/h 2,01/h 2,01/h
(pH-Wert 3,5 ... 4,0) bei
Heizbetrieb 50/30 °C
Restforderh6he Pumpe 0,025 MPa 0,025 MPa 0,025 MPa 0,025 MPa 0,025 MPa
(bei Nenn-Umlaufwasser- | (0,25 bar) (0,25 bar) (0,25 bar) (0,25 bar) (0,25 bar)
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Technische Daten — Warmwasserbetrieb

VCW AT VCW AT
196/5-5 246/5-5
Kleinste Wassermenge 1,5 I/min 1,5 lI/min
Wassermenge (bei 11,5 I/min 14,3 I/min
AT =30 K)
Zulassiger Uberdruck 1,0 MPa 1,0 MPa
(10 bar) (10 bar)
Erforderlicher Anschluss- | 0,035 MPa 0,035 MPa
druck (0,35 bar) (0,35 bar)
Warmwasser-Auslauftem- | 35 ... 65 °C 35...65°C
peraturbereich
Technische Daten — Allgemein
VC AT VC AT VC AT VCW AT VCW AT
126/5-5 196/5-5 246/5-5 196/5-5 246/5-5
Bestimmungsland AT (Oster- AT (Oster- AT (Oster- AT (Oster- AT (Oster-
(Bezeichnung nach reich) reich) reich) reich) reich)
1ISO 3166)
Zulassungskategorie [P [P | P | P | P
Gasanschluss geratesei- | 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
tig
Heizungsanschliisse Vor- | 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
IRucklauf geréteseitig
Kalt- und Warmwasseran- | G 3/4 Zoll G 3/4 Zoll G 3/4 Zoll G 3/4 Zoll G 3/4 Zoll
schluss geriteseitig
Anschlussrohr Sicher- 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
heitsventil (min.)
Kondensatablaufleitung 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
(min.)
GasflieRdruck Erdgas 2,0 kPa 2,0 kPa 2,0 kPa 2,0 kPa 2,0 kPa
G20 (20 mbar) (20 mbar) (20 mbar) (20 mbar) (20 mbar)
GasflieBdruck Propan 5,0 kPa 5,0 kPa 5,0 kPa 5,0 kPa 5,0 kPa
G31 (50 mbar) (50 mbar) (50 mbar) (50 mbar) (50 mbar)
Anschlusswert bei 15 °C 1,7 m?h 2,6 m3h 3,2 m*h 2,6 m*h 3,2 m*h
und 1013 mbar (ggf. be-
zogen auf Warmwasser-
bereitung), G20
Anschlusswert bei 15 °C | 1,30 kg/h 1,90 kg/h 2,40 kg/h 1,90 kg/h 2,40 kg/h
und 1013 mbar (ggf. be-
zogen auf Warmwasser-
bereitung), G31
Abgasmassenstrom min. | 1,4 g/s 1,8 g/s 2,4 gls 1,8 g/s 2,4 gls
(G20)
Abgasmassenstrom min. | 2,4 g/s 24 9gls 294gls 24 gls 2,99/s
(G31)
Abgasmassenstrom max. | 7,4 g/s 11,1 g/s 13,9 g/s 11,1 g/s 13,9 g/s
Abgastemperatur min. 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
Abgastemperatur max. 70 °C 70 °C 74 °C 70 °C 74 °C
Zugelassene C13, C33, C13, C33, C13, C33, C13, C33, C13, C33,
Abgasanschliisse C43, C53, C43, C53, C43, C53, C43, C53, C43, C53,
C83, C93, C83, C93, C83, C93, C83, C93, C83, C93,
B23, B33, B23, B33, B23, B33, B23, B33, B23, B33,
B53(P) B53(P) B53(P) B53(P) B53(P)
30%-Wirkungsgrad 108 % 108 % 108 % 108 % 108 %
NOx-Klasse 5 5 5 5 5
Gerateabmessung, Breite | 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm
Gerateabmessung, Hohe | 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm
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VC AT VC AT VC AT VCW AT VCW AT
126/5-5 196/5-5 246/5-5 196/5-5 246/5-5
Gerateabmessung, Tiefe | 338 mm 338 mm 338 mm 338 mm 338 mm
Nettogewicht ca. 37,5 kg 37,5 kg 39,5 kg 38,5 kg 40,5 kg
Technische Daten — Elektrik
VC AT VC AT VC AT VCW AT VCW AT
126/5-5 196/5-5 246/5-5 196/5-5 246/5-5
Elektroanschluss 230V /50Hz [ 230V /50Hz |[230V/50Hz |230V/50Hz |230V/50Hz
Zuléssige Anschluss- 190 ... 253V 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253 V 190 ... 253V
spannung
Eingebaute Sicherung 2A 2A 2A 2A 2A
(trage)
Elektrische Leistungs- 35w 35w 35w 35W 35W
aufnahme min.
Elektrische Leistungs- 70w 80 W 80 W 80 W 80 W
aufnahme max.
Elektrische Leistungs- <2W <2W <2W <2W <2W
aufnahme Standby
Schutzart IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D
Priifzeichen/Registrier-Nr. | CE- CE- CE- CE- CE-
0085CM0321 0085CM0321 0085CM0321 0085CM0321 0085CM0321
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